OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu klatki schodowej (potnocnej) w
budynku Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Szydtowcu.

2. DANE LOKALIZACYJNE

Budynek, w ktorym przewidziano wykonanie remontu klatki schodowe;j
Zlokalizowany jest w Szydtowcu przy ul. Strazackiej 3 na dziatce nr ewid. 5774/2.
Posiada on dojazdy i dojscia z przylegtej drogi publicznej.

Istniejgce uzbrojenie terenu: siec¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- normy branzowe, literatura fachowa

- wizja lokalna, pomiary i ogledziny

- wytyczne producentéw zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych

4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Wolnostojgcy, podpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej o trzech
kondygnacjach nadziemnych. Wymiary zewnetrzne budynku ~32,4 x ~18,9 m.
Podstawowe elementy konstrukcji budynku to:

- fundamenty: monolityczne tawy i stopy fundamentowe,

- $ciany zewnetrzne: murowane z dociepleniem zewnetrznym,

- sciany wewnetrzne: murowane,

- stropy: zelbetowe,

- stropodach: wykonany z ptyt zelbetowych pokrytych papg asfaltowg oraz z
konstrukcji drewnianej pokrytej blachg trapezowa.

Il. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY WYKONANIA ROBOT

1. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

- zabezpieczenie, urzgdzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/robét,



- wykonanie robdt rozbidrkowych (demontaz balustrad, demontaz istniejgcych
nawierzchni z ptytek gresowych wraz z cokolikami),

- wykonanie nowych nawierzchni schodow z ptyt/ptytek kamiennych wraz z
cokolikami,

- montaz nowej balustrady,

- uprzatniecie terenu robdt.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Roboty demontazowe i rozbidrkowe

- demontaz balustrad na kondygnacjach nadziemnych,

- rozbiérka oktadzin z ptytek gresowych (powierzchnie poziome i pionowe
schoddéw oraz cokoliki przyscienne na kondygnacjach nadziemnych),

- skucie fragmentow podtozy betonowych w celu stworzenia miejsca na
projektowane okfadziny (w razie koniecznosci — przyjeto 25% powierzchni
poziomych).

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ sposobem tradycyjnym, przy uzyciu
podstawowych narzedzi recznych, sprzetu pomocniczego oraz z wykorzystaniem
maszyn budowlanych takich jak: samochdd samowytadowczy.

Materialty budowlane pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego
montazu nalezy sktadowaé w wyznaczonym miejscu z przeznaczeniem do
odtransportowania na sktadowisko docelowe lub bezposrednio tadowaé na srodek
transportowy i odwozi¢. Materialty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy sktadowac oddzielnie.

Rozbiorke, wywoz i utylizacje materiatéw niebezpiecznych moze przeprowadzic¢
wytgcznie  wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie  uprawnienia
i zezwolenia.

2.2. Przygotowanie podfoZza pod wykonanie nowych nawierzchni i oktadzin schodow.

- skucie odspojonych, luznych i skorodowanych podtozy betonowych na
powierzchniach poziomych i pionowych schodow na kondygnacjach
nadziemnych (w razie koniecznosci),

- staranne oczyszczenie i zmycie powierzchni,

- zagruntowanie podtozy preparatem gteboko penetrujgcym dedykowanym do
wybranego rodzaju zaprawy klejowej.



3.

ROBOTY REMONTOWE

3.1. Wykonanie nowych nawierzchni i oktadzin schoddéw na kondygnacjach

nadziemnych.

utozenie warstwy wykonczeniowej nawierzchni stopni z ptyt kamiennych
polerowanych (granit ,Colonial Ivory” lub inny o réwnowaznych parametrach
technicznych i zblizonym kolorze) gr. 3cm na elastycznej zaprawie klejgcej (ptyty
impregnowane do klasy R9 antyposlizgowosci),

utozenie warstwy wykonhczeniowej nawierzchni spocznikéw z ptytek kamiennych
polerowanych (granit ,Colonial Ivory” lub inny o réwnowaznych parametrach
technicznych i zblizonym kolorze) o wymiarach 60x30cm gr. 1cm na elastycznej
zaprawie klejgcej (ptytki impregnowane do klasy R9 antyposlizgowosci)

UWAGA: ,obramowanie” nawierzchni spocznikédw od strony stopni z ptyt
kamiennych gr. 3cm,

utozenie warstwy wykonhczeniowej okitadziny podstopnic z ptyt kamiennych
polerowanych (granit ,Star Galaxy” lub inny o réwnowaznych parametrach
technicznych i zblizonym kolorze) gr. 2cm na elastycznej zaprawie klejgcej,
utozenie warstwy wykonczeniowej okladziny scian — cokotow z ptytek
kamiennych polerowanych (granit ,Colonial Ivory” lub inny o réwnowaznych
parametrach technicznych i zblizonym kolorze) o wysokosci 9cm i gr. 1cm na
elastycznej zaprawie klejgcej,

uszczelnienie wykonanych nawierzchni i oktadzin poprzez zafugowanie zaprawg
do fugowania oraz utozenie bezkwasowego elastycznego uszczelniacza
silikonowego.

3.2. Wykonanie nowych balustrad na kondygnacjach nadziemnych.

montaz balustrad kondygnacji nadziemnych z elementow ze stali nierdzewnej o
przekrojach wg czesci rysunkowej dokumentacji (montaz do posadzki za pomocag
kotew rozporowych lub wklejanych)

UWAGA: porecz balustrady ,ucigglona” w poziomach spocznikow.

3.3. Roboty uzupetniajgce — naprawa powierzchni Scian w miejscach mocowania

starej balustrady.

uzupetnienie wszelkich brakow, nierownosci i peknie¢ przy uzyciu gtadzi
szpachlowej lub gipsowej (w przypadku duzych brakoéw lub nieréwnosci gtadz
nalezy naktadac¢ wielowarstwowo),

zagruntowanie podtoza preparatem dedykowanym do uzytego rodzaju farby
nawierzchniowej,

dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni farbami lateksowymi lub
ceramicznymi w kolorze identycznym jak istniejgcy.



4. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Wyszczegolniony w niniejszej dokumentacji zakres robdt remontowych
Zlecony przez inwestora, nie zwalnia wykonawcy z sygnalizowania inwestorowi
koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych niezbednych do osiggniecia zatozonego
celu (przedmiotu opracowania).

Zastosowane w niniejszej dokumentacji rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
dokonane w uzgodnieniu z inwestorem, nie wykluczajg zastosowania rozwigzan
alternatywnych, pod warunkiem spetnienia zaktadanych parametrow i cech
technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzgdzenia zaréwno te uzyte do budowy obiektu,
jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty
i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca robét powinien uzyskaé zgode inwestora na wbudowanie
poszczegoélnych elementéw i wyrobéw oraz ostatecznie uzgodni¢ ich rodzaj,
parametry i kolorystyke.

Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.

Wszystkie roboty remontowe i montazowe nalezy wykonaé¢ stosujac
zalecenia i wytyczne producentéw wybranych materiatéw budowlanych.



