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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, osSwiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

e (Czes¢ opisowa.
e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska z ogrodzeniem i masztami o$wietleniowymi skala 1:200
Rys. nr A-02 Ogrodzenie / pitkochwyty — rozwiniecia, detal skala 1:100/1:20

¢ Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt remontu pitkochwytow i o$wietlenia boiska pitkarskiego ,Orlik
2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Sosnkowskiego 1, Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 2893
obreb Minsk Mazowiecki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz z trescig zaméwienia.

Jednoczesnie odwiadczamy, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
1 Podstawa opracowania
2 Przedmiot i cel inwestycji
3 Stan istniejacy
4 Przeznaczenie i program uzytkowy
5 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg pitkochwyty i oswietlenie sportowe boiska pitkarskiego istniejgcego
boiska pitkarskiego z programu ,Orlik 2012, znajdujgce sie na terenie Szkoty Podstawowej Nr 6
potozonej przy ul. Sosnkowskiego 1 w Minsku Mazowieckim.

Celem inwestycji jest remont ogrodzenia i wymiana opraw oswietleniowych na nowe oparte na
technologii led.

3. Stan istniejacy

Boisko otoczone ogrodzeniem wysokosci 6,0 m i 5,0 m (od strony boiska wielofunkcyjnego). Za
bramkami do pitki noznej wolnostojgce pitkochwyty wysokosci 5,0 m.

Ogrodzenie wykonane ze stupéw stalowych w rozstawie ok. 2,5 m. Stupy posadowione w gruncie
za pomocg stop betonowych. Pomiedzy stupami zainstalowana siatka stalowa pleciona. Wysokos¢
siatki 5,0 m. Powyzej siatki stalowej pitkochwytowa siatka polipropylenowa. oba typy siatek
mocowane do stupéw za pomocg stalowych linek naciggowych — 5 linii. W ogrodzeniu pojedyncza
furtka i brama serwisowa. zachodnia cze$¢ ogrodzenia czesciowo porosnieta pngcymi roslinami.

Po wewnetrznej stronie ogrodzenia, za bramkami dodatkowe pitkochwyty. Pitkochwyty wykonane
ze stalowych stupéw w rozstawie ok. 3,0 m. Stupy posadowione w gruncie za pomocg stép
betonowych. Siatka pitkochwytéw zamocowane na catej ich wysokosci, polipropylenowe.

Boiska o$wietlone oprawami zamontowanymi na 6 stupach stalowych wysokosci 9,0 m. Projektory
metalohalogenkowe, o mocy ok. 400 W kazdy, w obudowie metalowe;j.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat jedynie wymiane
istniejgcego ogrodzenia na nowe, likwidacje pitkochwytéw za bramkami oraz wymiane opraw
oswietleniowych na nowe.

Zgodnie z art. 29 ustep 1, pkt. 20) budowa boisk nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, tak
wiec zgodnie z art. 29 ustep 4, pkt. 1) litera b) Prawa Budowlanego ich remont nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

5.1. Prace rozbiorkowe

5.1.1. Demontaz pitkochwytow za bramkami

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy stupy i siatki istniejagcych pitkochwytéw. Stupy z
prostokatnych, ocynkowanych profili zamknietych. Skrajne stupy wyposazone we wsporniki. Stopy
betonowe, wylewane na miejscu. Siatki polipropylenowe zamocowane do stalowych linek



naciggowych (gora) ktére nalezy réwniez zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy.
Stupy zamocowane po zewnetrznej stronie obrzeza nawierzchni boiska.

llosc:

stupy ze stopami: 14 szt.
siatka: 216,0 m?2
linki: 72,0 m.b.

5.1.2. Demontaz ogrodzenia boiska

Rozbidrce podlega cate ogrodzenie boiska pitkarskiego. Sgsiadujgce boisko wielofunkcyjne
posiada wtasne, niezalezne stupy ogrodzenia.

5.1.2.1. Usuwanie roslin

Zachodnia czes¢ ogrodzenia jest czesciowo porosnieta roslinami pngcymi. nalezy je wykarczowac.
Materiat z karczowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Ditugos¢ ogrodzenia porosnietego roslinami: ok. 35,0 m.b.

Powierzchnia boczna ogrodzenia porosnietego roslinami: ok. 180,0 m?

5.1.2.2. Demontaz siatek ogrodzenia

Siatka ogrodzenia boiska wysokosci 5,0 m, pleciona z drutu stalowego, powlekanego. Siatka
pitkochwytowa wysokosci 1,0 m, polipropylenowa. Linki naciggowe stalowe - 5 linii.

Caty materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

siatka stalowa: 927,5m?
siatka polipropylenowa: 123,0 m?
linki: 927.5 m.b.

5.1.2.3. Demontaz stupéw ogrodzenia, furtki i bramy

Demontazowi podlegajg wszystkie stupy ogrodzenia wraz z furtkg i brama.

Wysokos¢ stupéw ponad teren 6,0 i 5,0 m. Typowy rozstaw stupéw 2,5 m.

Stupy wykonane z okragtych rur stalowych. Furtka i brama wykonane ze stalowych profili
zamknietych. Szeroko$¢ furtki ok. 0,9 m, wysoko$¢ ok. 2,0 m, szeroko$¢ bramy ok. 3,0 m,
wysokosc¢ ok. 3,0 m. Elementy stalowe malowana farbg do metalu.

Stupy zamocowane w gruncie za pomocg betonowych, wylewanych na miejscu stop
fundamentowych.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

stupy ze stopami: 76 szt. (w tym 24 szt. wys. 5,0 m)

brama: 1 szt.

furtka: 1 szt.

5.1.3. Demontaz projektorow oswietlenia boiska

Ze stupow nalezy zdemontowaé istniejgce projektory metalohalogenkowe oraz okablowane
wewnatrz stupéw. Demontazowi podlega jedynie oswietlenie boiska pitkarskiego.

Projektory o mocy ok. 400 W kazdy, w obudowie metalowej. projektory umieszczone na wysokosci
ok. 9,0 m.

Zdemontowane projektory nalezy wywiez¢ z terenu budowy, a zrédta swiatta podda¢ procesowi
utylizacji lub recyklingu.

Okablowanie wewnatrz stupoéw wykonane ze zwyktych przewodow trojzytowych, przeznaczonych
stosowania wewnatrz budynkéw. Z tego powodu konieczne jest jego zdemontowanie.
Zdemontowane kable nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llosc¢:

oprawy: 12 szt.

przewody: 55,0 m.b.

5.2. Ogrodzenie i pitkochwyty

Boisko bedzie otoczone ogrodzeniem panelowym ze zintegrowanymi pitkochwytami. W ogrodzeniu
furtka i brama serwisowa. Stupy mocowane w gruncie za pomocg betonowych stdp
fundamentowych.

5.2.1. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, kwadratowego 80 x 80 mm. Grubos¢ scianki min. 3 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy dwéch réznych wysokosci — 680 cm dla montazu siatek
pitkochwytéw i 240 cm dla stupdw ogrodzenia. 1 stup przy furtce o wysokosci 275 cm. Wszystkie
stupy zagtebione w terenie na 80 cm. Wskazane na rysunku stupy wyposazone we wsporniki
usztywniajace.

Stupy pitkochwytow wyposazone we wsporniki 0 wysiegu 50 cm, oddalajgce siatke od ogrodzenia.
Wsporniki wykonane z identycznych profili stalowych jak stupy.



Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.

Otwarte konce rur zakonczone zaslepka z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.

llosé:

Stupy wysokosci 680 cm: 38 szt.

Stupy wysokosci 275 cm: 1 szt.

Stupy wysokosci 240 cm: 36 szt.

Zastrzaty dtugo$ci 640 cm: 12 szt.

5.2.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragte, wiercone, o srednicy
min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé sie 10 cm ponizej poziomu
chodnikow i trawnikow.

llos¢: 75 szt.

5.2.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 153 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel z przettoczeniami
wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Elementy stalowe
ocynkowane i malowane na kolor zielony. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane. Mocowanie do stupéw wszystkich typow.
llos¢:  182,6 m.b. (bez furtki i bramy)

5.2.4. Furtka

Furtka jednoskrzydtowa, o szerokosci skrzydta min. 0,9 m, wysokos¢ 1,9 m. Rama furtki wykonana
z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem z identycznej siatki jak
panele ogrodzeniowe. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka z
klamka i wktadkg patentowg. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.

llos¢: 1 szt.

5.2.5. Brama

Brama dwuskrzydtowa, o szerokosci w osiach stupéw 2,5 m, wysokos¢ 1,9 m. Rama skrzydta
wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem z identycznej
siatki jak panele ogrodzeniowe. Kazde skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za
pomoca blokady dogruntowej, zamykanej na ktédke. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na
kolor zielony.

llos¢: 1 szt.

5.2.6. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dét). Siatka ochronna, polietylenowa, oko 100/100
mm. Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony. Siatki nie mocowa¢ w miejscu furtki i bramy.

llosé: 1 084,8 m?

5.3. Montaz nowych projektorow z okablowaniem

5.3.1. Okablowanie

Wewnatrz stupdw nalezy wykona¢ nowe okablowanie. osobny przew6d dla kazdej oprawy.
Przewody podtgczy¢ do istniejgcych zaciskéw wewnatrz stupdw. Zasilanie opraw nalezy wykonaé
kablami YKY 5x4, YKY 5x6 mm?2.

llos¢: 110,0 m.b.

5.3.2. Montaz nowych projektorow

Wymagane jest zastgpienie istniejgcych projektorow nowymi w ilosci na stup takiej jak istniejace.
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac montazowych zobowigzany jest do przedstawienia
symulacji natezenia wykonanych z zastosowaniem proponowanych naswietlaczy. Symulacja musi
wykazac spetnienie wymagan natezenie oswietlenia na poziomie min. 75 Ix oraz zgodnos¢ z
normami.

Wszystkie naswietlacze nalezy mocowac¢ do istniejgcych belek poprzecznych. Na kazdym stupie
znajduje sie jedna taka belka. Wysokos¢ stupéw to 9,0 m.

5.3.2.1. Wymagania techniczne dla projektoréw

Kazdy projektor musi posiadac przyrzad do celowania precyzyjnego.

Oprawa + zrodto swiatta powinna posiadaé co najmniej 5 letnig gwarancje producenta.

Mocowanie opraw oswietlenia murawy musi zapobiega¢ olsnieniu zawodnikdéw i widzéw w czasie
zawodow.

taczna ilos¢ projektorow: 12 szt.

Wymagane parametry dla naswietlaczy:

llos¢ stupdw boiska pitkarskiego: 6 szt.

llos¢ naswietlaczy na pojedynczym stupie boiska pitkarskiego: 2 szt.




moc pojedynczej oprawy: max. 500 W

temperatura barwowa diody LED: 4000 K

trwato$¢ zrodta swiatta: min. 50 000 h

stopien ochrony IP: min. IP65

odporno$¢ na uderzenia IK: min. IKO8

zakres temp. pracy: max. -25 / min. +45 °C
obudowa: korpus z oksydowanego aluminium
masa pojedynczej oprawy: max. 10,0 kg

5.3.3. Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W sktad
badan pomontazowych wchodzg:

e Ogledziny

Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego

Badanie rezystanciji izolacji przewoddw

Pomiar natezenia oswietlenia
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

REMONT PILKOCHWYTOW | OSWIETLENIA
BOISKA PILKARSKIEGO "ORLIK 2012”

przy Szkole Podstawowej Nr 6
ul. Sosnkowskiego 1, Minsk Mazowiecki
dz. nr ew. 2893, obreb Minsk Mazowiecki

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sa pitkochwyty i oswietlenie sportowe boiska pitkarskiego istniejacego
boiska pitkarskiego z programu ,Orlik 2012, znajdujgce sie na terenie Szkoty Podstawowej Nr 6
potozonej przy ul. Sosnkowskiego 1 w Minsku Mazowieckim.

Celem inwestycji jest remont ogrodzenia i wymiana opraw oswietleniowych na nowe oparte na
technologii led.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Boiska wraz z chodnikiem, ogrodzeniami, wyposazeniem sportowym i pitkochwytami.

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Brak.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokdt budowy przed mozliwoscig dostepu osob
trzecich.
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