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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ul. Okélnej od ul. Pomorskiej
do ul. Berlinga (ul. Teresy Marii Klimek) w Gorzowie WIkp.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
Domiar wysokosciowy;

@M

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

5. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie na wschod od centrum Gorzowa WIkp. Ulica Okdina -

droga powiatowa nr 2526F stanowi potgczenie miedzy ul. Pomorskg, a ul. Stilonowg. Przed-
miotowy odcinek przebudowy znajduje sie na dtugosci okoto 180 m miedzy skrzyzowaniem z
ul. Pomorska, a ul. Berlinga (ul. Klimek). W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie
bitumiczng i przekrdj uliczny. Szerokos$¢ drogi na danym odcinku jest zmienna od okoto 6 do
8 m. Pomiedzy ul. Berlinga (ul. Klimek), a ul. Bema znajduje sie pas postojowy z mozliwo-
$cig parkowania pod kgtem okoto 60 stopni wyznaczony za pomocg oznakowania pionowe-
go. Spadek drogi w kierunku ul. Pomorskiej, siegajacy do 9% w kierunku ul. Pomorskiej.
Wzdtuz pétnocnej krawedzi jezdni ze wzgledu na znaczne roznice wysokosciowe, znajduje
sie mur oporowy. Ulica na danym odcinku przebieg w tuku poziomym o kacie zwrotu okoto

33 stopni.

W miejscu projektowanej inwestycji dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ ograniczona do
50/60 km/h (obszar zabudowany).

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezgcych do NATURA2000 oraz
obszarach chronionych. Teren nie lezy na terenie szkdd gérniczych. Podczas prowadzenia
robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace pro-

wadzi¢ wspdlnie z nim.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg uzbrojenie terenu stanowi sieé¢ kanali-

zacji deszczowa, sanitarna, sie¢ elekiroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i teletechnicz-
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na, sie¢ cieptownicza. Planowana przebudowa drogi nie koliduje wysokos$ciowo z istniejgcg
infrastrukturg podziemng. Rzedne nawierzchni drogi po przebudowie bedg zblizone do ist-

niejgcych.

Wody opadowe w stanie istniejgcym sg odprowadzane w pasie drogowym do istniejgcych

wpustéw deszczowych w pasie drogowym.

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projekt branzy drogowej obejmuje przebudowe drogi na dtugosci okoto ~181 m wraz z cze-
§ciowg wymiang istniejgcych kraweznikéw, budowg odcinka chodnika oraz czeSciowym od-

wodnieniem. Dokumentacje w planie sporzgdzono na mapie w skali 1:500.

Projekt nie obejmuje istotnych zmian w geometrii istniejgcej drogi, wytacznie niewielkie wyta-
godzenie obramowania w kierunku ul. Pomorskiej od strony ul. Bema. Opracowanie obejmu-
je wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni betonowej oraz rozbiérke betonowej podbu-
dowy betonowej, a nastepnie wykonanie wzmocnienia podtoza oraz wykonanie nowej kon-
strukcji jezdni. Przy wjezdzie w ul. Bema nalezy w istniejgcym pasie zielonym wykonac¢ chod-

nik o petnej szerokosci do istniejgcego ogrodzenia.

Obramowanie jezdni wykona¢ z kraweznika ulicznego 15x30cm, w miejscu sugerowanych
przejsc dla pieszych nalezy wykona¢ oporniki betonowe 12x25 cm. W miejscy wymiany ist-
niejgcego kraweznika, nalezy przetozy¢ istniejgcy chodnik z ptyt betonowych lub z kostki be-

tonowe;j.

2. Przekroj — konstrukcija.

Zatozenia konstrukcyjne dla przedmiotowej przebudowy:
Konstrukcja proj. drogi powiatowe;j:

> warstwa Scieralna — AC 11 S, grubosci 4 cm;

> warstwa wigzgca — AC 16 S, grubosci 5 cm;

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 20 cm;

» warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gru-
bosci 22 cm.

Konstrukcja proj. chodnika:

> Kkostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 3-5 cm.

> podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 10 cm;
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> warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gru-
bosci 10 cm.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg dla drogi powiatowej powinien wynosic¢
nie mniej niz 80 MPa, badanie nalezy wykona¢ na warstwie mrozoochronnej. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej 35 MPa po dogeszczeniu nalezy
zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania konieczno$ci i mozliwosci
wzmocnienia podtoza.

Wskaznik dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego |, max. 2,2.

Krawezniki utozyé nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktadac¢ bezposrednio na tawie betonowej pod wa-
runkiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. tawa pod kraweznik oraz opér kraweznika, powin-
ny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opér wykonaé do 2/3 wysokosci krawez-

nika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

4. Odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej wykonane poprzez odpowiednio dopasowane spadki
poprzeczne i podtuzne drég w kierunku wpustéw deszczowych. Odwodnienie do projektowa-

nych wpustow.

5. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysokosciowych. Kabel elektroenergetyczny sredniego napiecia zabezpieczy¢
rurg ostonowg dwudzielng AROT A160PS dtugosci okoto 11 m.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z korytowaniem wykonaé recznie przekopy prébne,
w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwaé wszelkie prace
oraz powiadomi¢ wtasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia
robét.

Opracowat

mgr in@Tarko
-t i

P
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Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przebudowa ul. Okoélnej od ul. Pomorskiej
do ul. Berlinga w Gorzowie WIkp.
dz. nr 1271/2, 2311/2
obreb — 02-Goérczyn; jedn. ew. Gorzow WIkp.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzglednic:

1). Sposoéb zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wiasciciela-
mi dziatek przylegtych.

2). Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszcze-
golnych obiektéw.

3). Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

4). Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia.

5). Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych sto-
sownie do rodzaju zagrozen,

6). Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

7). Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewaku-
acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8). Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Zakres robo6t obejmuje:
— przebudowa drogi.

Realizacje nalezy rozpoczaé¢ od oznakowania i zabezpieczenia robét, nastepnie wykonaé
roboty ziemne, pozostate elementy konstrukcji nawierzchni.
Zagrozenie moga stwarza¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:
— ruch drogowy (w obrebie pasa drogowego),
— ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,
— zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi agregatami,
— brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy (roboty liniowe),
— niewtasciwie wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania.

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozeh zwigzanych z robotami drogowymi. Po-
nadto nalezy uwzgledni¢:

— zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku nieostroznego prowadzenia robét pod,

lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
— zagrozenie potrgceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowa-
dzenia robét.

Charakter robét liniowych determinuje usytuowanie placu budowy w oddaleniu od bezpo-
Sredniego miejsca prowadzenia robét. Wykonawca roboét lokalizuje zaplecze placu budowy w
poblizu robét; dopuszcza sie zlokalizowanie placu budowy na terenach sgsiednich za poro-
zumieniem z wtascicielami posesiji.
Stan zatrudnienia nie przekroczy 15 0so6b, a czas trwania robot okoto 1-2 miesigca. W ra-

mach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce skiadowania materiatow
oraz po-mieszczenia szatni z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.
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Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowaé z oswietleniem zapory drogowe.
Oswietlenie powinno by¢ wigczone caty czas bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore
dnia i nocy
Na placu budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

— upadku przedmiotéw z wysokosci,

— upadku pracownika do nie zabezpieczonego wykopu lub upadku,

— potracenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przeno-

szony element

— przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.

Teren budowy lub robét powinien byé, w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢é wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Skiadowanie materiatow budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczo-
nych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdéceniem, zsunieciem lub rozsunie-
ciem sie stos6w materiatow, niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parka-
ny, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci:

0,75 m od ogrodzen, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy sktadowanymi stosami i pryzmami materiatdw nalezy zachowac przejscie o
szeroko$ci co najmniej 1 m. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowy-
wane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatéw. Materiaty drobni-
cowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokos$ci nie przekraczajgcej 2 m. Materiaty workowane na-
lezy uktadac¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw. Prefabrykaty powinny by¢ ukia-
dane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne, do ktérych zalicza sie m. in. szatnie, umywalnie, ustepy,
pomieszczenia do spozywania positkdbw - dostosowane do liczby zatrudnionych pracowni-
kow, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkoéw, w jakich ta praca jest wyko-
nywana.

Przepisy szczegolne okreslajg wymagane wielkosci pomieszczen higieniczno-sanitar-
nych i dopuszczalne odlegtosci ich lokalizacji od miejsca pracy.

Podstawowe zasady bhp przy uzytkowaniu maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen technicznych, ktére:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bez-
pieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi wiasciwymi przepisami [Kodeks pracy, art. 217].

Wszystkie eksploatowane maszyny i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w instruk-
cje bezpiecznej obstugi. Nalezy je eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-rucho-
wg (DTR) lub odno$nymi instrukcjami obstugi.

Deklaracje zgodnosci powinny mie¢ m. in. nastepujgce maszyny i urzadzenia stoso-
wane w budownictwie (dotyczy to wytgcznie wyrobéw wyprodukowanych w Polsce lub w kra-
ju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznania deklaracji zgodnosci producen-
ta):

— maszyny i urzadzenia do transportu kruszywa,
— sprezarki powietrza.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przed porazeniem.
W przypadku zrédet oswietlenia stanowiskowego nalezy stosowac¢ ochronne obnize-
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nie napiecia roboczego do 24 V (dla pradu przemiennego) - uzyskuje sie to dzieki uzyciu
transformatoréw, instalowanych na state lub przenosnych.

Instalacje oraz urzadzenia elekiryczne nalezy wykonywagé, utrzymywac i eksploato-
wac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podta-
czeniem, badaniem, konserwacjg! naprawg urzgdzen elekirycznych powinny wykonywaé
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknie¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed do-
stepem os6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpie-
czenstwa obstugi.

Roboty ziemne — wykopy. Do robét ziemnych zwigzanych z przebudowg drogi nale-
z3: korytowanie pod nowg konstrukcje jezdni.

Na budowie powinny by¢ zastosowane odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, zwitaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrze-
by recznego przemieszczania ciezarow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy pod-
ja¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki, w celu
zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnosci.

W czasie wykonywania robét nalezy Scisle stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow

BHP, a w szczegolnosci:

1). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

2). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

3). Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do ro-
bét ziemnych, budowlanych i drogowych,

4). Rozporzgdzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,

5). Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401),

6). Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

7). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 120/03 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Robert Paciorek
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Kraweznik uliczny 15x30cm
— obramowanie jezdni
skala 1:10

Obrzeze chodnikowe 8x30cm

CHODNIK 1 - - :
Kraweznik wystajqcy skala 1:10
L I I ® 1 J betonowy 15x30 cm
L () A R ERA O JEZDNIA | Obrzeze chodnikowe 8x30 cm
L B ‘;1@- | = CHODNIK
I AT’
N\ m |TERENLO//FI @f w
7 N
<F AT E e e 'Qza
| £2>80 MPa 7 R —
N7 | Y R N RN SR P
wzmocnienie it o
tawa z oporem =% 7 N
N
7 betonu C12/15 S | - o )
F235 NP —aG |
— — 2 15 P Podsypka
| piaskowo—cementowa Scm
Podsypka (® PROJ. KONSTRUKCJA JEZDN
piaskoo—garmentans Som @ Warstwa scieralna — AC11S, gr. 4 cm
@ Warstwa wigzqca — AC16S, gr. 5 cm
® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
Opornik betonowy 12%25cm " niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm
_ t . . Mieszanka zwiqzana spoiwem
obramowanie JeZan hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
skala 1:10
opornik betonowy 12 x 25 @ PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
CHODNIK L 15 1 12 ® Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
1 7 JEZDNIA | o
. & ® Podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3 cm
I I @ I ﬁ;v d ® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
TR T A RS — Lgv niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; gr. 10 cm
T T L B @ Mieszanka zwiqzana spoiwem
L s ,© — L o ol hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm
TN
& % £2>80 MPa Robert Paciorek
N : -
TRIAKTRISA [=; o 5
- orzdw Wikp.
‘ Biure IhZzynieril dregewa]
N - - tel. 503 77 55 00
~N projekt techniczny | Skala 1:10 | Rys. nr 3 robert.paciorek@o2.pl
Podsypka piaskowo— F9535 MPa Tres¢: Szczegdty konstrukcji
cementowa, gr. 5cm 5 57 : S . N . .| Przebudowa ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej
tawa z oporem 7 1 Obiekt: | go wul. Berlinga w Gorzowie Wlkp.
z_betonu C12/15 Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
Opracowat mgr inz. M. Tarko % 30.11.2017
/A LES/0065/PHOD/08
Projektowat mgr inz. R. Paciorek { gg;:;:-:zpr;r:ﬂédrg;::g 30.11.2017
\




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wlkp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0029/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.

578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi PACIORKOWI
magistrowi inzynierowi — budownictwo

urodzonemu 09 pazdziernika 1975r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065/PWOD/08

do projektoWania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZ’YEJ Eé?

3. Jerzy MINCZYK

*k*k




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZei wymieniona specjalnosécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych ;

Na mocy § 18. 1 uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej w zakresie objetym
wyZej wymieniona specjalno$cia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na mocy § 15.Uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie dane;j
specjalnoscl.

S PRZEWODN CZACY
Oll(msi M3 "
18 } R V01810

6r inz. Marek Puchalski

Otrzymuja:
1. Pan Robert PACIOREK
Zam.66-400 Gorzéw Wikp.; ul. Wyczdtkowskiego 18/5
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4

. aa.




i 2 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3RM-EK8-EZK *

Pan Robert Paciorek o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0031/09
adres zamieszkania ul. Witosa 12/8, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architeki6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 ». Nr 5
poz. 42z pdin. zm ) iart 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi CHMIEL
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska
urodzonemu 01 marca 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/6011/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji inrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzj i. Zakres uprawniefi podany Jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Cdonkowie Skiadu Orzekajacego

1. Marek PUCHMSKI/@D
7
2. Emilia KUCHARCZ’YZ}%%

3. Jerzy MINCZYK




FRx
Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) Projektowanie, sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

c) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw;

d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych;

2. Napodstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlanme w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajag do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zw1aczanym1 z obiektem budowlanym takim jak:

sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzenn w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub

remontu.
e 2
OKR!:&%EWOMCZ%CY
; A /
Ot i ry i1z. Marek Puchalski
1. Pan Tomasz CHMIEL (
zam. 66-400 Gorzéw Wikp. , ul. Okrzei 11 .
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego-Warszawa

aa.
N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9TC-Q35-G36 *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow WIikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-24 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




U RZAD M ’AS TA Urzad Miasia T:+4£8 95 73555 00

. Sikorski -4 F1+48 957355670
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 22?.!;3%:22; 3W[kp‘ e e s
I www.gorzow.pl
WDR-111.6730.2.15.2018.MJ Gorzow Wikp.,19.02.2018r.
TRIAKTRISA

Robert Paciorek
ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: .Przebudowa ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga w Gorzowie Wikp.”

Wydziat Drog uzgadnia projekt przebudowy ul. Okolnej od ul. Pomorskigj do
ul. Berlinga w Gorzowie Wikp.” - bez uwag.

Zarzgdca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkami nr 2311/2, 1271/2,
2311/2 obreb 2 — ,Gorczyn” stanowigcymi pas drogowy ul. Okdlnej, do czasu przyjecia
zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt uzyskac protokolarne przekazanie terenu z Wydziatu.




[ouoBiosp ‘vode m bo zeq

ot po e 4e10100d ¥ zul B jomopefoay

L102°L1'0E %& op png @ u
M

Liozriros ofp) ‘N ‘zu) JBw {pmoonado

D|{DIZP DOIUD.E)
ozozsap Aysndm ‘foid o

wo 0exg %;oce.on 8702490 ‘[oid
wo Gzxz| Amouoyeq yuiodo *foiy

‘dyM emozios m pBuleg ‘In op wo 0eXG| Amouoyaq ?No__s NMUZOMDLY *[04¢
fopjsiowod ‘|n po [eujoNo ‘In omopngezid | 19190 .~

0}P( adn AN sidpod pluomoonsdo Azioyny

|

pylupoyd obeobloiuysi siuszojezld
nuaJtey plupmesopodsobpz 3yelo.d L] , ‘
_%%mmv_mgw_mwamtwuﬁ | L 4u sfy | 00G:L PIPYS | Auzojuyosy pjefoud fomouojoq 13S0y z DIUYOZIBIMDU — Niupoyd ‘[0 \
_ ligasBiedp Lol S-amiE)
‘AN M9ZI0H 00F—99 DMO}|DJSD *MDU — (upzel pmopngezid ‘foiy -
9%/6¢ | DHZSeIN ‘|In toinig T '
oo, oo VSIidl)vid.l
b\ VANTOH
{ \ \ s
\ \ <
L \A \ \
s11d mopdidpz “zu1 | \ /. \ //
L { \
8010 Af¢IZPAM | \ /
40! 4 Ad _ \
|

BIOG FO ) MO T _ ‘
VW srowar o 0etsy -3 youp : i’ \ \
] s:Q\%\Na: 0P Ai&owﬁﬁc _ 1 , . . 4

A\ \ /
"DIIM MOZIOD 00-99 Rah \ ) A _
p-€ 0FaPysI0N|s ‘|IN ;
Bouq tejzpAm
"dy| M emozZIOE) eIsSe|A pezin




21
L 10 L, 10 13, 8

7

—

—

v

AN
Podypiks plosione—
cementowa, gr. Scm /'%

CHODNIK

Kraweznik uliczny 15x30cm
— obramowanie jezdni
skala 1:10

fawa z oporem
z betonu C12/15

Kraweznik wystajacy
betonowy 15x30 cm

JEZDNIA |

—

E2>80 MPa
N7
wzmocnienie
o~
N
£2>35 MPa
NN vl

Podsypka

Obrzeze chodnikowe 8x30cm
skala 1:10

Obrzeze chodnikowe 8x30 cm
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Podsypka
piaskowo—cementowa Scm

(AP PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI

piaskowo—cementowa Scm

Opornik betonowy 12x25cm
— obramowanie jezdni

CHODNIK

skala 1:10

I
A

opornik betonowy 12 x 25

D Warstwa scieralna — AC11S, gr. 4 cm

@ Warstwa wigzgca — AC16S, gr. 5 cm
@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka

niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm

@ Mieszanka zwiqzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

@ PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA

kruszywa

JEZDNIA |

-

1 1o
- =T, 2 R R

fawa z oporem
z betonu C12/15

/

D
<
9}

RN

20

E2>80 MPa
~7_

wzmocnienie

22

£2>35 MPa

NN vl

@D Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

@ Podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3 cm

@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka

niezwiqzanego C90/3; 0/31,5; gr. 10 cm

@ Mieszanka zwiqzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm

kruszywa

Robert Paciorek
I RIAK l R|SA Biuro: ul. Mieszke | 39/46
= 86—400 Gorzdw Wlkp.
Biure Inzynieril dregewa]
= = tel. 503 77 55 00
projekt techniczny | Skala 1:10 | Rys. nr 2 robert.paciorek@02.pl
Tres¢: Szczegdly konstrukeji
. Przebudowa ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej
Obiekt: | 4o ul. Berlinga w Gorzowie Wikp.
Autorzy opracowania Podpis Nr upr. Data
Opracowaf mgr inz. M. Tarko 30.11.2017
X L5S,/0085/PHOD/08
Projektowat mgr inz. R. Paciorek upr. bud. do projektoxania | 30.11.2017
bez ogr. w spec. drogowej




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopoiskim
ul. Al. 11 Listopada 81k, 66400 Gorzow Wielkopolski

tel. 85736 56 42

TRIAKTRISA Robert Paciorek
ul. Mieszka 1 39/46
66-400 Gorzow Wikp.
Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencii Majatku i Uzgodnien
tel. 957 365 622
jacek.ciemnigjewski@psgaz.pl
Wasz znak:  b/n 28.02.2018
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.5000-100041.18 07.[@.201 8

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

Dotyczy: Przebudowy drogi.

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw Wikp., ul. Okéina dz. 1271/2, 2311/2, droga
powiatowa nr 2526F

W odpowiedzi na Parnistwa pismo w sprawie , Przebudowa ul. Okdinej od ul. Pomorskiej do
ul. Berfinga w m. Gorzow Wikp.” informujemy, Zze w zakresie przedifozonego opracowania
utozona jest czynna sieC gazowa niskiego cisnienia, {j.:
e gazociggi stal niskiego ciSnienia ( wybudowane przed rokiem 2001 ) ufozone w ulicy wraz
z przytaczami do budynkdw budowanych w latach kolejnych,
Powyzsza sieC gazowa ufozona zostata na gfebokosci okofo 0,8-0,9 m a po wybudowaniu
wrniesiona na geodezyjne mapy Syfuacyjno-wysokosciowe terenu, na ktérych sporzadzony
zostat projekt zagospodarowania terenu przedmictowego zadania. Ponadifo sie¢ gazowa
oznaczona jest kolorem zo#tym na Zafgcznikach (rysunek Nr 1 ) do niniejszego pisma. Opisana
powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w
obowigzujgeym Planie inwestycyjnym PSG sp. z o.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.
W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, kidrego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dia sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiekiu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatacznik Nr 2, tabela 2 do w/iw
rozporzadzenia). Ponadio dia sieci gazowych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne rowne
strefom kontrolowanym o szeroko$ci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1 m PSG
sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub
miec inny negafywny wpfyw na jej funkcjonowanie i uZytkowanie. Prace w obrebie stref
kontrolowanych o szer. 1,0 m mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zakiadem
Gazowniczym w Gorzowie Wielkopoiskim — Gazownia w Gorzowie Wielkopoiskim.
Przedfozony plan sytuacyjny dotyczgcy remontu ulicy opiniujemy pozytywnie dodatkowo dia w/iv

Poiska Spélka Gazowniciws sp. z 0.¢.. UL M. Krucza 6714, 00-537 Warszawa ;
Qgdziat Zakied Cazowniczy w Gorzowie Wistkopoisiim, ul. Al 11 Listopada S1k. 66-400 Corzow Wielkopolski i
KRS G0CG374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydzig! Gospodarczy KRS !
NIP 5252496411, REGON 142738312, Kapitat Zakiadowy: 10 454 208 559
www.psgez.pl
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zadania dodatkowo nalezy uwzgledniC ponizsze uwagi:

1.

2.

Przebudowe nalezy zaprojektowal w taki sposéb, aby odiegios¢ pozioma mierzona od
osi gazociagbw i przytaczy do krawedzi kraweznikow wynosifa nie mniej niz 0,5 m.

W miejscach, w kidrych zlokalizowana jest czynnalwyigczona z eksploatacji sieC
gazowa niskiego ciSnienia nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obnizac
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znaleZ¢ sie ponad ufoZzong siecig
gazowa.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowsej i
zaporowo-upustowej, poziom isiniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadio w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiekiéw budowlanych, skfadowac ziemi
pochodzacej z wykopdw, materialow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac
dziafari mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego. Wszystkie roboty
prowadzone w migjscach wystepowania sieci gazowej wylgczonej z eksploatacji
prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczeristwa jak dia sieci gazowych
czynnych z powodu moziiwosci wysfepowania gazu w przewodach gazociggow
nieczynnych.

Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomiC pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopoiskim - Gazownia w Gorzowie Wikp.
(66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 73, tel. 8957 365 600, e-mail
gazownia.gorzow.wielkopoiski@psgaz.p! ) o terminie ich rozpoczecia, powotujgc sie na
znak naszego pisma.

Przed pianowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaC przekopy probne, w celu
ustalenia zgodnoS$ci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian projekiowanej inwestycji w sitosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem fub siwierdzenia kolizji wysokosSciowej z w/w siecig gazowg
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujac sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Usfug Pozataryfowych” za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, kidrym wystepuje sieC gazowa naliczona zostanie
opfata. NaleznoS¢ za wydane warunki nalezy uregulowac na podstawie dosiarczonej odrebna
korespondencja fakiury VAT.

Z powazaniem

Zatgczniki:

1)

Pian sytuacyjny - 1 kpl.

ujg:

Otrz
‘(?7 Adresat
)

3) aa

Gazownia w Gorzowie Wikp.

Sprawe prowadzi: Jacek Ciemniejewski, tel. 857 365 622

rucza 8714, 00-537 Werszaws 4
. 11 Lisiopada S1k, 55-409 Gorzéw Wisikepolski |
wy w Warszawie, Xfi Wydzie! Cospodarczy KRS
Kapital Zzkiadowy: 16 £54 206 550 24

Polska Spdike Gazownictwa sp. z .

Oddzig) Zekiad Gazowniczy w Corzowie Wielkopolsk
KRS 00C03740C1, Sad Rejonowy diam. st

NiP 5252455411, REGON 1427385
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/"’> Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.
ENEA Operator Sp. z 0.0.
nea Oddziat Dystrybucji Corzow Wikp. tel. +48 /957217100

OPErator  ceo umon Wi i Enegerkon s Sehroars gomam@ences
RD-1/ ZM/MU/KB/2018 Gorzow Wikp 12.03.2018r

TRIAKTRISA.
Robert Paciorek
ul. Mieszka i 39/46
66-400 GORZOW WLKP.

Dotyczy: uzgodnienie projektu technicznego..

Rejon Dystrybucji Gorzéw uzgadnia projekt  techniczny istniejgcej
infrastruktury elekiroenergetycznej ENEA Operator z projekiowang przebudows
ul. OkéInej od ul .Pomorskiej do ul. Berlinga w Gorzowie Wikp. dz.nr 1271/2,2311/2

Jednoczesnie informujemy, iz w frakcie prowadzenia prac w migjscu
wystepowania kolizji z linig kablowg inwestor winien wystgpi¢ do ENEA Operator
Sp.z.0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw WIlkp. z wnioskiem o wydanie Warunkéw
Technicznych Usuniecia Kolizji

W miejscach gdzie wystepuje nasza linia bezwzglednie prace wykonywaé recznie.

Zatgcznik:- Dokumentacja techniczna.

KO: ZM a/a cafor SPiE

=ngEA Oper ka‘{}-
=5 DystrybucH ccnz':';:!
?@;v;_)z“a‘ ,\a.aj».'_ b /

. i
(jarek Faltynowsk

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.c. tel. +48 /61 85C 41 10 NIP 782 237 71 60 kontzkt@operator.enez.p!
60-472 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455388 www.gperator.engz.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Vil Wydziai Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS: 0000268806 Kapitat zakiadowy: 4 678 073700 PLN




Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzéw Wikp., dnia 06.03.2018 1.
TRIAKTRISA
ul. Mieszka 1 39/46

66-400 Gorzéw Wikp.
znak: ZUD/0070/17

dotyczy: Przebudowy ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga w Gorzowie Wikp.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w Gorzowie Wikp. w odpowiedzi na Parfistwa pismo z
dnia 23.02.2018 r., uzgadnia przedfozony projekt przebudowy jw. i jednoczesnie wnosi, aby opracowywana przez Panstwa
dokumentacja projektowa uwzgledniata ponizsze warunki:

Sieci wodociggowe:

1. Elementy sieci wodociggowe] (nawiertki, wezly zasuw) nalezy wyregulowaé i umieszczaé w skrzynkach ulicznych
zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:

— skrzynki uliczne musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa) wedfug zaleceri
producenta,

—  korpus skrzynki wykonany z tworzywa PEHD lub PA+,

— pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzyma%a na obcigzenie ruchem ulicznym.
Pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw.

— w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z tworzywa
sztucznego (plyty odcigzajgce).

2. W przypadku takich elementdw jak hydranty, nalezy je przenie$¢ poza pas projektowane]j nawierzchni

oraz przebudowac¢ na hydranty podziemne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3. Nalezy zachowal normatywne przykrycie istniejacych sieci wodociggowych w przypadku zmiany rzednych
projektowanej przebudowy drogi. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne przykrycie rurociggéw nalezy
zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.

4. W przypadku przeniesienia elementéw sieci wodociggowych nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednie oznakowanie.
Tablic informacyjnych uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.

Sieci kanalizacii sanitarnej:

1. Istniejgce studnie kanalizacyjne, ktére mieszczg sie w zakresie inwestycji, nalezy poddac regulacji

wysokosciowe] przy uwzglednieniu wymagari:

e  rozbidrce nawierzchni wokét studni,

e demontazu istniejgcego wiazu zeliwnego,

® montazu nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pierscien dystansowy z tworzywa
sztucznego,

e uszczelnieniu pianobetonem przestrzeni pomiedzy ptyta nastudzienng, piericieniem odcigzajgcym i kregami
studni,

e montazu wiazu zeliwnego z demontazu. W przypadku uszkodzenia wiazu podczas robét, wymienié na nowy
zeliwny z wypefnieniem betonowym, niewentylowany, klasy D400 z wktadka gumowa, zg70dme Z wymogami
PWIK Sp. z 0.0., montowanym na zaprawie szybkowigzacej. /

-/
CZLONEK ZARé DU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Urzad Miasta Gorzowa Wikp. - Wydziaf Inwestycji
ul. Mysliborska 34, 66-400 Gorzéw Wikp.

Adres: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizagji Sp. z o.0., ul. Kosynieréw Gdyriskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, wwawv.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariai@pwikgo.p!
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitat zakladowy 215.067.000,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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Orange Polska S.A. TRIAKTRISA

Hurt Biuro Inzynierii Drogowej
Dostarczanie | Serwis Ustug Robert Paciorek

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrasirukiurze Poznan ul. Mieszka 1 38/46

Pl. Pocziowy 1, 65-061 Zielona Géra 66-400 Gorzéw Wikp

tel. 88 324 24 60; fax. 68 324 24 84 Robert.paciorek@o2.pl

www.huri-orange.pl

Zielona Géra 27-02-2018

Numer pisma: TTIDWPU-ZG.2110-10402/18/RW
Temat: uzgodnienie pod wzgledem kolizji projekiu przebudowy ul. Okédinej w Gorzowie Wielkopolskim

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nasiepujgcych uwarunkowan, kidre sg

integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgiosic¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmioctowego pisma. Tryb
i zasady zgioszenia dostepne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgiaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawieraC nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury Watbrzych
UL. Diuga 60

58-308 Walbrzych

tel. 74 84228 90

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami cbowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie rob6t w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajgc uwage na istniejacg
infrastrukture telekomunikacyins.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywac prébne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych bedacych wiasnoscig Orange Polska S.A.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i Al imskie 160, 02-325 w/pisana do Rejestru P iebiorcd nego przez Sad Rej: dam.st Y
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calcsci kapi Y 3.837.072.437.




5. Zachowa¢ normatywne odlegiosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdw sieci gazowej do istniejgcych urzgdzen podziemnych.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej inwestor
wystapi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkdw opracuje na wiasny koszt
dokumentacje projektows i wykona przebudowe.

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku rdznych robdt nawierzchniowych {regulacja szerokosci jezdni,
chodnikdw, itp.) nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie.

8. Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Orange Polska S.A.

S. Kategorycznie zabrania sig prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg urzadzeri
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

10. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug

i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materiaing, wynikajaca z Kodeksu Cywiinego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
kidre
w przysziodci mogiyby powstad na skutek przeprowadzonych prac.

12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzagdzonej przez Orange Polska S.A;

13. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokoiu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

14. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar otrzymat do celéw
stuzbowych 1kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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GIiEK S.A.

Oddziat Elektrocieptownia Gorzow

ul. Energetykéw 6 Gorzéw Wikp., 28 marca 2018 r.

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. +48 95 733 41 00, fax +48 95 732 30 12

D/T/TD/TDT/RK/ 902 /2018

TRIAKTRISA

Robert Paciorek.

ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: przebudowy ul. Okélnej w Gorzowie Wikp

W nawigzaniu do pisma z dnia 20.02.2018 r. PGE Gornictwoprzy i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Gorzéw informuje, ze przy ul. Okdlnej
dz. nr1271/2,2311/2 nie posiada sieci cieplnych.

Zatgczniki:
1. Projekty - 2 szt.
2. Do wiadomosci: TDT a.a
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