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OPIS TECHNICZNY

Projektu wykonawczego:

Przebudowa ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej
do ul. Berlinga (ul. Teresy Marii Klimek) w Gorzowie WIkp.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Domiar wysokosciowy;

H DN

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

Opinia geotechniczna mgr Michata Grabowskiego — luty 2018 r.

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDKIA 2014 r.

7. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie na wschéd od centrum Gorzowa Wikp. Ulica Okéina -

droga powiatowa nr 2526F stanowi potgczenie miedzy ul. Pomorskg, a ul. Stilonowa. Przed-
miotowy odcinek przebudowy znajduje sie na dtugosci okoto 180 m miedzy skrzyzowaniem z
ul. Pomorska, a ul. Berlinga (ul. Klimek). W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie
bitumiczng i przekréj uliczny. Szerokos¢ drogi ha danym odcinku jest zmienna od okoto 6 do
8 m. Pomiedzy ul. Berlinga (ul. Klimek), a ul. Bema znajduje sie pas postojowy z mozliwo-
Scig parkowania pod katem okoto 60 stopni wyznaczony za pomocg oznakowania pionowe-
go. Spadek drogi w kierunku ul. Pomorskiej, siegajgcy do 9% w kierunku ul. Pomorskiej.
Wzdtuz poétnocnej krawedzi jezdni ze wzgledu na znaczne réznice wysokosciowe, znajduje
sie mur oporowy. Ulica na danym odcinku przebieg w tuku poziomym o kacie zwrotu okoto

33 stopni.

W miejscu projektowane] inwestycji dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ ograniczona do
50/60 km/h (obszar zabudowany).

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezagcych do NATURA2000 oraz
obszarach chronionych. Teren nie lezy na terenie szkdd gorniczych. Podczas prowadzenia
robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace

prowadzi¢ wspodinie z nim.
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Warunki geotechniczne:
Na podstawie opinii geotechnicznej i wykonanych na jej potrzeby 3 odwiertow do poziomu -
2,0 m p.p.t geolog stwierdzit wystepowanie bezposrednio pod istniejgca konstrukcjg osady
reprezentowane przez piaski gliniaste oraz piaski drobne. Bezposrednio pod istniejgcg kon-
strukcjg zalegajg piaski gliniaste okreslone jako grupa nosnosci podtoza G3.
Ustalenie kategorii geotechnicznej dla przebudowywanego odcinka ustalono w oparciu o:

e charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.
Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych, warunki wodne — brak wody gruntowe;.
Odcinek przebudowywanej drogi powiatowej zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZ-
NEJ.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanali-
zacji deszczowa, sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i teletechnicz-
na, sie¢ cieptownicza. Planowana przebudowa drogi nie koliduje wysokosciowo z istniejgca
infrastrukturg podziemng. Rzedne nawierzchni drogi po przebudowie bedag zblizone do ist-

niejgcych.

Wody opadowe w stanie istniejgcym sg odprowadzane w pasie drogowym do istniejacych

wpustéw deszczowych w pasie drogowym.

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projekt branzy drogowej obejmuje przebudowe drogi na diugosci okoto ~181 m wraz z cze-
§ciowg wymiang istniejgcych kraweznikéw, budowg odcinka chodnika oraz czesciowym od-

wodnieniem. Dokumentacje w planie sporzgdzono na mapie w skali 1:500.

Projekt nie obejmuje istotnych zmian w geometrii istniejgcej drogi, wytgcznie niewielkie wyta-
godzenie obramowania w kierunku ul. Pomorskiej od strony ul. Bema. Opracowanie obejmu-
je wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni betonowej oraz rozbiérke betonowej podbu-
dowy betonowej, a nastepnie wykonanie wzmocnienia podtoza oraz wykonanie nowej kon-
strukcji jezdni. Przy wjezdzie w ul. Bema nalezy w istniejgcym pasie zielonym wykonac

chodnik o petnej szerokosci do istniejgcego ogrodzenia.

Obramowanie jezdni wykonaé z kraweznika ulicznego 15x30cm, w miejscu sugerowanych
przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac oporniki betonowe 12x25 cm. W miejscy wymiany ist-
niejgcego kraweznika, nalezy przetozy¢ istniejgcy chodnik z ptyt betonowych lub z kostki be-

tonowe;j.
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2. Przekroj — konstrukcja.

Zatozenia konstrukcyjne dla przedmiotowej przebudowy:
Konstrukcja proj. drogi powiatowej przy grupie nosnosci podtoza G3:
> warstwa Scieralna — AC 11 S, grubosci 4 cm;
> warstwa wigzgca — AC 16 S, grubosci 5 cm;
» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 20 cm;
» warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gru-
bosci 22 cm.
Konstrukcja proj. chodnika:
> kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 3-5 cm.
» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabili-
zowana mechanicznie, gr. 10 cm;
> warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gru-

bosci 10 cm.

Witdérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg dla drogi powiatowej powinien wynosié
nie mniej niz 80 MPa, badanie nalezy wykona¢ na warstwie mrozoochronnej. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej 35 MPa po dogeszczeniu nalezy
zwroci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci
wzmocnienia podtoza.

Wskaznik dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego |, max. 2,2.

Zamiennie podbudowe zasadniczg mozna wykonac¢ z mieszanka kruszywa niezwigzanego
Chir (z dopuszczeniem recyklingu), stabilizowana mechanicznie, gr. 25 cm.

Krawezniki utozyé nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej pod wa-
runkiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powin-
ny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opor wykonac¢ do 2/3 wysokosci krawez-

nika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagescic przy optymalnej wilgotnosci.
UWAGA nie wolno dopusci¢ do zalania koryta, kiore spowoduje uplastycznienie piaskéw gli-

niastych i przejscie ich w do grupy nosnosci podtoza G4.
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4. Odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi powiatowej wykonane poprzez odpowiednio dopasowane spadKi
poprzeczne i podtuzne drég w kierunku wpustow deszczowych. Odwodnienie do projektowa-

nych wpustéw.

5. Rozbiorka nawierzchni.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé pomiar wysokosciowy charakterystycznych
punktéw istniejgcej infrastruktury drogowej w celu pézniejszego odiworzenia ukfadu wysoko-
Sciowego. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw nie nadaja-
cych sie do ponownego wykorzystania oraz takich kidre kolidujg z planowang przebudowa.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen.

Zaktada sie wykonanie rozbiorki:
» istniejgcych chodnikow z ptytek betonowych, kostki brukowej oraz w miejscu wymia-
ny istniejgcego kraweznika betonowego;
» obrzezy betonowych oraz kraweznikéw betonowych w miejscu wskazanych na planie
rozbioérek;
e frezowanie/mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej;
Nawierzchnie z ptyt betonowych, kostki nalezy usuwac lekkim sprzetem razem z podsypka.
Istniejgce obrzeza nalezy zdemontowac wraz z tawg betonowg. W miejscach trudno dostep-
nych dla sprzetu mechanicznego zaleca sie prowadzenie robot rozbiérkowych recznie. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérkach w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane nawierzchnie utwardzone, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sasiedztwie zakresu prac nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepiséw naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszel-
kie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzgcy drzewom, a wszelkie uszkodzenia
nalezy natychmiast usuwac¢, powierzajgc te prace wyspecjalizowane;j firmie.
Drzewa, ktére bedg sie znajdowaty w bliskim sagsiedztwie prowadzenia prac muszg by¢ za-
bezpieczone na caty okres ich prowadzenia. W bezposrednim sgsiedztwie drzew (odlegtosé

1.5 m lub mniejsza), wszelkie prace nalezy wykonywac recznie

6. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysokosciowych. Kabel elektroenergetyczny Sredniego napiecia zabezpieczy¢

rurg ostonowg dwudzielng AROT A160PS dtugosci okoto 11 m.
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy probne,
w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwac¢ wszelkie prace
oraz powiadomi¢ wtasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia
robét.

Opracowat

7
mngarko
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przylacza kanalizacji deszczowej — 3 szt.
w m. Gorzéw WIkp., ul. Okélnej, od ul. Pomorskiej do ul. Berlinga
(ul. Teresy Marii Klimek) w Gorzowie Wikp.
dz. nr 2311/2, Obreb 02 Gorczyn

Inwestor: Miasto Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Aktualny plan sytuacyjny w skali 1 : 500.

e Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2003 r, nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 690).

e Przeprowadzona wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy przylaczy kanalizacji deszczowe;j.

e Aktualnie obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

A

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe 3 przytaczy kanalizacji
deszczowej dn 200 PVC SN8 na dz. nr 2311/2 o nawierzchni asfaltowe]. Laczna dlugosc
przytaczy kanalizacji deszczowej — L=13,6m :

3. Opis projektowanej trasy

Projektowane przylacza kanalizacji deszczowej zlokalizowane jest w dzialce nr 2311/2 (ul.
Okélna) - ktorej whascicielem jest Miasto Gorzow Wielkopolski. Dziatka stanowi pas drogowy
drogi powiatowej o nr 2526F o nawierzchni asfaltowe;.

4. Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki
Istniejace uzbrojenie po trasie projektowanego przylacza: sie¢ elektroenergetyczna,

kanalizacja sanitarna dn 200.

Przed przystapieniem do realizacji robét zobowiazuje si¢ wykonawce do prowadzenia prac
ziemnych w obrebie istniejacego uzbrojenia recznie pod nadzorem wiascicieli sieci.
Przytacze projektowane jest w jezdni asfaltowej (ul. Okdlna).

Stan istniejacego terenu po zakofczeniu robdt nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
zachowujac wymogi zawarte w uzgodnieniu z Wydziatem Infrastruktury Miejskiej w Gorzowie
Wikp. (wg rys. nr 1, 4)

UWAGA: w zwiqzku 7 brakiem informacji odnosnie rzednych uloZenia istniejqcego uzbrojenia
podziemnego glebokos¢ ulozenia i spadek przewodu skorygowaé i dopasowaé do warunkow
miejscowych po dokonaniu odkrywek w terenie zachowujac minimalny 0,5% spadek przylqcza.

5. Dane dotyczace terenow i obiektéw chronionych

Prace ziemne nie beda prowadzone w poblizu drzew i krzewéw. Teren, na ktorym bedzie
realizowane przylacze gazu nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkow.
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6. Wymagania inwestycyjne

Na okres budowy przylacza zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 5,0 m, ktéry po zakoficzeniu
robGt zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajacego dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie gospodarki deszczowej w
obrebie przebudowywanego odcinka ul. Okélnej w Gorzowie WIkp.

7. Material do budowy przylacza kanalizacji deszczowe;]
Rury kanalizacyjne PVC-U

Przylacze kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur dn 200 PVC-U SN8 ze $cianka lita.

—  Rury kielichowe wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U,
SDR 34, klasy S ze $cianka lita.

- Rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz2,0 m

Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta,

- symbol surowca,

- wymiar: $rednica x grubo$¢ Scianki, seria S

- norma sztywnosci obwodowe;j (dla rur),

- informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

- numer aprobaty techniczne]

— Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniami

—  Wymiary rur okreslone sa nominalna srednica zewnetrzna, maksymalna i minimalng
gruboscia $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw,

— Zaleca sie stosowanie rur i ksztaltek jednego producenta

— Dopuszczalna owalnos$é rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN

Wpust deszczowy dn 500 betonowy

Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych zaprojektowano o srednicy © 500 mm z betonu
B45 wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow AT/2001-
04-1194. Wpusty z osadnikiem glebokosci 0,6 m. Zwieficzenie stanowi krata zeliwna klasy D400
zamykana na rygiel z zawiasem o wymiarach 400x600 mm z koinierzem pelnym zamontowany na
pierscieniu utrzymujacym osadzonym na pierscieniu odciazajacym. Wiaczenie do istniejacych studni
betonowych wykonaé za pomoca przejscia szczelnego dla rur PCV dn 200 osadzonego trwale w
Scianie studni betonowe;.

8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych wytyczy¢ o$ trasy przylacza
kanalizacji deszczowej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlic. Wykopy prowadzi¢
majac na uwadze (W miare mozliwosci) zachowanie ciagtosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do
posesji. W miejscach wystepowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywacé
wylacznie recznie.

Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
dokumentacja projektowa lecz nie mniej niz 1%. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca
niwelatora lub aparatury laserowej w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
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uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢
zwracajac szczegblna uwage na kielichy 1 bose konce. Rury uszkodzone nalezy usunaé i
zmagazynowac poza strefa montazowa.

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu w temp. powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy wykona¢ wstepnie rozmieszczenie rur w wykopie. Bose konce rur posmarowac
srodkiem utatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego potaczenia, kazda
ostatnia rura do kielicha do ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki na catej swojej dtugosci do wysokosci ¥4 obwodu.
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ +/- 10 mm.

Obsypka i zageszczenie

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub srednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z
PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami piasku o
miazszosci 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem wibratorem plytowym.

9. Uwagi:

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i decyzjach
zataczonych w projekcie budowlanym oraz do nizej wymienionych aktow prawnych

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia

- PN-68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

- Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociagéw z PVC

- Odpowiednie Normy Krajow Unii Europejskiej

- Dopuszcza si¢ inne rownowazne rozwiazania i zastosowania materialowe inne niz przyjetych w
projekcie producentdw, pod warunkiem zachowania ich parametrow technicznych zgodnych z
przyjetymi w projekcie i zatwierdzeniu ich przez Inwestora.

- Do odbioru koncowego nalezy przedtozyé mape powykonawcza ulozonego odcinka wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna oraz inspekcje telewizyjna, ktéra powinna zawieraé mape z
odcinkiem filmowanej kanalizacji, spadki dna kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkdw.
- Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami
wiasciciela terenu.

/<CD
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II. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

1. Ruradn 200 PVC SN8 - 13,6m
2. Wpust deszczowy © 500 betonowy z osadnikiem - 3 szt.
3. Kirata zeliwna D400 do wpustu deszczowego z kolierzem pelnym

zamykana na rygiel z zawiasem o wymiarach 400x600 mm - 3 szt.
4. Przejscie szczelne dla rury dn 200 PVC - 3 szt.
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

oparta na RMI z dn. 23 czerwca 2003 r.

Nazwa inwestycji: Przylacza kanalizacji deszczowej — Gorzéw WIkp., ul. Okélna,
dz. nr 231172

Inwestor: Miasto Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw
Wikp.

Imie 1 nazwisko
projektanta: mgr inz. Tomasz Chmiel, ul. Mieszka I-go 39/33,
66-400 Gorzéw WIkp.

Zawarto$¢ opracowania:

Zakres 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazania elementdéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i ich zdrowia

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji rob6t

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do robot
Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét

L) N —
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o Zakres i kolejno$¢ realizacji.
Inwestycja polega na wykonaniu przylaczy kanalizacji deszczowej. Kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie trasy przytacza,
- przygotowanie poszczegdlnych elementow przytacza,
- montaz rur,
- przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wykonanego odcinka
- wykonanie obsypki i nadsypki,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Projektowane przytacza kanalizacji deszczowe] wilaczone beda do istniejacej sieci dn 200 na dz. nr
2311/2, w m. Gorzéw WIkp., ul. Okoélna.

— Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i ich zdrowia;
- zagrozenie wynikajace z ruchu pojazddéw samochodowych podczas wykonywania wykopdw
oraz prace pomocnicze np. zatadunek, roztadunek materiatow
- zagrozenia podczas prac montazowych i elektrycznych
- zagrozenie podczas prac w wykopach

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot.
Przy wykonywaniu robot recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykona¢ prace

przygotowawcze polegajace na:
- ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materiatdw i armatury
- ustaleniu sposobu wykonywania potaczen sieci
- ustaleniu warunkow bezpieczenstwa dla pracownikow.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapic¢
- porazenie pradem przy pracy elektronarzedziami
- porazenie pradem przy podtaczaniu urzadzen elektromechanicznych
- przygniecenie czesci ciata ciezkimi elementami i urzadzeniami
- przecigcie lub uciecie czesci ciata
- utrata lub uszkodzenie wzroku.

- Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
roboét:
- robotnicy wykonujacy dany zakres robdt musza posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.
- wszyscy robotnicy powinni posiadaé¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w
zakresie BHP
- kazdorazowo wprowadzajac robotnikéw na nowy rodzaj robét kierownik
budowy powinien z nimi omowic¢ zakres roboét, technologie wykonania,
organizacje budowy
- zglasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robot, szkoli
robotnikéw w zakresie BIOZ
6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania roboét:
- przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji
technicznej oraz informacji i planie BIOZ
- uzyte narzedzia, zabezpieczenia, sprzet i materialy powinny posiadaé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania i wlasciwe przeglady techniczne.

7
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IV. ZALACZNIKI
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Wpust deszczowy zeliwny z kotnierzem 3/k4
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zi ntegrowane przejscie szczelne

dla rury dn 208 PVC

TRIAKTEISA

Bilure inzynierii dregeawe]

projekt wykonawczy

Skala: B/S

Rys. nr S3

Robert Paciorek
Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzow Wlkp.
tel. 503 77 55 00
robert.paciorek@o2 pl

Tresc:

WPUST ULICZNY DN 500 BETONOWY

Przybudowa ul. Okdlnej od ul. Pomorskiej

Obiekf: | do ul. do ul. Berlinga w Gorzowie Wlkp.
Auforzy opracowania Nr upr. Podpis Data
FROSAAY: ey AR e

mgr inz. Tomasz Chmiel %ﬁ;@%ﬁl %@éﬁ%ﬁgm ~p 18.04.2018
— < 18.04.2078
mgr inz. Joanna Sél ~ ok RS




