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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa dachu budynku Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Biatlymstoku polegajgca na montazu
klapy oddymiajacej i drzwi napowietrzajacych, montazu

nowych i wymianie starych urzadzen systeméw
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
termomodernizacji i wymianie pokrycia dachu.
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pracowni analityki
chemicznej na Il i czesciowo lll pietrze budynku.

kategoria obiektu ,,XI”

Adres budowy: 15-959, ul. Zwyciestwa 26a/1
dziatka nr ewid. 459/9(czes¢), obreb 0003 Antoniuk

Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
15-959 Biatystok, ul. Zwyciestwa 26a

Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzinski
uprawnienia projektowe i kierownika budowy
w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych
Nr B£/138/92

Biatystok, 24 maja 2024 roku
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Pomiary i proby..
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SPIS RYSUNKOW



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- instalacje oddymiania klatki schodowe;.

3. System oddymiania

W klatce schodowej przewidziano urzgdzenia oddymiania. W sktad systemu
wchodzg klapa oddymiajgca z sitownikiem, drzwi napowietrzajgce na parterze,
centralka oddymiania COD oraz centralka pogodowa montowana w klatce
schodowej na ostatniej kondygnacji, alarmowe przyciski oddymiania, optyczne
czujki dymu oraz przycisk przewietrzania. Centrale COD nalezy zasili¢ z przed
gtdbwnego wytgcznika prgdu budynku. Z centrali oddymiania wyprowadzic
zasilanie do sitownika drzwi napowietrzajgcych na parterze. Drzwi
napowietrzajgce wyposazy¢ w ukfad automatycznego otwierania elektrozamka.
Zaprojektowano elektrozamek dedykowany do drzwi napowietrzajgcych. Centrale
oddymiania zasili¢ przewodem NHXH PH90 z rozdzielnicy RG sprzed wytgcznika
gtdbwnego zasilania. Zaprojektowany elektryczny system oddymiania umozliwia
automatyczne otwieranie klapy dymowej na ostatniej kondygnacji budynku oraz
drzwi napowietrzajacych na parterze po otrzymaniu sygnatu z optycznego
czujnika dymu lub otrzymaniu sygnatu z recznego przycisku. System umozliwia
takze reczne uchylanie klap za pomocg przycisku wentylacyjnego. Podtgczenie
urzgdzen oddymiania oraz rozruch systemu oddymiania powinien by¢ wykonany
przez firme zajmujgcg sie montazem urzadzen oddymiania w oparciu o
szczegotowe instrukcje producenta urzgdzen.

4. Ukladanie przewodow

Kable i przewody elektryczne wewngtrz budynku powinny spetniaé
wymagania minimalne klas wg PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju
budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodoéw w drogach
ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

Przewody zasilajgce poszczegolne projektowane obwody elektryczne,
uktadac pod tynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych.



Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte, do uktadania
pod tynkiem — przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania
przewodow okragtych w tynku nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych
bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm w
przypadku bezpiecznikow, tgcznikéw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Przewody ognioodporne montowa¢ do scian i sufitdw na uchwytach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Przewody elektryczne o przekroju zyty ponizej 1,5mm2 nie uktadac
bezposrednio pod tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢
pod tynkiem w rurze RL lub rurze karbowanej gietkiej.

5. Pomiary i proby

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i
préby. Zgodnie z wymaganiami, okreslonymi przepisami prawa, normami i
dokumentami technicznymi (w tym wymaganiami dostawcéw systemow
technologicznych) Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokdét badan rezystancii izolaciji,

- protokdét badan skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobdéw, stosowanych w
instalacjach elektrycznych.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy
wykonaniu robot nalezy stosowaé jedynie te wyroby, ktore uzyskaty
pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, Iub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wkasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

6. Uwagi koncowe

- Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i PBUE, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Podtgczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
urzgdzen dostarczong przez producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami



i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona
btedow w zakresie przedmiotowych robot) oraz zgtoszenia ewentualnych
btedow Projektantowi

w uzgodnieniu z Inwestorem. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robét
celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ Inwestorowi i
Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatbw sg
dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.
Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed
przystgpieniem do wykonywania robot ustalajgc jego kompletnos¢ oraz
poprawnos¢ sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i bfedy
projektowe powinny by¢ niezwitocznie zgtoszone Inwestorowi.
Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowacC jako produkty
wzorcowe, ktore mogg zostaC zastgpione innymi, ale o parametrach
technicznych, uzytkowych

i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentow, materiatow i
urzgdzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow i
standardow procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w
tresci dokumentaciji.



7. SPIS RYSUNKOW

RYS NR E1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA ODDYMIANIA
RYS NR E2 RZUT PARTERU — INSTALACJA ODDYMIANIA
RYS NR E3 RZUT I PIETRA — INSTALACJA ODDYMIANIA
RYS NR E4 RZUT II PIETRA — INSTALACJA ODDYMIANIA
RYS NR E5 RZUT III PIETRA — INSTALACJA ODDYMIANIA
RYS NR E6 SCHEMAT INSTALACIJI ODDYMIANIA



