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Warsztat stolarsko - slusarski
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ZESTAWIENIEPOMIESZCZEN:

1/1.,POM.OGOLNE

1/1.-KL.Schodowa
11,44m2

II/1.POM.WARSZTATU
STOLARSKIEGO
1I/1.-Pom.stolarni 1/3--cz.Pom.magaz.

hpom=378.0cm hpom.=528.0cm
87.38m2 7.24m2

1l/2.-P.Nauczyciela 11/3.-ll-acz.Pom.magaz

hpom.=377.0cm hpom=330.0cm

7.93m2 2.26m2
Sumapow.Pom.Warsztatu

stolarskiego=104,81m2

1/1.POM.WARSZTATU
SLUSARSKIEGO

111/1.-Pom.$lusarni 11l/2.-P.Nauczyciela

h=549.0cm hpom=199.0cm
poz.pos.=-0.40m 5.92m2
41.82m2

1/3.-Pom.magazynowe 1Il/4.WezeiWe.
hér.pom=200.30cm hpom=311,0cm
4.27m2 3,57m2

11I/5.Pom.magazynowe

hpom.=311,0cm

7.85m2
Sumapow.Pom.slusarksiego
stolarskiego=63.43m2

il Adresowalna wielosensorowa punktowa czujka dymu i ciepta DOT-6046

ik Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
(Eil] Adresowalny tonowy sygnalizator akustyczno optyczny SAB-6006

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 (do 396 petli po 250 adresow)

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej
Wielosensorowa czujka ciepta i ptomienia TOP-40

Adresowalny adapter linii bocznej ADC-4001M wraz z barierg iskrobezpieczng

ELPRDTEK T ELPROTEKT s.c.
Ener‘g-l a POd Kontr‘o-l a ul. Bema 25 77-300 Czluchéw

. 1. 102;
biuro@elprotekt.com.pl ﬁ.."fé‘nffgégf;sgof
www.elprotekt.com.pl

Inwestor: Adres inwestycji: nrrys.
Schronisko dla Nieletnich ul. Igielska 8 s
ul. Igielska 8 89-600 Chojnice E-6
89-600 Chojnice

Nazwa inwestycji skala

Wykonanie instalacji Systemu SSP w budynku warsztatow 1,100
Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach -

Nazwa rys. |Warsztat stolarsko-§lusarski

wykonali branza imi¢ i nazwisko, uprawnienia data podpis

inz. Ireneusz Gwiazda
upr. bud. do projektowanla w ograniczonym zakresle 05

w specjalnogcl Instalacyjne] w zakresle slecl,
Instalac]l | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych| 2023
Nr POM/0186/POE/17

projektant | elekiryczna




