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I. OPIS TECHNICZNY.

1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla wykonania
instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku warsztatéw Schroniska dla Nieletnich w
Chojnicach. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Chojnice ul. Igielska 8.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora,
- Wiasne ogledziny terenu;
- Uzgodnienia z Inwestorem;

PKN-CEN/TS 54-14-2020, Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czesc¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225);

Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2021 r. poz.
869),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia prze-
ciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku warsz-
tatow Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach

Projektowany zakres robo6t bedzie obejmowat:
- budynek warsztatéw.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Charakterystyka obiektu
W czesci obiektéw Schroniska dla Nieletnich zainstalowano System Sygnalizacji Pozaru.
Centrala alarmowa MASTER zainstalowana zostata w budynku portierni. System SSP zain-

stalowany jest w budynku szkoty, internatu oraz administracyjnym. W budynku Internatu ak-
tualnie zainstalowana jest centrala SLAVE.
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Obiekt sktada sie z 2 segmentéw potgczonych wiatg magazynowg, czesciowo pod-
piwniczony z dachem ptaskim.

- Sciany fundamentowe:

Wykonano w tradycyjnej technologii betonowej.

- Sciany nadziemne:

grubosc¢ scian zewnetrznych 40+50 cm, wewnetrznych 12+40 cm.
Wymurowano z cegty petnej, pustakow.

- Sciany dziatowe:

Wykonano z cegty petnej i gazobetonu grubosci 12 cm.
- Schody:

Zelbetowe monolityczne, w czesci stalowe.

- Elewacja:

Budynek otynkowany.

- Stolarka okienna:

PCV,

- Stolarka drzwiowa:

zewnetrzna — z drewna oraz stalowa,
wewnetrzna — z drewna oraz stalowa.

2.2. Dane techniczne obiektu

1. Centrum monitoringu i pomieszczen warsztatowych:

| — POM. OGOLNE - 62,90m2

Il - POM. WARSZTATOWE z ZAPLECZEM - 523,78m2

2. Pracownia kuchenna — 110.67 m2

I/7 — KI. Schodowa poz. 1/2 p— 1p. —12,01 m2

3. Wiata magazynowa — 177,20m2

4. Pomieszczenia warsztatu stolarsko — slusarskiego | cz. — 579,97 m2

5. Pomieszczenia piwniczne — | pod pomieszczeniami stolarni — 40,21 m2
6. Pomieszczenia magazynowe nad czescig warsztatowg — 396,32 m2 ,
Powierzchnia Kl. Schodowej — 5,62 m2

7. Pomieszczenia warsztatu samochodowego z zapleczem — 124,63 m2
8. Pomieszczenia warsztatu stolarsko — Slusarskiego Il cz. z KI. Schodowg
i powierzchnig Pom. Sanitarno — magazynowych — 179,68 m2

9. Pomieszczenia grupy interwencyjnej z Kl. Schodowg — 199,06 m2

10. Pomieszczenia piwniczne pod grupg interwencyjng — 103,10 m2
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2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wystepujgce w obiekcie substancje palne to materiaty typowe dla wyposazenia wnetrz
o funkcji magazynowo - warsztatowej. Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebez-
piecznych pozarowo w mys| §2 Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

2.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. System SSP

W kompleksie obiektéw Schroniska dla Nieletnich zamontowany jest System Sygnalizaciji
Pozaru (budynek szkoty, budynek administracyjny oraz budynek internatu). Centrala MA-
STER POLON 6000 zainstalowana zostata w budynku portierni, centrala SLAVE w bu-
dynku internatu w pom. wychowawcow. Przewody z obiektow doprowadzone sg kanali-
zacjg kablowa. Do budynku warsztatow réwniez doprowadzona jest kanalizacja kablowa.
Zgodnie z decyzjg Inwestora w budynku warsztatow, nalezy wykonac instalacje SSP i
przytgczy¢ do istniejgcego obiektu.

Dla zabezpieczenia pomieszczen budynku przed zagrozeniem pozarowym, projektuje sie
adresowalny system sygnalizacji pozaru (SSP). Wykrycie pozaru bedzie sygnalizowane
akustycznie i optycznie w centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi wewnatrz oraz na
zewngtrz budynku.

Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasy-
gnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji ga-
$niczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowa-
niu recznego ostrzegacza pozarowego umieszczonego w korytarzach. Pozwoli to na na-
tychmiastowe wszczecie alarmu pozarowego.

Zastosowano adresowalny system z centralg sygnalizacji pozarowej. Adresowalny sys-
tem sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzgdzenh przeznaczonych do wykrywania i sy-
gnalizowania pozaru, powiadamiania wtasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do ste-
rowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

W projektowanym systemie zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
- mikroprocesorowa centrala SLAVE;

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP;

- czujki pozarowe wielosensorowe dymu i ciepta;

- adresowalne tonowe sygnalizatory optyczno-akustyczne .
Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowany izolator zwar€.

Zastosowanie w pomieszczeniach zwyklych podwdjnego uktadu detekcji dymu za-
pewnia podwyzszong odpornosc¢ na fatszywe alarmy. Czujki powinny wykrywaé pozary
testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Wielosensorowe czujki dymu i ciepta DOT-6046, nalezy
parametryzowac w klasie A1. Zakres temperatury uzytkowej wacha sie od 25 do 50 stopni
Celsjusza. Minimalna temperatura zadziatania to 54 stopnie Celsjusza. Maksymalna tem-
peratura zadziatania to 65 stopni Celsjusza. Adaptery linii bocznych nalezy parametryzo-
waé¢ w trybie pierwszym, umozliwia to potgczenie do 10 czujek konwencjonalnych

5
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dwustanowych, szeregu 40. Pobér pradu z petli adresowalnej 6,8mA, rezystor
koncowy 13kQ £ 5%. Prad dopuszczalny linii bocznej 1,0mA.

W pomieszczeniach, w ktorych moze wystgpi¢ zapylenie nalezy zainstalowac czujki
ptomienia i temperatury TOP 40. Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu tem-
peratury i ptomienia pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie jednocze-
snego wykrycia zarowno wzrostu temperatury, jak i ptomienia czujka przekazuje sygnat
alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej. Zastosowanie dwoch sensorow w znacznym
stopniu eliminuje mozliwos$¢ wystgpienia fatszywych alarmoéw oraz pozwala na stosowa-
nie czujek w miejscach, gdzie ze wzgledu na duze zapylenie bgdz kurz nie byto to dotad
mozliwe.

Wszystkie projektowane urzgdzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i
wyjsciu.

Charakterystyka pozarow testowych:

v

TF1 - poczgtkowe stadium palenia sie drewna, papieru i pozarow powstatych w wyniku
podpalenia oraz wytadowan atmosferycznych;

TF2 - powolne tlenie sie drewna i rozktad termiczny izolacji przecigzonych przewodow
elektrycznych;

TF3 - tlenie sie materiatow wtdkienniczych, dywanow, wyktadzin;

TF4 - palgce sie materiaty wtdkiennicze z tworzyw sztucznych;

TF5 - spalanie paliw ptynnych (typu ropa naftowa);

TF8 - niskotemperaturowe spalanie sie niektorych tworzyw sztucznych, zywic, past;

Lp Pomieszczenie DOR| DU | DU | DO | DP | DU | DO | TO | VESDA
. R @) T R T P P

Maksymalna wysoko$¢ montazy 10,5m 10,5m | 10,5m 7,5m 10,5m 7,5m - 10,5m

Maksymalny promieni dozorowania 6,2m 6,2m 6,2m 4,5m 6,2m 4,5m 12m 4,5m
1 Archiwa + ++ ++ - ++ - - ++
2 Biura + ++ ++ + ++ ++ +
3 Serwerownie + ++ ++ - - — ++ T+
4 Pomieszczenia gospodarcze + — + + _
5 Pokoje administracji + - + _ 4+ - _
6 Magazyny + ++ ++ + + ++ ++
7 Magazyny wysokiego sktadowania - — - + + ++ +
8 Pomieszczenia z wyposazeniem elektrycznym + ++ ++ - + - - ++
9 Magazyny rozpuszczalnikow +
10 | Pomieszczenia generatorow ++ ++
11 Pomieszczenia zapylone ++

Czujki dymu i przycisk ROP nalezy okablowaé w formie petli kablem typu HTKSHekw
PH90 1x2x1,4mm2 w kolorze czerwonym. Kable uktada¢ natynkowo na dedykowanych
uchwytach w systemie EI90. Przepusty przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach PCV.
Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen kablowych w miejscach innych niz: gniazda
czujek, przycisk ROP, zaciski centrali pozarowej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie ciggtosci ekranu kabla oraz na jego wtasciwe podtgczenie w urzgdzeniach
(odpornosc¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne).
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Sygnalizatory nalezy okablowa¢ oddzielng linig przewodem HTKSHekw PH90
2x2x1,4mm2 mocowanym do podtoza przy pomocy niepalnych uchwytow. Do zasilania
sygnalizatoréw nalezy zainstalowaé certyfikowane zasilacze. Niedopuszczalne jest wy-
konywanie potgczen kablowych w miejscach innych niz: sygnalizator optyczno-aku-
styczny, zaciski centrali pozarowej. W celu utatwienia sprawnej ewakuacji w razie zagro-
zenia w obiektach schroniska nalezy zainstalowaé sygnalizatory tonowe akustyczno —
optyczne, ktére bedg informowac za pomocg komunikatéw ostrzegawczych osoby znaj-
dujgce sie wewnatrz zagrozonego obiektu, w celu zabezpieczenia ich zycia oraz mienia i
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego. W przy-
padku zagrozenia komunikaty gtosowe mogg by¢ uruchomione poprzez System Sygna-
lizacji Pozaru, recznie przez pracownikow ochrony w budynku portierni oraz recznie w
poszczegolnych obiektach. W zaleznosci od przyczyny oraz miejsca wyzwolenia alarmu
nalezy przewidzie¢ rozne komunikaty gtosowe.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac jako
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Lokalizacje elementéw systemu pokazano w czesci rysunkowe;.

Obiekt zostat objety ochrong catkowitg. Z ochrony zostaty wytgczone nastepujgce pomiesz-
czenia: WC i tazienki.

3.2. Parametry linii dozorowych

TABELA WEZtOW | MODULOW

Prad we- Prad B
Liczba linii | zta w do- | urzadzen ) WPO- MLD- | MLD- | MLK- MPK- [ MWK- | MWS- | MPW-
WeZEL dozor. zorow | alarm. ak[:':]”' PSO-60 1 o 61 62 6o | MKS®0 | g 60 | 60 61
[mA] [mA]
W1 5 814 74 1 2 1
TABELA LINIIl DOZOROWYCH
i Liczba . . Czujki
Prad linii Czujki Czujki . Sygn. Ad- ucs ADC- | ACR-
LINIA llgeeas [mA] elem..w dymu ciepta liniowe | - ROP WE Wy resowalne | 6000 | 4001M | 4001
petli dymu
LD1 Wi 40,76 61 36 9 70 14 2
LD 2 Wi 44,05 83 62 10 45 9 2
LD 3 Wi 32,00 2
LD 4 Wi 32,00 2
LD 5 Wi 48,00 3

3.3. Warunki zasilania energetycznego. Obliczenia i dobor baterii akumulatorow

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtbwnego wytgcz-
nika przeciwpozarowego prgdu, do ktérego nie nalezy podtgczac¢ zadnych innych urzadzen.
Na wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe
w postaci akumulatoréw o pojemnosci 74 Ah. Zabezpieczenie odcinajgce zasilanie ISP na-
lezy opisa¢ czytelnie — INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWE.J.
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Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozli-
wi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi
by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

WEZEL 1

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli dozoro-

wych przy 127 elementach liniowych (20 mA na petle) 72h-> 74 Ah

Pobdr pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym obcigzeniu petli

dozorowych (20 mA na petle) el el 814 mA

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli dozoro-

72h -> 1 Ah
wych przy 250 elementach liniowych (50 mA na petle) 9

Pobdr pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym obcigzeniu petli

dozorowych (50 mA na petle) Rl 994 mA

Pojemnos¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych obliczo-

nym w arkuszu 'Kalkulator' AL JIa

Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli dozo- | tylko elementy li

. . 195,76 mA
rowej wezta niowe
Pobor pradu w stanie dozorowania przez moduty i elementy liniowe, wynik z obliczen
o .. . . 890 mA
wynikajacy z obliczen w arkuszu - Kalkulator petli kalkulatora petli

Pobdr pradu przez urzadzenia zewn. z wyjscia 24 V zasilacza mA

Max. prad tadowania akumulatoréw A

3.4. Dozorowanie

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje po-
prawnosc¢ pracy urzgdzen systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu kontrolno ste-
rujgcego ktéry z nim wspotpracuje. W stanie dozorowania na tablicy operatorskiej powinna
swiecic sie tylko jedna zielona lampka w polu ZASILANIE oznaczajgca prawidtowe zasilanie
centrali.

3.5. Alarmowanie

W obiektach przewidziano alarmowanie dwustopniowe zwykte.

Po zadziataniu elementu liniowego, centrala sygnalizuje , alarm | stopnia (wstepny) lub alarm
Il stopnia w po wcisnieciu przycisku ROP. Alarm | stopnia sygnalizowany jest za pomocg
wewnetrznej sygnalizacji akustycznej, szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika
POZAR. Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia alarmu
przyciskiem POTWIERDZENIE w czasie T1=30 sekund (*). Po potwierdzeniu rozpoczyna
sie odliczanie czasu na rozpoznanie T2 = 300 sekund (*). Jezeli brak jest odpowiedniej
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reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wéwczas wywotywany jest ALARM
Il STOPNIA.
Alarm 1l stopnia powstaje réwniez bezposrednio po zadziataniu ROP-a oraz uruchomienie
odpowiednich sygnalizatorow akustycznych.

W projektowanym rozwigzaniu nie przewiduje sie przekazywania sygnatu o pozarze
do jednostki PSP.

Uwaga (*):
Poszczegolne czasy nalezy dostosowac indywidualnie do organizacji ochrony obiektu w cza-
sie programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowa-
dzone powinny zosta¢ proby majgce na celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na
sprawdzenie faktycznos$ci przyjetego sygnatu) niezbednego do przejscia w najbardziej odda-
lone od centralki czesci obiektu (gdzie zainstalowane bedg czujki) i powrotu celem skasowa-
nia alarmu | stopnia.

Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie uruchomie-
nia najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego, co wywota alarm |l stopnia.

3.6. Sygnalizacja uszkodzen

Centrala, dzieki wewnetrznym uktadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujgce na liniach dozorowych jak rowniez wewnagtrz centrali. Wykryte uszkodzenia sy-
gnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane sg ciggtym
Swieceniem zoitej, zbiorczej lampki USZKODZENIE oraz dodatkowo uszkodzenie jest sy-
gnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem o statej czestotliwosci. Kasowanie
optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia. Informacje o wykrytych uszkodzeniach pojawiajg sie automatycznie na wyswie-
tlaczu. Jesli w ciggu 10 minut od ostatnio zarejestrowanego uszkodzenia nie pojawi sie nowe
uszkodzenie wyswietlacz LCD zostanie wygaszony.

Manipulacja poszczegoélnymi funkcjami centrali mozliwa jest na odpowiednim poziomie do-
stepu. Personel bezposrednio obstugujgcy centrale powinien mie¢ dostep do | i Il poziomu
dostepu. | poziom (bez wpisywania kodu) umozliwia potwierdzenie alarmu lub uszkodzenia,
wytgczenia sygnalizacji akustycznej, odczyt alarmow pozarowych, alarméw technicznych,
uszkodzen, blokowan oraz testowan stref. || poziom (po podaniu kodu poziomu IlI) umozliwia
manipulacje funkcjami pierwszego poziomu i kasowanie alarmu, przetgczenie PERSONEL
OBECNY/NIEOBECNY, blokowanie, przetgczenie na testowania. Wszystkie wymienione
operacje manipulacji zapisywane sg w pamieci zdarzen i drukowane na tasmie papierowe;.

3.7. Monitoring

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej nie przewiduje sie przekazania sygnatu
alarmowego za posrednictwem urzgdzenia transmisji alarmu do alarmowego centrum od-
biorczego jednostki ratowniczo-gasniczej PSP.

3.8. Uwagi koncowe

Personel bezposrednio nadzorujgcy prace instalacji, powinien by¢ przeszkolony w celu
podejmowania wtasciwych dziatan podczas sygnalizowania przez centrale wszystkich zda-
rzen. Instalator i konserwator powinien mie¢ odpowiednie kwalifikacje do instalowania/kon-
serwowania instalacji (np. uprawnienia nadane przez producenta).

Konserwacja powinna odbywac¢ sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, mie-
siecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania SITP 2008”, oraz na-
lezy przestrzegac okresowych przeglagdéw wymaganych przez producenta.
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Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez
technicznego przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami, jezeli nastgpity w
stosunku do niniejszego projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia

- okaza¢ wazne swiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzgdzenia przeprowadzic

préby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu fgcznie z interfejsami urzgdzen pomocni-

czych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy pozaro-

wych w instalaciji.

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykonaé nastepujgcy pomiary:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji przewodow,

- proby i sprawdzenia dziatania Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzic¢ protokoty.
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Il. RYSUNKI TECHNICZNE
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