
PRZEDMIAR ROBÓT 

 

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa wybranych pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej 

ADRES INWESTYCJI:   ul. Sosnowa 2, dz. Nr 347/4, 347/5, 348/11, obręb nr 0041, Gdańsk 

INWESTOR:    Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

ADRES INWESTORA:  ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk 

BRANŻA:    Sanitarna 

 

Sporządził kalkulacje:  mgr inż. Bogdan Doliński 

Data opracowania:  12.2021 

 



Podstawa wyceny Opis Ilość

1 2 3 4 5 6 7

1

1 d.1 ST IS 0.01 szt. 3

2 d.1 ST IS 0.01 m 3,5

3 d.1 ST IS 0.01 m 3,5

4 d.1 ST IS 0.01 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt. 3

5 d.1 ST IS 0.01 m 28

6 d.1 ST IS 0.01 m 10

7 d.1 ST IS 0.01 Grzejniki stalowe płytowe 33/600/600 z głowicą termostatyczną 3

8 d.1 ST IS 0.01 szt. 1

9 d.1 ST IS 0.01 szt. 3

10 d.1 ST IS 0.01 urz. 4

2 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

11 d.2 ST IS 0.01 m2 5

12 d.2 ST IS 0.01 Wstawienie trójnika siodłowego Dn125/100 mm szt 3

13 d.2 ST IS 0.01 Zawory wentylacyjne kołowe z regulacją d=100 mm szt. 4

14 d.2 ST IS 0.01 m2 7,2

15 d.2 ST IS 0.01 m2 0,92

16 d.2 ST IS 0.01 szt. 2

17 d.2 ST IS 0.01 szt. 2

18 d.2 ST IS 0.01 szt. 8

19 d.2 ST IS 0.01 m 3,5

20 d.2 ST IS 0.01 m 3,5

21 d.2 ST IS 0.01 Pomiary wydajności wentylacji 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 26/100 zł

Lp.
Jedn. 
miary

Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

Instalacja c.o.

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grub.do 40 cm

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochyłych w elem.z 
betonu żwirowego

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w 
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnętrzrnie o 
śr.nominalnej 15 mm o połączeniach mechanicznych

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami 
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej o śr. 15 mm i gr. 
izolacji 30 mm

kpl

Grzejniki stalowe dwupłytowe VK 22/600/600 z podejściem 
kątowym ze ściany z głowica termostatyczną

Zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. do 15 mm

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
(na gorąco)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 
100 mm - udział kształtek do 35 %

Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zew.100 mm

Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane ,kołowe o śr. 100 
mm - L=3 mb

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

Montaz nawiewników okiennych Q=30 m3/h

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub 
pionowych w elem.z betonu gruzowego

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w 
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

kpl
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