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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projekiu statej organizacji
ruchu dla budowy drogi gminnej w miejscowosci Lubochen, na dziatce ewidencyjnej nr 6/3, obreb
Lubochen.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowos$ci Lubochen.

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1243C, a koniec
na dziatce nr 6/3 ark. 2 obreb Lubochen.

Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 998,91 m (wg zatozonej kilometraciji).

Celem opracowania jest:

* przygotowanie materiatdw wraz z opiniami do zatwierdzenia statej organizaciji ruchu,

» zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

2. Inwestor

Gmina Drzycim, ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

— projekt zagospodarowania terenu,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988. 1002.),

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym (ze zm.),

- Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. 0 zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektérych innych ustaw (ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakOw i sygnatow drogowych (ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (ze zm.),

- Zataczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (ze zm.).
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4. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze
zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej:
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= KateQOra FUCKHUL ... KR1
= PredkoSC ProjeKIOWA. .......ueiiiiiiiiiiie e 30 km/h
—  SzerokoSE€ Jezani......ccccuvviiiiiie e 3,50 m (z poszerzeniami do 5,00 m)
—  Spadek poprzeczny jezdni NA ProSE).......cuuuiiuriiiiiiiiiie e 2,0%
= SZErOKOSE PODOCZY ... 0,75m
—  Spadek poprzeczny PODOCZY ..........uuueiiiiiiiiiiieei e 8,0%
— Szerokos$E€ zjazddW ..........cccceiiiiiiiiiiis nie wiecej niz szerokos¢ jezdni na drodze

5. Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepisow.

Projektowane oznakowanie zaktada oznakowanie skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1243C znakami D-1, A-7 z tabliczkami T-6, wprowadzenie obszaru zabudowanego (znaki D-42,
D-43) wraz z ograniczeniem predkosci poza terenem zabudowanym (znaki B-33 ,607),
oznakowanie niebezpiecznych zakretow (znaki A-3, A-4 z tabliczkami T-2 ,1,0 km”, T-3, T-5) oraz
ustawienie tablic U-3e w celu zwiekszenia bezpieczenstwa. Pozostate oznakowanie to znaki
A-12a, A-30 z tabliczkg T-0 ,Zmiana nawierzchni”.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” - zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-4, P-13) nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe.

Sposob rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na zatgczonym planie sytuacyjnym.

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa

Szt.

A-3

A-4

A-7

A-12a

A-30

B-33 ,60”

D-1

D-42

D-43

T-0 ,Zmiana nawierzchni”

T-2,1,0 km”

T-3

T-5

T-6

WD = =D |= =[N

Razem znaki pionowe (klasyczne, bez urzadzen bezpieczenstwa)

Stupek stalowy

Konstrukcje wsporcze pod znaki D-42, D-43

Konstrukcje wsporcze pod tablice U-3e

OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome (linie P-4, P-13) nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

ZESTAWIENIE ZNAKOW | URZADZEN BRD

Nazwa Jednostka
drogowa stalowa bariera ochronna 316,00 m
U-3e 9 szt.

23 szt.
10 szt.
1 szt.
9 szt.
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Lp. Data Opinia
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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