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w Pruszczuy Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE TERMOPLASTYCZNE TYP »MULTI DOT” NA
tUKACH POZIOMYCH Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM POPRZECZNYM JEZDNI
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pas dzielacy jezdnia

Dziennik Ustaw Nr 220 — 21 — :
33-000 P e Gdariski
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b) w pasie dzielagcym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtosé znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny byé zachowane réwniez
W stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogo-
wskazéw w ksztatcie strzaty, ktére mogag by¢
umieszczane réwnolegle do krawedzi jezdni. Odle-
.gtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno-
Sci, ktére nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotyczg znakow umieszczanych przez policje
W zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

torowisko framwajowe

I |

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktére moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy réwniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig umieszczanie znakéw D-1 i A-7
wspaolnie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawed? tabliczki znajdujacej
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢
umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewnic¢ jak najlepszg widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajagc warunkéw widocznosci na
skrzyzowaniu.



e‘ﬁ Obszar Metropolitalny
20 | OZNAKOWANIE | ROWERY TP Giaiisk Gdynia Sopot

KOLORYSTYKA TABLIC

kolor tresci
biaty - folia odblaskowa

STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszczy Gdanskim

kolor tta
Szary - RAL 7016

KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW

CMYK 0,75,100,0
PANTONE Orange 021 C
RAL 2004

ORACAL 034

wys. stupka 260 cm @ wys. stupka 260 ¢m @

j budowanych i modernizowanych weztow \‘\\ ONECU>

Wspélne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publiczne
Group Sp. z 0.0,

integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym ma%?.m%:i.moucr W tym w zakresie elementéw tzw. ,, matej architektury” i oznakowania,
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ﬁ‘& Obszar Metropolitalny
V>~ Gdansk Gdynia Sopot

KOLORYSTYKA TABLIC

kolor treéci
bialy - folia odblaskowa

kolor tfa
szary - RAL 7016

KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW

CMYK 0,100,100,0
PANTONE Red 032 C
RAL 3020

ORACAL 032

CMYK 100,30,25,10
PANTONE 314 C
RAL - 5021
ORACAL - 066

CMYK 100,68,0,0
PANTONE 2935 C
RAL - 5005
ORACAL 098

ORACAL 020

CMYK 100, 27, 90, 17
PANTONE 3415 C
ORACAL 061

RAL 6029

Wspélne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni

integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdafsk-

Gdynia-Sopot, w tym w zakresie

publicznej budowanych i modernizowanych weztéw
elementéw tzw. , matej architektury” i oznakowania.

\\ouz&g

Group Sp. z 0.0.
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i€ | TABLICE ROZPROWADZAJACE
RUCH PIESZY

@ wys. 260 cm

Piecki Migowo ‘o

@ 120x35

daisk Gdynia Sopot

£§ Obszar Metropolitalny
e

KOLORYSTYKA TABLIC

kolor tresci
bialy - folia odblaskowa

kolor tfa
szary - RAL 7016

KOLORYSTYKA PIKTOGRAMOW

CMYK 0,100,100,0
PANTONE Red 032 C
RAL 3020

ORACAL 032

CMYK 100,30,25,10
PANTONE 314 C
RAL - 5021
ORACAL - 066

CMYK 100,68,0,0
PANTONE 2935 C
RAL - 5005
ORACAL 098

CMYK 0,45,100,5
PANTONE 143 C
RAL 1033
ORACAL 020

CMYK 100, 27, 90, 17
PANTONE 3415 C
ORACAL 061

RAL 6029

Wspélne standardy wizualne i funkcjonalne w zakr
integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdas

esie zagospodarowania przestrzeni public
sk-Gdynia-Sopot, w tym w zakresie eleme

znej budowanych i modernizowanych weztow
ntéw tzw. ,matej architektury” i oznakowania.

\\ON_scc.»

“ Group Sp.zo.0.
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¢ 10 | TABLICE & Gdaiisk Gdynia Sopot

@ 380x70 cm @

GDANSK WRZESZCZ

S Ovuan Meiropsitatay
AN Glutx Glynia Sapor

)
Sty

Elementem identyfikujgcym gminy z OMGGS jest umieszczenie na tablicach zewnetrznych
we wskazanym miejscu kazdego z systemu identyfikacji. Rekomendowana kolorystyka

powinna by¢ skonsultowana z instytucjami i firmami zajmujacymi sie obsfuga komunika
Sopot.

, tablicach mapowych i kierunkowych logo OMG-G-S zawsze na jasnym tle
poszczegélnych $rodkow komunikagji zbiorowej jest jedynie propozycja |
cji miejskiej i gminnej na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdarisk - Gdynia -

%
25 x50 cm @

piktogramy @

75x25cm @

Wspolne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych weztow ‘ ONECU>
integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym mammmx.maga.moucr W tym w zakresie elementéw tzw, »matej architektury” i oznakowania. % Group Sp. 2z 0.0.



