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Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 927 z ul. Górną i Wojska Polskiego w m. Mikołów.

Projektował:
Branża drogowa VII 2023 r.
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Branża elektryczna
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Projekt zagospodarowania terenu

LEGENDA:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

- krawężnik wtopiony

- chodnik - nawierzchnia rozbieralna

- krawężnik wystający

- obrzeże

- zieleń
- pole ostrzegawcze - nawierzchnia rozbieralna

- krawędź jezdni

Projektowana kanalizacja kablowa ułożona jest na głębokości 0,9 pod jezdnią
oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostałym obszarze.

- projektowane przewierty dwururowe z rur AROT SRS 110/99
- projektowana kanalizacja kablowa jednorurowa z rur DVR 110/96 mm

- projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1

- projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DVR 110/96 mm

- projektowana studnia kanalizacyjna Sk-2
- dojście wężem ciśnieniowym 3/8” od studni do jezdni dla kabla feeder

- pojektowany maszt wysięgnika
- projektowany maszt sygnalizatora
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W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 
Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Nie lokalizować projektowanych krawężników 
bezpośrednio na istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej. W miejscu skrzyżowania z utwardzeniem terenu 
zabezpieczyć doziemną sieć 
telekomunikacyjną rurą ochronną utwardzoną.


