
Projektowana szafkasterownika sygnalizacji

Projektowana szafazłączowo-pomiarowa
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Schemat okablowania

Projektował:

Opracował:

Kreślił:

Sprawdził:

Udział Data Nazwisko Podpis Stadium Skala Arkusz/
Arkuszy

Numer rysunku

Treść rysunku:

Tytuł opracowania:

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW 
KOMUNIKACJI Spółka z o.o.

1:500

40-619 KATOWICE, ul. Prusa 42,  tel. 32/608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Nr upr.

Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 927 z ul. Górną i Wojska Polskiego w m. Mikołów.

VII 2023 r.

VII 2023 r.

VII 2023 r. mgr inż. S. Senik

mgr inż. Michał Żarnotal SLK/2013/POOE/07

Legenda:
- kabel zasilający YKAXS 4x10 mm2

- kabel sterowniczy YKSY 10 x 1,5 mm2
- kabel YLYzo 3x1,5mm2 zasilający kamerę 
   oraz przewód wizyjny XzWDXpek-75 1,05/5,0

- uziom szpilkowy

- projektowane kamery detekcyjne 

- kabel detekcyjny do przycisków YKSY 7x1,0mm2

- sygnalizator kołowy ogólny
- sygnalizator pieszy

- kabel ochronny LGY 1x10 mm2 - żółto-zielony

- sygnalizator ostrzegawczy z sylwetką pieszego
- sygnalizator kołowy pomocniczy 3x100mm

- kabel sterowniczy YKSY 14 x 1,5 mm2
- kabel sterowniczy YKSY 14 x 1,5 mm2
- kabel sterowniczy YKSY 10 x 1,5 mm2

- kable łączące pętle (feeder) XzTKMx pw 5x2x0,8 mm2


