
- Brak sygnału

- Sygnał  czerwono-żółty

- Sygnał żółty pulsujący (ostrzegawczy)

- Sygnał czerwony

- Sygnał zielony pulsujący

- Sygnał zielony

- Sygnał żółty

Legenda

K1 1.1,1.2

K2 2.1,2.2,2.3

K3 3.1,3.2

K4 4.1,4.2,4.3

P5 5.1,5.2

P6 6.1,6.2

P7 7.1,7.2

O8 8.1

O9 9.1

O10 10.1

K11 11.1,11.2

K12 12.1,12.2

P13 13.1,13.2

Program zasadniczy, Tc max = 80Grupa Nr sygn.

10 15 24

10 24

24

10 15 23 24

Program startowy
min. 180 s

min. 180 s

10 15 23 24

min. 180 s

10 15 24

min. 180 s

10 15 24

min. 180 s

10 15 24

min. 180 s

10 24

10 24

10 24

24

24

0 11 16

0

0 3 6 11

Pr. końcowy

0 11 16

0

0

0 11 16

0 11 16

0 11 16

0 11 16

0 11 16

0 3 6 11

K1 1.1,1.2

K2 2.1,2.2,2.3

K3 3.1,3.2

K4 4.1,4.2,4.3

P5 5.1,5.2

P6 6.1,6.2

P7 7.1,7.2

O8 8.1

O9 9.1

O10 10.1

K11 11.1,11.2

K12 12.1,12.2

P13 13.1,13.2

Grupa Nr sygn.

K1 1.1,1.2

K2 2.1,2.2,2.3

K3 3.1,3.2

K4 4.1,4.2,4.3

P5 5.1,5.2

P6 6.1,6.2

P7 7.1,7.2

O8 8.1

O9 9.1

O10 10.1

K11 11.1,11.2

K12 12.1,12.2

P13 13.1,13.2

Grupa Nr sygn.

Tabela czasów międzyzielonych dla grup kolizyjnych

ewakuacja

dojazd
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*-kolizja programowa

K1

K1

K2

K2

K3

K3

K4

K4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

O8

O8

O9

O9

O10

O10

K11

K11

K12

K12

P13

P13

STO
P

STOP

P5

K3

P6
K4

K11

K12

O8

O9

Faza 1

STO
P

STOP

K1 P7

K2

P13

O10

Faza 2a

STO
P

STOP

K1

K2

K11

Faza 2b

Stan zasadniczy - Wszystko czerwoneAlgorytm sterowania - układ faz

STO
P

STOP

K1
P5

P7
K3

K2
P6

K4
K11

K12
P13

O8

O10

O9

Numeracja grup sygnałowych

Uwagi!
1) Stan zasadniczy - All red.
2) Fazy niezgłoszone zostają pominięte, obsługa grup niezgłoszonych zostaje pominięta.
3) Grupy K1 i K2 zgłaszają się i podtrzymują wzajemnie.
4) Grupy K3 i K4 zgłaszają i podtrzymują sie wzajemnie.
5) Grupa K12 zgłasza i podtrzymuje grupę K4 i K11.
6) Grupa K3 zgłasza i podtrzymuje grupę K11.
7) Grupy K1 i K2 otwierane nie wcześniej niż 2 sekundy przed otwarciem grupy P7.
8) Grupy K3 i K4 otwierane nie wcześniej niż 2 sekundy przed otwarciem grup P5 i P6.
9) Uruchomienie sygnalizacji: program starowy, wywołanie fazy 1.
10) Program awaryjny - zgodny z przedstawionym na wykresach paskowych przy założeniu czasów maksymalnych.
11) Planowe wyłączenie sygnalizacji: dokończenie bieżączego cyklu (wszystkie fazy zgłoszone programowo),  program końcowy.
12) Plan pracy: cały tydzień w godzinach 5:00-22:00 tryb kolorowy, w pozostałych godzinach tryb ostrzegawczy.
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