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Dotyczy: informacja o mozliwosci_przylaczenia do sieci cieptowniczej i zapewnienia dostaw
eneraii cieplnej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Kochanowskiego 14 w Katowicach

W nawiazaniu do otrzymanego wniosku o wydanie informacji © mozliwosciach przytaczenia do sieci
cieptowniczej obiektu przy ul. Kochanowskiego 14 w Katowicach informujemy, ze na dzien wydania
niniejszej informacii istnieje techniczna mozliwosé przylaczenia wiw budynku do sieci cieptowniczej
zasilanej ze Zrodia ciepta EC Katowice i zapewnienia dostawy ciepta w ilosci lacznej Q = 0,170 MW (w
tym:  centraine ogrzewanie 0,130 MW, ciepla woda uzytkowa 0,040 MW)  zgodnie
Z ponizszym:

1. Miejsce wigczenia:
— planowana sie¢ cieptownicza 2 x Dn 100 (jak na zatgczonym planie sytuacyjnym).
2. Parametry nominaine czynnika grzewczego — woda gorgca:
— temperatura: zima tz/tp = 128/63°C, lato tz/tp = 63/30 gl &
— sieé czynna caty rok,
— ciénienie dyspozycyjne W planowanym miejscu podigczenia bedzie wystarczajace po
wymianie sieci cieptowniczej wzdtuz ul. Staromiejskiej,
_  #rodio ciepla prowadzi regulacje jakosciowo — ilociowa,
— podigczenie obiektu do sieci cieptowniczej winno by¢ wykonane W sposdb posredni —
poprzez wymiennik ciepta i uktady pomiarowo-rozliczeniowe zamontowane nha zasilaniu
z zaworem regulacji roznicy ciéniefi i natezenia przeptywu.
Grupa taryfowa AG1/B:
1. Zakres prac po stronie TAURON Ciepto sp. Z 0.0

— wykonanie projektu sieci cieptowniczej,

_ pudowa sieci cieplowniczej: szacunkowe dtugosci sieci cieplowniczych: 2 xDn 100 —-151m,
Ostateczne diugoéci oraz $rednice sieci cieplowniczych zostang wskazane w dokumentacji
projektowej,

— wykonanie projektu przytgcza,

— budowa przytacza do wezia cieplnego: szacunkowa dlugos¢ przylgeza: 2 x Dn50-5m,

— wykonanie projektu, zakup i montaz wezita cieplnego — wiascicielem wezla, a tym samym
odpowiedzialnym za jego dalszg eksploatacje bytby TAURON Ciepto,

- zakup i montaz uktadow pomiarowo-rozliczeniowych.

2. Zakres prac po Parnstwa stronie, jako Odbiorcy:

— wykonanie instalacji wewnetrznej w budynku,

— przygotowanie pomieszczenia pod wezet ciepiny, zgodnie z wytycznymi TAURON Ciepto
stanowigcymi zatgcznik do niniejszego pisma oraz z PN-B-02423 w zakresie robot
budowlanych, wentylacyjnych, wod.-kan. i elektrycznych,

- ujecie w planie zagospodarowania nieruchomoéci pasa terenu Z przeznaczeniem pod sieci
cieptownicze,

_ zawarcie umowy kompleksowej dostawy ciepta na moc zamoéwiong W wysokosci 0,170 MW i
zobowigzanie do poboru ciepta z sieci cieplownicze] przez okres nie krotszy niz 21 lat liczony od
daty gotowosci do dostarczenia ciepta, z jednoczesnym 2astrzezeniem nie zmniejszania mocy
przez okres 21 lat.



Przewidywany termin realizacji inwestycji — okoto 18 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylaczenie
do sieci cieplowniczej z zastrzezeniem, ze warunkiem koniecznym dla przytaczenia przedmiotowego
obiektu bedzie:
— uzyskanie zgody na wejscie w dziatki gruntu, przez ktére poprowadzone bedzie planowane
przytacze i sie¢ cieptownicza,
— Wymiana przez TAURON Cieplo sieci cieptowniczej wzdtuz ul, Staromiejskiej celem uzyskania
prawidiowego ci$nienia dyspozycyjnego na wezle cieplnym.
Z uwagi na koniecznos¢ wczesniejszego przeprowadzenia inwestycji Zwigzanej z wymiang sieci
cieptowniczej wzdiuz ul. Staromiejskiej Przylaczenie Paristwa obiektu do sieci cieptowniczej moze
nastapic nie wczesniej niz w sezonie grzewczym 2022/2023.

Tres¢ niniejszego pisma odnosi sig¢ do wielkoéci zamdwionej mocy ciepinej podanej we wniosku
0 wydanie informacji o mozliwosci pPrzytaczenia budynku — 0,170 MW. W Przypadku zmiany wielkosci
mocy zamdéwionej, TAURON Ciepto sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do Zmiany oferty. Dodatkowo
informujemy, iz termin obowigzywania niniejszej oferty wynosi 3 miesigce od jej otrzymania.

W celu uzyskania warunkéw przylaczenia, podmiot dysponujacy tytutem Prawnym do obiektu,
obowigzany jest wystapi¢  z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych

warunkow  funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz.U.2007.16.92) wypelniajac  wniosek
0 wydanie warunkéw przytaczenia. Niemniej jednak warunki przytaczenia przedmiotowego budynku
beda mogty byé wydane nie wczesniej niz po uzgodnieniu dokumentacji technicznei rzetozenia sieci
cieptowniczej wzdiuz ul. Staromiejskiej.

Niniejsze pismo:

— stanowi wylgcznie informacje o potencjalnych mozliwosciach przylaczenia do sieci cieplowniczej
i Zapewnienia dostaw ciepta udzielong w trybie § 23 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r w sprawie szczegétowych warunkow  funkcjonowania systemow
cieptowniczych (Dz.U.2007.16.92),

- nie stanowi odmowy zawarcia umowy przytgczeniowe;,

= nie jest ofertg w my$| art. 66 K.C,

= nie moze byé traktowane jako warunki przylaczenia w rozumieniu art. 7 Ustawy Prawo
energetyczne zdnia 10 kwietnia 2007r. (Dz.U.1997.153.348 Z pézn.zm.) oraz §9
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegélowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz.U.2007.16.92)

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Marcin Juszyriski e-mail: marcin.juszynski@tauron-ciep!o.pl, nrtel.: 516 112 869
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Zataczniki:

- Plan sytuacyjny

- Wytyczne do przygotowania pomieszczenia dla lokalizacji wezta cieplnego
- Klauzula informacyjna TAURON Ciepto sp. z 0.0.
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Klauzula informacyjna TAURON Ciepto sp. Z 0.0.

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1.
(RODO) informujemy, iz:

1.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest TAURON Ciepto sp. Zz 0.0. 2 siedzibg w Katowicach
z siedziba w Katowicach, 40-126 Katowice ul. Grazynskiego 49, NIP: 0542732017, REGON: 242734832, Sad
Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000396345, Kapitat zakladowy: 1 104 348 500 zt.

Powotalismy Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg sie Panstwo skontaktowa¢ piszgc na
adres tc.iod@tauron.pl
lub na adres korespondencyjny: 10D TAURON Cieplo sp. z 0.0., 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 60.

Panstwa dane osobowe bedziemy przetwarzali w celu:

a) analizy zagadnienia wydania warunkow przytaczenia lub odmowy wydania warunkéw przytaczenia
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 ¢) Rozporzadzenia — wykonanie obowigzku nalozonego przepisami prawa]
— przez okres rozpatrywania wniosku do czasu wydania warunkow lub odmowy ich wydania;

b) zawarcia i wykonania umowy — przez okres poprzedzajacy ewentuaine zawarcie umowy oraz przez
okres wykonywania umowy. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporzadzenia — zawarcie i wykonanie
umowyl;

¢) archiwizacji w zakresie niezbednym dla wykonania obowigzkéw prawnych, w szczegdlnosci przepisow
podatkowych, prawa energetycznego, przepiséw 0 rachunkowosci
— przez okres wynikajacy z tych przepisow [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 ¢c) Rozporzadzenia
— wykonanie obowiazku natozonego przepisami prawal;

Maja Panstwo prawo, W dowolnym momencie, wnieéé sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Paristwa danych osobowych.

Wyijatkiem od tej reguly bedg sytuacje, w ktérych zaistnieja prawnie uzasadnione podstawy, abySmy nadal
przetwarzali Pafistwa dane osobowe. Podstawy te muszg byé nadrzedne wobec Paristwa intereséw, praw
i wolnosci.

W zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu takze nastepujgce prawa:

a) Prawo dostepu do danych osobowych. Maja Panstwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, ze
przetwarzamy Paristwa dane osobowe. Majg Panstwo réwniez prawo do uzyskania dostepu do tych
danych osobowych, kopii danych osobowych, a takze informacji o celach przetwarzania Panstwa danych
osobowych, informacji o kategoriach Panstwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorcow, ktérym Administrator ujawnit Pani/Pana dane osobowe
lub ktérym ma zamiar ujawni¢ te dane, 0 planowanym okresie przechowywania, o Parstwa prawach
zwiazanych z przetwarzaniem danych, prawie do whiesienia skargi do organu nadzorczego, zrédle danych
oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, (jesli wystepuje).

b) Prawo do sprostowania danych. Majg Paristwo prawo zazadacé, abysmy niezwiocznie sprostowali
Panstwa dane osobowe, kiore sa nieprawidtowe. Maja réwniez Panstwo prawo zazadac, abysmy
uzupetnili niekompletne dane osobowe.

c) Prawo do usunigcia danych (zwanego réwniez ,prawem do bycia zapomnianym”). Maja Paristwo prawo
zadaé, zebysmy niezwtocznie usuneli Panstwa dane osobowe pod warunkiem spelniania przynajmniej
jednej z przestanek:

e Panstwa dane osobowe nie $3 juz niezbedne do realizacji celow, dla ktérych zostaty zebrane lub s3

przetwarzane;

o sprzeciwili sie Panstwo przetwarzaniu Parstwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych

prawnie, nadrzednych podstaw ich przetwarzania,

o przetwarzali$my Parstwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

s musimy usung¢ Panstwa dane osobowe, aby wywiazac sie z prawnie natozonego na nas obowigzku.
Mozemy Panstwu odmowi¢ realizacji prawa do bycia zapomnianym, W sytuacji, gdy korzystanie z danych
jest niezbedne:

« dla korzystania z prawa do wolnosci wypowiedzi i informacji

« dla wywigzania sig z prawnego obowigzku lub realizacji >adania w interesie publicznym lub wiadzy

publicznej;

e z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego),

e dla celéw archiwalnych (w interesie publicznym), badan naukowych, historycznych, statystycznych;

« do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Majg Panstwo prawo zada¢, abysmy
ograniczyli przetwarzanie Panstwa danych osobowych w nastepujacych przypadkach:

o jesli kwestionujg Paristwo prawidtowos¢ Parstwa danych osobowych, ktore przetwarzamy;,
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* Jesli przetwarzamy Parstwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiajg sie Paristwo
abysmy je usuneli, zadajac w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
* jeslinie potrzebujemy juz Panstwa danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne
Paristwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Panstwa roszczen;
* jesli wniesli Paristwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Paristwa danych osobowych.
Jesli skorzystajg Paristwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, mozemy je
przetwarzac, za wyjatkiem przechowywania, tylko w wyjatkowych sytuacjach tj.;
¢ Zza Panstwa zgoda;
* w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;
® w celu ochrony praw innej osoby; lub
® Zuwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
e) Prawo do przeniesienia danych
Majg Panstwo prawo, aby otrzymac¢ od nas dane osobowe lub upowaznic nas do przestania Panstwa danych
innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie uzywanym formacie, jezeli przestanie jest

osobowe spelniajgce tacznie nastepujgce warunki:
* przetwarzanie odbywa sie w sposéb zautomatyzowany, . nie 3 to dane osobowe w formie papierowe;
¢ dane przetwarzane $3 na podstawie zgody lub w zwigzku z umowa.

6. Jesli beda Panstwo chcigli skorzystac z praw, ktére opisaliémy powyzej lub uzyskaé wigcej informacji - moga
sig¢ Paristwo z nami skontaktowa¢ na wybrany z ponizszych sposoboéw:
* pisemnie na adres TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
e mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl:
 telefonicznie pod numerem +48 32 608 0 606.
Jesli zdecydujg sie Panstwo skorzysta¢ z powyzszych praw, udzielimy Parstwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia
zadania, bez zbednej zwioki, jednakze nie pézniej niz w terminie miesigca od dnia otrzymania zadania.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jesli uwazajg Parnstwo, ze przetwarzanie Panstwa
danych osobowych narusza przepisy prawa, przystuguje Parstwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Paristwa danych osobowych sa:
a) Inni administratorzy przetwarzajacy dane osobowe we wtasnym imieniu:
¢ Podmioty prowadzace dziatalnosé pocztowa lub kurierskg;
» Podmioty prowadzace dziatalnosé ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze — w celu dokonania zwrotow
na Panstwa rzecz lub w celu Zapewnienia dziatania ustugi Polecenie zaplaty;
* Podmioty wspélpracujace z nami przy obsiudze spraw ksiegowych, podatkowych, prawnych
w zakresie, w jakim stang sie administratorem danych;
b) Podmioty przetwarzajace dane osobowe w naszym imieniu;
¢ TAURON Obstuga Kiienta Sp. z 0.0., przetwarzajgca dane osobowe w systemach informatycznych,
na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiedzy TAURON Ciepfo
a TAURON Obstuga Kiienta Sp. Z0.0.;
Podmioty obstugujace systemy teleinformatyczne i $wiadczace ustugi IT:
Podmioty $wiadczace ustugi Contact Centre oraz punkty partnerskie $wiadczace ustugi posrednictwa
sprzedazy;
Podmioty wspomagajace nas w obstudze korespondencji oraz w procesie obstugi Klienta;
Podmioty $wiadczace nam ustugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawna, podatkows,
rachunkows,;
¢ Podmioty $wiadczace ustugi archiwizacji dokumentéw:
w zakresie, w jakim jest to niezbedne do realizacji celéw przetwarzania Panstwa danych osobowych.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek rozpatrzenia wniosku
0 wydanie warunkéw przylaczenia, a brak ich podania uniemozliwi nam zawarcie umowy.

Stownik,

Grupa TAURON - nalezy rozumieé spoiki zalezne lub spotki powigzane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibg
w Katowicach, ul. Ks. P, Sciegiennego 3, 40-114 Katowice, w tym TAURON Ciepto sp. z 0.0., TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0.

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), tekst
rozporzadzenia mogg Parstwa znalez¢ w Punktach Obstiugi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.
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Wytyczne dotyczace przygotowania pomieszczenia dla lokalizacji wezta cieplnego

Wymagania czesci budowlane;j:

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ 2,2 m. Zalecana minimalna
powierzchnia netto pomieszczenia wezta cieplnego bez uwzglednienia ograniczajgcych jg elementéw np.
stupdw oraz dodatkowych zbiornikéw typu buforowego, wody uzupetniajgcej, zasobnikéw oraz
stabilizatoréow cieptej wody uzytkowej w zaleznosci od sumarycznej maksymalnej mocy wezta cieplnego

powinna wynosic:

Sumaryczna maksymalna moc wezta Zalecana minimalna powierzchnia
cieplnego netto pomieszczenia wezta cieplnego
do 75 kW 10 m?
76 + 200 kW 15 m?
201 + 500 kW 20 m?
501 + 1000 kW 25 m?
1001 + 1500 kW 30 m?
> 1501 kKW ustalana indywidualnie

Podana w tabeli moc cieplna dotyczy weztdéw jedno oraz dwufunkcyjnych. Dla kazdej dodatkowej funkcji
wezta cieplnego np. zastosowanie technologii, podang minimalng powierzchnie w w/w tabeli nalezy
powiekszy¢ o 5 m2. Dla weztdéw cieplnych o sumarycznej maksymalnej mocy do 200 kW dtugos¢ kazdej
ze $cian pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m, natomiast dla mocy przekraczajgcych 201 kW
dtugosé kazdej ze Scian pomieszczenia nie moze byé mniejsza niz 3,0 m. Pomieszczenie musi byé
wydzielone, przeznaczone wytgcznie na potrzeby wezia cieplnego i nie moze byé przechodnie.
Pomieszczenie i rozmieszczenie urzgdzen musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-02423 ,Wezly
cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”. Pomieszczenie powinno posiadaé wymiary
zapewniajgce prawidtowg i bezpieczng realizacje prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych
i kontrolno-pomiarowych. Pomieszczenie powinno posiadaé przejscia o odpowiedniej szerokosSci
w miejscu przechodzenia obstugi oraz spetnia¢c wymagang odlegto$¢ miedzy elementami wymagajgcymi
obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami Ilub $cianami zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegdlnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy. Ostateczna wielko$¢é pomieszczenia wezta powinna
by¢ zweryfikowana po dobraniu i rozmieszczeniu wszystkich urzgdzen wezla cieplnego przez
uprawnionego projektanta posiadajgcego aktualne (ze wzgledu na date opracowania projektowego)
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej lzby Inzynierow Budownictwa i ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Urzgdzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem
wymagan standaryzacji TAURON Ciepto i zalecen producenta urzgdzeh zawartych w DTR. Droga
komunikacyjna prowadzaca do wezia powinna by¢é wyposazona w oswietlenie elektryczne i mie¢
szerokos¢ co najmniej 1,0 m. Drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,0 m
i wysokos¢ co najmniej 2,0 m. Powinny one mie¢ zamykanie bez klamki i otwiera¢ sie pod naciskiem od
strony pomieszczenia wezta. Drzwi tgcznie z futryng nalezy wykonaé ze stali. Sciany i strop
W pomieszczeniu wezta powinny by¢ gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powfokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé
z materiatdw niepalnych. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatur ( gres, lastriko lub malowanie farbami do betonu).
Nalezy jg wykona¢ ze spadkiem 1 % w kierunku kratki Sciekowej lub studzienki schtadzajgcej. Nalezy
wykonac izolacje dzwiekochtonng stropu pomieszczenia.
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Wentylacja pomieszczenia:

Kazde pomieszczenie wezia cieplnego powinno mie¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
Kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej o wymiarach 150 mm x 200 mm powinien by¢ wykonany
w ksztalcie litery ,Z" z blachy ocynkowanej. Zaleca sie aby wlot do tego kanatu byt usytuowany na
zewnatrz budynku na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien znajdowac sie
0,5 m nad podtogg wezta. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczyé
siatkg metalowg. Kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwér wlotowy umieszczony
pod stropem pomieszczenia i byé wyprowadzony nad dach budynku. Dopuszcza sie rowniez wigczenie
do innych kanatéw wentylacji wywiewnej w budynku jesli umozliwia to ich przepustowos¢.

Oswietlenie:

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne. Stosunek powierzchni

okien do powierzchni podtogi nie moze by¢ nizsza niz 1:50, maksymalna odlegtos¢ przeciwlegtej sciany

od okna nie wieksza niz 10 m. Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ oswietlenie pomieszczenia

wezta o natezeniu minimum 50 Ix. Wytacznik Swiatta nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia wezta

przy drzwiach wejsciowych. Jesli pomieszczenie wezia cieplnego nie posiada okien, to nalezy

zastosowaé wentylacje mechaniczng dziatajgcg okresowo, obliczong na pie¢ wymian. W pomieszczeniu

powinno znajdowac sie przynajmniej jedno podwodjne gniazdo wtykowe o napieciu 230 V. Instalacja

elektryczna powinna spetnia¢ wymagania dla pomieszczeh wilgotnych i gorgcych. Zasilanie urzadzen

elektrycznych w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé na podstawie warunkéw technicznych

zasilania wydanych przez dostawce energii. Przed wystgpieniem o warunki zasilania nalezy uzgodni¢

z TAURON Ciepto sp. z 0.0. rodzaj zasilania, jedno lub tréjfazowe oraz wielkos¢ mocy zamowione;.

Wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ :

o instalacje oswietleniowg za pomocg opraw bryzgoszczelnych o stopniu ochrony co najmniej IP 55.
Preferowane oprawy swietlowkowe 2 x 36 W/

o w przypadku montazu pompy odwadniajgcej, nalezy przewidzie¢ gniazdo wtykowe pojedyncze w
poblizu studni schtadzajgcej

e mozliwos¢ zasilania jedno lub tréjfazowego wezta cieplnego

o dla wszystkich w/w obwoddw nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie réznicowo-prgdowe oraz odrebne
zabezpieczenia nadprgdowe zabudowane wewngtrz pomieszczenia w obudowie o stopniu ochrony jw.

e pofgczenia wyrdbwnawcze utozone na tynku, np. bednarka stalowa ocynkowana, w miejscach
umozliwiajgcych potgczenie wszystkich rurociggdéw oraz zaciskéw ochronnych

o w trakcie wykonywania przytgcza sieci cieptowniczej zalecane jest wykonanie uziomu, np. utozenia
10 m bednarki w wykopie i potgczenie z instalacjg wyréwnawczg wewngtrz pomieszczenia

o wszystkie w/w obwody nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi 3- lub 5-cio zylowymi o przekroju
dobranym do obcigzen i przeznaczenia obwodu.

Uwaga: dla obwodu zasilania wezta cieplnego konieczny jest odrebny wytgcznik réznicowo-pradowy

w wykonaniu A.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna:

Doprowadzenie wody do pomieszczenia weda powinno by¢ wyposazone w wodomierz i zawor czerpalny
z koncéwkg do weza. Zawér ten nalezy zlokalizowa¢ nad zlewem. Odprowadzenie $ciekow
Z pomieszczenia wezta do kanalizacji nalezy wykonac¢ poprzez kratke $ciekowa z zastosowaniem
studzienki schtadzajgcej o wymiarach 500 mm x 500 mm x 500 mm. Studnie zabezpieczy¢ z géry kratg
pomostowg lub blachg. Wypusty z kratki Sciekowej i zlewu nalezy przytgczy¢ do studzienki schtadzajgce;.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia studzienki schtadzajgcej do kanalizacji
powinno by¢ zastosowane przepompowanie $ciekow ze studzienki do kanalizacji za pomocg pompy
zatapialnej GRUNDFOS KP 150 A i potaczenie jej z instalacjg kanalizacyjng w obiekcie za pomocg
instalacji z rur PP.
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