Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat:

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29
- ul. Jesienna w miejscowosci Miroszowice”
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O [%] [t/m"] [kPa] [’] [MPa] [MPa]
1A nN - - - Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
. 0,83 - 0,89 .
B (Ps, Z - ’ ’ - Grunt nasypowy, hosn

IB nB (Ps, 2) [1,00 - 1,02] ypowy, y

IC nB (kruszywo tamane) - [(1),3: ) ?’gg] - Grunt nasypowy, hosny

ID Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
1A Pd, Pd//Ps, Pd+Z - 0,37 - 0,46 - 6,0 1,65 - 29,8 - 30,2 48,4 -57,4 36,1-429
11B1 Ps+Z - 0,43 - 5,0 1,70 - 32,6 83,7 70,6
11B2 Ps, Pr+Z//Ps - 0,58 - 0,61 - 5,0/14,0 1,70/1,85 - 33,5-33,7 108,6 - 114,2 91,5-96,2
1IB3 Ps, Pr+Z, Pr+Z//Ps - 0,67 - 0,73 - 12,0 1,90 - 34,1-34,4 126,0 - 138,6 105,9-116,3
1A Gpl//Pg B - 0,35 17,0 2,10 26,4 15,5 26,2 19,9
B Gp, Pg, Gp//Pg B - 0,15-0,25 12,0/13,0 2,15/2,20 29,7 -33,5 17,3-19,2 32,8-41,9 24,9-31,9

1IB2 - grunt mato wilgotny / wilgotny




