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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Miroszowice o fgcznej dtugosci 259,46m, na ktérg sktadajg sie dtugosc drogi

178,16m oraz dtugosc¢ siegacza 81,30m.

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.

1.3 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych:
e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m
» wykonanie poboczy chtonnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m
* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m
* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m
 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow
» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.
* przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
1.4 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
1.5 Inwestor
Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika | nr3
59-300 Lubin
1.6 Podstawa opracowania
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;
¢ Ustalenia z Inwestorem;
e Literatura techniczna.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
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nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003
roku, poz. 1729,

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dziennik Ustaw
Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

» Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003

roku,

1.7 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym
szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.
Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktére sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzros$nie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:
- elektryczne,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
- gazowe.
Podczas wykonywania robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. Istniejaca siec¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wiascicieli sieci uzbrojenia
terenu.
1.8 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.
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Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegly
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekréj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.

2. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z planowang przebudowa drogi wewnetrznej, roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ przy zamknieciu drogi wewnetrznej dla ruchu z wytgczeniem mieszkancow ul.
Jesiennej, pojazdéw budowy oraz stuzb.

W tym celu na wjezdzie na droge wewnetrzng nalezy ustawi¢ znak B1 ,zakaz ruchu w obu
kierunkach” z tabliczkg T-0 ,nie dotyczy mieszkancow, nie dotyczy pojazdow budowy, nie dotyczy
stuzb” oraz znak A-14 ,roboty drogowe”. Wjazd na teren budowy nalezy wygrodzi¢ od strony ul.
Wiosennej zaporg drogowg U-20b.

Ul. Jesienna jest drogq slepg z dojazdem mozliwym tylko od stronu ul. Wiosennej. W
trakcie prowadzenia rob6t w godzinach 7-17 w dni robocze mozliwe sg sytuacje, ze droga bedzie
nieprzejezdna dla samochodow. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac przez caty czas
bezpieczne przejscie dla pieszych.

Wykonawca robdét jest zobowigzany po zakonczeniu robot w danym dniu zapewnié

mieszancom dojazd do posesji.

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe
Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac za pomoca znakow pionowych. Na wjezdzie
na ul. Jesienng nalezy ustawi¢ znali B1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczkg T-0 ,nie

dotyczy mieszkancéw, nie dotyczy pojazddéw budowy, nie dotyczy stuzb” oraz znak A-14 ,roboty
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drogowe”. Wjazd na teren budowy nalezy wygrodzi¢ od strony ul. Wiosennej zaporg drogowg U-
20b. Wszelkie wykopy na terenie budowy nalezy ogrodzi¢ zaporami U-20a w sposob

umozliwiajgcy bezpieczne przejscie pieszym.

2.2 Projektowane oznakowanie poziome

Projekt nie przewiduje oznakowania poziomego

2.3 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekt nie przewiduje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

2.4 Wymagania dla znakéw drogowych
Znaki ustawione w ramach czasowej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
grupa wielkosci znakow — MALE,
lica znakow z folii odblaskowych typu 2,
stupki do znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych o srednicy 60,3 mm,
wysokos¢ mocowania znakéw pionowych:
- 2,0 m, mierzgc od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku,
odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - min. 0,5 m — max 2,0m.
oznakowanie poziome grubowarstwowe barwy biatej - atestowane.

2.5 Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przewiduje sie na
31.06.2025r.
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