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4. PROJEKT TECHNICZNY

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny drogi wewnetrznej we wsi Miroszowice o
tgcznej dtugosci 259,46m, na ktorg sktadajg sie dlugosé drogi 178,16m oraz dtugosc¢ siegacza
81,30m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m

» wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m

* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.

» przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika |

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym



szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktore sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chfonne z kruszywa tamanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej



- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdéj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 899,91 m2

» Wykonanie nawierzchni siegacza z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 582,18 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4/31,5 - powierzchnia 255,80 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - powierzchnia 98,89 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 73,84 m2
* Wykonanie nawierzchni chodnikéw - powierzchnia 35,80 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 101/29 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych

Dziatka nr 103/2 oznaczona jest symbolem KDD3 - Tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0018.101/29,
021102_2.0018.103/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.



5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej kolorowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 -
gruboséci 30cm

- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja jezdni siggacza:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej azurowej typu ,EKO” o wym. 8x20x20 —gr. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 30cm

- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN



- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja poboczy chtonnych (nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w-wy dolnej pobocza na
zjazdach i chodnikach):

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o szerokosci 60cm — grubosci 50cm
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Siatka, uzyta do wzmocnienia podbudowy nawierzchni jezdni, powinna spetnia¢é wymagania

okreslone w tabeli ponizej dla wytrzymatosci 40/40kN/m

tedl BX BX BX BX BX BX BX

jedn- 1010 15A5  20/20 25/25 30/30 40/40 45/45
Typ polimeru PP PP PP PP PP PP PP
Minimalna zawartosc sadzy % 2 2 2 2 2 2 2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
w kierunku wzdtuznym ] poprzecznym kNm 10110 15/15 20/20 25/25 30/30 40/40 45/45
Sztywnos¢ wezta % 100 100 100 100 100 100 100
Dtugosé oczek mm 39 (+4) 39(+4) 39(+4) 39(+4) 39(+4) 35(x3) 35(%3)
Szeroko$¢ oczek mm 39 (+4) 39(x4) 39(+4) 39(x4) 39(+4) 35(+£3) 35(%3)
Dtugosc w rolce m 205 75 75 50 50 30 30

Szerokosc rolki m 4 4 4 4 4 4 4



Wymagania dla geowtdkniny filtracyjnej otaczajgcej warstwe chtonng poboczy gruntowych

Wiasciwosci ednostka

120(130|150| 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700

ICiezar powierzchni 2
; g/m 120]130(150| 180 | 200 | 225| 250|300 350 ( 400 500 (600 | 700
gramatura)

Grubos¢ przy

obcigzeniu 2 kPa

Wytrzymatosc na KN/ 7,8/8,4/19,7/112,3/14,6/(15,8/17,7/121,8/26,1/29,3/36,0/146,0/52,0/]
rozcigganie CMD/MD 75(7,819,7(11,8|13,8|15,3(17,2|21,1|24,3(27,7|35,0(42,0|48,0
\Wydtuzenie przy sile % 80/|80/|80/| 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 80/
zrywajacej CMD/MD 80|80|80(80 (80 |8 |80 |80 (80 |80 (80 |80 |80

Wydtuzenie przy sile

kN 1,181,251,50{1,82(2,19|2,40|2,81(3,50|4,05|4,80|6,10|7,05(8,50
zrywajacej CMD/MD

I0dpornos¢ na przebicie

mm 2112016145/ 14|13 |12|10) 8 | 6 | O | O | O
[dstatyczne (metoda CBR)

(Odpornosc na przebicie
idynamiczne. ?m 120|120(120|110(100|100| S0 ( 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70

Proba przebicia stozkiem

ISzerokosé wiasciwa
) I/(m?*s) [130[128[110/100| 92 | 90 [ 83 | 70 | 62 | 58 | 49 | 44 | 40
lotwordow ? 90

Wspdtczynnik filtracji
W ptaszczyznie geowddkniny m2/s*10%|3,1|3,3|40(46|50|53|58(73|80]90|10, [11,0/12,0

k przy nacisku 20 kPa
Szerokos¢ rolki m 6|]6|6| 6| 6|6 | 6|6 6 6 6 6 | 6
Diugosc rolki m 100{100{100[{100(100(100|100| 80 | 70| 70 | 50 [ 35 | 35

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny.

6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugosé
Nazwa Nazwa |[m]
rura ostonowa A83PS Rt1 6,0

l.p.
1
2 | rura ostonowa A83PS Rt2 6,5
3
4

rura ostonowa A83PS Rt3 6,0
rura ostonowa A83PS Rt4 6,0




5| rura ostonowa A83PS Rt5 6,0
6 | rura ostonowa A83PS Rt6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Rt7 6,0

RAZEM 41,5m

7. CZESC RYSUNKOWA




