Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI:

MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29

59-300 LUBIN

POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Projektant Drogowa

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:

021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2




Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu:

1. strona tytutowa - str. 1
2. spis tresci -str. 2
3. oswiadczenia projektantow i dokumenty formalno-prawne -str. 3

- zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw oraz

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych -str. 4
4. Projekt Zagospodarowania Terenu: -str. 7
4.1.1. przedmiot inwestyciji -str. 7
4.1.2. cel opracowania -str. 7
4.1.3. zakres opracowania -str. 7
4.1.4. lokalizacja inwestycji -str. 7
4.1.5. inwestor -str. 7
4.1.6. podstawa opracowania -str. 7
4.2. istniejgcy stan zagospodarowania terenu -str. 7
4.3. projektowane zagospodarowanie terenu -str. 8
4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni -str. 9
4.5. informacja o wpisie do ewidencji zabytkow -str. 9
4.6. warunki gruntowo — wodne oraz opinia geotechniczna -str. 9

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego -str. 9
4.8. informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gornicze;j - str. 10
4.9. informacja o obszarze oddziatywania obiektu - str. 10

4.10. informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

- str. 10
5. Opis techniczny — branza drogowa - str. 11
6. Opis techniczny — zabezpieczenie sieci -str. 12
7. Czesc¢ rysunkowa - str. 12
1. Plan orientacyjny, skala 1/1000 -rys. nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu; skala 1/500 -rys. nr 2
4. Przekroj konstrukcyjny; skala 1/50 -rys.nr 3



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

Wroctaw 19.09.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul.

Jesienna.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOS
1ZB2

_ABKA OKRE

1)
f

~rzewodr

1 o W rric ey
Joffesvwe] Kamisji Kwalifikacying
1. prof. dr hag inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Segi wska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Miroszowice o tgcznej dlugosci 259,46m, na ktorg sktadajg sie diugosé drogi
178,16m oraz dtugos¢ siegacza 81,30m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m

» wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m

* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.

» przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika |

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym
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szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktore sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chfonne z kruszywa tamanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej
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- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdéj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 899,91 m2

» Wykonanie nawierzchni siegacza z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 582,18 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4/31,5 - powierzchnia 255,80 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - powierzchnia 98,89 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 73,84 m2
* Wykonanie nawierzchni chodnikéw - powierzchnia 35,80 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 101/29 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych

Dziatka nr 103/2 oznaczona jest symbolem KDD3 - Tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0018.101/29,
021102_2.0018.103/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
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5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja jezdni siggacza:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej azurowej typu ,EKO” o wym. 8x20x20 —gr. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja poboczy chtonnych (nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w-wy dolnej pobocza na
zjazdach i chodnikach):

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o szerokosci 60cm — grubosci 50cm
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny.
6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugos¢
l.p. | Nazwa Nazwa |[m]
1 | rura ostonowa A83PS Rt1 6,0
2 | rura ostonowa A83PS Rt2 6,5
3 | rura ostonowa A83PS Rt3 6,0
4 | rura ostonowa A83PS Rt4 6,0
5 | rura ostonowa A83PS Rt5 6,0
6 | rura ostonowa A83PS Rt6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Rt7 6,0

RAZEM 41,5m

7. CZESC RYSUNKOWA
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ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI: MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29
59-300 LUBIN
POWIAT LUBINSKI
INWESTOR: Gmina Lubin

ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108

= . - .. |53-238 Wroctaw

Biuro Inzynierii

Drogowej S-ka

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant Drogowa Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:
021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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DYSTRYBUCJA

1048972690
Biuro Inynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
. 2" 2 53-238 Wroctaw
Nr pisma: 1046707510
Data: 04.10.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe przebudowy drogi
wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m.
Miroszowice
Nrsprawy:  TD23-09-0714225-03
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878
E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucija.pl

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt
przebudowy drogi wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m. Miroszowice w zakresie kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedgcych naszg
wiasnoscig przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana = linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr
1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopodw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.
QOddziat w Legnicy.

Waznos$¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.
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Strona2z 2

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
- projekt — 1 szt. TAURON Dystrybucja S.A.
- wytyczne do zabezpieczenia kabli e )
Kopia:
1/OMD - a/a

Oddziat w L

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 12. 10. 2023r.
Dz. DTR /3623 /47837 2023

Biuro Iniynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
Ul Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroclaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego , Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki nr 101/29 w
miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wptywu 21. 09. 2023r., L.dz. 3623 oraz maila z uzupeinieniem data rejestracji 12.10.2018 r., L. dz. 3927 w
sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,.Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29
w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna™ uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z pow:{aniem
\

78 DU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawg prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dla Wroclawia- Fabryczne]
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydziat Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapital zakladowy: 31.723.000 PLN
sekretariot@pgkgl.p! KRS: 0000654832
T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Inzynierii

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Drogowej S-ka Sp. z o.0.

ul. Z!Qbmka 44, 50-507 Wroctaw ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Wasz znak: Wroctaw, 17.10.2023 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.948-1.AJ.23

Dot.: przebudowy drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dz. nr 101/29 w m. Miroszowice
ul. Jesienna.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy Kkontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatahn mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejacej sieci gazowe;j.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tamoéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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Jednoczesnie nadmieniamy, Ze nalezy przestrzegaé zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 17.10.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
0 uzgodnienie przedmiotowe] inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest wudostepniony na stronie
https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

KIERQWINIK .
Sakeja Ewidendil Majatku | Uzgodniefi

Alina Hacel

Otrzymuija:
. 1. Adresat + zatacznikinr 12
2. Gmina Lubin
ul. Ksigcia Ludwika | 3
59-300 Lubin
Gazownia w Lubinie + zatacznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + zatacznik nr 2

w
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

Lubin, 25 wrzesénia 2023

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedziba w Lubinie

Oddziat
Zaktady Gérnicze Lubin

ul. M. Sktodowskiej-Curie 188

59-301 Lubin

Tel.: (48 76) 748 24 95
fax: (48 76) 847 87 07

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00031
BDO 000006528

Czlonkowie Zarzgdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarzqadu

Mirostaw Kidonr
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Aktywow Zagranicznych

p.o. Wiceprezes Zarzgdu
ds. Rozwoju

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Korporacyjnych

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych

Marek Swider
Wiceprezes Zorzqdu
ds. Produkcji

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,
IX Wydziat Gospodarczy
Kr

gdzie przechowywana jest
dokumentacja spéiki

Kapital zakiadowy:

2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zf)

; plitmid
jowego Rejestru Sadoweg

KL.TMi.3973.2023

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.z o.0.

ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroctaw

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 136 /2023

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.09.2023r. udzielamy
informacji na temat wplywdw eksploatacji gorniczej oraz zalecen
do projektowanych  zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: przebudowie drogi wewnelrznej, zlokalizowanego
na dziatce nr 101/29, w miejscowosci Miroszowice na Terenie Gorniczym
LLubin - Matomice”.

1. Wptywy deformacyjne od eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wa= 1,00 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gbrniczej:

- kategoria terenu gérniczego | (pierwsza)

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,75 [m]

- osiadanie catkowite Wmax = 1,75 [m]
- odksztatcenia poziome Emax < 1,1 [mm/m]
- nachylenie Tmax £ 2,9 [mm/m]
- promien krzywizny Rmin = 78 [km]

Wynikowa kategorie terenu goérniczego przyjeto dla wskaznika deformacji
o najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Wpiywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywodw dynamicznych
Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkoéci parametréw drgan podtoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pasmie czestotliwosci do 10 Hz, PGAHx10 = 500 mm/s?
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 20 mm/s
Wielkoéci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami
gorniczymi zgodnie z ,Goérnicza skala intensywnosci sejsmicznej
(GS1-2004/18 dla wstrzgsow gorniczych w LGOM”.

b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 200
mm/s?.
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wptywoéw deformacji ciggtych:
Przy projektowaniu obiektéw wptywy deformacji ciagtych nalezy
uwzgledni¢ w zakresie, adekwatnym do wielkosci prognozowanych
wplywow oraz rodzaju i wielkosci projektowanego obiektu. Projektant
winien przyjac¢ w tym zakresie optymalne rozwigzania.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Obiekty  budowlane  podlegaja  sprawdzeniu bezpieczenstwa
uzytkowania w warunkach oddziatywania wstrzgséw goérniczych dla
prognozowanych parametrow drgan gruntu. Mozna wykorzystac
wytyczne branzowe do projektowania obiektoéw kubaturowych w LGOM
na wplywy dynamiczne od wstrzgsdw gorniczych opracowane dla
KGHM Polska Miedz S.A.

4. Uzgodnienia projektowe:
W przypadku obiektow budowlanych, dla ktérych projektant konstrukciji
uwzglednit okreslone wptywy od eksploatacji gorniczej, przyjete
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z O/ZG Lubin (Dziat Szkdd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawa do okreslenia zakresu
rzeczowego | wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zahezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych
winny by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowej
i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane
inspektorowi Dziatu Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Planowana eksploatacja gornicza nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych.

6. Powyzsza Informacja o Wplywach Eksploatacji Gérniczej traci
waznos$é z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.

Kopia:
RS, TMi ala
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> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie

¢ istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna i gazowa
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

- Sie¢ gazowa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot

nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI:

MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29

59-300 LUBIN

POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Projektant Drogowa

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21
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Wroctaw 19.09.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul.

Jesienna.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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® POLSKDA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOS
1ZB2

_ABKA OKRE

1)
f

~rzewodr

1 o W rric ey
Joffesvwe] Kamisji Kwalifikacying
1. prof. dr hag inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Segi wska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Miroszowice o tgcznej dlugosci 259,46m, na ktorg sktadajg sie diugosé drogi
178,16m oraz dtugos¢ siegacza 81,30m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m

» wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m

* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.

» przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika |

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym
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szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktore sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chfonne z kruszywa tamanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej
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- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdéj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 899,91 m2

» Wykonanie nawierzchni siegacza z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 582,18 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4/31,5 - powierzchnia 255,80 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - powierzchnia 98,89 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 73,84 m2
* Wykonanie nawierzchni chodnikéw - powierzchnia 35,80 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 101/29 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych

Dziatka nr 103/2 oznaczona jest symbolem KDD3 - Tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0018.101/29,
021102_2.0018.103/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
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5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja jezdni siggacza:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej azurowej typu ,EKO” o wym. 8x20x20 —gr. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

11
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja poboczy chtonnych (nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w-wy dolnej pobocza na
zjazdach i chodnikach):

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o szerokosci 60cm — grubosci 50cm
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny.
6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugos¢
l.p. | Nazwa Nazwa |[m]
1 | rura ostonowa A83PS Rt1 6,0
2 | rura ostonowa A83PS Rt2 6,5
3 | rura ostonowa A83PS Rt3 6,0
4 | rura ostonowa A83PS Rt4 6,0
5 | rura ostonowa A83PS Rt5 6,0
6 | rura ostonowa A83PS Rt6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Rt7 6,0

RAZEM 41,5m

7. CZESC RYSUNKOWA

12



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI: MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29
59-300 LUBIN
POWIAT LUBINSKI
INWESTOR: Gmina Lubin

ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108

= . - .. |53-238 Wroctaw

Biuro Inzynierii

Drogowej S-ka

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant Drogowa Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:
021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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Spis zawartosci zatagcznikéw:

1. strona tytutowa - str. 1
2. spis zawartosci - str. 2
3. uzgodnienie branzowe Tauron Dystrybucja sp. zo.o. -str. 3
4. uzgodnienie branzowe PGKGL sp. z 0.0. -str. 5
5. uzgodnienie branzowe PSG sp. z 0.0. -str. 6
2. informacja o wptywach eksploatacji gorniczej 136/2023 - str. 8
2. informacja BiOZ - str. 10
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DYSTRYBUCJA

1048972690
Biuro Inynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
. 2" 2 53-238 Wroctaw
Nr pisma: 1046707510
Data: 04.10.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe przebudowy drogi
wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m.
Miroszowice
Nrsprawy:  TD23-09-0714225-03
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878
E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucija.pl

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt
przebudowy drogi wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m. Miroszowice w zakresie kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedgcych naszg
wiasnoscig przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana = linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr
1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopodw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.
QOddziat w Legnicy.

Waznos$¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.
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Strona2z 2

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
- projekt — 1 szt. TAURON Dystrybucja S.A.
- wytyczne do zabezpieczenia kabli e )
Kopia:
1/OMD - a/a

Oddziat w L

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 12. 10. 2023r.
Dz. DTR /3623 /47837 2023

Biuro Iniynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
Ul Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroclaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego , Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki nr 101/29 w
miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wptywu 21. 09. 2023r., L.dz. 3623 oraz maila z uzupeinieniem data rejestracji 12.10.2018 r., L. dz. 3927 w
sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,.Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29
w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna™ uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z pow:{aniem
\

78 DU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawg prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dla Wroclawia- Fabryczne]
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydziat Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapital zakladowy: 31.723.000 PLN
sekretariot@pgkgl.p! KRS: 0000654832
T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Inzynierii

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Drogowej S-ka Sp. z o.0.

ul. Z!Qbmka 44, 50-507 Wroctaw ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Wasz znak: Wroctaw, 17.10.2023 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.948-1.AJ.23

Dot.: przebudowy drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dz. nr 101/29 w m. Miroszowice
ul. Jesienna.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy Kkontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatahn mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejacej sieci gazowe;j.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tamoéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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Jednoczesnie nadmieniamy, Ze nalezy przestrzegaé zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 17.10.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
0 uzgodnienie przedmiotowe] inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest wudostepniony na stronie
https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

KIERQWINIK .
Sakeja Ewidendil Majatku | Uzgodniefi

Alina Hacel

Otrzymuija:
. 1. Adresat + zatacznikinr 12
2. Gmina Lubin
ul. Ksigcia Ludwika | 3
59-300 Lubin
Gazownia w Lubinie + zatacznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + zatacznik nr 2

w
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

Lubin, 25 wrzesénia 2023

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedziba w Lubinie

Oddziat
Zaktady Gérnicze Lubin

ul. M. Sktodowskiej-Curie 188

59-301 Lubin

Tel.: (48 76) 748 24 95
fax: (48 76) 847 87 07

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00031
BDO 000006528

Czlonkowie Zarzgdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarzqadu

Mirostaw Kidonr
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Aktywow Zagranicznych

p.o. Wiceprezes Zarzgdu
ds. Rozwoju

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Korporacyjnych

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych

Marek Swider
Wiceprezes Zorzqdu
ds. Produkcji

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,
IX Wydziat Gospodarczy
Kr

gdzie przechowywana jest
dokumentacja spéiki

Kapital zakiadowy:

2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zf)

; plitmid
jowego Rejestru Sadoweg

KL.TMi.3973.2023

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.z o.0.

ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroctaw

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 136 /2023

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.09.2023r. udzielamy
informacji na temat wplywdw eksploatacji gorniczej oraz zalecen
do projektowanych  zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: przebudowie drogi wewnelrznej, zlokalizowanego
na dziatce nr 101/29, w miejscowosci Miroszowice na Terenie Gorniczym
LLubin - Matomice”.

1. Wptywy deformacyjne od eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wa= 1,00 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gbrniczej:

- kategoria terenu gérniczego | (pierwsza)

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,75 [m]

- osiadanie catkowite Wmax = 1,75 [m]
- odksztatcenia poziome Emax < 1,1 [mm/m]
- nachylenie Tmax £ 2,9 [mm/m]
- promien krzywizny Rmin = 78 [km]

Wynikowa kategorie terenu goérniczego przyjeto dla wskaznika deformacji
o najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Wpiywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywodw dynamicznych
Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkoéci parametréw drgan podtoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pasmie czestotliwosci do 10 Hz, PGAHx10 = 500 mm/s?
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 20 mm/s
Wielkoéci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami
gorniczymi zgodnie z ,Goérnicza skala intensywnosci sejsmicznej
(GS1-2004/18 dla wstrzgsow gorniczych w LGOM”.

b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 200
mm/s?.
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wptywoéw deformacji ciggtych:
Przy projektowaniu obiektéw wptywy deformacji ciagtych nalezy
uwzgledni¢ w zakresie, adekwatnym do wielkosci prognozowanych
wplywow oraz rodzaju i wielkosci projektowanego obiektu. Projektant
winien przyjac¢ w tym zakresie optymalne rozwigzania.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Obiekty  budowlane  podlegaja  sprawdzeniu bezpieczenstwa
uzytkowania w warunkach oddziatywania wstrzgséw goérniczych dla
prognozowanych parametrow drgan gruntu. Mozna wykorzystac
wytyczne branzowe do projektowania obiektoéw kubaturowych w LGOM
na wplywy dynamiczne od wstrzgsdw gorniczych opracowane dla
KGHM Polska Miedz S.A.

4. Uzgodnienia projektowe:
W przypadku obiektow budowlanych, dla ktérych projektant konstrukciji
uwzglednit okreslone wptywy od eksploatacji gorniczej, przyjete
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z O/ZG Lubin (Dziat Szkdd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawa do okreslenia zakresu
rzeczowego | wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zahezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych
winny by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowej
i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane
inspektorowi Dziatu Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Planowana eksploatacja gornicza nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych.

6. Powyzsza Informacja o Wplywach Eksploatacji Gérniczej traci
waznos$é z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.

Kopia:
RS, TMi ala
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> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie

¢ istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna i gazowa
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

- Sie¢ gazowa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot

nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI:

MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29

59-300 LUBIN

POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Projektant Drogowa

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:

021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu:

1. strona tytutowa - str. 1
2. spis tresci -str. 2
3. oswiadczenia projektantow i dokumenty formalno-prawne -str. 3

- zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw oraz
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Wroctaw 19.09.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul.

Jesienna.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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INZYNIEROW

%‘1/;

—r

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOS
1ZB2

_ABKA OKRE

1)
f

~rzewodr

1 o W rric ey
Joffesvwe] Kamisji Kwalifikacying
1. prof. dr hag inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Segi wska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Miroszowice o tgcznej dlugosci 259,46m, na ktorg sktadajg sie diugosé drogi
178,16m oraz dtugos¢ siegacza 81,30m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m

» wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m

* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.

» przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika |

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym
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szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktore sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chfonne z kruszywa tamanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej
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- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdéj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 899,91 m2

» Wykonanie nawierzchni siegacza z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 582,18 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4/31,5 - powierzchnia 255,80 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - powierzchnia 98,89 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 73,84 m2
* Wykonanie nawierzchni chodnikéw - powierzchnia 35,80 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 101/29 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych

Dziatka nr 103/2 oznaczona jest symbolem KDD3 - Tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0018.101/29,
021102_2.0018.103/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
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5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja jezdni siggacza:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej azurowej typu ,EKO” o wym. 8x20x20 —gr. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja poboczy chtonnych (nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w-wy dolnej pobocza na
zjazdach i chodnikach):

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o szerokosci 60cm — grubosci 50cm
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny.
6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugos¢
l.p. | Nazwa Nazwa |[m]
1 | rura ostonowa A83PS Rt1 6,0
2 | rura ostonowa A83PS Rt2 6,5
3 | rura ostonowa A83PS Rt3 6,0
4 | rura ostonowa A83PS Rt4 6,0
5 | rura ostonowa A83PS Rt5 6,0
6 | rura ostonowa A83PS Rt6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Rt7 6,0

RAZEM 41,5m

7. CZESC RYSUNKOWA

12



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI: MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29
59-300 LUBIN
POWIAT LUBINSKI
INWESTOR: Gmina Lubin

ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108

= . - .. |53-238 Wroctaw

Biuro Inzynierii

Drogowej S-ka

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant Drogowa Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:
021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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DYSTRYBUCJA

1048972690
Biuro Inynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
. 2" 2 53-238 Wroctaw
Nr pisma: 1046707510
Data: 04.10.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe przebudowy drogi
wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m.
Miroszowice
Nrsprawy:  TD23-09-0714225-03
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878
E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucija.pl

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt
przebudowy drogi wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m. Miroszowice w zakresie kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedgcych naszg
wiasnoscig przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana = linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr
1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopodw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.
QOddziat w Legnicy.

Waznos$¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.
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Strona2z 2

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
- projekt — 1 szt. TAURON Dystrybucja S.A.
- wytyczne do zabezpieczenia kabli e )
Kopia:
1/OMD - a/a

Oddziat w L

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 12. 10. 2023r.
Dz. DTR /3623 /47837 2023

Biuro Iniynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
Ul Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroclaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego , Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki nr 101/29 w
miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wptywu 21. 09. 2023r., L.dz. 3623 oraz maila z uzupeinieniem data rejestracji 12.10.2018 r., L. dz. 3927 w
sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,.Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29
w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna™ uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z pow:{aniem
\

78 DU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawg prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dla Wroclawia- Fabryczne]
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydziat Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapital zakladowy: 31.723.000 PLN
sekretariot@pgkgl.p! KRS: 0000654832
T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Inzynierii

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Drogowej S-ka Sp. z o.0.

ul. Z!Qbmka 44, 50-507 Wroctaw ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Wasz znak: Wroctaw, 17.10.2023 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.948-1.AJ.23

Dot.: przebudowy drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dz. nr 101/29 w m. Miroszowice
ul. Jesienna.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy Kkontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatahn mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejacej sieci gazowe;j.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tamoéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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Jednoczesnie nadmieniamy, Ze nalezy przestrzegaé zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 17.10.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
0 uzgodnienie przedmiotowe] inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest wudostepniony na stronie
https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

KIERQWINIK .
Sakeja Ewidendil Majatku | Uzgodniefi

Alina Hacel

Otrzymuija:
. 1. Adresat + zatacznikinr 12
2. Gmina Lubin
ul. Ksigcia Ludwika | 3
59-300 Lubin
Gazownia w Lubinie + zatacznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + zatacznik nr 2

w
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

Lubin, 25 wrzesénia 2023

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedziba w Lubinie

Oddziat
Zaktady Gérnicze Lubin

ul. M. Sktodowskiej-Curie 188

59-301 Lubin

Tel.: (48 76) 748 24 95
fax: (48 76) 847 87 07

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00031
BDO 000006528

Czlonkowie Zarzgdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarzqadu

Mirostaw Kidonr
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Aktywow Zagranicznych

p.o. Wiceprezes Zarzgdu
ds. Rozwoju

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Korporacyjnych

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych

Marek Swider
Wiceprezes Zorzqdu
ds. Produkcji

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,
IX Wydziat Gospodarczy
Kr

gdzie przechowywana jest
dokumentacja spéiki

Kapital zakiadowy:

2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zf)

; plitmid
jowego Rejestru Sadoweg

KL.TMi.3973.2023

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.z o.0.

ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroctaw

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 136 /2023

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.09.2023r. udzielamy
informacji na temat wplywdw eksploatacji gorniczej oraz zalecen
do projektowanych  zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: przebudowie drogi wewnelrznej, zlokalizowanego
na dziatce nr 101/29, w miejscowosci Miroszowice na Terenie Gorniczym
LLubin - Matomice”.

1. Wptywy deformacyjne od eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wa= 1,00 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gbrniczej:

- kategoria terenu gérniczego | (pierwsza)

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,75 [m]

- osiadanie catkowite Wmax = 1,75 [m]
- odksztatcenia poziome Emax < 1,1 [mm/m]
- nachylenie Tmax £ 2,9 [mm/m]
- promien krzywizny Rmin = 78 [km]

Wynikowa kategorie terenu goérniczego przyjeto dla wskaznika deformacji
o najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Wpiywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywodw dynamicznych
Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkoéci parametréw drgan podtoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pasmie czestotliwosci do 10 Hz, PGAHx10 = 500 mm/s?
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 20 mm/s
Wielkoéci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami
gorniczymi zgodnie z ,Goérnicza skala intensywnosci sejsmicznej
(GS1-2004/18 dla wstrzgsow gorniczych w LGOM”.

b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 200
mm/s?.
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3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wptywoéw deformacji ciggtych:
Przy projektowaniu obiektéw wptywy deformacji ciagtych nalezy
uwzgledni¢ w zakresie, adekwatnym do wielkosci prognozowanych
wplywow oraz rodzaju i wielkosci projektowanego obiektu. Projektant
winien przyjac¢ w tym zakresie optymalne rozwigzania.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Obiekty  budowlane  podlegaja  sprawdzeniu bezpieczenstwa
uzytkowania w warunkach oddziatywania wstrzgséw goérniczych dla
prognozowanych parametrow drgan gruntu. Mozna wykorzystac
wytyczne branzowe do projektowania obiektoéw kubaturowych w LGOM
na wplywy dynamiczne od wstrzgsdw gorniczych opracowane dla
KGHM Polska Miedz S.A.

4. Uzgodnienia projektowe:
W przypadku obiektow budowlanych, dla ktérych projektant konstrukciji
uwzglednit okreslone wptywy od eksploatacji gorniczej, przyjete
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z O/ZG Lubin (Dziat Szkdd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawa do okreslenia zakresu
rzeczowego | wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zahezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych
winny by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowej
i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane
inspektorowi Dziatu Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Planowana eksploatacja gornicza nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych.

6. Powyzsza Informacja o Wplywach Eksploatacji Gérniczej traci
waznos$é z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.

Kopia:
RS, TMi ala
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> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie

¢ istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna i gazowa
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

- Sie¢ gazowa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot

nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI:

MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29

59-300 LUBIN

POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Projektant Drogowa

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:
Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:

021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu:

1. strona tytutowa - str. 1
2. spis tresci -str. 2
3. oswiadczenia projektantow i dokumenty formalno-prawne -str. 3

- zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw oraz

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych -str. 4
4. Projekt Zagospodarowania Terenu: -str. 7
4.1.1. przedmiot inwestyciji -str. 7
4.1.2. cel opracowania -str. 7
4.1.3. zakres opracowania -str. 7
4.1.4. lokalizacja inwestycji -str. 7
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4.2. istniejgcy stan zagospodarowania terenu -str. 7
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4.4. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni -str. 9
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Wroctaw 19.09.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul.

Jesienna.
zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOS
1ZB2

_ABKA OKRE

1)
f

~rzewodr

1 o W rric ey
Joffesvwe] Kamisji Kwalifikacying
1. prof. dr hag inz_ Antoni Szydio

2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Segi wska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania ternu przebudowy drogi
wewnetrznej we wsi Miroszowice o tgcznej dlugosci 259,46m, na ktorg sktadajg sie diugosé drogi
178,16m oraz dtugos¢ siegacza 81,30m.
4.1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej w Miroszowicach ul. Jesienna.
4.1.3 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych:

e przebudowe jezdni z kostki betonowej szarej o szerokosci 5,00m

» wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m

* przebudowe jezdni siegacza z kostki betonowej azurowej typu EKO o szerokosci 5,00m

* wykonanie poboczy z kruszywa famanego o szeroko$ci 0,75m

 przebudowe zjazddéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania odpadow

» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych.

» przebudowe zjazdu z drogi dojazdowej ul. Wiosennej.
4.1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubifskim, w gminie Lubin, w miejscowos$ci Miroszowice na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0018.101/29 oraz 021102_2.0018.103/2.
.4.1.5 Inwestor

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika |

59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;

» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;

¢ Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4.2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Jesienna w Miroszowicach, posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym
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szerokosci 3,5 — 4,5m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinne;j.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren.

Wzdtuz drogi jest wybudowane oswietlenie drogowe, na ktore sktada sie osiem stupow
oswietleniowych.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 10,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczng nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od wtascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chfonne z kruszywa tamanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej
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- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokosc¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdéj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej - powierzchnia 899,91 m2

» Wykonanie nawierzchni siegacza z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 582,18 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4/31,5 - powierzchnia 255,80 m2
» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - powierzchnia 98,89 m2
* Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - powierzchnia 73,84 m2
* Wykonanie nawierzchni chodnikéw - powierzchnia 35,80 m2

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 101/29 oznaczona jest symbolem KDW - Tereny drég wewnetrznych

Dziatka nr 103/2 oznaczona jest symbolem KDD3 - Tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej
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4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie na terenie gérniczym Lubin-Matomice.
4.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0018.101/29,
021102_2.0018.103/2.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzagdzenia moggce pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
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5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m i nawierzchni z kostki betonowej oraz
obustronne pobocza chtonne z kruszywa famanego 4/31,5 o szerokosci 0,75m z kazdej strony.

Nawierzchnie siegacza projektuje sie z kostki azurowej betonowej typu ,EKO” o wymiarach
8x20x20cm. Pobocza przy nawierzchni siegacza projektuje sie obustronnie z kruszywa tamanego
0/31,5 o szerokosci 0,75m.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji z kostki betonowej

- nawierzchnia siegacza z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 5,0m

- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,75m

- przekrdj poprzeczny spadku daszkowym i nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej —gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

Konstrukcja jezdni siggacza:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej azurowej typu ,EKO” o wym. 8x20x20 —gr. 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 30cm
- geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci 40x40kN

- w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego — 15cm

11
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geosiatka o sztywnych weztach

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

Konstrukcja poboczy chtonnych (nalezy zachowac¢ ciggtos¢ w-wy dolnej pobocza na
zjazdach i chodnikach):

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 - grubosci 10cm

- warstwa kruszywa frakcji 8/31,5 otoczonym geowtdkning o szerokosci 60cm — grubosci 50cm
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej — gr. 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 0/5 — gr. 5cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny.
6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢ w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugos¢
l.p. | Nazwa Nazwa |[m]
1 | rura ostonowa A83PS Rt1 6,0
2 | rura ostonowa A83PS Rt2 6,5
3 | rura ostonowa A83PS Rt3 6,0
4 | rura ostonowa A83PS Rt4 6,0
5 | rura ostonowa A83PS Rt5 6,0
6 | rura ostonowa A83PS Rt6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Rt7 6,0

RAZEM 41,5m

7. CZESC RYSUNKOWA
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ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIEGNACEJ
SLADEM DZIALKI NR 101/29 W MIEJSCOWOSCI MIROSZOWICE UL. JESIENNA

ADRES INWESTYCJI: MIROSZOWICE UL. JESIENNA
DZ. NR 101/29
59-300 LUBIN
POWIAT LUBINSKI
INWESTOR: Gmina Lubin

ul. Ksiecia Ludwika |
59-300 Lubin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108

= . - .. |53-238 Wroctaw

Biuro Inzynierii

Drogowej S-ka

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 19.09.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant Drogowa Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB MIROSZOWICE:
021102_2.0018.101/29
021102_2.0018.103/2
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DYSTRYBUCJA

1048972690
Biuro Inynierii Drogowej
S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
. 2" 2 53-238 Wroctaw
Nr pisma: 1046707510
Data: 04.10.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe przebudowy drogi
wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m.
Miroszowice
Nrsprawy:  TD23-09-0714225-03
Kontakt: Witold Pigkny
Telefon: 768898878
E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucija.pl

Odpowiadajac na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt
przebudowy drogi wewnetrznej dz. 101/29, 130/2 w m. Miroszowice w zakresie kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedgcych naszg
wiasnoscig przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana = linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr
1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopodw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucjia S.A.
QOddziat w Legnicy.

Waznos$¢é uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.
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Strona2z 2

Jak moze sie Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
Zataczniki:
- projekt — 1 szt. TAURON Dystrybucja S.A.
- wytyczne do zabezpieczenia kabli e )
Kopia:
1/OMD - a/a

Oddziat w L

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 12. 10. 2023r.
Dz. DTR /3623 /47837 2023

Biuro Iniynierii Drogowej S-ka sp. z o0.0.
Ul Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroclaw

dotyczy: zadania inwestycyjnego , Przebudowa drogi wewnetrznej biegngcej Sladem dziatki nr 101/29 w
miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna”.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wptywu 21. 09. 2023r., L.dz. 3623 oraz maila z uzupeinieniem data rejestracji 12.10.2018 r., L. dz. 3927 w
sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,.Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej sladem dziatki nr 101/29
w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna™ uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z pow:{aniem
\

78 DU

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawg prowadzi: Gl. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dla Wroclawia- Fabryczne]
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydziat Gospodarczy KRS
www.pgkgl.pl Kapital zakladowy: 31.723.000 PLN
sekretariot@pgkgl.p! KRS: 0000654832
T: 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:366415810
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Inzynierii

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Drogowej S-ka Sp. z o.0.

ul. Z!Qbmka 44, 50-507 Wroctaw ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Wasz znak: Wroctaw, 17.10.2023 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.948-1.AJ.23

Dot.: przebudowy drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dz. nr 101/29 w m. Miroszowice
ul. Jesienna.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaly wyznaczone strefy Kkontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatahn mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejacej sieci gazowe;j.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tamoéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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Jednoczesnie nadmieniamy, Ze nalezy przestrzegaé zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 17.10.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
0 uzgodnienie przedmiotowe] inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest wudostepniony na stronie
https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

KIERQWINIK .
Sakeja Ewidendil Majatku | Uzgodniefi

Alina Hacel

Otrzymuija:
. 1. Adresat + zatacznikinr 12
2. Gmina Lubin
ul. Ksigcia Ludwika | 3
59-300 Lubin
Gazownia w Lubinie + zatacznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + zatacznik nr 2

w
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¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

Lubin, 25 wrzesénia 2023

KGHM Polska MiedZ
Spétka Akcyjna
z siedziba w Lubinie

Oddziat
Zaktady Gérnicze Lubin

ul. M. Sktodowskiej-Curie 188

59-301 Lubin

Tel.: (48 76) 748 24 95
fax: (48 76) 847 87 07

www.kghm.com

NIP 692-000-00-13
REGON 390021764-00031
BDO 000006528

Czlonkowie Zarzgdu
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarzqadu

Mirostaw Kidonr
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Aktywow Zagranicznych

p.o. Wiceprezes Zarzgdu
ds. Rozwoju

Marek Pietrzak
Wiceprezes Zarzgdu
ds. Korporacyjnych

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarzqdu
ds. Finansowych

Marek Swider
Wiceprezes Zorzqdu
ds. Produkcji

Zarejestrowana pod nr
KRS 0000023302

w Sadzie Rejonowym

dla Wroctawia Fabrycznej,
IX Wydziat Gospodarczy
Kr

gdzie przechowywana jest
dokumentacja spéiki

Kapital zakiadowy:

2.000.000.000 z¢

(z czego wptacono 2.000.000.000 zf)

; plitmid
jowego Rejestru Sadoweg

KL.TMi.3973.2023

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka
Sp.z o.0.

ul. Ostrowskiego 9/108

53-238 Wroctaw

Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej 136 /2023

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.09.2023r. udzielamy
informacji na temat wplywdw eksploatacji gorniczej oraz zalecen
do projektowanych  zabezpieczen dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na: przebudowie drogi wewnelrznej, zlokalizowanego
na dziatce nr 101/29, w miejscowosci Miroszowice na Terenie Gorniczym
LLubin - Matomice”.

1. Wptywy deformacyjne od eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej  Wa= 1,00 [m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji gbrniczej:

- kategoria terenu gérniczego | (pierwsza)

- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej Wp = 0,75 [m]

- osiadanie catkowite Wmax = 1,75 [m]
- odksztatcenia poziome Emax < 1,1 [mm/m]
- nachylenie Tmax £ 2,9 [mm/m]
- promien krzywizny Rmin = 78 [km]

Wynikowa kategorie terenu goérniczego przyjeto dla wskaznika deformacji
o najwiekszej bezwzglednej wartosci.

Wpiywy dynamiczne:
Planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywodw dynamicznych
Il strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
a) Prognozowane wielkoéci parametréw drgan podtoza gruntowego
wyniosa:
« maksymalne wypadkowe przy$pieszenie drgan poziomych w
pasmie czestotliwosci do 10 Hz, PGAHx10 = 500 mm/s?
« maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych,
PGVHmax = 20 mm/s
Wielkoéci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzasami
gorniczymi zgodnie z ,Goérnicza skala intensywnosci sejsmicznej
(GS1-2004/18 dla wstrzgsow gorniczych w LGOM”.

b) Wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap = 200
mm/s?.



Przebudowa drogi wewnetrznej biegnacej $ladem dziatki nr 101/29 w miejscowosci Miroszowice ul. Jesienna

3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych:

3.a) Dla wptywoéw deformacji ciggtych:
Przy projektowaniu obiektéw wptywy deformacji ciagtych nalezy
uwzgledni¢ w zakresie, adekwatnym do wielkosci prognozowanych
wplywow oraz rodzaju i wielkosci projektowanego obiektu. Projektant
winien przyjac¢ w tym zakresie optymalne rozwigzania.

3.b) Dla wptywow dynamicznych:
Obiekty  budowlane  podlegaja  sprawdzeniu bezpieczenstwa
uzytkowania w warunkach oddziatywania wstrzgséw goérniczych dla
prognozowanych parametrow drgan gruntu. Mozna wykorzystac
wytyczne branzowe do projektowania obiektoéw kubaturowych w LGOM
na wplywy dynamiczne od wstrzgsdw gorniczych opracowane dla
KGHM Polska Miedz S.A.

4. Uzgodnienia projektowe:
W przypadku obiektow budowlanych, dla ktérych projektant konstrukciji
uwzglednit okreslone wptywy od eksploatacji gorniczej, przyjete
rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z O/ZG Lubin (Dziat Szkdd
Goérniczych). Uzgodnienie to bedzie podstawa do okreslenia zakresu
rzeczowego | wymiaru finansowego odszkodowania naleznego
inwestorowi za zaprojektowane zahezpieczenia profilaktyczne.
Przyjete przez projektanta rozwigzania zabezpieczen profilaktycznych
winny by¢ przedstawione w sposéb jednoznaczny w czesci opisowej
i rysunkowej projektu.
Elementy zabezpieczen profilaktycznych winny by¢ okazane
inspektorowi Dziatu Szkéd Gorniczych przed ich zakryciem.

5. Stosunki wodne:

Planowana eksploatacja gornicza nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych.

6. Powyzsza Informacja o Wplywach Eksploatacji Gérniczej traci
waznos$é z uptywem trzech lat od daty sporzadzenia.

Kopia:
RS, TMi ala
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> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

¢ istniejgcy uktad drogowy w terenie

¢ istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna i gazowa
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

- Sie¢ gazowa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robot

nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10



