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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ULICA JESIENNA, MIROSZOWICE
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JEZDNIA , POBOCZE ,
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-kostka betonowa szara gr. 8cm pEr e @
-podsypka miatu kamiennego 0/5mm gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm
-geosiatka o sztywnych weztach o wytrz w obu kierunkach 40/40kN/m
-w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego o gr. 15cm

-pobocze zkruszywa famanego

tamanego 4/31,5 gr. 10cm
-warstwa chfonna z kruszywa frakgciji

8/31,5 otoczonym geowtdkning gr. 50cm

UWAGA: na odcinku w km 0+000 - 0+075
str. prawa z uwagi na ptytko posadowiona
kanalizacje sanitarng, warstwe chtonng
pobocza nalezy wyptyci¢ o 30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ULICA JESIENNA-SIEGACZ, MIROSZOWICE

50 0,75
JEZDNIA , , POBOCZE ,

-pobocze zkruszywa
tamanego famanego 0/31,5
gr. 10cm

P Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0
Wykonat 2% ~ :‘I’":: Hw:‘;:“ ul. Ostrowskiego 9/108 e 53-238 Wroctaw
M. Sp.zoo. tel. 796 - 554 - 315

-kostka betonowa azurowa typu "EKO" szara gr. 8cm

. . > Gmina Lubin
-podsypka miatu kamiennego 0/5mm gr. 5cm g |nwester ul. Ksiecia Ludwika 1, 59-300 Lubin
-podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 e przekroje konstrukcyjne 195
e . . L
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm - } Numer
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-geosiatka o sztywnych weztach o wytrz w obu kierunkach 40/40kN/m § Obikt | e e 2 e sk
-w-wa poslizgowa oraz odsgczajgca z piasku drobnego o gr. 15cm B
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