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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celow informacyjnych - wersja elektroniczna

- Aktualne pomiary w terenie

— Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z pdzZn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z p6zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jaki nalezy speti¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984

z p6zn. zmianami/

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
modernizacji drogi wewngtrznej z wykorzystaniem plyt typu Yumbo na terenie gminy

Sztum.



3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 GOSCISZEWO DZ. NR 37;36/4;33/2;31/2

Obecnie droga gminna obj¢ta opracowaniem w Gosciszewie  dz. nr
37;36/4;33/2;31/2 charakteryzuje si¢ nawierzchnig gruntowsg, nieregularng, nierdéwna,
nie pozwalajaca na prawidtowy ruch pojazdow kotowych. Na drodze znajduja si¢ liczne

zastoiska wody.

3.2 GOSCISZEWO DZ. NR 37;19
Droga gminna gruntowa mocno skoleinowana z wieloma zastoiskami wody nie

pozwalajaca na prawidtowy ruch pojazdow.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drog gminnych z plyt zelbetowych
wielootworowych (Yumbo) 100x75x12,5cm w systemie pasowym — znajdujgcych si¢
w dwoch pasach szerokosci 1,0 m, potozonych w odlegtosci 1,0 m od siebie, tak aby
mogly porusza¢ si¢ po nich kota pojazdu.

Na tukach o promieniach wigkszych (np. >250m) ptyty nalezy ukladac tak samo
jak na odcinkach prostych. Krzywizn¢ ulozonych plyt mozna uzyskaé przez
rozszerzenie szczelin od zewnetrznej strony tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250m) nawierzchni¢ nalezy utozy¢ w
systemie platowym na catym odcinku tuku, uktadajac jg rzgdami ptyt rownoleglych do
jednej ze stycznych odcinka prostego. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia szerokosci jezdni
na tukach. Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i zjazdach przewiduje si¢ utozenie
nawierzchni w systemie ptatowym (z dodatkowym pasem ptyt w osi drogi). Przyjeto, iz
na skrzyzowaniach nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z ptyt wielootworowych (zgodnie z

planem sytuacyjnym).

4.1 TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI



Poziom jezdni drogi gminnej nalezy dostosowa¢ do terenu istniejagcego, nie

przewiduje si¢ zmian w trasie i profilu podtuznym drogi gminnej.

4.2 PRZEKROJE NORMALNE

W ciaggu drogi gminnej zaprojektowano daszkowe pochylenie drogi o spadku
rownym 2%. Konstrukcja nawierzchni z plyt wielootworowych zgodnie z rysunkami

przekrojow normalnych.

4.3 KONTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi gminnej z ptyt wielootworowych
(YUMBO) 100x75x12,5cm w systemie pasowym — znajdujacych si¢ w dwoch pasach
szeroko$ci 1m, potozonych w odlegto$ci 1m od siebie, tak aby mogly poruszaé si¢ po
nich kota pojazdu. Ptyty Yumbo nalezy utozy¢ na warstwie odcinajgcej z piasku gruntu
rodzimego zageszczonego do 1s>=0,97 grubosci — 10 cm.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bedzie polegalo na wykonaniu
nastepujacych warstw:

- ptyta wielootworowa Yumbo 100x75x12,5cm grubosci — 12,5¢cm
- warstwa odcinajgca z piasku do 1s>=0,97 i grubosci — 10cm

Szczeling migdzy ptytami Yumbo jak i pobocza o szerokosci po 1 m z obu stron
ptyt nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego zageszczonych do 1s>=0,97. Lacznie
remontowany pas drogi powinien wynosi¢ 5 m szeroko$ci. Na skrzyzowaniach z
wjazdami, w miejscach wskazanych na planie oraz na tukach o matym promieniu
przewiduje si¢ utozenie nawierzchni w systemie ptatowym (z dodatkowym pasem plyt

w osi drogi).

5.0 ODWODNIENIE



Odprowadzenie wod opadowych, projektuje sie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi powierzchniowo do istniejgcego terenu. Modernizowana droga

zachowuje nawierzchni¢ w pelni przepuszczalng dla wod opadowych.

6.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do korytowania pod nawierzchni¢ drog gr. Sr.
22,5cm, sprawdzenia rownosci istniejgcego terenu po wykorytowaniu i doprowadzeniu
go do uzyskania spadkow poprzecznych zgodnych z przekrojem normalnym z
zachowaniem istniejgcych spadkéw podtuznych.

Nadmiar gruntu oraz gruz z rozbiorki przetransportowa¢ w miejsce wskazane
przez inwestora. Podloze gruntowe zageszcza¢ zageszczarkami mechanicznymi
warstwami do normowego wskaznika zageszczenia. Pas pomig¢dzy ptytami uzupetnic
gruntem rodzimym (zgodnie z rys. 3, 4)

Po zakonczeniu robdt ziemnych wyprofilowa¢ skarpy 1 korony nasypow oraz skarpy i

dna wykopow.

7.0 WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

1.Tereny objete opracowaniem nie znajdujg si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej

2. Tereny objete opracowaniem nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego

3. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

5. Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

6. Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.



7. Na dziatkach, ktorych wilascicielem nie jest inwestor lub nie posiada on prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane, inwestor zobowigzuje si¢ przeprowadzi¢
dziatania prawne zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych art.
2a, ust. 2, art. 20 pkt.3 art. 21, ust. 1 oraz nabycia z mocy prawa na podstawie art. 60,
73, 103 ustawy z 13-10-1988 r. /DZ.U. Nr 133 poz. 872/- przepisy wprowadzajace

ustawy reformujace administracje publiczng z dnia 01-01-1999 r.



WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA DROG GMINNYCH Z
ZASTOSOWANIEM PLYT YOMB -2022

CZESC Il
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2 Gosciszewo dz. Nr 37;19
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Ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Gotebiewski upr. nr 388/Gd/2002
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8.0 WYTYCZNE BIOZ
WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

poTyczy: MODERNIZACJA DROG GMINNYCH Z
ZASTOSOWANIEM PLYT YOMB -2022 CZESC Il

1. Zakres robot - obejmuje modernizacje nawierzchni gruntowej poprzez utozenie

ptyt typu yumbo.
Planowane roboty obejmowac bgdg branze : drogowa
Rodzaj prowadzonych robét:

1. Roboty drogowe: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - w chwili obecnej obiekty kubaturowe nie
wystepuja. Wszelkie prace sprowadzajg si¢ do wykonania nasypu drogowego i wykonanie

konstrukcji drogi z nawierzchnia.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ - nie
wystepuja.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy)
przewiduje si¢ skale zagrozenia zdrowia ludzi : A - mala- istnieje niebezpieczenstwo
wpadnigcia do wykopu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenie

pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

5. Informacja 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia  robot

budowlanych - teren w sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie 1 ogrodzenie na czas prowadzenia robdt

budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow - przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw
zabezpieczajacych pracownikOw oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie
wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowac zagrozenie

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materialéw budowlanych oraz narzgdzi przeznaczonych do remontu
w/w inwestycji - po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji
projektowej materialty budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradziezg) i jednocze$nie nie stwarzaé
utrudnienia dla komunikacji pieszej 1 samochodowej oraz nie tarasowaé drog

ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.
9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezb¢dne do prawidtowego

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych) winna by¢

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

10. Modernizowany obiekt spetnia warunki zawarte w art. 21a (,, Ustawa z dnia 7 lipcal 994
Prawo budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Prowadzone roboty bedg trwaty dluzej niz 30dni roboczych i

jednoczesnie bedzie zatrudnionych przy nich co najmniej j 20 pracownikow.
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PLAN SYTUACYJNY 1:25 000

Gosciszewo dz. Nr 37;36/4;33/2;31/2
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Gosciszewo dz. Nr 37;19
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