Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe 82-440 Dzierzgon, ul. Kajki 4
MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drog gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2022- cze$¢ Il
ADRES INWESTYCJI . Gosciszewo dz. nr 37;36/4;33/2;31/2; Gosciszewo dz. nr 37;19.
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum

ADRES INWESTORA  :  82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA :19.01.2022

Stawka roboczogodziny :
Poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 : zt

Poziom cen : cenny rynkowe | kw. 2022
NARZUTY

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% (R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.01.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 9951 Uzytkownik: TM
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2022 czesc Il
1 Gosciszewo dz. nr 37;36/4;33/2;31/2
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.347 km 0.35
RAZEM 0.35
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg  |ha
d.1/0108-05 gatezi
0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.1]0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km.
(887*0.225)+(109.73+90.82+48.53+8.63)*0.225 m3 257.56
RAZEM 257.56
4|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnos¢ = 8
257.56 m3 257.56
RAZEM 257.56
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
887+109.73+90.82+48.53+8.63 m?2 1144.71
RAZEM 1144.71
6/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1/0106-05
887+109.73+90.82+48.53+8.63 m?2 1144.71
RAZEM 1144.71
7|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. |m2
d.1/0407-03
887 m?2 887.00
RAZEM 887.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem $cinkina odldo 5 |m2
d.1[1402-05 km
3472 m?2 694.00
RAZEM 694.00
9|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. IlI-1V i zasypanie pasa miedzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-
mym.
644.02*0.125 m3 80.50
RAZEM 80.50
10/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1/0119-03-
analogia
0.347 km 0.35
RAZEM 0.35
2 Gosciszewo dz. nr 19; 37
11|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|0119-03 réwninnym
0.82773 km 0.83
RAZEM 0.83
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg  |ha
d.2/0108-05 gatezi
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.2|0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km.
2671.9*0.225 m3 601.18
RAZEM 601.18
14|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnos¢ = 8
601.18 m3 601.18
RAZEM 601.18
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2671.9 m?2 2671.90
RAZEM 2671.90
16|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
2671.9 m?2 2671.90
RAZEM 2671.90
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17|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. |m2
d.2|0407-03
1882 m?2 1.882.00
RAZEM 1 882.00
18/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem $cinkina odldo 5 |m2
d.2|1402-05 km
827.73*2 m?2 1.655.46
RAZEM 1 655.46
19/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-1V i zasypanie pasa miedzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-
mym.
78y9*0.125+85*1*1 5 m3 226.13
RAZEM 226.13
20|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.2|0119-03-
analogia
0.82773 km 0.83
RAZEM 0.83
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