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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa hadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Modernizacja budynku bytej szkoty w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalowaniem linii kablowych swiattowodowych i z zytami
metalowymi oraz stacji i elementéw wyposazeniowych infrastruktury dla linii
telekomunikacyjnych. Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla linii kablowych, wykonywanych z
kabli z zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow,
montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych.

1.4. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robaét:

« Instalacje monitoringu przesytowego (CCTV),

o Okablowanie strukturalne,

e Instalacja sygnalizacji napadu i wlamania (SSWiN),

« Instalacja systemu nagtosnieniowego

« Instalacja systemu detekcj gazu,

e Okablowanie RTV.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze
podanymi ponizej:

Kanalizacja pierwotna — zespot podziemnych rur i studni kablowych, do ktorych wcigga sie
kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne;j.

Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych.

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla
kabli swiattowodowych.

Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi
kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno
z tych zadan.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.



Zasobnik ztaczowy — pojemnik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego i
jego zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ztacze kabla Swiattowodowego — miejsce trwatego potgczenia odcinkow instalacyjnych kabli
sSwiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztgczowe;j.

Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informaciji
stosowng metoda.

Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtornej, rurociggach kablowych z powtoka bezhalogenowg
nierozprzestrzeniajgcag ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informaciji,
sygnatow, a jednoczesnie posiadajagcy odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczng, izolacyjnos¢
wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowaé w réznych srodowiskach.

taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwdéch lub
trzech przewoddéw o zupetnie réznych srednicach zachowujgc przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

— obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji fgczéwek i zabezpieczeh
stanowigcych zakonczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

— przetgcznica do zakonczenia dwéch kabli Swiattowodowych ztgczami stykowymi oraz
krosowania toréw swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potgczenia dwdch (lub wiekszej
liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

Uszczelki koAcow rur — zespdét elementdw stuzgcych do uszczelniania rur kanalizaciji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtornej i
rurociggow kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich
rodzajéw rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ukfadana nad rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu Swiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomarahczowym i
czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementéw infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzgcy do oznaczania w terenie trasy
kabla telekomunikacyjnego jej punktéw charakterystycznych (np.: zasobnikéw ztgczowych,
miejsca potgczeh poszczegolnych odcinkdw rur rurociggu kablowego.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel RP 2x2x0,6 przeznaczony do celow
lokalizacyjnych i ewentualnego nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapaséw kabla — konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktérym
zamontowano zapasy kabla swiattowodowego.

Przetacznica Swiattowodowa (pachpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie



Swiattowodow oraz dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjne;.

Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w
kanalizacji wtérnej lub w rurociggach kablowych, poza terenem budynkow / obiektéw.

Kabel swiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w
budynkach i obiektach, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla Swiattowodowego — odcinek kabla
Swiattowodowego zamowiony u producenta o dtugosci zgodnej z dtugoscig przewidziang w
dokumentacji projektowe;.

Pigtail — krotki odcinek jednowtdknowego kabla zakonczony tylko z jednego konca wtykiem
(potztaczka).

Patchcord — krotki odcinek jednowtdknowego kabla zakornczony obustronnie wtykami
(potztagczkami), stuzacy do potgczenia urzgdzen teletransmisyjnych z przetgcznicg
Swiattowodowg lub dotgczenia przyrzagdéw pomiarowych.

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace
grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

— Montazu uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych;

— Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;

— Odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Montaz linii kablowych swiattowodowych i z zytami metalowymi oraz stacji i elementow
wyposazeniowych dla linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji,
ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzanh. Ogolne warunki stosowania materiat
6w podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji

- kable zasilajgce, sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe oznakowanie producenta, metraz,



napiecie znamionowe izolacji znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie

- przewody kabelkowe oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie osprzet rozdzielczy
na napiecie do 1 kV znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie stopien ochrony IP 54 |ub IP 65

- osprzet i urzadzenia: centrala telefoniczna, czytniki kart (zblizeniowych i z kodem paskowym),
centrala i czujniki alarmowe, kamery telewizji przemystowej, sprzet komputerowy (komputery,
drukarki, monitory LCD, klawiatury, myszki itp.) na napiecie 230 VAC znak bezpieczenhstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie stopien ochrony IP 54 lub IP 65

- sprzet audio: mikrofony, gtosniki na napiecie 220 VAC znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie stopien ochrony IP 54 lub IP 65

2.2 Sktadowanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

Okablowanie RTV

I.p. nazwa ilos¢ jedn.

1 gniazdo antenowe SAT pojedyncze 2 kpl.

2 kabel koncentryczny 750hm 40 m

3 rurka RL18 40 m

4 bruzdza z wypetnieniem 40 m

5 materiaty dodatkowe 1 kpl

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru (w specyfikacji szczegétowej nalezy wymienié sprzet i jego
parametry).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét
instalacji teletechnicznych

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na budowe nalezy zachowac¢
ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na
bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w "6semke" odcinkdw.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zaréwno elementy stalowe jak zelbetowe.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzen



transportowych.

Bebny z kablami muszg by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W
zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sgsiedniego bebna.
Bebny z kablami mozna transportowac¢ tylko w pozyciji stojgcej — na tarczach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Dokumentacja kablowych linii Swiattowodowych powinna sktadac sie z: projektu budowlanego
opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe kablowej linii Swiattowodowej lub
zgtoszenia budowy przytgcza swiattowodowego oraz projektu budowlanego wykonawczego.
Przed przystgpieniem do robot zewnetrznych nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania
przebiegu linii teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.
5.2. Uktadanie kabli

Szczegoétowy opis warunkow i sposobow uktadania przewodéw i kabli z zytami miedzianymi
podano w Specyfikacjach technicznych:

— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych (kod CPV 4531000-3)

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

— Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9)

Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.

Dla linii swiattowodowych stosujemy nastepujgce sposoby instalacji kabli swiattowodowych,
przy wykorzystaniu dwoch podstawowych technik: zaciggania kabla lub ,wdmuchiwania” kabla.
W pierwszym przypadku nalezy okresli¢ wielko$¢ naprezenh rozciggajgcych pojawiajgcych sie na
kablu w czasie jego wciggania, tak aby nie mozna byto przekroczyé dopuszczalne;j sity
rozciggajgcej podawanej w dokumentacji pochodzacej od producenta kabla. W przypadku
powstania sit zblizajgcych sie do warto$ci dopuszczalnej mozna wykorzysta¢ metode
6semkowania kabla w celu obnizenia wartosci sity. Zacigganie kabli nalezy stosowac tylko w
przypadku wciggania koncow kabli do obiektéow lub w sytuacjach awaryjnych (przemieszczanie
zapasoOw na trasie kablowej).

W metodzie ,wdmuchiwania” kabla nalezy stosowac zalecenia wydane przez producentéw
urzadzen stuzgcych do ,wdmuchiwania” kabli.

W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i wlas8°q



