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Rodzaj opracowania

Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487 w Bydgoszczy

Nazwa inwestycji




OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajgcego
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczamy, ze dokumentacja techniczna branzy drogowej:
,,Remont ul. Drawskiej i Redfowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207,
obreb 487 w Bydgoszczy”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: 25.07.2024 r.

. Imie i nazwisko .
Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Kaminski
Projektant Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15
branza drogowa do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
mgr inz. Tomasz Czarnowski
Sprawdzajacy Uprawnienia nr KUP/0141/PBD/21
branza drogowa do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
———— { 1/
iz Wajciech Klatecki //7“/\
OtrzmeJa S A : A Zoe—e
“Pan Artur Marek Kamifiski ;, iz, Pawe{lGonczerzeWIcz ce e ST
ul. Igrzyskowa 1/46 | == | } /

85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DFA-GU6-H53 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




KUJAWSKO
S POMORSKA
. OKREGOWA
1z B A

: " INZYNIEROW
11 1l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka yb) Wastha
inz. Wojciech Klatecki 7 7 e

inz. Pawet Gonczerzewicz v/

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-T99-3GT-KZ4 *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21

adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




&% Zarzad Drég Miejskich

// | iKomunikacji Publicznej =/ ”
w Bydgoszczy

éBydgoszcz, dnia 12.06.2024 r.

UN.4008.217.2024.JD
19180/2024

Nr wptywu - 5023

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej dotyczacej remontu ul. Drawskiej i ul. Redtowskiej
w Bydgoszczy.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje,
ze uzgadnia dokumentacje techniczng branzy drogowej dla zadania pn. ,,Remont
ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487
w Bydgoszczy” z nastepujaca uwagg: sugeruje sie wypetnienie otworéw ptyt azurowych
kruszywem kamiennym famanym 4/8 lub 5/8mm.

Uzgodnienn ewentualnych kolizji projektowanego uktadu z istniejgcymi drzewami, stupami,
urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy dokona¢ z ich gestorami.
Projekt powinien spetnia¢ warunki wydane przez gestorow poszczegdélnych sieci.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych nawierzchni ulic
do ktorych dowigzuje sie projektowane nawierzchnie, w przypadku uszkodzenia nalezy
wystgpi¢ do ZDMIKP z prosba o wydanie warunkéw na ich odtworzenie.

Zataczona i opieczetowana dokumentacja techniczna branzy drogowej jest integralng czescia
niniejszego uzgodnienia.

Z upowgaznienia
Zatacznik —dokumentacja techniczna branzy drogowe;j v " Bydgoszczy

obstugi
omosci

AOtrzymuja:
1. Adresat
. a/a

Kontakt:
(052) 582 27 71

Zarzad Drég Miejskich | Komunikacii Publicznej w Bydgoszozy
85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 /582 27 77
zarzad @zdmikp. bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
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Gabinet Chirurgii Plastycznej
Wiestaw Bienkowski

ul. Drawska 1

85-701 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla potrzeb remontu ulicy Drawskiej i Redtowskiej

na terenie nieruchomosci dz. nr 204 i1 207, obreb 487 w Bydgoszczy.

W zwigzku z planowanym remontem nalezy:

Utrzymac¢ dotychczasowe przykrycie sieci i przytaczy wodociggowych.

W przypadku zmiany niwelety terenu do poziomu niegwarantujgcego zachowania
minimalnego przykrycia sieci wodociggowej — 1,50 m, uwzgledniajgcego strefe
przemarzania gruntu lub maksymalnego zaglebienia — 2,50 m, nalezy wystgpi¢
do MWiK - sp. z 0. 0. z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na przebudowe
przewoddéw wodociggowych.

W przypadku zmiany niwelety uktadu drogowego przewidzie¢ wykonanie regulacji
wysokosciowe] armatury wodociagowej, tj. dostosowanie dlugosci trzpieni zasuw,
wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych oraz skrzynek do zasuw
1 hydrantéw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejagcych skrzynek do zasuw
i hydrantow zlokalizowanych w pasie jezdnym, pasie drog rowerowych, zjazdéw lub
miejsc postojowych zostang one wymienione przez MWiK - sp. z 0. 0. bezposrednio przed
wejsciem wykonawcy na teren budowy. Wszystkie wymienione skrzynki powinny byé
w klasie obcigzenia D400.

Wykonawca winien wyregulowa¢ wysoko$¢ armatury do wysokosci niwelety
projektowanego terenu. -

Skrzynki uliczne osadzi¢ na obruku dolnym. W terenie nieutwardzonym dodatkowo nalezy
zastosowal obruk goérny w postaci kostki lub betonowego prefabrykatu z okraglym
otworem.

W przypadku uszkodzenia skrzynek lub armatury podczas prac zwigzanych z budowg
drogi, koszty ponownej wymiany ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na zly stan techniczny dokona¢ wymiany wlazow na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — 2 szt., w obrebie inwestycji
drogowej na wlazy zgodne z normg PN-EN 124. Wiazy dostarcza MWiK - sp. z o. o.

W przypadku wystapienia r6éznic pomiedzy uksztaltowaniem terenu istniejgcego,
a projektowang niweletg pasa drogowego nalezy przewidzie¢ korekte wysokosci studni
rewizyjnych na kanale sanitarnym.

Dokona¢ regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni
wszystkich wlazéw do studni rewizyjnych na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w obrebie terenu objetego inwestycja drogows, za posrednictwem pierscieni dystansowych
ztworzywa sztucznego, laczone na klej. Dopuszcza si¢ stosowanie pierscieni systemowych
zelbetowych.
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7. Stupy os$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

8. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejgcymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami na sieciach
i przytagczach wodociggowych, lub dokona¢ przebudowy armatury w przypadku kolizji,
staraniem i na koszt Inwestora.

9. Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu ciezkim sprz¢tem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych, zbiornikow i innych obiektow na kanale sanitarnym
w projektowanym pasie drogowym.
W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw
do posesji i stanowisk postojowych dostosowanych do ruchu ciezkiego.

10. Powiadomié pisemnie Dzial Inwestycji i Remontéw Kapitalnych MWiK - sp. z o. o.
na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

11.Przed przystagpieniem do przebudowy ukladu drogowego powiadomié Zaklady
Eksploatacyjne MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji inwestycji
celem dokonania oceny stanu technicznego istniejgcej armatury i uzbrojenia wod. - kan.

Po przegladzie zostanie sporzadzony protokoét zawierajacy zakres rzeczowy uzbrojenia
wod. - kan. przewidzianego do regulacji, przebudowy lub wymiany — do wykonania przez
Zaktady Eksploatacyjne MWiK - sp. z 0. o.

12. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821), Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-811), Zaktadu Sieci Kanalizacji Deszczowej
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-818) oraz Zaktadu Eksploatacyjnego w Fordonie,
ul. Produkcyjna 17 (tel. 52 58-60-892).

13. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od Zaktadow Eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o.
pozytywne pisemne protokoty z przegladu wykonanych robot.

Uzyska¢ wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami.

Zaopiniowa¢ w MWIiK projekt branzy drogowej z okresleniem rzgdnych projektowanej
niwelety nawierzchni drogowej oraz niezbedng regulacjg uzbrojenia wod — kan.

Realizacj¢ przebudowy i regulacji uzbrojenia wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym i1 innymi obowigzujagcymi przepisami oraz normami, pod nadzorem osoby
posiadajgcej wlasciwe uprawnienia. _

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze si¢ z mozliwos$cig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usunig¢cia na wihasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach
gestora sieci.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja: '

1. Adresat /

2. Urzad Miasta Bydgoszczy ! MOcZyns|
|

Wydzial Administracji Budowlanej /
ul. Grudzigdzka 9-15 [

3. PWwm ’/'

85-130 BYDGOSZCZ \b\
. PKw/m
5. RT/MM/a/a

tel. 52 58-60-973
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*\ MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 Prezes Zarzadu - mgr inz. Stanistaw Drzewiecki 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Czionek Zarzadu - mgr Maria Gierszewska adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
XIll Wydziat darczy Kraj Rejestru Sad Cztonek Zarzadu - mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokosé kapitatu zaklad 'u 569 088 000’0‘0 a4 Czlonek Zarzadu - mgr inz. Jakub Wysocki adres WWW:  http:/iwww.mwik.bydgoszcz.pl
Nr BDO 000024031
RT.403/0160/2024 Bydgoszcz, 24.07.2024 r.
P .
LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: zaopiniowania _projektu budowlanego ‘branzy drogowej dla  zdania
p.n. ..Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew.
204 1 207 obr. 487 w Bydgoszczy”

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o. o. w odpowiedzi
na Pafistwa pismo z dn. 12.07.2024 r. (data wplywu 15.07.2024 r.) informuje, ze nie wnosi
uwag do rozwigzan przedstawionych w projekcie branzy drogowej dla zdania p.n. ,,Remont
ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204 1 207 obr. 487
w Bydgoszczy”.

. Catoglek Zarzady
Otrzymuja: 7/ \
2 ; / '
@/ Adresat _ mgr inz. Aghieszka Cendrowska-Kociuga
(pismo+1 egz. projektu)
2. RT/RSt a/a

tel. 52 58-60-977
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I1D.ZPG: MPG.D.A22.445.2024

Uktad wspdir zednych ptaskich prostokgtnych: PL-2000 s.6
Ukiad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH

Mape opracowano dn.01.03.2024r.
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 313 18 11, 52 313 18 13
ENEA Operator Sp. z 0.0 48 /52 586 12 95

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eoh.sekretariat-rd 1 @operator.enea.pl
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 11.04.2024r.

WEO24E071819
K2400116407

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: Remontu ul. Redtowskiej i Drawskiej na dz. 204 i 207 obr. 0487 w
Bydgoszczy

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje,
ze remont ul. Redtowskiej i Drawskiej na dz. 204 i 207 w Bydgoszczy nie
koliduje z istniejacym uzbrojeniem elektroenergetycznym, ktérego
wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0. o.

Jednoczesnie informujemy, ze na terenie objetym opracowaniem
mogg znajdowac sie inne kable, ktére nie stanowig majgtku ENEA Operator

Sp.zo.o.

Z powazaniem

.

Dziatajgc w imieniu sp6tki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan (dalej
jako ,Spotka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO”) w zataczeniu
przesytamy obowigzek informacyjny w celu dopetnienia zobowigzan prawnych cigzacych na Spétce, jako
Administratorze danych osobowych.

Sprawe prowadzi:
Patryk Zintek
tel. +48/052/3131869
e-mail: patryk.zintek@enea.pl

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ENEA Oswietlenie sp. z ). Oddziat Poznan

Bydgoszcz, 23 kwietnia 2024

ENEA Oswietlenie/OP/RO1 LAPIS Artur Kaminski
WEA24E002367 ul. Wyzwolenia 114/39
K2400129057 85- 790 Bydgoszcz

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz informuje,
ze na wskazanym zakresie inwestycji (ul. Drawska i Redtowska), ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. nie posiada sieci oswietlenia drogowego.

Z powazaniem

o Dyrektor
Rejonu Odwietle liowego
Bydgoszdz

D w‘z owski

1

=

.0.

. ala
Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

-

Centrala
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2455/BR/ZT1/2024
z dnia: 2024-04-29

Zadanie: Remont ulicy Drawskiej i Redlowskiej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Drawska i Redlowska dz. nr 204 i 207 obreb 487

Projektant: Artur Kaminski, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: Gabinet Chirurgii Plastycznej Wiestaw Biernkowski Drawska 1 85-701 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapiltab Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

10.
11.

12

13.
14.

15.
16.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie, w Gazowni Bydgoszcz tel./052 328-54-68/ nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. O
uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. nr 992.

. Istniejacy czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie - szczegotowy przebieg

trasy nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

. Zachowaé wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. 22013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

- W miejscach dla ktérych wyZzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkéw

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowa¢ przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W

uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spoétkg Gazownictwa z 0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2 m

- W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym, nie

sktadowa¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowaé sprzetem ciezkim.

- Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1m w kazdg strong/ nie stosowa¢ nawierzchni betonowej

zbrojonej.

- Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowa¢ na tawie tluczniowej z
wylgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp.

Dokonac¢ regulaciji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzaé¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
W oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana
niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw
przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki
sieci gazowej do przebudowy.

Poza akceptacjg uktadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do
uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu wszystkich projektowanych branz.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej stanowi
integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia. ‘

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. Z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis: Kierownik—

Sekcja Mﬁ;\cﬁﬂmﬂ(ﬁm

Daﬁlgz Switek

Osoba do kontaktu: Rafat Wieszczyk (rafal.wieszczyk@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszc?/, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapi'tal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWWw.psgaz.p .



] do celow projektowych
skala 1:500

7 - ul.Drawska, ul. Redtowska

Jawsko-pomor skie
'dgoszez
flasto Bydgoszez

04,207

32.21134.3

22.445.2024

nyeh plaskich prostokgtnych: PL-2000 5.6

wy: PL-EVRF 2007-NH

0103.2024r.

zakresem nie przeprowadzono badanla ksigo wieczystych
infa ewenlualnych obclgler stuzebnodclam! gruntowymi

r o zowlerad Wezystkle obletry budowlons | prrewedy podziomie

bw podzlemyeh, padlegalg wylvezenly oraz zelmventaryZoawaniu

Jodey jre ) nr 2z jedrostéi wyronowstwa geodezy |rego,
pyeh 2 instytue ji

Varewych wjavnienia

ZATRES ARTUAIZACH

Dakumentac
ydgoszezy
:gadnione w ZUDR
Ao

At
“ 1T

o318

“41.61 175‘“'5*%, 41,79 "

i T

41,80 Swé‘iﬁzewsko

.72 w

dr i’k K S w, —
oy 7 A 1 74 O .82
, . e S ~

k. o = s 41.90 184 k.

kD :
s Wl ° a3y

eSS A

ve

B81/2 /
82/2

81/ 1%,
Bp/39.89 kb

~k_/ [39.5
0 3946 kOO k
39.410 £39.42 5

i SLIPR.
+39.30" 55, 49

%40
39.250,

)
)

-

]

L2 38.85 ()
dag.71 ——— ]

ch.b

Ses

DN

XRE

BB
‘74

@
75.
<
S5

N
=

5

oX[>
>

AR RITEAE

Projektowana o$ jezdni

Linia pomocnicza (konstrukcyjna)

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)

Projektowana zieler drogowa - trawniki
(profilowanie, humusowanie, obsiew trawg)

Granica pasa drogowego (zakres opracowania)
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Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
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Bydgoszcz - ul. Drawska, ul. Redtowska
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powiat: Miasto Bydgoszcz

gmina: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

obreb: 0487

dzlatki: I75,483,204,207

arkusz mapy: 6.92.21134.3

10.2PG.: MPG.D.422.445.2024

Uktad wspdirzednych plaskich prosiokgtnych: PL-2000 s.6
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH

Mape opracowano dn.0103.2024r.

Dia dzialek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigo wisc7ystveh
pod katem wyslepowania ewenltualnych obcigZed stuzebnosciaml gruntowymi

Zastriegn sipde opacowand mapa muze le Zawiera: Wazystkle odetry budowione | prrewedy podzlenva
pairie] informoei ¢ preblegy praewoddw poazismiych, padlegafo wylczenly oraz zefwentaryzoawaniu
Ktdeych 2 powodu brake zglaszenta do geodezy je ) Araez jedrostei wybonawstwa qeodery nego,
Inwentaryaac J} powykonawcze J,braku datyen 2 Insiyhue ji

oY Gn20eyeh orez melod comiarawych e i
Jest niomadiiwe,

ZATRES AMTUNIZACH

ZespotUzgadnianio Dokumentac
Projektowej w Bydgoszezy

#xluelng projaklowene sieciuzgadnions w ZUDP

e

2002.2024¢.
Sl 1y UBN i

KASZAK GEODEZJA Sp.z o.0.
ul.Grunwaldzka 207
85-451 Bydgosz ’
NI 50770658 16,

Regon 523 678 326

L.D5;

243, T
42, '
k1)) ]]
42.0 k 11
41.8 [lef
4230 N |
m2 42.214/ 44 2
.4?;
56 1 /(|

D) g
2
. 17 ‘
= Tl oo e
|1 ¥
m
1/2 82/2;
82/2
B
81/1

Bp/39.89 kB




18
o 2o \'EE Legenda
Fd o .—
/ d 0 06/ ow Dl’ O _/ e k TOW_yCh s b Granica pasa drogowego (zakres opracowania)
skala 1:500 i il Projetowana o jezd
~ rojektowana os jezdni
7 - ul.Drawska, ul. Redfowska m2 e
. 23 E Linia pomocnicza (konstrukeyjna)
Jawsko-pomor skie o £2d =
dgoszez W a2lps g ne Projektowany kraweinik najazdowy 15x22 cm (+ 2 cm)
liasto Bydgoszcz ' 1 E Projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
) - | g 1 i (+6 cm)
14,207 LT g . .
22211343 oRT = e e E Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
224452024 it : . .
nyeh plaskich prostokatnveh: PL-2000 5.6 £2 au.] ' rls S At Swaw% ewska RIESRRREEALE CIONE SE
wy: PL-EVRF 2007-NH dr gk A wltE  Wo
‘ W tiEn: ) vl i = 1,69 5 | 41.82 m Projektowana nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych
O1L03.2024r. e =l T ——t BAHALEIN1,0 726 AT HE 3 azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm
zakresem nie przeprowadzono bodanla kslgg wieczystych —JE S 192 184 k
inla ewenlualnych obcigen sfuzebnodclaml gruntawym ‘. ’ I::| Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
syl pir- s s orugndodonss Living = po——"20.371 betonowe; szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztaft 'cegla’)
o ?{:ﬂ’am}.‘ ez jadresthi wybenawstwa geodesy Jrego, Y| )
Varonych e g ‘:| Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
ZaHES aetuIZICH . !1' grafitowej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cega’)
Dakumentac J;ZL;OEDJF\,;;E*I\_HA ERZNZOWE |:| Projektowana nawierzchnia dojé¢ do posesji/opaski
lydgoszezy 83 eila o.M, z kostki betonowe] szarej gr. 8 cm (ksztatt 'cegfa’)
zqodnicne w ZUDR 1/2 ul, Tasmowa 7 A, 02-677 Warszawa
dres do k denciji:
82/2 8 o ﬁerg?iné?,v 5 {Sf%‘;ﬂ 56 T :‘ Projektowana nawierzchnia pobocza z KESM
£ 1]
= — éf b O /&.é S dq)ej_m_/,g l:‘ Projektowana zieled drogowa - trawniki
::,‘-'."ﬁm.;l”{"}ffl.’é'"9‘3‘3 81/1 A TR~ s 0 782 / (profilowanie, humusowanie, obsiew trawa)
pozylywny wynie w X f
Bp/39.89 kb® ] 1 19 _—
geoediyjnych MPG.D.422.445,2024
1ory olr2ymel
PREZYDENT MASTA BYDGOSICZY
- KASZAK GEODEZJA spdko 10.0. | -
rch ul. Grunweldzka 207
sl B85 Bydqgoszc? 1
akumenly MPG.D.422.445.2024_1 89/
oS wery g 18-03-2024 1.
wnizn Adom Kaluiny i
W 14305 10kres |
- = 7 ; Il
y 88 [ 3¢
JA Sp.z 0.0, /N 32 0
ka 207 GEODE '8 oy 38.89 | =
8zcz Adam Kai 3906 o] o
B0 me“‘;‘lni’?jl‘a?): E L 0 £
16 r il b S gV s, f = ; ;
8 326 / ik S R ‘ H .
} B e S = i ? | :
o ] TR S DS I 25PE I 1 - =i 5( 39.08% LAPIS Artur Kamiriski
.j AYC D [S]S Jpb. T 3500 R 1 'ig I o pe = i e vy 3\ Jd [ a l—/'\l ls_ ul. Wyzwolenia 114/39
el o —— L0 e/d‘ OWSkay ke e S e 85790 Bydgoszcz
= ORSNG S0 | g ~IliNwesTyo Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie
1146010 —— = i B ~ nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207,
; : B S | 7 /' T ] ; obreb 487 w Bydgoszczy
| .-3,‘. -9 |1+38.7 /o‘f"\k A : : e 5 0 |LOKALIZACIA nr ew. dziatek: 204, 207; obr. 0487 m. Bydgoszcz
‘ -“}; N 828 1 1’éC;/1=1 : : ; ?4.38_ 1 O X3 —— s jedn. ewid. Miasto Bydgoszcz
1%/2 P / ; — 2/1 ;_38-55 728 i k woj. kujawsko-pomorskie
A { 38.76 . Q
.38 8.71 / imaszt ] i INWESTOR Gabinet Chirurgii Plastycznej Wiestaw Bierikowski
i -‘hz .38, / 85 | (112715 g% ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz
ﬁ’ 15} i h 1@47"{1 K d [ +3882 fg woj. kujawsko-pomorskie
388 __ 3858 : ko | | Ve S e ey 7E5P0L FUNKCIA | IMIE INAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
. wANN—H ] ) i | = ' b2 AUTORSKI
o [ K 16 4 Projektant: | Artur Kamifski KUP/0151/PBD/15
: St 38.45 | |
= /] | k., k | .ag5e 385904 D ISprawdzajacy] Tomasz Czarnowski [KUP/0141/PBD/21
' 3851 e = i ' e —— - > Opracowanie:| Natalia Retman - g%!ffwﬂm-
. . ? \\“\_. lnb- = AN ‘J t s Y, = éf{
: I | ol o - T N —— AT ; el 5
s 13833 —_— | | T 0 [Ny Plan zagospodarowania terenu
b | P20y} 1142/4 K
o] 38%5 S S T—— ) ST
i k I |
S8 I! 11 méBZ&X}.;:’LmM Mi2/3 STADIUM uzgodnienia | SKALA: Nr Rys:
B : f “ | BraNZA drogowa .
@) ?8.4@ - ‘é ’ B 1:500 1.0
38.40 ) | j g 38.%}7 DATA 03.2024 r.




LY — :
e Lo 82/ Legenda
rd ° -
kl :
MGDG dO 06/05‘4/ D/'Oj ekaW)/Ch ol k 12398\e 2 /l42'lq Granica pasa drogowego (zakres opracowania)
Skala 1:500 1.8 I
. » % 32PF
42.30 X 62/2:1 Projektowana o$ jezdni
Bydgoszcz - ul.Drawska,ul. Redtowska ™ 221 o e
56 ! m m2 42.14 E’ Linia pomocnicza (konstrukcyjna)
wo fewdd ztwo: ku jawsko-pomor skie 21
powiat: Miasto Bydgoszcz 6l /‘\ - Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm (+ 2 cm)
. . 77.
gmina: 046101_J, Miasfo Bydgoszcz \ 5 — Projektowany kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm
Obﬁﬁb: 048? | 5 163 E (+6 cm)
dziatki: 175,183,204,207 . k < 42.1 r
arkusz mapy: 6J92.2113..3 e = e s £ E Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
10.7 PG MPG.D.A22.445.2024 — 41:80 \+41- G K Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
. u . o = ol T 0 W, ez We oX.
Uktad wspdir zedrych piaskich prostokgtnych: PL-2000 5.6 kel | it o 175 b 0 Bt Swar zewska ’
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH K T BER dro "k 500 =461 “Gore w : f a7 Wi— - _ .
u\¢7 T 7 A Y _%Q.kp.\-{ —= &) m Projektowana nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych
Mipe oprocavano dn,OLOI2024r. ==K Xy, DB LEAL53H | azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm
Dia dziatek objetych zakresem nle przeprowadzono badania kslag wieczystych | HSbe— H :
pod katem wyslepowania ewentualnych obcigZzed stuzebnodciam! gruntowymi A ko i".. 182 P 4%7@3 Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
Jario] ez 3o e zoess g essly hcsnts ros seaetay o %L~ gl o I betonowej szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztaft 'cegfa’)
Hidrych 2 powdu braky Tgkszenia do gaodazy jnej Irzer [adnostE wykerowstea gecdezy frego. S 41.49 WK
Trwariaryzac| powykonawcze f, brak danyen 2 instyiue fi T e 552 . . - , . .
Irmes i ‘melod pomlarowych ujawnienie l o 4.83 s ddd ik T I:I Projektowana nawierzchnia zjazddw z kostki betonowe;
2anes AKtunIZICH > | / grafitowej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)
m -
ZespotUzgadnianic Dokumentac . <>7 Projektowana nawierzchnia dojéc¢ do posesji/opaski
Projektowej w Bydgoszezy i 9 :l . . . \ :
s e e 142 82/2:1 bE 1 m2 83 z kostki betonowe;] szarej gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)
H secieuBR 1
0 T e s 82/2 R 50,00 .l } 41,0 kp. B :I Projektowana nawierzchnia pobocza z KESM
B I ik
gl ! ® =) :I Projektowana zieler drogowa - trawniki
81/1 « ; of (profilowanie, humusowanie, obsiew trawa)
Bp/39.80 kb 30,0
MPG.0.422.445.2024 ’ 2 -I 2%.23 B — 84
~ I
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ) /f 1 s 89
A 35, 7 [ ©
Wykonaowea prac geodezyjnych Bﬁg ll o9 S W
¥ 9 ¥i G ,‘\‘T = 0 k i 3C)_<_'q5~
¢/ B 1= )
Numer idala sporzqdzenio dokumenty MPG.D.422 445 2024 1 5.9 I Il v m 89;/
TOWErojacego wymk pozylywnej weryfikoc i 18-03-2024 . 3 ,(»""*\-.,. -3q:§ k(?omk f' -J3C]_5 A 7§i.81 2
Imig inozwisko oraz nr uprawnied Adam Kalutny 3Q.4IO “:\“'Léq.f]’zr 'k 5 - ‘1‘\; 3 88.‘/ =
zowodowych kierownika prn_'r hr 14305 y— 2akres 1 W, $ Dk . Bk N b . 1 o m3
& = 1 )
RO 1 ;
39.30
X 39,40 3 = L 88 - 1
: 3 5 38.89
KASZAK GEODEZJA Sp.z o.0. /) *8 KOs o O 138.89 :
ul.Grunwaldzka 207 GEO I o/ S8
85-45] cz Adam Kaiuz 3. 39o6 © o k k?
tel 661 039 080 Uprawnienia zawplawe % 1 0 | :
NIPde7 1ss08 16 nr 1430} / ; /b
Regon 32 =G -
. . =3 ~ 1 -h |
A X _ ]2 s KBN LAPIS Artur Kaminski
%gc J-pb .39.02 R [38:93—&| — | L A IS_ ul. Wyzwolenia 114/39
s I — S ' _
/ ' . == S NN = 7.0 __ a8 oOws @5 k e 85-790 Bydgoszcz
V i ¢ = :'-"‘_“‘—{‘*-)—-}-i.._;'} : = 38 6? 38 - |INWESTYCIA Remont ul. Drawskiej i Redfowskiej na terenie
Nr uzgodnienia 7221/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 25 kwietnia 2024r. 5 n/ L — - nieruchomosci ozn. nr ew. 2041207,
. . . . . . af |5 R 4] obreb 487 w Bydgoszczy
W wyniku v.veryf|I'<aCJ| i ana.h.zy stwierdzamy w obszarze opracowania € 39.09 |54 o o teo | e ~
brak zaewidencjonowanej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - s 1r38.7 /o‘(‘ 88050 00 [LOKALIZACA nr ew. dziatek: 204, 207; obr. 0487 m. Bydgoszcz
Uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementéw. // ) I 4%5?77 I 109/1;1 : jedn. ewid. Miasto Bydgoszcz
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy. " 109/2 ONG)! wol. kujawsko-pomorskie
o 38.8 L’_‘// 18 8.71 INWESTOR Gabinet Chirurgii Plastycznej Wiestaw Bierikowski
___________ i ! Tl .EBZ +38. ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz
| w,_ % 38.# " h lﬁ‘f/l k A woj. kujawsko-pomorskie
Orange Poliska S.A. Kamil Uzak * / *38.8 8.55)| 8.1 kp. ZESPOL FUNKCIA | IMIEINAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
; eNN / ~ O‘S\ k AUTORSKI Projektant: | Artur Kaminiski KUP/0151/PBD/15
Infrastruktura i Serwis Usiug A T— - O 38.45 ;
Zarzaclzar?e Zasobalam Infrastruktury 9.08 Ik Sprawdzajacy] Tomasz Czarnowski |KUP/0141/PBD/21
108/4 +38.51 Opracowanie:| Natalia Retman -
ul. Ogrodowa 8, 91-062 L6d2 % ,/kW3 's2 €% b
. "
3604 ! NAZWA H
.65 1q e | y 2 $38.33 .\ —————— RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu
I . N 119
Y }41 I 39N5
& . ® el I STADIUM uzgodnienia SKALA: Nr Rys:
£ 1© 38.64 9033} , 2 .
F30.4 6570, |, Ol 3% BRANZA drogows 1:500 1.0
/ 2b2 38.40 | Vi otk %47 DATA 03.2024r.
o3




L
Bydgoszcz, dnia / kwietnia 2024r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.55.2024.TZ.
op. A —234/2024

Gabinet Chirurgii Plastycznej
Ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z remontem ulicy Drawskiej i redtowskiej na
dzialce o nr ew. 204 i 207 w obrebie 487 w Bydgoszczy, zgodnie z zakresem i lokalizacja
przedstawiong na zatgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku.

Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t moggcych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003
roku (Dz. U. z 2022, poz. 840).

Otrzymuje : LAPIS, ul. Wyzwolenia 114/39, 85-790 Bydgoszcz
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Granica pasa drogowego (zakres opracowania)
Projektowana o$ jezdni
Linia pomocnicza (konstrukcyjna)

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm (+ 2 cm)

Projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
(+6 cm)

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowana nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych
azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm

Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)

Projektowana nawierzchnia zjazddw z kostki betonowe;]
grafitowej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)

Projektowana nawierzchnia doj$¢ do posesji/opaski
2 kostki betonowej szarej gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)

Projektowana nawierzchnia pobocza z KtSM

Projektowana zieler drogowa - trawniki
(profilowanie, humusowanie, obsiew trawa)

WOJEWODZKI UR

OCHRONYZABYPK O ¢

LAPIS Artur Kamirski

‘z l— /'\ p 'S_ ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWESTYCJA Remont ul. Drawskiej i Redfowskiej na terenie
nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207,
obreb 487 w Bydgoszczy
LOKALIZACIA nr ew. dziatek: 204, 207; obr. 0487 m. Bydgoszcz
jedn. ewid. Miasto Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
INWESTOR Gabinet Chirurgii Plastycznej Wiestaw Bierikowski
ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
ZESPOL FUNKCJA | IMIEINAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
AUTORSKI
Projektant: | Artur Kamifiski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajgcy Tomasz Czarnowski |KUP/0141/PBD/21
Opracowanie:| Natalia Retman - /ﬁ@{/tw——\,
e Plan zagospodarowania terenu
STADIUM uzgodnienia SKALA: Nr Rys:
BRANZA drogowa 1:500 1.0
DATA 03.2024 r.




Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Bydgoszcz - ul. Drawska, ul. Redtowska

wo jewddziwo: ku jawsko-pomor skie
powliat: Miasto Bydgoszez

gmina: 04610/_1, Miasto Bydgoszcz
obreb: 0487

dziatki: 175,83,204,207
arkusz mapy: 6.492.2113..3

10.2.PG: MPG.D.A22.445.2024

Uktad wspdirzednych plaskich prostokgtnych: PL-2000 5.6
Uklad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH

Mape opracowano dn.0103.2024r.
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Stawomir Stawski
ul. Nalkowskiej 12/19 85-866
NIP: 9670107265 REGON: 091158316

BAGEO

Stawomir Stawski
ul Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
N1P:967-010-72-65 REGON 091158316

Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podfoza gruntowego

dla projektu przebudowy ulicy Drawskiej w Bydgoszczy .

|
inz. chl;nasz Romiriski
v

nr upr. geolog. VII-1800

Bydgoszcz, kwiecieri 2024 r.
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ZAXACZNIK NR 1: Mapa topograficzna. Skala 1: 10 0oo.

ZAXACZNIK NR 2: Mapa dokumentacyjna. Skala 1: 500.

ZAXACZNIK NR 3: Objasnienia znakdéw i symboli

ZALACZNIK NR 4: Legenda

ZAXACZNIK NR 5: Metryka otworu wiertniczego.
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Dane ogélne

1. Tytultematu:
Projekt przebudowy ulicy Drawskiej w Bydgoszczy.
2. Zamawiajycy:
LAPIS Artur Kaminski (Igrzyskowa 1/46; 85-796 Bydgoszcz).

Srodowisko geograficzne
Inwestycja obejmuje projekt przebudowy ulicy Drawskiej w Bydgoszczy, obreb
0487 Bydgoszcz, gmina miasto Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, wojewddztwo kujawsko -
pomorskie. Na omawianym obszarze rzedna wynosi 40.50 m n.p.m.

Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego
czwartorzedu oraz trzeciorzedu.

CZWARTORZED:

Holocen — mtodszy czwartorzed - reprezentowany jest:
e przez nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu i ttucznia o migzszosci 0.3 m.

TRZECIORZED:

Neogen - wyksztatcony jest:
e w postaci itéw.

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (27 marca 2024 rok) do gtebokosci
2,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

\'

Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa

Przypowierzchniowg warstwe stanowi asfalt na podbudowie z kruszywa.
Nastepnie do 0.6 m p.p.t. nawiercono nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu i
ttucznia. Nasyp nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane ze wzgledu na
duza zmiennos¢ cech fizyczno — mechanicznych.
Ponizej do gtebokosci 2.0 m nawiercono grunty spoiste - strop neogenskich itdw w
stanie twardoplastycznym.
Generalnie wystepujace w podtozu grunty s3 przydatne do celdw budowlanych. Nalezy
jednak nie dopusci¢ do zmian wilgotnosci itéw, co zwigzane jest z ustabilizowaniem

stosunkédw wodnych.

VI

Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie normy (PN-EN 1997-1 2008
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia

(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badar do gtebokosci okoto 0.6 m p.p.t. stwierdza sie
proste warunki gruntowe. W przypadku jakichkolwiek prac w gruntach ekspansywnych
nalezy przyja¢ warunki gruntowe skomplikowane.

W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢ kategorie geotechniczng jako pierwszg (kategoria
I) - jezeli nie osiagnie sie stropu itéw lub jako trzecig (kategoria IlI).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmieni¢ kategorie geotechniczna.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VII
Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
Przeprowadzono je 27 marca 2024 roku roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
e 10twor wiertniczy o gtebokosci 2.0 m.
W trakcie wykonywania wiercenn przeprowadzano badania makroskopowe

gruntéw oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;j.

2. Prace geodezyjne
2.1. Podkfad geodezyjny: cyfrowg mape sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.

2.2.  Ustalenie wspodtrzednych wyrobisk:
@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



e wspotrzedne ptaskie ustalono metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
istniejgcg zabudowe i granice wtasnosci.

e wspodtrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych
naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:

e analize i ocene wynikdw badan polowych,

e opracowanie zatgcznikdw graficznych,

e ustalenie parametréow geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie =z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

VIl

Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, spoistych. Wystepujace w
podtozu grunty ujeto w dwie warstw. Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla
wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan terenowych oraz zaleznosci
korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.
WARSTWAI
— zaliczono do niej przypowierzchniowy nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu i
ttucznia. Jest to grunt charakteryzujacy sie duzg zmiennosci cech fizyczno -

mechanicznych. Nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane.

@\sAcEO
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WARSTWAII

- zaliczono do niej grunty trzeciorzedowe, reprezentowane przez ekspansywne ity. Dla

tej grupy gruntéw przyjeto symbol geologicznej konsolidacji grunty jako ,,D”. Wystepuja

one w stanie twardoplastycznym, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci I,=0,10.
Budowe geologiczng podtoza, przedstawiono na zataczonej pmetryce (Zat. nr 5).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw

wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (Zat. nr 4).

IX

Whioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowg warstwe stanowi asfalt na podbudowie z kruszywa, na
nasypach z piasku drobnego, humusu i ttucznia.

2. Grunty spoiste reprezentowane sg przez ity w stanie twardoplastycznym.

3. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie nawiercono.

4. Do obliczenn statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametrdow

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatacznik nr 4).

@\sAcEO

Stawomir Stawski
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ZAXACZNIK NR 1

MAPA
TOPOGRAFICZNA

skala 1:10 000

1=y

=g
@ y— Qi

@)
urla %
I//7

[ :/t’Zmr() L, L’; Ir/, /j oy !\\ ‘

™4 Bala
/ Bai m;n, . ﬁ\,, 3 1', A " Wlé'\j’
- ! A
s

\('
14

e Rt

20
L,

[S «“
v

129

oy

(R

J ..' P

Mic3, 4
]

Lo

a

o=
E .4 v

Ce,

M*fa |

o\l

L] r L] L] °
Objasnienia:
—— - obszar wykonanych prac geotechnicznych
Temat: L. . . , .
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego
Zamawiajgey: ‘] BAGEO
LAPIS Artur Kamifski | o i Stawski
Igrzyskowa 1/46; 85-796 Bydgoszcz ul. Natkows k ei 1219 85-866 Bydgoszcz
Tresé rysunku: § Opracowat:
Mapa topograficzna. inz. Tomasz Romiriski
Skala 1:10 000. (uprawnienia geologiczne nr VII-1800)

kwieciert 2024

Data:
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ZALACZNIK NR 2

MAPA

DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych

dla projektu przebudowy

ulicy Drawskiej w Bydgoszczy.

Skala 1:500.

Objasnienia:
Otwor wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzedna w m n.p.m.
050 ] 20 (27.03.2024 rok)
Temat:
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego
Zamawiajacy: @BAGEO

LAPIS Artur Kaminski
Igrzyskowa 1/46; 85-796 Bydgoszcz

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:
Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych dla projektu przebudowy ulicy
Drawskiej w Bydgoszczy.
Skala 1:500.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VII-1800)

Data:

kwiecien 2024




ZALtACZNIKNR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN ISO 14688-1/2

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

rzedna terenu m n.p.m _
ground elevation m n.p.m.

40.50 2,0

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480
KO, K otoczaki, kamienie stones
Z  zwir gravel
g  zwir gliniasty clayey gravel
Po  pospédtka sand-gravel mix
Pog pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr  piasek gruby coarse sand
Ps  piasek sredni medium sand
Pd  piasek drobny fine sand
Pr  piasek pylasty silty sand
Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand
IIp  pytpiaszczysty sandy silt
I1 pyt silt
Gp glina piaszczysta clayey sand
G glina clayey and sandy silt
Gr  glina pylasta clayey silt
Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand
Gz  glina zwiezta sandy and silty clay
Ip it piaszczysty sandy clay
I it clay
It it pylasty silty clay
DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS
_\Z_ otwdr wiertniczy bore hole
_¥_ otwdrarchiwalny archive pit
+ domieszki addmixtures
/] przewarstwienia interbeddings
/ na pograniczu soils banduary
()  okreslenia uzupetniajgce supplementing expressions

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS

~

2!§0

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

basic lithologic-stratigraphical limits

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer
numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

- gtebokos¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN ISO 14688-1/2
RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr  zwir gravel

CGr  zwir gruby coarse gravel
MGr  zwir sredni medium gravel
CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek sredni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
cISa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand

sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt

saSi  pytpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay
clSi pytilasty clayey silt
Si pyt silt
saCl it piaszczysty sandy clay
@ it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
H grunt préchniczny humous
Nm  namut organic mud
Gy  gytia gytia
T torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

Wk
Wb
ST

SM

wegiel kamienny hard coal
wegiel brunatny brown coal
skata twarda hard rock
skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS
Mg grunt nasypowy embankment soils
nB nasyp budowlany building embankment

nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gc gruz ceglany brick rubble

gb gruz betonowy conterte rubble

ok odpady komunalne municipal waste

zI  zuzel slag

k  korzenie roots

D  drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down
w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters

grunt nawodniony saturated ground
grunt mokry very wet ground
s3czenia wody water soaking

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

I,=0,55 stopierizaggszczenia density index
I_=0,20 stopien plastycznosci liquidity index
Temat: L. . ) , .
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego
Zamawiajgey:

LAPIS Artur Kaminski
Igrzyskowa 1/46; 85-796 Bydgoszcz

@srce0

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Objasnienia znakéw i symboli.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VII-1800)

Data:

kwiecien 2024
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Rodzaj opracowania

Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487 w Bydgoszczy

Nazwa inwestycji




Opis Techniczny

do dokumentacji technicznej (branza drogowa):

,,Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487 w Bydgoszczy”’

Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= Umowa z Inwestorem,

= Wizja lokalna,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez KASZAK GEODEZJA Sp. z 0.0., opracowanie — geodeta
uprawniony Adam Katuzny (nr uprawnien 14305),

= Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, opracowane
przez BAGEO s.c. Stawomir Stawski;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 r., Poz. 1186
z pézniejszymi zmianami,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518,

= Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca
inwestycji ,Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204
i 207, obreb 487 w Bydgoszczy”, ktéra bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdni, zjazdéw i dojs¢ do posesji, a takze obustronnych poboczy i zieleni w zakresie ww.
dziatek drogowych.

Zakres opracowania obejmuje szczegotowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania
remontu ul. Drawskiej i fragmentu ul. Redtowskiej, wraz z rozwigzaniem wysokosciowym,
konstrukcyjnym i podaniem ilosci potrzebnych materiatéw do wykonania nawierzchni. Obszar,
na ktérym przewidziano realizacje inwestycji, przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu (rys. 2.0).

Przebieg drogi nie ulegnie zmianie — jezdnie poprowadzono w $ladzie istniejacej,

dostosowujac jej parametry oraz rozwigzanie wysokosciowe do istniejgcych elementow.

Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajag na:

- obstudze geodezyjnej inwestycji,

- rozbiérce elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem,
- usunieciu podfoza nieprzydatnego do budowy,

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,



- regulacji wysokosciowej urzadzen infrastruktury obcej (wtazy, zasuwy i studnie na
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej),

- robotach ziemnych - wykonanie koryta, wykopéw oraz nasypéw pod
projektowane nawierzchnie: jezdni, zjazdéw, dojs¢ do posesji oraz poboczy,

- wykonaniu nowych konstrukcji nawierzchni: warstwy odcinajgcej z geowtdkniny,
warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego georusztem
tréjosiowym, warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
podbudowy z betonu lub z kruszywa oraz warstwy $cieralnej z elementéw
betonowych,

— wykonaniu poboczy z kruszywa,

- w razie koniecznosci (w przypadku uszkodzenia podczas ww. robét) — na
odtworzeniu istniejacych nawierzchni ul. Drawskiej i/lub Redtowskiej,

- wykonaniu/odtworzeniu  zieleni — wykonanie trawnikéw  (profilowanie,
humusowanie iobsiew trawg powierzchni wokét elementéw drogowych,
w granicach dziatek objetych opracowaniem),

- uporzadkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
» zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,
» eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
» polepszenie warunkoéw ruchowych na drodze,
» zwiekszenie komfortu jazdy i bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu,

» polepszenie warunkdéw srodowiskowych przez zmniejszenie hatasu i ilosci spalin.

3. Dane inwestyciji
3.1. Inwestor

Gabinet Chirurgii Plastycznej Wiestaw Bienkowski
ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

3.2. Lokalizacja inwestycji
dz. drogowe nr ewid. 204, 207; obr. 0487 m. Bydgoszcz
ul. Drawska, ul. Redtowska, Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
4.1. Ogdlny opis terenu
Zaréwno ul. Drawska, jak i Redtowska sg jednojezdniowymi, dwukierunkowymi
drogami gminnymi o numerach kolejno: 200188C i 200791C. Znajdujg sie na terenie

Bydgoszczy, w obrebie dzielnicy Bartodzieje.



4.2,

Ul. Drawska, w zakresie opracowania, posiada mocno zdegradowang
nawierzchnie  asfaltowg, o szerokosci ok. 5,15-565 m, 2z miejscowymi
chodnikami/dojsciami z kostki betonowej (szer. ok. 1,0 m). Po obu stronach drogi
znajdujg sie dziatki prywatne — wszystkie oddzielone od jezdni ogrodzeniem trwatym — do
ktorych prowadzg zjazdy i dojscia (czesc¢ z nich posiada nawierzchnie utwardzong kostkg
brukowsa, czes¢ jest z kruszywa). Miejsca niezagospodarowane przez elementy drogowe
porasta trawa. Drzewa i krzewy znajdujg sie juz poza pasem drogowym, na terenach
poses;ji prywatnych.

Ul. Drawska posiada skrzyzowanie z ul. Swarzewska i Redtowska.
Ul. Swarzewska jest utwardzona kostkg betonowg i taka nawierzchnia siega ok. 10 m
w ul. Drawska. W miejscu jej zakohczenia przyjeto poczatek opracowania — dowigzanie
wysokosciowe do opornika konczgcego istniejgcg nawierzchnie.

Ul. Redtowska jest utwardzona ptytami betonowymi petnymi. Miejscowo, ubytki
nawierzchni uzupetnione sg asfaltem. Szerokos$¢ jezdni to ok. 5,20 m.

Okoliczng zabudowe stanowig przewaznie budynki mieszkalne jedno- Ilub
wielorodzinne, a takze obiekty ustugowe.

Przedmiotowe ulice posiadajg oswietlenie. Wzdtuz drég znajdujg sie takze stupy
napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Istniejgcy teren jest nachylony w kierunku potudniowym. W zakresie opracowania

rzedne terenu zawierajg sie w przedziale ok. 38,80 — 41,80 m n.p.m.

Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ elektroenergetyczna, w tym oswietleniowa,
- teletechniczna,
- wodociggowa,
- gazowa,

- cieptownicza.

Prace budowlane nalezy wykona¢ uwzgledniajgc uzgodnienia gestorow sieci,
ktére zostaty dotgczone do niniejszego opracowania.

Wszystkie media wystepujgce w obszarze inwestycji zaznaczone sg na planie
zagospodarowania terenu (rys. 2.0). Jednak nie wyklucza sie wystepowania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania
rob6ét budowlanych, na niezinwentaryzowane sieci kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, nalezy wstrzymac prace, zidentyfikowac sie¢ i powiadomié
odpowiedniego gestora, a nastepnie w porozumieniu z nim przebudowaé

kolizje/zabezpieczy¢ infrastrukture.



W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci/urzgdzen uzbrojenia
terenu. Zaplanowano jedynie zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ostonowymi
(w miejscu  nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw) oraz regulacje
wysokosciowg istniejacych zasuw, studni i wtazéw — zgodnie z dotgczonymi do
dokumentacji uzgodnieniami branzowymi. Elementy przeznaczone do regulacji

wysokosciowej oznaczono réwniez na rys. PZT i PSW, zgodnie z legenda.

4.3. Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych.
(Dz.U.2012.463)

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego zaleca sie
przyjecie | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Zgodnie z opinig geotechniczng, tereny objete opracowaniem znajdujg sie na
stosunkowo ptaskim terenie, ktérego rzedne terenu wahajg sie w okolicy 38,8-48,8 m
n.p.m. Pod istniejaca nawierzchnig asfaltowg (gr. ok. 6 cm) i podbudowa z kruszywa (gr.
ok. 24 cm), znajdujg sie nasypy niebudowlane, zbudowane z piaskéw drobnych
i humusu, o migzszosci ok. 0,3 m. Ponizej znajdujg sie ity, ktérych do gtebokosci
wykonanego otworu (2 m) nie przewiercono.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych (27.03.2024 r.), do gtebokoSci
2,0 m p.p.t., na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Granice przemarzania terenu przyjeto jako réwng 1,0 m p.p.t.

Na potrzeby projektowanych nawierzchni, z uwagi na wystepowanie gruntéw

stabonosnych i wysadzinowych, przyjeto kategorie gruntu G4.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Dokumentacja techniczna zaktada remont ul. Drawskiej i fragmentu
ul. Redtowskiej w miejscu, gdzie obecnie znajduje sie zdegradowana nawierzchnia
asfaltowa. Z tego wzgledu, poczatek opracowania przyjeto na potgczeniu z istniejgca
nawierzchnig z kostki betonowej, a koniec — przy istniejgcych ptytach betonowych, bez
ingerencji w ww. nawierzchnie. Dtugos¢ drogi objeta opracowaniem to ok. 53,69 m
ul. Drawskiej i ok. 9,37 m ul. Redtowskiej. Przyjety kilometraz przedstawiono na rys. 2.0
i 3.0. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe nr 204 i 207 obr. 487 m. Bydgoszcz.

W ramach remontu zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdow
i dojs¢ do posesji. Do regulacji wysokosciowej i odbudowy przeznaczono istniejacy
chodnik/dojscie piesze prowadzgce do ul. Leborskiej. Po obu strona drogi zostang
wykonane pobocza z kruszywa, a miejsca niezagospodarowane przez elementy
drogowe, w granicach dziatek objetych inwestycja, wyprofilowane i obsiane trawa.

Zarowno poczatek, jak i koniec opracowania, dostosowano (pod wzgledem szerokosci



i wysokosciowo) do istniejgcych nawierzchni. To samo dotyczy zjazddéw i dojs¢ do
posesji, ktére dostosowano szerokoscig do bram i furtek oraz do istniejacych rzednych
terenu w ich miejscu, na granicy pasa drogowego.

Zaprojektowano jezdnie o szer. 50 m — z betonowych ptyt azurowych
w centralnej czesci (na szer. 3,0 m) i z szarej kostki betonowej typu ‘cegta’ — dwa pasy
o szer. 1,0 m po obu stronach ptyt azurowych. Nawierzchnia w obrebie skrzyzowania
ul. Drawskiej i Redtowskiej (od km 0+041,4 do korica opracowania), zostanie w catosci
wykonana z kostki petnej. Jezdnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym
najazdowym o wym. 15x22 cm, wystawionym na +2 cm po prawej stronie drogi i na
+4 cm po lewej stronie drogi, poruszajac sie zgodnie z przyjetym kilometrazem. Spadek
jezdni zaplanowano jako ‘rynnowy’ o wartosci 1 % (prawa czesc¢ drogi) i 2% (lewa czesé),
z zatamaniem w osi jezdni. Zmienne wartosci pochylen oraz zréznicowany sposob
ograniczenia nawierzchni zastosowano, aby zoptymalizowaé wartosci pochylen
podtuznych zjazdow. Na potgczeniu projektowanej iistniejacej nawierzchni zostanie
utozony opornik betonowy 12x25 cm.

Nawierzchnia zjazdéw i dojs¢ do posesji bedzie wykonana z kostki betonowe;j
grafitowej (zjazdy) i szarej (dojscia, w tym chodnik/dojscie przeznaczone do regulaciji
i odbudowy). Zjazdy, na potaczeniu z jezdnig, zakonczono skosami 1:1 (min. 1,5:1,5 m),
natomiast dojscia — prostopadle do jezdni. Jedynie zjazd zlokalizowany w km 0+039,90
wytukowano promieniem R=5 m (na potaczeniu z chodnikiem zostanie utozony kraweznik
najazdowy +2 cm, a po przeciwnej stronie — opornik. Zjazd zlokalizowany w km
0+015,12, z uwagi na pochylenie w strone posesji prywatnej i brak mozliwosci montazu
odwodnienia liniowego, zaproponowano ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym (na
granicy pasa drogowego), wyniesionym min. 2 cm w stosunku do krawedzi zjazdu.
Powyzsze rozwigzanie zabezpieczy przed przelewaniem sie ewentualnej wody
opadowej/roztopowej na teren posesji i umozliwi odptyw w kierunku zieleni. Pozostate
zjazdy beda w catosci obramowane opornikiem. Dojscia do posesji, na potaczeniu
z zielenig zostang ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm. Na potgczeniu chodnika
z jezdniag, zaplanowano kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy na 6 cm w stosunku

do krawedzi jezdni.

Zestawienie nawierzchni, z wyszczegélnieniem rodzaju i powierzchni,
przedstawiono wtabeli nr 2, dotagczonej do czesci obliczeniowej dokumentacji
technicznej. Zestawienie projektowanych kraweznikéw, opornikdw i obrzezy zawiera

tabela nr 4.

Tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Element Nawierzchnia Powierzchnia | Jednostka
ptyty betonowe azurowe o wym. 5
. 40x60 cm, gr. 10 cm 125,92 m
Jezdnia kostka betonowa szara 10x20 cm
wa sz X , 5
ksztalt ‘cegta’, gr. 8 cm 188,14 m




. kostka betonowa grafitowa 10x20 cm, 2
Zjazdy ksztalt ‘cegta’, gr. 8 cm 40,90 m
Chodnik/dojscia do kostka betonowa szara 10x20 cm, 23 44 m2
posesiji ksztalt ‘cegta’, gr. 8 cm ’
Kruszywo tamane stabilizowane >
Pobocze mechanicznie 58,0 m

taczna powierzchnia utwardzona, objeta niniejszym opracowaniem, wynosi ok. 378,4 m? (wraz
z poboczem z kruszywa tamanego — ok. 436,4 m2.
Przewidywana powierzchnia zieleni - ok. 80,0 m2,

Tabelaryczne zestawienie liniowych elementéw betonowych:

Element * Dlugosé Jednostka
Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 750 m
— wyniesiony na 6 cm ’
Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm — 116.50 m
wyniesiony na 2/4 cm ’
Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm 46,50 m
Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm (+2 cm w stosunku do 30.0 m
krawedzi nawierzchni, +5 cm w stosunku do zieleni) ’
Kraweznik betonowy skosny prawy 22/30x15 cm 1,0 szt.
Kraweznik betonowy skosny lewy 22/30x15 cm 1,0 szt.

* wszystkie elementy liniowe (krawezniki, oporniki, obrzeza), zostang wykonane na podsypce cem-piaskowe;j
gr. 5 cm oraz na tawie betonowej z oporem C12/15, zgodnie z rys. przekrojéw normalnych i szczeg6tow
konstrukcyjnych (6.0, 7.0).

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetéw.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako ‘rynnowe’, z zatamaniem
w osi, o wartosci 1% dla prawej czesci drogi i 2% dla lewej czesci. Zmienna warto$¢
motywowana jest koniecznoscig zapewnienia odpowiednich spadkéw na zjazdach. Na
poczatku i koncu opracowania pochylenie jezdni dostosowano do istniejgcego.

Pochylenie poprzeczne chodnika przeznaczonego do odbudowy — 2% w kierunku
jezdni. Pochylenie poboczy — 6% w kierunku zieleni.

Pochylenia zjazdow i doj$¢ do posesji wynikajg z niwelety drogi — dostosowanie
do krawedzi jezdni i rzednych istniejacych na granicy pasa drogowego, z zachowaniem
wymagan dotyczacych spadkéw min. i max.

Przy projektowaniu niwelety zachowano wymagania dotyczgce spadkéw
podtuznych na jezdni (minimalne pochylenie podtuzne niwelety ipod min=0,2% oraz
pochylenie ukosne — wypadkowe iuw min=0,7%). Spadki podiuzne projektowanych ulic
bedg zawieraty sie w przedziale 1,67-8,50%. Doktadne wartosci na poszczegdinych

odcinkach wraz z oznaczeniem rzednej istniejacej i projektowanej, przedstawia rys. 4.0.




Projektowane krawezniki/oporniki/obrzeza — wyniesienie zgodnie z p. 5.1, planem
sytuacyjno-wysokosciowym i rysunkiem przekrojow  normalnych/szczegébtéw
konstrukcyjnych.

5.3. Rozwigzanie konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o warunki geotechniczne
przedstawione w dokumentacji geologicznej przedmiotowego terenu oraz ze wzgledu na
kategorie ruchu KR1.

Kategorie nosnosci podioza gruntowego przyjeto jako G4.

* Nawierzchnia jezdni

Warstwa Scieralna z ptyt azurowych szarych 40x60 cm (wypetnienie
otworéw kruszywem kamiennym tamanym 4/8 lub 5/8 mm)

10 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 lub 0/5 mm 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5 mm

Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalnej z tréjkgtnymi
oczkami typu TriAx *

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka C50/30 o 18 cm
uz. 31/63 mm

Warstwa odcinajaca - geowtoknina, wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 3kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu w obu kierunkach min. 50%

Istniejgce podtoze gruntowe

22 cm

SUMA: 55cm

lub

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm (ksztaft

‘cegla’) 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5 mm

Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalnej z tréjkatnymi
oczkami typu TriAx *

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka C50/30 18 cm
0 uz. 31/63 mm

Warstwa odcinajgca - geowtoknina, wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 3kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu w obu kierunkach min. 50%

25 cm

Istniejgce podtoze gruntowe

SUMA: 55cm

* dopuszcza sie wykorzystanie innego georusztu przeznaczonego do stabilizacji i wzmocnien
podtoza/konstrukcji nawierzchni, o zblizonych (nie gorszych) parametrach technicznych, ktéry réwniez
zapewni wymagang nosnos¢ nawierzchni;

» Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej 10x20 cm (ksztatt

‘cegta’) 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 4 cm




Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 mm
. I 20 cm
i konsystencji K1
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 em
hydraulicznym (cementem C3/4)
Istniejgce podtoze gruntowe -
SUMA: 47 cm
» Chodnik/dojscia do posesji (elementy ‘samodzielne’)

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm 8

‘ ; cm
(ksztatt ‘cegta’)
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 mm 1
. I, 5cm
i konsystencji K1
Istniejgce podtoze gruntowe/istniejgca nawierzchnia -
SUMA: 27 cm

» Dojscia do posesji — elementy potaczone ze zjazdami
Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm (ksztatt 8 cm
‘cegta’)
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 mm
. I 20 cm
i konsystencji K1
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 15 em
hydraulicznym (cementem C3/4)
Istniejgce podtoze gruntowe -
SUMA: 47 cm
* Pobocza ulepszone

Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
(mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5mm)

UWAGA: ze wzgledu na wystepujgce w poditozu grunty zaliczane do stabonosnych i wysadzinowych
(podtoze G4), pobocze z KLSM zaleca sie wykona¢ na warstwie podtoza ulepszonego (np. piasku) o gr.
min 10 cm.

+ Obsiew trawg — warstwa ziemi urodzajnej z obsiewem trawg — gr. min. 5 cm

UWAGA!l W przypadku uszkodzenia istniejacej nawierzchni jezdni z kostki
betonowej (ul. Drawska/Swarzewska) i/lub nawierzchni z ptyt betonowych (ul. Redtowska)
w trakcie prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja, ww. nawierzchnie nalezy

odtworzy¢ do stanu sprzed prac budowlanych.

5.4. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa
Woda opadowa oraz roztopowa z projektowanych nawierzchni bedzie
odprowadzana czesciowo w gtgb nawierzchni z ptyt azurowych (nawierzchnia chfonna),

a czesciowo na przylegta zieleh. Woda z pasa drogowego nie bedzie kierowana na



5.5.

5.6.

5.7.

tereny prywatne. Powierzchnia w zakresie dziatek drogowych jest wystarczajgca, aby

zapewni¢ sprawne odwodnienie nawierzchni.

Adaptacje i rozbiorki

W ramach opracowania do rozbiorki przeznaczono wszystkie elementy kolidujgce
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i sg to: istniejgca nawierzchnia jezdni,
chodnikéw/doj$¢ do posesiji, zjazdéw oraz istniejace krawezniki/oporniki/obrzeza.

Oprécz powyzszego — dokumentacja techniczna zaktada takze zdjecie warstwy
humusu oraz podtoza nieprzydatnego dobudowy w miejscu, gdzie planowane jest
wykonanie chodnika. Nawierzchnie wykonane z kruszywa zostang rozebrane w ramach
robét ziemnych.

Doktadne, ilosciowe wyszczego6lnienie robét rozbidrkowych zawierajg tabele
dotgczone do czesci obliczeniowej dokumentacji technicznej. Powierzchnie i elementy
liniowe przeznaczone do rozbiérki pokazano orientacyjnie réwniez na rys. nr 4.0 ,Plan

rozbidrek i zabezpieczen sieci”.

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

W ramach prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejacg infrastrukture
sieciowg, znajdujgca sie w obrebie nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdéw
(jezdnia, zjazdy). Standardowo jest to umieszczenie kabli w rurach ostonowych, na catej
szerokosci nawierzchni i dodatkowo min. 0,5 m poza jej krawedzia.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej nalezy
wykonaé w oparciu 0 uzgodnienia z odpowiednimi gestorami.

Miejsca zabezpieczenia kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych
uwzgledniono na rysunku nr 4.0, zgodnie z legenda. Dtugosci potrzebnych rur
ostonowych oraz podstawowe informacje dotyczace zabezpieczenia podano réwniez
w tabeli nr 7 w czesci obliczeniowej dokumentacji techniczne;.

Nalezy rowniez wzigc pod uwage mozliwosé wystepowania
niezinwentaryzowanych kabli i w razie ich odkrycia — ustali¢ gestora i w porozumieniu

z nim dokonaé zabezpieczenia/przebudowac kolizje.

Zagospodarowanie zieleni

Zielen w zakresie opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. Trawniki wykona¢é za pomoca gotowych mieszanek nasion r6znych
gatunkéw, wyprodukowanych zgodnie z obowigzujagcymi normami. Trawe nalezy
wykona¢ na ziemi urodzajnej. Teren przed obsiewem nalezy wyprofilowaé tak, aby

spetni¢ zatozenia okreslone w dokumentacji, w tym na przekrojach normalnych.



6.

Inne roboty

Regulacja wysokoS$ciowa urzgdzen obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejaca infrastruktura,
niezbedna bedzie regulacja wysokosciowa wystepujacych na analizowanym obszarze
urzgdzen. Wszystkie wtazy, studnie, zasuwy i inne elementy infrastruktury obcej, nalezy
dostosowa¢ do nowoprojektowanej rzednej terenu, wymieni¢ przy tym uszkodzone
elementy i dostosowaé do wymaganej klasy obcigzenia (elementy w obrebie nawierzchni
przeznaczonych do ruchu pojazdéw muszg posiadac klase obcigzenia min. D400).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotgczonymi do dokumentacji
uzgodnieniami branzowymi i spetni¢ wszystkie wymagania w nich zawarte. 110$¢ i rodzaj
elementow przeznaczonych do regulacji podano w tabeli nr 6. Zostaly zaznaczone
rowniez na rys. 2.0 i 3.0, zgodnie z legenda.

Jezeli w trakcie przebudowy drogi zostanie zauwazony element infrastruktury
obcej (niezinwentaryzowany na mapie) — réwniez nalezy wykonaé jego regulacje

wysokosciowg do nowej rzednej nawierzchni, w porozumieniu z wiascicielem danej sieci.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli

Istniejgce  w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej,
oswietleniowej, teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Muszg zosta¢ utozone w miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacych kabli
z projektowanymi nawierzchniami drogowymi (tam, gdzie przewiduje sie przejazd lub
postdj pojazdbéw). Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury nalezy wykonaé w oparciu
0 dotgczone do dokumentacji uzgodnienia branzowe. Gtéwne zatozenia uwzgledniono
w p. 5.6 oraz tabelinr 7.

Standardowym sposobem zabezpieczenia jest utozenie rury ochronnej na

szerokosci projektowanej nawierzchni oraz dodatkowo 0,5 m poza nig).

Dodatkowo, w przypadku natrafienia w trakcie robdét remontowych na
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu, nalezy wstrzymac¢ prace i niezwtocznie
powiadomi¢ odpowiedniego gestora, a nastepnie, w porozumieniu z nim zabezpieczy¢

sie¢ lub przebudowac kolizje.

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji zostanie stwierdzona kolizja konieczna do
przebudowy, na likwidacje kolizji nalezy uzyska¢ warunki i uzgodnienie wiasciwego
gestora.

W razie uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia infrastruktury obcej — nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedniego gestora.



7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg techniczng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz w porozumieniu z Inwestorem i Zarzadca
Drogi.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalenn zawartych w uzgodnieniach (zostaty
dotgczone do dokumentacji w czeéci formalno-prawnej).

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne, nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas
prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku
watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien iwykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych w obecnosci gestora sieci.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Artur Kaminski mgr inz. Natalia Retman

nr uprawnien budowlanych KUP/0151/PBD/15



Rodzaj opracowania

Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487 w Bydgoszczy

Nazwa inwestycji




1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robdt obejmuje remont ul. Drawskiej i fragmentu ul. Redtowskiej w Bydgoszczy, na

dziatkach o numerach ewid. 204 i 207, obreb 487 m. Bydgoszcz. Dlugos¢ drég objetych

dokumentacjg to kolejno: ok. 53,69 i 9,37 m. Poczatek opracowania przyjeto w miejscu istniejgcej

nawierzchni z kostki betonowej (ul. Drawska), a koniec — w przy istniejacych ptytach betonowych,

stanowigcych nawierzchnie ul. Redtowskiej.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz chodnika/dojs¢ do

posesji (nawierzchnie z elementéw betonowych — ptyt azurowych lub kostki betonowej) wraz

z obustronnym poboczem z kruszywa tamanego i zagospodarowaniem zieleni (obsiew trawg).

Przebieg drég nie ulega zmianie. Parametry elementéw objetych inwestycjg, w tym

rozwigzanie wysokosciowe (szerokosci, promienie tukdéw, rozwigzanie pochylenia podtuznego

i poprzecznego, itp.), w miare mozliwosci, dostosowano do istniejgcych.

Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

a) ogélna:

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, oznakowanie prac,
roboty przygotowawcze,

geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

zasadnicze wykonanie prac,

uporzadkowanie terenu budowy oraz terenéw przylegtych,

inwentaryzacja powykonawcza

b) rozwiniecie dla branzy drogowe;j:

rozbiérka elementéw kolidujgcych z projektowang inwestycja,

usuniecie podtoza nieprzydatnego do budowy,

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury obcej,

roboty ziemne — wykonanie koryta, wykopow, ewentualnie nasypéw pod projektowane
nawierzchnie,

dogeszczenie podioza,

wykonanie warstwy odcinajgcej z geowtdkniny,

wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego georusztem
tréjosiowym,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
wykonanie taw betonowych i ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy,

wykonanie podbudowy betonowej lub z kruszywa tamanego,

wykonanie warstwy $cieralnej jezdni, chodnikéw/dojs¢ do posesji i zjazdow z kostki

betonowej lub ptyt betonowych azurowych,



e w razie koniecznosci — odtworzenie istniejacych nawierzchni na potaczeniu
z projektowana,

e obsiew trawg miejsc niezagospodarowanych przez elementy drogowe — profilowanie,
humusowanie, obsiew mieszankg traw,

« uporzadkowanie terenu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, podczas budowy moga wystgpic
zagrozenia zwigzane z:

» prowadzeniem robdt w poblizu podziemnych i nadziemnych sieci elektroenergetycznych,

« prowadzeniem robét w poblizu podziemnych sieci teletechnicznych,

e prowadzeniem robdét w poblizu podziemnej sieci wodociggowej, gazowej i kanalizaciji

sanitarne;.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robdt budowlanych to:

« zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi, materiatéw,

* uderzenia / potrgcenia przez maszyny w ruchu,

» porazenie pradem poprzez uszkodzenia czescig maszyny kabli podziemnych,

e przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych,

e przygniecenie zwigzane z wytadunkiem i transportem materiatow,

e nadmierny hatas, drgania i wibracje,

« potkniecie sie, upadek,

e ruch budowlany,

* ruch wszystkich uczestnikbw, wynikajacy z prowadzenia robdt przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu.

4. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w robotach budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z przedmiotowag
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,

e omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot,

« szczeg6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepowaniu zagrozen podczas realizacji

rob6t zgodnie z punktem 3,



« w przypadku prac szczegdlnie niebezpiecznych, stosowa¢ bezposredni nadzér przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,

* uwzgledni¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualne;,

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

« wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne;.

5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
» oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi,
» stosowac odziez ochronng oraz srodki ochrony indywidualnej,
« zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$¢ pracownikow, dostaw
i miejsca sktadowania materiatbw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualne;
ewakuaciji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),
* przy wykopach ptytkich (do 1 m) wykonaé Sciany pochylone z uwzglednieniem klina
odtamu dla danego gruntu,
e ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ odprowadzenie z dna koryta,
» stosowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnych maszyn i narzedzi.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢é w pomaranczowe
pulsujace sSwiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwtocznie po zakonczeniu rob6t lub przestawiane w miare postepu prac.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow. Odkrywki istniejagcego uzbrojenia nalezy
dokonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujgcych wystepujace sieci oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.
Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy zwrocic¢
szczegoblng ostroznos¢. Roboty na tych odcinkach wykonywa¢ recznie. Roboty budowlane
wykonywaé w wykopie suchym.
Wszystkich pracownikéw nalezy wyposazy¢ w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng, normami

i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

Kierownik budowy lub inna upowazniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki

i ewentualnie inne szczego6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j

eksploatac;ji:



e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),
» dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),
* dokumentacja budowy w zakresie BHP:
o szkolen stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie),
o szkolen wstepnych i okresowych — w siedzibie firmy,
o dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu — w siedzibie firmy.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Artur Kaminski mgr inz. Natalia Retman

nr uprawnien budowlanych KUP/0151/PBD/15



Rodzaj opracowania

Remont ul. Drawskiej i Redlowskiej na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew. 204 i 207, obreb 487 w Bydgoszczy

Nazwa inwestycji




"Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207,
obreb 487 w Bydgoszczy"
TABELA NR 1
WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW,SKRZYZOWAN | DOJSC DO POSESJI

» ul. Drawska, Bydgoszcz

Lp. Str_o na Pikietaz Z]aZd/_dolscle Szerokos¢ Typ Odwodnienie Rsza' . Spad.ek
ulicy na dziatke nr nawierzchni podtuzny
- - [km] - [m] - - - [%]
ul. Drawska w Bydgoszczy
1 L 0+000.78 83 1.23 dojscie do posesii brak bk°Stka 0.50
etonowa
) kostka
2 ) 0+010.66 63 4.54 zwykly - posesja brak betonowa 4.53
3 0+014.62 252 dojscie do posesji brak kostka 7.92*
betonowa
. kostka .
4 P 0+015.12 82/2 3.40 zwykly - posesja brak betonowa -6.90
] kostka
5 ) 0+023.97 o 3.98 zwykly - posesja brak betonowa 2.03
6 0+026.47 1.05 dojscie do posesii brak kostka 4.83
betonowa
] kostka
7 P 0+039.90 82/1 4.54 zwykly - posesja brak betonowa 2.38
8 L 0+051.37 207 5.00 skzyzowanie - ul. brak kostka -1.67
Redtowska betonowa

* z uwagi na duzy spadek podtuzny, dopuszcza si¢ wykonanie dojscia w postaci odcinka prostego o pochyleniu do 1% i jednego stopnia o szer. 29-35 cm
liczac od granicy pasa drogowego; na potgczeniu odcinka prostego i stopnia zastosowac obrzeze betonowe, wystawione max. na 15-17 cm;

** z uwagi na spadek zjazdu w strone posesji prywatnej i brak mozliwosci montazu odwodnienia liniowego, zaleca sig zastosowanie kraweznika
najazdowego na zakonczeniu zjazdu i wyniesienie go min. na 2 cm w stosunku do jego nawierzchni; powyzsze rozwigzanie zabezpieczy przed
przelewaniem sig ewentualnej wody opadowej/roztopowej na teren posesji i odptyw w kierunku zieleni;
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TABELE NR 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

»ul. Drawska, Bydgoszcz

Nawierzchnia jezdni z ptyt azurowych - petna konstrukcja KR1; kategoria gruntu G4

Powierzchnia Grubosé

Odcinki Warstwa nawierzchni 2
[m’] [m]

Warstwa $cieralna z ptyt azurowych szarych 40x60 cm
(wypetnienie otworéw kruszywem kamiennym tamanym 4/8 0.10
lub 5/8mm)

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 lub 0/5 mm 0.05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, mieszanka C90/3 o uz. 0.22
0/31,5 mm

_ Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalnej z 125.92 )

tréjkatnymi oczkami typu TriAx * ’

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka 0.18
C50/30 o uz. 31/63 mm

Warstwa odcinajaca - geowtéknina, wytrzymatos¢ na

rozcigganie min. 3kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu w obu -

kierunkach min. 50%

Istniejace podtoze gruntowe -

* dopuszcza sie wykorzystanie innego georusztu przeznaczonego do stabilizacji i wzmocnien podtoza/konstrukciji
nawierzchni, o zblizonych (nie gorszych) parametrach technicznych, ktéry réwniez zapewni wymagang nosnos$¢
nawierzchni;

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - petna konstrukcja KR1; kategoria gruntu G4

Powierzchnia Grubosé

Odcinki Warstwa nawierzchni 2
[m?] [m]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm
(ksztatt 'cegta’)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0.04
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 188.14
stabilizowanego mechanicznie, mieszanka C90/3 o uz. 0.25
0/31,5 mm
Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalnej z
— tréjkatnymi oczkami typu TriAx *

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka 0.18
C50/30 o uz. 31/63 mm
Warstwa odcinajaca - geowtéknina, wytrzymatosé na 24458
rozcigganie min. 3kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu w obu -
kierunkach min. 50%

0.08

Istniejace podtoze gruntowe -

Zjazdy zwykte
Powi i =
Odcinki Warstwa nawierzchni owwrzzc nia CpoSe
[m7] [m]
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej 10x20 cm
. ) 0.08
£ (ksztatt ‘cegta’)
§ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0.04
©
N Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu
2 0/16mm i konsystenciji K1 40.90 0.20
§7 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 0.15
Y hydraulicznym (cementem C3/4) :
IS
X

Istniejace podtoze gruntowe -

Chodnik/dojscia do posesji (elementy 'samodzielne’)

Powierzchnia Grubosé

Odcinki Warstwa nawierzchni 2
[m?] [m]
Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm
) \ 0.08
(ksztatt 'cegta’)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 19.32 0.04
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 o ’ 0.15

uziarnieniu 0/16 mm i konsystencji K1

Istniejgce poditoze gruntowe -
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Dojscia do posesji - elementy pofgczone ze zjazdami

Powierzchnia $6
Odcinki Warstwa nawierzchni EITIEEEE

[m?] [m]
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 10x20 cm 0.08
’i (ksztatt ‘cegta’) )
g Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0.04
E Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o uziarnieniu 0/16 4.12 0.20
£ mm i konsystencji K1 )
S Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 0.15
N hydraulicznym (cementem C3/4) )
g Istniejgce poditoze gruntowe -

Pobocze ulepszone

Odcinki Warstwa nawierzchni Bonicicchne EITIEEEE

[m2] [m]
_ Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego 58.00 0.15
mechanicznie (mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5mm) ’ )

UWAGA: ze wzgledu na istniejace w podtozu grunty zaliczane do stabono$nych i wysadzinowych (podtoze kat. G4),
pobocze z KLSM zaleca sie wykona¢ na warswie podtoza ulepszonego (np. piasku), o gr. min. 10 cm;

Obsiew trawg
Odcinki Warstwa nawierzchni pouloizchula Gr_ubosc
[m2] min. [m]
_ Warstwa ziemi urodzajnej z obsiewem trawg (mieszanka
nasion réznych gatunkéw traw) 80.00 0.05
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TABELANR 3
WYKAZ POWIERZCHNI KORYTA

»ul. Drawska, Bydgoszcz

Wykonanie koryta pod wybranymi elementami projektu
ul. Drawska, Bydgoszcz (DG nr 200188C, fragment DG 200791C)

Projektowana gtebokos¢ koryta [cm]
L.p Element
55 47 27
1 [Nawierzchnia jezdni 370.50
2 |Zjazdy zwykte 40.90
3 |Chodniki/doj$cia do posesji 412 19.32
RAZEM [m?] 370.50 45.02 19.32
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TABELA NR 4
WYKAZ DLUGOSCI NOWYCH KRAWEZNIKOW | OBRZEZY

» ul. Drawska, Bydgoszcz

Typ kraweznika/obrzeza ST [e'rimenty l’-aé‘;az Z‘?‘[’;‘:’s‘]"’a
Krawe(zg:ﬁstis;irg% vgymstajacy 7.50 0.55
nejasdony 19:22 om 11650 .

O oats ompray | 100 00

| o | o

Opornik betonowy 12x25 cm 46.50 2.88

Obrzeze betonowe 8x30 cm 30.00 1.20
Razem 14.25
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TABELENR 5

WYKAZ ROZBIOREK

» ul. Drawska, Bydgoszcz

obreb 487 w Bydgoszczy"

Rozbiorka elementéw kamiennych/betonowych

llos¢ gruzu

l.p Element rozbio6rki llos¢ rozbiorki 3
betonowego [m”]
1 Ne.1W|erzch.n|a z kostki brukowej 11.75 0.705
piaskowej 10x10 cm gr. 6 cm
o NaW|erzchn|alz betonowej kostki 38.45 3.076
brukowej gr. 8 cm [m2]
Nawierzchnia z betonowych ptyt
3 chodnikowych 35x35 cm, gr. 5 cm 0.37 0.019
4 Kraweznik betonowy wystajacy 7.00 0.315
15x30 cm [m]
5 Opornik betonowy 12x25cm [m] 12.00 0.360
6 Obrzeze betonowe 8x30cm [m] 32.20 7.728
Razem 12.203
Rozbiorka elementéw asfaltowych
llos¢ gruzu

l.p

Element rozbiorki

llo$¢é rozbidrki [m2]

asfaltowego [m°]

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej

1 ar. ok. 6 cm 328.62 19.717
SUMA: 19.717

Wykorzystanie: -
Do wywiezienia: 19.717
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TABELE NR 6

WYKAZ URZADZEN OBCYCH DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ / WYMIANY

» ul. Drawska, Bydgoszcz

Regulacja/likwidacja/przebudowa urzadzen obcych
Element llosé¢ [szt.] Uwagi
wiaz/studnia kanalizacyjna 2
zasuwa wodociggowa 4
Suma 6




TABELANR 7

"Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie nieruchomosci ozn. nr ew. 204 i 207,

obreb 487 w Bydgoszczy"

WYKAZ RUR OSLONOWYCH NA URZADZENIA PODZIEMNE

» ul. Drawska, Bydgoszcz

Rury ostonowe typu AROT dwudZzielne + tasmy ostrzegawcze

Rury ochronne i tasmy ostrzegawcze

Lp. Dlugosé Typ sieci Uwagi
- [m] - -
1 63.00 elekﬁf:r:grcﬂa::zna rury ochronne dwudzielne typu AROT
gety koloru niebieskiego; $rednica fi110mm
dla kabii o przekroju do 120 mm2 lub
2 15.50 Teletechniczna fi160mm dla kabli o wigkszym przekroju *
Razem 78.50

* zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi uzgodnien branzowych;

UWAGA!

W tabeli nie uwzgledniono zabezpieczenia kabli, ktére w stanie istniejacym (wg MDCP) posiadajg rury
ostonowe. W przypadku, gdy podczas robét budowlanych okaze sie, ze kable, w zakresie nawierzchni
przeznaczonych do ruchu pojazdéw, nie posiadajg oston lub istniejgce ostony zostang uszkodzone - nalezy
zastosowac nowe elementy, dostosowane do wytycznych gestoréw sieci (w przypadku ich braku, kable nalezy
zabezpieczyé w standardowy sposo6b, zgodnie z powyzszg tabelg i opisem technicznym, p. 6 'Zabezpieczenie
istnieigcvch kabli'.
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Mapa do celow pro jektowych 5 : Projektowana o fezdri
Skala 1:500 . 64 o 780/19
- m2 ; EI Linia pomocnicza (konstrukcyjna)
Bydgoszcz - ul.Drawska, ul. Redtowska m2
s U, o
56 m m2 £ Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm (+ 2 cm)
wo jewddziwo: ku Jawsko-pomor skie o 2%us)% 230 I
powiat: Miasto Bydgoszcz / 2 A\ — 10 Projektowany kraweznik najazdowy 15x22 cm (+ 4 cm)
gmina: 046101_1, Miasfo Bydgoszcz ‘ ‘ 5 6/1 Projektowany kraweinik betonowy wystajacy 15x30 cm
ODr_eD.- _0437 5 . 163 1 E’ (+6 cm)
dziatki: 175,83,204,207 3 ——
arkusz mapy: 6192.2113..3 “ v e =1 F———  Projeltowany opornic etonowy 12:25 cm
ID.Z PG.: MPG.D.422.445.2024 — el Projektowane obrzeze betonowe 830
Uktad wspdirzednych ptaskich prostokgtnych: PL-2000 5.6 39,25 R % //115 wa zewsk a rojektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
7 g - 3 o 3 ) . )
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH ‘i/ 'l o E Projektowany kraweznik betonowy skosny 22/30x15 cm
Mape opracowano dn.01.03.2024r. [—ji—}’%u,——
Dlg iz;a/ek ob /’erych Zakresem nie przeprowadzono badanla ksigg wieczystych T E ' 184 @ m Projektowana nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych
pod katem wystepowania ewentualnych obcigZeri stuzebnosciami gruntowymi 182 ren azurowych 40x60 cm, gr. 10 cm
m;ﬁ:ﬁlﬁmﬂf%mm m’: wwy:ﬁmndu oraz Ilaipmm
it = sty oty Tobarenl o rodemre] przaz jedrast wybcnestwa geodezy Jnego. 3 0 0 0 5 ™ |:| Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki
i oo ot pomiardwych Ujmonion) g Vé ) | (et i 2,0V 1.SH-HpP 9 betonowej szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)
Zucnes wrunszicy 8 st Doiscied 551
- $ m2 2 3 131 0+000.78 I:I Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
Ze;pw_ Uzgadnionic Dokumentac « P w32PE grafitowej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)
rojektowej w Bydgoszezy 82/2;1 83
Hatuging projekiowone sieciuzgadnions w ZUDP 2 ra ITI2 i i i iéé ii i
| e s I i x U I:l Projektowana nawierzchnia dojs$¢ do posesji/opaski
BroT ¥ j 3 |l= H . . . Il Il
o oy P0022020 82/2 azd - - SHols .%& kp. 0238?86% 5 z kostki betonowej szarej 10x20 cm, gr. 8 cm (ksztatt 'cegta’)
- PLK
B = { g . > "!‘-KO'OOD 0+011.4 I:l Projektowana nawierzchnia pobocza z KLSM
", i r_m‘ej :3_:4\::51’][&} folszywych o3 81 /1 0+ 16. 74 : : ) \Doés'Cl\e
o e s oy sl . : 0+014.62 [ oo e drogows- ik
~ . Bp a - (profilowanie, humusowanie, obsiew trawa)
Identyfikator 2gloszenio prac geoedzyjnych MPG.D.422.445.2024 8 /,7(’#1/( N 84
———— ge:‘ce:mm' e ] B Idacl-, é’zﬂ . do R=g, .00 § Kolizje - elementy do przebudowy, regulacji lub wymiany
solocraile PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY kg .0 71 ! o 0 Ki K sq
ASZAK GEODEZJA 2%, ! 1 % = i +027-95 %8877@ o 41.32 Projektowane rzedne terenu
. KASZAK GEODEZJA spdka 2.0.0. 1 -
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Grunwaldzka 207 "‘02
‘E‘g-sm;yak_,_ 2 £ = 0 oécl% 90
2 & g 19.75 0+ 6
Numer idalo sporzqdzenio dokumentu MPG.D.422 445 2024 1 2 58 I '8 m22 -4 89:/
zowierojgcego wynik pozylywne| weryfikocj 18-03-2024r. O 0/ P o 7 q
' 298721 X0 N R 88:l
Imig inazwisko oraz nr uprawnied Adam Kaluiny 0 Il ’ m3 q@;l
zawodowych kierownika proc Nr 14305 - 20kres 1 3 ! 3
3 = . m
< It 5
4 1 I
£ 88 |3 5
KASZAK GEODEZJIA Sp.1 o.0. $ Vo 5 x>
gs-grsulnwaldzka 307 _ 238,057 35 o ! “ 5 §Q S —=
tel 661 039 080 <f “KEK . I og - A €
NIP 967 14608 16 % 0+049.43 —R=-30.00 f 9 s & z $hE [~ '
egon 523 678 326 = % 2 > R - Y LAPIS Artur Kamiriski
ag _ N: A v rtur Kaminski
l@6;10+053'69 et = S D = Z i & ¢ % L/'\I I 5_ ul. Wyzwolenia 114/39
: 81, = 85-790 Bydgoszcz
[ : 1.00 == =
)| z (e S O 2 0 - INWESTYCJA Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie
O, 1 —_ = t nieruchomosci ozn. nrew. 204 i 207,
? o - P obreb 487 w Bydgoszczy
. = -
J 1S = +, ¥ - LOKALIZACIA nr ew. dziatek: 204, 207; obr. 0487 m. Bydgoszcz
\ (e») d ves
e // o " " 199/1;1 w25 . jedn. ewid. Miasto Bydgoszcz
~ B 1 (e] < H @ 1 ———
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. ~ ~/ O
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o LT ~ I Bz N i 112711 8§ ul. Drawska 1, 85-701 Bydgoszcz
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Legenda

65/1
Rozbiorki:

Istniejace nawierzchnie przeznaczone do rozhioki

=1 b
[RRRRRRIKX]

Elementy liniowe (krawezniki/oporniki/obrzeza)
przeznaczone do rozbiorki

Mapa do celdw pro jektowych
skala 1:500
m2

Bydgoszcz - ul.Drawska, ul. Redtowska

% 23a "
10
® Elementy przeznaczone do przebudowy, regulacji
wysokosciowej lub wymiany

wo jewdd ztwo: ku jaw sko-pomor skie

powiat: Miasto Bydgoszcz

gmina: 046101_1, Miasfo Bydgoszcz |

obreb: 0487 e
[

dziatki: 175,83,204,207

arkusz mapy: 6.192.2113.0.3

ID.ZPG.: MPG.D.422.445.2024

Uktad wspdirzednych ptaskich prostokgtnych: PL-2000 s.6 -
(.7

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH

O —
—
Zabezpieczenie sieci:
Projektowane rury ochronne typu AROT

Swarzewsko
! E (zabezpieczenie sieci elektrycznej/teletechnicznej)

Mape opracowano dn.0l.03.2024r.
Dia dziafek obJetych zakresem nie przeprowadzono badanla ksigg wieczystych

pod katem wyslepowania ewentualnych obciged stuzebnoéciami gruntowymi
Zastriego sle.te oprocowana mapa woze ne Zawlerad Wszysthe obletly budewions | praewcdy podzlemns
p-mla, informaci o przetiagu przewaddw poazismiyen, padiegafo wylvczenly oraz zefrwentaryZogwaniu
Fidrych 7 powody Dravu rglaszenia do geadezy jrej Przez jedrostkl wykcnowstea gecdezy fnego.
wanarymcﬂmnmcmj braku aamcn 2 instytue ji
ovaz melod yCh u jawnisnia
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Identyfikator 2gloszenio prac
Orgon shizby geodezyjnej. kidry otrzymot _ I
2glaszenie PREZYDENT MIASTA BYDGOSICZY
) . 7 KASZAK GEODEZJA spdka 2.0.0.
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Grunwoldzka 207
85- u!hyd s2¢2
MPG.D.422 445 2024 1
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S o
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ul. Drawska/Redtowska

L7P)

teren istniejacy

niweleta projektowana

skrzyzowanie/potaczenie z drogg
o nawierzchni utwardzonej

zjazd/dojscie - elementy znajdujace sie

po lewej (L) / prawej (P) stronie drogi
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LAPIS Artur Kaminski
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85-790 Bydgoszcz
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istniejgce
ogrodzenie/

.. .. .. .. . QF
Przekroj 1-1 Przekroj 2-2 Przekroj 2'-2' Przekroj 2"-2" Przekroj 3-3 i () Navierschnia doi do poses

B h potaczonych ze zjazdami
Przekrdj przez jezdnie - ul. Drawska Przekréj przez zjazd Przekrdj przez zjazdy Przekréj przez zjazd Przekrdj przez dojscie do posesji
c ' H 1 =
£l w km 0+039.90 (km 0+010.66, 0+023.97) w km 0+015.12 (elementy 'samodzielne')
I
Q| 1. Warstwa wierzchnia z ptyt betonowych azurowych
~8 ! 40x60 cm, gr. 10 cm (wypetnienie otwordw kruszywem
. . . . . L i 7. Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
| . zielen =| pobocze I: |ezcljn|a =| pobocze |< zielen =| 2 \I;\z:f;gy;:);:m?zr?n?a/fi ll?abr:i{eirr:]ergc)) 0/4 lub 0/5 mm 10x20 cm (ksztatt ‘cegta’) gr. 8 cm
szer. I h I I szer. 1 I‘ projektowany zjazd + jezdnia ’I I‘ jezdnia + projektowany zjazd =| I‘ projektowany zjazd |, jezdnia ’I I‘ jezdnia ’I dojécie do posesiji I‘ "er.5cm ' < [8-Warstwa podsypkic - p (1:4) gr. 4 cm
|zmienna|,  0.75 | 5.30 . 0.75 | zmienna | . . . 3. Warst Jbud Anicze] 2 KESML i M’ S[9. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10
" I 0 0 0 * L szer. zmienna N L szer. zmienna N e 1.75 N |._szer. zmienna—| B 030w O3 e 22 e %1 o uziarnieniu 0/16 mm, gr. 20 cm
[ L 250 " 250 '| 'z @© |2 | g e~ (§|2 | [ % g L; 4. Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalne; 110. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
[ | \|‘— — E |+ | | >=. |* i | 5 O 2 tréjkatnymi oczkami (typu TriAx) * hydraulicznym (cementem C3/4), gr. 15 cm
&5 1.00 3.00 1.00 o S8y ) £og 2Ng eface podio:
NE ¢ - ;|< - ,L . ,l D.='N o Sq Q0 5 N Y = ‘N <] o ; 5. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - Istniejace podtoze gruntowe
N ! ! | ! SSo 2 SiEz | | ooz S5 | 858 :
% | [0 [e) © © 3 © © o © © ) | Ol S K£SM, mieszanka C50/30 o uz. 31/63 mm, gr. 18 cm
8 8) i G__J'.g| 8 87 Q 8 8’) | | (&) 8 8) (L_“)_j 8 8‘) | g‘é e 6. Warstwa odcinajaca - geowtdknina, wytrzymatosé na E Nawierzchnia pobocza
= A C ol = —= , L, . . B i = , = o] rozciagganie min. 3kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu w obu O
Iy | N £38” | £ goSzczesdll]  Szczeadls | | Jzezeaclle zezeadtlLe 5° | $zczeq0tla E| 5° S2czed0L 8 | | Szczeqotla Szozegot |5 | Kerunkach min. 50% kazywa famanego
= “Olo =5 = zczegotla S| 5 (] \stnie] dtoz t
|O') | | 17 [@)] 1) o | 7] [@)] | | stniejgce podtoze gruntowe
: 35 009 %6,0% . 0,04 =~ : 06 00 in.0.59 SRS N 002
2.0% b 0, 001 -~ min.0.5%- 2.0% - _-min.0.5% 5 02 g | ) o
== CoN S — == : . | Nawierzchnia jezdni
| L Rt X DN L e T = EE e versRERO e - 2 7 3 - = s O : . o - -
, e / - : e - == T e J?&'? % = _‘ T : . ——— i T Z Kostkl betonowej £ 3 \glrarl's;v;/fnz KESM (mieszanka C90/3 o uz. 0/31,5mm),
o= & £ b NPT < AR -
v v o istnieia i, - = 2 2 NN istnieiacy teren/ % v / 2 A 5 5 > SO & \ L L 1 .| Istniejace podtoze gruntowe/nasyp z gruntu
@ 5 | iemeiaoy tter I 7 SO0 . | nabierzchnia | i = ~ TS 7 ) et e oen
' 1 ] N| < L _ | W < nawierzchnia *
| — T geowtoknina 3 b5 (N) | | 8 < eowltdknina eowtdknina 8 < | | | 8 < eowtdknina 1ok = | D UWAGA!
' o= . — . A i = T N .
2 a @] | . Y o | | = 1 | E | eowioKnina 8 'SC:) Ze wzgl. na istniejgce w podtozu grunty zaliczane do
! . < ‘8 | 9 % 9 % | | % | E | 7. Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, 10x20 cm wysadzinowych i sfabonr?snych (pof:l'{oze kat. Gf‘)’
3 Z (<% | | | E | | | ;[j | | 9 N | 9 0. §| (ksztaft 'cegfa’), gr. 8 cm pobocze z KtSM zaleca sig wykonaé na warstwie
- | | — O Ol = - 1 B | — T \Qm) 8. Warstwa podsypki ¢ - p (1:4) gr. 4 cm podtoza ulepszonego (np. piasku) o gr. min. 10 cm;
' 1 O = 1 0 = |5 =
4 S | 4 9 | B 'E ! B N 1 0 E "E 2 NSy 3'. Warstwa podbudowy zasadniczej z KtSM, mieszanka
LI X —! < < < S| < T sl = g €90/3 o uz. 0/31,5 mm, gr. 25 cm
5 % | 5 ‘S) Z ‘N Z N Z ESK D 8| 4. Georuszt tréjosiowy o strukturze heksagonalnej
~ 1 5 ~ E C C C .. S| ztréjkatnymi oczkami (typu TriAx) *
6 .0 E 6 0 a Przekr(')j 2_2' 2'-2' Przekréj 212 PrZEkrOJ 3-3: 5. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -
. . . .. . . .. . . * iEi H _ H : H KESM, mieszanka C50/30 o uz. 31/63 mm, gr. 18 cm
% 'g c% E * w przypadku, gdzy istniejacy teren jest utwardzony (kostkg betonows), Podany wymiar (1,75 m) - w miejscu zatozonego przekroju lc(joJSCIe_ z_II?kallzi\évane 4 I;m O+(k)0%-75|3< dopdus_z_czz(aj SIg wystawienie & Warstwa odcinajaca - geowldknina, wytrzymatodé na
@% = @27 = dopuszcza sie pominiecie opornika i potaczenie nawierzychni 'na styk'; i dla tej wartosci obliczono wartosci projektowanych rzednych. raweznika na +2 cm w stosunku do kraweazi jezdni; rozciaganie min. 3kN/m, wydiuzenie przy zerwaniu w obu
kierunkach min. 50%
Istniejgce podtoze gruntowe

* dopuszcza sig wykorzystanie innego georusztu przeznaczonego
do stabilizacji i wzmocnier podtoza/konstrukcji nawierzchni,

) ' ' 7. ’ . 1 1 T ’ v ' o zblizonych (nie gorszych) parametrach technicznych, ktéry
Przekroj 3'-3 Przekroj 4-4 Przekroj 4'-4 Przekrgj 5-5 Przekrgj 5'-5 beczie apewniat wymagana nosnosc nawierzchn

Przekroj przez dojscie do posesji Przekrdj przez chodnik - na potaczeniu z jezdnia Przekrdj przez chodnik - na potaczeniu z zielenia Potaczenie jezdni istniejgcej i projektowanej Potaczenie jezdni istniejgcej i projektowane; (©) Neierzctmis gszdéw
(elementy potaczone ze zjazdem) - poczatek opracowania - koniec opracowania
9|
o : o 3 Lo _— o o . jezdnia istniejaca
i i i& i i 9| dojécie/chodnik | jezdnia | N|chodnik/dojscie] zielen | jezdnia istniejgca | jezdnia projektowana | l.___jezdnia projektowana | (ptyty betonowe) | 7', Warstwa &cieraina z kostki betonowej grafitowe;
ezdnia dojscie do posesji
| | | | posesji | o " » S " ’ " ND " ND N
I~ T 4| q_)| | | o | 1.00 | min. 1.00 [ [ | [ [ | 10x20 cm (ksztatt 'cegta') gr. 8 cm A P l S LAPIS Artur Kaminski
szer. zmienna N 1-1.28 2.50 o |« - » e L L) > & | 8. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm - ' .
I Bi _8 I I: I O| [ | % [ 9. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 ,)d . ul. Wyzwolenla 114/39
g8 g = [0 5| o uziarnieniu 0/16 mm, gr. 20 cm 85-790 Bydgoszcz
| -g 95 o % | | | [10. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
"_|'§ 2 8' Q0 | Szczegdt | s 511 hydraulicznym (cementem C3/4), gr. 15 cm INWESTYCJA Remont ul. Drawskiej i Redtowskiej na terenie
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Szczegdty konstrukcji osadzenia elementéw betonowych
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