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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy przytgcza wodociggowego na dziatce nr 232/1 w miejscowosci Piece gm. Kaliska

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza wodociggowego w msc. Piece .
Dziatki objete inwestycjg: 232/1 , 210 - obr. 221305_2.0010 Piece

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Przytgcze wodociggowe , przebiega przez teren komunikacyjny — droga gminna.
Uzbrojenie wystepujgce na terenie objetym inwestycja:
— sie€ energetyczna podziemna
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
— sie€ kanalizacj sanitarnej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie w/w inwestycji projektuje sie przylgcze wodociggowe , jest to podigczenie istniejacego budynku
nr 24 po nowej trasie do istniejgcej sieci wodociggowej. W/w inwestycja jest obiektem liniowym
zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania
terenu. Woda transportowana bedzie poprzez szczelny uktad rurociggdw z istniejgcej sieci wodociggowej w
msc. Piece.

4. Bilans terenu
Projektowane przytgcze wodociggowe jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie
wystepuje wiec potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na przytgczu wodociggowym nie
wystepujg nadbudowy nadziemne wymagajgce zajecia terenu.
Catkowita dlugos¢ projektowanego przytgczy wodociggowego ~ 12,0 m;

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
Teren na, ktérym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Przez teren inwestycji przebiegajg : linia energetyczna, sie¢ wodociggowa.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, nie ma
koniecznosci sporzadzania operatu wodnoprawnego, poniewaz w projekcie nie wystepuje odbudowa,
przebudowa, rozbiodrka lub likwidacja rowéw, sieci drenarskich i rzek. Projektowane przytgcze wodociggowe nie
zmienia stosunkéw wodnych.

6. Informacja o wpflywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie
wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacije dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra
okresla szczegétowo dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia os6b biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta
stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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8. Warunki geotechniczne
Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy ukfadaniu rurociggow.

9. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie doprowadzato wode pitng. Potgczenia rur zapewniajg
szczelnos¢ przewoddw. Przytgcze nie emituje spalin i nie wytwarza odpadow.
Projektowane przytgcze wodociggowe nie wprowadza szczegolnej emisji hataséw i wibracji oraz nie wprowadza
szczegolnych zaktocen w istniejgcy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod
powierzchniowych i podziemnych.

10. Obszar oddzialywania

Projektowane przylgcze wodociggowe nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania ograniczy sie do terenu dziatek nr 232/1 i 210 - obr. Piece. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji
ogranicza sie do dziatek objetych wnioskiem zgtoszenia robét.

Podstawa prawna: art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

11. Uwagi koncowe

— Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w protokole z
narady koordynacyjnej Starosty Starogardzkiego.

— Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig, a szczegoétowq lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomic¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

opracowat:
magr inz. Zbigniew t.ojewski

upr. nr POM/0045/PWOS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie Inwestora

e mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne

e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanego przylgcza wodociggowego jest doprowadzenie wody po nowej trasie do
istniejgcego budynku w miejscowosci Piece.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
e przylgcze wodociggowe 1 szt. :
— rurociagi
240x2,4 PE100, SDR17 PN10 - 12,00 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanego przytgcza wodociggowego sprowadza sie do dostarczenia wody o odpowiednich
parametrach do spozycia . Poprzez zastosowanie obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej,
obiekt budowlany objety projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje sie wykonanie przytgcza wodociggowego. W projekcie przytgcza,
zastosowano elementy i materiaty zapewniajgce catkowitg szczelno$é. Zastosowane materiaty muszg spetniac
wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie [l wg PN-81/B-03020:1981
e strefa przemarzania wynosi 0,8 m

e Kkategoria gruntu — I — 11l

W trakcie wykonawstwa przewodu, nalezy zachowac¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow,
potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych sieci wodociggowych, wymagania i wytyczne producentéw rur i armatury.

4.1. Przytacze wodociggowe

Projektuje sie budowe przylgcza wodociggowej do dziatki nr 232/1. Projekt przewiduje wykonanie
przytacza wodociggowego metodg wykopowg z zastosowaniem rur PE 100 o Srednicy g40x2,4 PE , SDR17 ,
PN10. Przewdéd posadowi¢ na gtebokosci ok. 1,65 m mierzgc od jego osi do rzednej istniejgcego terenu ;
zachowaé minimalne przykrycie 1,6m od poziomu terenu.

Dla umozliwienia zlokalizowania przewodu wodociggowego po jego utozeniu nalezy nad przewodem
utozy¢ tadme ostrzegawczg. Uzbrojenie projektowanego przytgcza wodociggowego stanowig : obejma z zasuwg
odcinajgcy , obudowa teleskopowa i skrzynka do zasuw. Zasuwa/nawiertka z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS
400-15 z uszczelnieniem EPDM. Trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Ochrona antykorozyjna
powtokg na bazie zywicy epoksydowej , zgodnie z wytycznymi GSK ( minimum 250 mikronéw ). Skrzynke do
zasuwy /nawiertki obetonowac lub obrukowac¢ i oznaczy¢ tabliczkg znamionowg na stupku lub murze posesji. Na
przejsciu przewodu wodociggowego przez jezdnie lub chodnik oraz w poblizu innych przeszkdd zastosowac rure
ostonowg PE.
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Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg posiadac
aprobate IBDIM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien posiadaé certyfikaty
ISO 9001 lub réwnowazny.

Trase projektowanego przytagcza wodociggowego, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

e Na przewodzie realizowanym w wykopie ufozy¢ tasme metalizowana.

e Do budowy przylgcza wodociggowego projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17 o
srednicy de 40 mm uktadane na podsypce piaskowej . Przewody ukfada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

e Zastosowane rury muszg posiadac¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych.

e Robdt montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

Préba szczelnosci:

Wykonane kanaty grawitacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami:

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — czes¢ I,

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”,

- ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt Nr 3,
wymagan technicznych COBRTI INSTAL

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” opracowanych przez
PKTSGGIK — Warszawa 1994r.

UWAGA :

e Robdét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

5. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznacé sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane
w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych
przez nich uzgodnieh. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi — na kablu zamontowacé rure ochronng dwudzielng. Na czas robot teren
budowy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Nie dotyczy.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie podziemne pokazane na
mapach oraz w miare mozliwo$ci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wykop

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do
uzbrojenia podziemnego — wykopy wykonac recznie. Wykonac¢ wykop do wymaganej gtebokosci.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tadmg ostrzegawczg. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami ktadki
z barierkami.
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5.2.2 Podsypka i zasypka

Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypaé piaskiem do 0,20 - 0,30 m nad
wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow
technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.

5.3. Proby szczelnosci

Po utozeniu przewoddw wodociggowych wykonac prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—-10735,
PN-B-10725:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych cz. II” oraz
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL,
Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potgczenia rur. Ci$nienie proby pp =1,5 pr
lecz nie mniej niz 1 MPa, wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ci$nienia ponize;j
cisnienia probnego pp.

5.4 Dezynfekcja

Po probie przewody nalezy przeptukaé w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Ptukanie
przeprowadzi¢ iloscig wody réwng min 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek
wodociggu nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢
24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie. Pozostalos¢é chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ 10 mg Cl, / dm®. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpieczonych od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu
instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w
rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaC sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych.

- podczas montazu stosowacé zalecenia producenta zastosowanych materiatéw.

- odstoniete w trakcie wykonywania wykopéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktore je eksploatuja.

- na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

- realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

- przed zasypaniem utozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

- wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdiuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonaé recznie z szalowaniem wykopu.

- wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych
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wymagajg powiadomienia projektanta.

opracowat:
Projektant:

magr inz. Zbigniew t.ojewski
upr. nr POM/0045/PW0OS/12
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przytgcza wodociggowego w miejscowosci Piece dz. geod. nr: 232/1i 210 - obreb Piece.
2. Nazwa oraz adres inwestora

Gmina Kaliska , ul. Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Zbigniew tojewski, ul. Jasna 8, 89 — 606 Charzykowy

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

. roboty rozbiérkowe

o roboty ziemne

. roboty montazowe

. roboty odtworzeniowe

5. Woykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Nie dotyczy

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Czynny pasy drogi lokalnej, kable energetyczne.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

e przemieszczajgce sie maszyny (catos$¢ prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

e ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

e wysitek fizyczny (catos¢ prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane

e o0znakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e deskowanie $cian wykopu

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e 0dziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
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28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.
Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskac szczegofowy

instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenistwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac takze poinstruowani na temat
zastosowania $rodkbéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

€) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoSciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umie$ci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatow i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac Srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$c bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze
wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie Srodki transportu, nalezy zapewnic¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwoS¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszg byc tatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Ofoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byc¢ tak oznakowane | rozmieszczone, aby byfo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilo$¢
wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejScia do wykopdw o gteboko$ci
wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20
metrow jedna od drugiey.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wiaSciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich cze$ciami, elementami,
kotwami i podporami muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynno$ci;

(b) wiadciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
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(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byc¢ wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatdbw muszg byc:

(&) wfasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazddéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatbw muszg

byc¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie, muszg byc:

(a) witasSciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjac¢ witasciwe srodki ostrozno$ci:

(a) stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie Ilub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroZenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemng infrastrukturg komunalna.

Sterty ziemi, materiatbw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne,

nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigZzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i

odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic co

najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(&) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzgdzen elektroenergetycznych Ilub ich czesci,
Znajdujgcych sie pod napigciem

(d) prace ziemne

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomoca

Srodkdéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byc¢ stosowane Srodki ochrony

indywidualnej, ktore powinny:

(@) byc¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
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Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,

niezwfocznie przerywa sie prace i ustala sie z wiasciwg jednostkg zarzgadzajgcg danym uzbrojeniem

dalszy sposdb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa

sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlone w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j
i winstrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okre$lajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie 0s6b niezatrudnionych w miejscach wykopdow.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny
pracy. Dz.U.04.180.1860

Dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(6sma szczegdétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane
Z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat:

mgr inz. Zbigniew t.ojewski
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