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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ  

                                                          ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska 

 

Temat:                                      Projekt pt.: "BUDOWA DROGI GMINNEJ W PASIECZNEJ " w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.:  "PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W 
GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKIA - II ETAP” 
 
Lokalizacja:                         województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki,  miejscowość: Jaworzyna Śląska,  
 
Nr ewidencyjny działek:      397/7 AM1, 315/1 AM1, 397/8 AM1, 291/1 AM1 (291 AM1) 
Obręb ewidencyjny:            0007 Pasieczna 
jednostka ewidencyjna:       021904_4  
  
Jednostka projektowa:         Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   
                                             58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7  

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu, na  obszarze projektowanej inwestycji "BUDOWA  
DROGI GMINNEJ W PASIECZNEJ " w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  "PRZYGOTOWANIE TERENÓW  
INWESTYCYJNYCH W  GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKIA - II ETAP” w obszarze działki numer: Obręb: 0007  
Pasieczna, Nr dz.: 397/7 AM1, 315/1 AM1, 397/8 AM1, 291/1 AM1 (291 AM1).  
W zakresie niniejszego projektu docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań branży drogowej  
przewiduję się: 

 Zmiana docelowe oznakowanie pionowe w obszarze projektowanych drogi gminnej.   

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna: 
 

Projekt budowlany  pn.: "BUDOWA DROGI GMINNEJ W PASIECZNEJ " w ramach zadania in-
westycyjnego pn.:  "PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE 
JAWORZYNA ŚLĄSKIA - II ETAP” 
 
1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 
 

 Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430), 



 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-
nia na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4 "Instrukcja o znakach drogowych pionowych, pozio-
mych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego", 

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 108 z 2005r. poz. 908 z późniejszymi zmia-
nami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
Nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzą-
dzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z 
późniejszymi zmianami), 

2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY 

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej,  w miejscowości Pasieczna w km w km 0+022,13– 0+271,00 polegająca 
na budowie jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, skrzyżowania typu „RONDO” oraz  budowie zjazdów publicznych. W 
oparciu o rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z późn. zm.), przyjęto następujące złożenia 
projektowe: 
- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - zgodnie § 6 ust. 1.  
Stan projektowany zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o 
nawierzchni gruntowej oraz nieużytki.  
Inwestycja obejmuję: 

1. budowę jezdni drogi gminnej  
2. budowę chodnika 
3. budowę ścieżki rowerowej  
4. budowę skrzyżowania typu „RONDO” 
5. budowę pobocza   
6. budowę zjazdów publicznych  
7. budowę kanalizacji deszczowej,   
8. budowę oświetlenia drogowego,  
9. budowę kanału technologicznego. 

2.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
Dla projektowanej przebudowy przyjęto następujące założenia techniczno-projektowe: 
dla drogi klasy „D” przy założeniu:  

• Klasa techniczna drogi     D – drogowa  
• Prędkość projektowa na terenie zabudowy   Vp = 30 km/h 
• Szerokość pasa ruchu      3,0 m  
• Szerokość jezdni         4,0 m  
• Szerokość chodników     1,5 m  
• Szerokość ścieżki rowerowej     2,0 m  
•             Szerokość jezdni zjazdów publicznych    6,0 – 7,0 m 
•             Szerokość poboczy                                         0,75 m   
•             Kategoria ruchu                             KR 3 



 

2.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE    
Tabela 1.1.  Zestawienie istniejącego/ projektowanego  oznakowania pionowego 

Oznakowanie pionowe 
Nazwa Stan Wielkość Wymiar Szt. 

A-7 Projektowane Średnie 821x725 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
A-7 Projektowane Średnie 821x725 1 
C-12 Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
A-7 Projektowane Średnie 821x725 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
C-12 Projektowane Małe 600x600 1 
D-6b Projektowane Małe 600x600 1 
A-7 Projektowane Średnie 821x725 1 
C-12 Projektowane Małe 600x600 1 
A-7 Projektowane Średnie 821x725 1 
C-12 Projektowane Małe 600x600 1 
Razem szt.= 18 

 
Tabela 1.2.  Zestawienie projektowanych konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze 
Nazwa Szt. 

Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek+wspornik-lewy 1 
Słupek 1 
Słupek 1 
Razem szt.= 11 

 
Tabela 1.3.  Zestawienie projektowanego oznakowanie poziomego 

Oznakowanie poziome 
Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-10 Projektowane 2.0800 2.00 

P-10 Projektowane 2.1500 2.50 
P-10 Projektowane 2.1500 2.50 
P-10 Projektowane 2.1500 2.51 
P-10 Projektowane 2.1500 2.50 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-14 Projektowane 2.9995 1.12 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-23 Projektowane 1.0000 0.66 



 

Oznakowanie poziome 
Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. 

P-23 Projektowane 1.0000 0.66 
P-14 Projektowane 3.0000 1.13 
P-14 Projektowane 3.0000 1.13 
P-7c Projektowane 6.7434 0.40 
P-7c Projektowane 8.2575 0.50 
P-13 Projektowane 6.0274 1.58 
P-13 Projektowane 5.4552 1.43 
P-13 Projektowane 5.4121 1.42 
P-7c Projektowane 8.9932 0.54 
P-7c Projektowane 9.2547 0.56 
P-13 Projektowane 5.6298 1.48 
P-10/11 Projektowane 6.0000 10.51 
P-7c Projektowane 23.9809 1.44 
P-7c Projektowane 23.9957 1.44 
P-4 Projektowane 5.9958 1.44 
P-4 Projektowane 61.6695 14.80 
P-7c Projektowane 22.9487 1.38 
P-4 Projektowane 61.4130 14.74 
P-1e Projektowane 8.9999 1.08 
P-1e Projektowane 9.0000 1.08 
P-4 Projektowane 49.1005 11.78 
P-4 Projektowane 5.9197 1.42 

P-4 Projektowane 4.7617 1.14 
P-4 Projektowane 5.0297 1.21 
P-4 Projektowane 4.7005 1.13 
P-10/11 Projektowane 6.0000 10.50 
P-10/11 Projektowane 6.0000 10.50 
P-10/11 Projektowane 5.9989 10.50 
Całkowita pow. malowania [m2]= 128.63Całkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00Łącznie pow. malowania [m2]= 128.63 

 
Do oznakowania należy stosować folie na lico znaku: II generacji. Symbole (treść znaku) w technice sitodruku. 
Znaki umieszczać na wysokości minimum 2,2m nad poziomem terenu (licząc do dolnej krawędzi znaku) w odległości 
minimum 0,5 od linii krawędzi pobocza. 
Sposób wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na rysunku nr I-01 (Plan-
sza projektowanego oznakowania).  
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe  

3.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE     

Jako elementy BRD należy stosować płytki wskaźnikowe (ostrzegawcze i prowadzące) ułożone na powierzchni 
chodnikowej w obszarze przejść dla pieszych. 
Zalecenia szczegółowe:  

 do ułożenia projektowanych płytek wskaźnikowych stosować gotowe prefabrykaty kostek o wymiarach 
20x10x8cm w kolorze żółtym, z górną powierzchnią fakturowaną (odpowiednio wypustki i ryfle) antypoślizgo-
wą, 

2.4 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STAŁEJ ORGANIZAZCJI RUCHU  

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej docelowej organizacji ruchu – do 31 grudzień 2023 r.,  
 
Opracował: 
mgr inż. Mariusz Szyrner  
 
 
 
 



 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 



Objęta opracowaniem

 Mapa orientacyjna
   skala 1: 10 000

DROGA GMINNA

"BUDOWA DROGI GMINNEJ W PASIECZNEJ " w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:  "PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKIA - II ETAP"

Województwo: dolnośląskie; Powiat:  świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Miejscowość: Pasieczna
Obręb: 0007 Pasieczna, Nr dz.: 397/7 AM1, 315/1 AM1, 397/8 AM1,

Obręb: 0007 Pasieczna, Nr dz.: 291/1 AM1 (291 AM1)
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Śląska

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-247_C3D14_PB_26042020_orientacja.dwgP-247_C3D14_PB_26042020_orientacja.dwg
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