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1 SPIS RYSUNKÓW 

 
Lista załączników: 

Załącznik nr 1 Obliczenia fotometryczne 

Załącznik nr 2 Analiza poboru mocy  

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

DW_230601_PBD_E_1001 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – BRANŻA ELEKTRYCZNA 1:500 

DW_230601_PBD_E_1002 SCHEMAT OŚWIETLENIA STADIONU - 

DW_230601_PBD_E_1003 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO1 - 

DW_230601_PBD_E_1004 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO2 - 

DW_230601_PBD_E_1005 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO3 - 

DW_230601_PBD_E_1006 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO4 - 

DW_230601_PBD_E_1007 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO5 - 

DW_230601_PBD_E_1008 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO6 - 

DW_230601_PBD_E_1009 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RA - 

DW_230601_PBD_E_1010 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RS - 

DW_230601_PBD_E_1011 SCHEMAT IDEOWY SZAFY SZP - 

DW_230601_PBD_E_1012 UKŁAD OPRAW NA WIEŻACH - 

DW_230601_PBD_E_1013 SPOSÓB PROWADZENIA OKABLOWANIA PRZEZ FUNDAMENT - 
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2 ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

BYDGOSZCZ 25/09/2023 
 

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oświadczam, że Projekt zagospodarowania terenu:  
 

DW_230601 – „Budowa czterech masztów oświetleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

  
 Inwestor:   Miasto Bydgoszcz 

ul. Jezuicka 1 
85-102 Bydgoszcz 

 
Lokalizacja inwestycji:  dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 

obr. 0178 Bydgoszcz 
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz 
woj. kujawsko-pomorskie 

 
 

 Instalacje elektryczne:  mgr inż. Paweł Baranowski 
    nr upr. KUP/0081/PBE/21 

spec. instalacje elektryczne 
 

Projektant sprawdzający:   mgr inż. Marek Jerzyński 
    nr upr. KUP/0142/POOE/11 

spec. instalacje elektryczne 
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2.6 WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O. O. 
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2.7 UZGODNIENIE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ORAZ EKSTRALIGA ŻUZLOWA 
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3 OPIS TECHNICZNY 

Na etapie projektowania, autorzy projektu z należytą starannością dokonali koordynacji przebiegów tras kabli, 

przewodów oraz lokalizacji urządzeń. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji międzybranżowej na 

budowie, przed przystąpieniem do robót instalacyjnych.  

Skutki odstąpienia od dokonania takiej koordynacji nie mogą obciążać autorów projektu. 

3.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1 NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA I INWESTOR OBIEKTU BUDOWLANEGO 

INWESTYCJA: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA STADIONU POLONII W BYDGOSZCZY 

 

LOKALIZACJA:   STADION POLONII IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
  UL. SPORTOWA 2 
  85-091 BYDGOSZCZ 
  DZ. NR 84/14, OBRĘB 0178 
 
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ 

3.1.2 OPIS OGÓLNY INWESTYCJI 

Inwestycja ma na celu dostosowanie obecnego systemu oświetlenia stadionu żużlowego do obowiązujących norm i 
przepisów oraz wymagań określonych przez Polski Związek Motorowy, Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o. oraz operatorów 
telewizyjnych realizujących transmisję z zawodów sportowych odbywających się na stadionie. Modernizacja ma również 
na celu zwiększenie  efektywności energetycznej oświetlenia poprzez zastosowanie opraw zawierających źródło światła 
wykonane w technologii LED. 

3.1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU 

− zlecenie Inwestora, 

− wytyczne do projektowania od Inwestora,  

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia branżowe, 

− obowiązujące przepisy i normy, 

− inwentaryzacja w terenie, 

− dokumentacja archiwalna, 

− katalogi producentów sprzętu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe 

wspomagające projektowanie. 

3.1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

W zakres projektu wchodzą następujące zadania: 

- demontaż wież oświetleniowych wraz z oprawami i szafami zasilającymi zlokalizowanymi koło wież – 6 szt. 

(demontaż samych wież w zakresie branży konstrukcyjnej), 

- montaż sześciu nowych wież oświetleniowych (w zakresie branży konstrukcyjnej), 

- montaż szaf zasilająco-sterujących oświetleniem wież, 

- montaż opraw oświetleniowych i okablowania na wieżach, 

- podłączenie instalacji kablowej zasilającej i sterującej oświetleniem stadionu, 
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- ochrona odgromowa wież oświetleniowych, 

- instalacja uziemienia wież oświetleniowych. 

 

3.1.5 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

3.1.5.1  OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy, a w 

szczególności: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

4. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny pracy. 

3.1.5.2 OBOWIĄZUJĄCE NORMY 

Nr normy Tytuł 

PN-HD 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym (lub równoważne) 

PN-HD 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór kabli i przewodów (lub 

równoważne) 

PN-HD 60364-4-442;443 Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych. (lub równoważne) 

PN-HD 60364-5-52 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie (lub równoważne) 

PN-HD 60364-6 Instalacje niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie (lub równoważne) 

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (lub równoważne) 

N SEP-E-001 
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa (lub 

równoważne) 

N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (lub 

równoważne) 

PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie” (lub równoważne) 

 

UWAGA. 

Obowiązują najnowsze wydania wskazanych powyżej norm na dzień 25.09.2023.  
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3.2 DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

3.2.1 STAN ISTNIEJĄCY UZBROJENIA TERENU 

Na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
 

IDENDTYFIKATORY DZIAŁEK, OBRĘBY LISTA UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO 

046101_1.0178.84/14, obr. Bydgoszcz 
 

− stacja transformatorowa 15/0,4 kV 

− sieć kablowa nn 0,4 kV, SN 15 kV 

− kanalizacja telekomunikacyjna, 

− kanalizacja deszczowa i sanitarna, 

− kanalizacja wodociągowa. 
Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych. 

3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się modernizację oświetlenia stadionu polegającej na: 
- demontażu istniejących wież oświetleniowych wraz z oprawami i szafami zasilającymi zlokalizowanymi koło 

wież – 6 szt. (demontaż konstrukcji wież w zakresie branży konstrukcyjnej), 

- montażu sześciu nowych wież oświetleniowych (w zakresie branży konstrukcyjnej), 

- montażu szaf zasilająco-sterujących oświetleniem wież, 

- montażu opraw oświetleniowych i okablowania na wieżach, 

- podłączeniu instalacji kablowej zasilającej i sterującej dla oświetlenia stadionu, 

- budowie instalacji uziemienia wież oświetleniowych, 

- budowie instalacji odgromowej wież oświetleniowych, 

- montażu szafy przyłączeniowej oraz zespołu prądotwórczego, 

- przebudowie i zabezpieczeniu istniejących kabli elektroenergetycznych i sterowniczych. 

Obszar objęty budową przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podkładzie geodezyjnym, 
przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierająca układ obiektów budowlanych, sieć 
uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, zieleń oraz obiekty projektowane.  
Projektowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, gaz i nie powodują powstania odpadów, nie 
narusza obiektów zieleni i nie mają wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie.  

3.2.3 MPZP 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

UCHWAŁA Nr XLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania „Polonia” w Bydgoszczy 

3.2.4 INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie leży 
na terenie eksploatacji górniczej, jak również brak jest ingerencji w zieleń wysoką. 

3.2.5 OKREŚLENIE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie warunków ochrony przeciwpożarowej. 



 

DW_230601 – Budowa czterech masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy 

Sportowej 2 w Bydgoszczy 
www.WENSKI.pl 

 
 

23 | S t r o n a  
 

3.2.6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujące modernizację istniejącego oświetlenia stadionu nie 
zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. 
Obszar oddziaływania obiektu objęty jest tylko działkami określonymi w niniejszym projekcie tj. DZ. NR 84/14, OBRĘB 
0178. 
Obszar oddziaływania inwestycji opracowano na podstawie: 

1. Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym  
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
3. Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
5. UCHWAŁA Nr XLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania „Polonia” w Bydgoszczy 

3.2.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na 
terenie objętym przedmiotowa inwestycją tj. budową oświetlenia stadionu występują proste warunki gruntowe – 
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, 
gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Projektowane urządzenia elektroenergetyczne tj. linie kablowe 
nn 0,4 kV należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

3.2.8 STAN ISTNIEJĄCY 

Opis stanu istniejącego na podstawie PFU, dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej. 
Na terenie stadionu znajduje się sześć wież oświetleniowych o wysokości 26 m zlokalizowanych na nasypie o wysokości 
ok. 4 m.  
W niniejszym opracowaniu przyjęto oznaczenia wież oświetleniowych zgodne z pierwotną dokumentacją projektową, 
tj.: SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 i SO-6. 
System oświetleniowy stadionu zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630 kVA będącej 
własnością Zamawiającego. 
Zasilanie oświetlenia podstawowego wież SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240 
zabezpieczonym wyłącznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej. 
Zasilanie oświetlenia podstawowego wież SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240 
zabezpieczonym wyłącznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej. 
Zasilanie oświetlenia awaryjnego wież SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50 
zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym C63 w rozdzielnicy RA z ręcznym przełącznikiem sieć-agregat w rozdzielni 
stacji. 
Zasilanie oświetlenia awaryjnego wież SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50 
zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym C63 w rozdzielnicy RA z ręcznym przełącznikiem sieć-agregat w rozdzielni 
stacji. 
Sterowanie oświetleniem odbywa się z szafy sterowniczej RS zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia 
w stacji transformatorowej. Okablowanie sterownicze zostało pokazane na schemacie oświetleniowym. 
Odcinki kablowe pomiędzy SO-2 i SO-3 zostały wymienione na etapie realizacji przebudowy trybuny wschodniej na YAKY 
4x150, YAKY 4x35, YKSY 19x1,5, YKSY 19x1,5, YKY 4x2,5, FeZn 30x4. Połączenia należy wykonać analogicznie do 
istniejących. 
Na wieży SO-4 są zainstalowane przekaźniki telekomunikacyjne.  
Na wieżach zainstalowane są nieczynne urządzenia systemu nagłośnienia. 
Na wieżach oświetleniowych zainstalowane są: 
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- oprawy oświetleniowe metalohalogenkowe o łącznej mocy ok. 180 kW, 
- oświetlenie awaryjne, po 6 opraw na każdej wieży, naświetlacze LED o mocy 200 W, łącznie 7,2 kW. 
- oświetlenie przeszkodowe (czerwona lampka na wysięgniku). 

Przy każdej wieży zlokalizowana jest szafa zasilająco-sterująca oprawami oświetleniowymi.  
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3.3 OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

Poniżej przedstawiono rozwiązania techniczne zaprojektowane w ramach zadania. 

3.3.1 DANE ELEKTROENERGETYCZNE 

Tabela 1. Dane techniczne 

PARAMETR WARTOŚĆ 

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ TN-C 

UKŁAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-C-S 

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, UN 400 V AC 

MOC PROJEKTOWANYCH OPRAW OŚW. Moc opraw zasilanych z sieci do 370 kW 

Moc opraw zasilanych z zespołu prądotwórczego do 100 kW 

Moc pobierana z sieci dla całego obiektu po uwzględnieniu projektowanego oświetlenia 

do 500 kW 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA samoczynne wyłączenie zasilania 

3.3.2 STAN PROJEKTOWANY 

Projektuje się zainstalować nowe oprawy oświetlenia toru i płyty na nowych wieżach oraz ponownie zainstalować  
istniejące naświetlacze LED oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenie przeszkodowe na wysięgnikach na szczytach wież. 
W celu zasilania nowego oświetlenia planuje się wykorzystać kable zasilające i sterujące istniejącego oświetlenia 
stadionu. Projektuje się nowe rozdzielnice zasilająco-sterujące oświetleniem wież oraz nową rozdzielnicę sterującą 
w rozdzielni nn w stacji transformatorowej. Projektuje się zasilanie oświetlenia awaryjnego z agregatu prądotwórczego 
poprzez przyłącze na elewacji stacji transformatorowej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że istniejące okablowanie zasilające lub sterujące w rozdzielnicach SO jest 
za krótkie, należy wykonać przedłużenia kablami takie samego typu oraz z wykorzystaniem muf kablowych żywicznych 
dla kabli zasilających oraz muf kablowych żelowych IP68 do ziemi. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pierwszej kolejności powinien wykonać pomiary rezystancji izolacji Riso 
kabli zasilających i sygnalizacyjnych znajdujących się w ziemi w celu potwierdzenia, że spełniają one wymagania normy 
PN-HD 60364-6. 
W trakcie wykonawstwa Inwestor powinien zwiększyć moc umowną, zgodnie z projektowanym zapotrzebowaniem oraz 
wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 56718/2023/OD1/RR1 z dnia 
23.11.2023. 

3.3.3 DEMONTAŻE, PRZENIESIENIA 

3.3.3.1 LIKWIDACJA WIEŻ OŚWIETLENIOWYCH 

Na czas trwania prac demontażowych należy unieczynnić obwody zasilające oświetlenie stadionu w rozdzielni nn 0,4 kV 
stacji transformatorowej. 
W zakresie niniejszego projektu znajduje się demontaż opraw oświetleniowych, lamp sygnalizacyjnych lotniczych (które 
należy ponownie wykorzystać), okablowania zasilającego oraz szaf zasilająco – sterujących. 
Szafy oraz oprawy oświetleniowe nie przeznaczone do ponownego montażu należy zdać do Zamawiającego. 

3.3.3.2 URZĄDZENIA NAGŁOŚNIENIA 

Na istniejących wieżach SO-1,4,5,6 istnieją nieczynne urządzenia nagłośnienia, które są przeznaczone do demontażu (po 
8 zestawów głośników na każdej wieży). Linie kablowe unieczynnić i pozostawić w gruncie. 
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3.3.3.3 RELOKACJA URZĄDZEŃ STACJI BTS ZAINSTALOWANYCH NA WIEŻY SO-4 

Na wieży oświetleniowej SO-4 obecnie zainstalowane są urządzenia telekomunikacyjne stacji BTS. Gestorem 
wskazanych urządzeń jest firma TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 4 02-673 Warszawa. Zgodnie 
z przeprowadzonymi uzgodnieniami, projekt oraz wykonawstwo przebudowy stacji BTS zostaną w całości 
przeprowadzone przez Gestora. 
W zakresie wykonywania zadań z niniejszego opracowania leżeć będzie koordynacja (wspólnie z Inwestorem oraz 
Użytkownikiem obiektu Polonia) działań wykonawczych pomiędzy zakresem budowy oświetlenia a przebudową stacji 
BTS. 

3.3.4 OKREŚLENIE WYMAGAŃ OŚWIETLENIOWYCH, OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

3.3.4.1 OKREŚLENIE WYMAGAŃ OŚWIETLENIA STADIONU 

Projektowane oświetlenie stadionu żużlowego musi spełniać aktualne normy i przepisy oraz przede wszystkim: 

- wymogi Polskiego Związku Motorowego oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o. w zakresie oświetlenia stadionów 

żużlowych, 

- wymogi operatorów realizujących transmisje telewizyjne zawodów sportowych odbywających się na stadionie, 

- zapewniać bezpieczeństwo kibiców oraz zawodników biorących udział w zawodach sportowych – projekt 

powinien uwzględniać eliminację cienia od dmuchanej bandy oraz innych elementów i instalacji 

zagospodarowania stadionu, 

- Norma PN-EN 12193:2019-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie (lub równoważne). 

Zgodnie z wytycznymi do projektowania stadionów żużlowych Ekstraligi wymagane minimalne natężenie oświetlenia 

wynosi 1800 lx dla toru żużlowego oraz 1200 lx dla płyty. 

 

Założenia przyjęte do projektu: 

Średnie natężenie pionowe Em≥2000 lx dla toru żużlowego i Em≥1200 lx dla płyty. 

Równomierność oświetlenia Emin/ Em≥0,6 oraz Emin/ Emax≥0,4  . 

Wskaźnik olśnienia GR<55. 

Temperatura barwowa 5700K. 

Współczynnik oddawania barw CRI>80. 

Współczynnik konserwacji 0,85. 

 

Dostawca oświetlenia musi zapewnić obsługę w zakresie precyzyjnego nacelowania opraw z wykorzystaniem 

celownika laserowego.  
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Pozycje kamer zostały przyjęte zgodnie z wytycznymi realizatora transmisji telewizyjnych na obiekcie:  

 
 oraz podręcznikiem do projektowania stadionów żużlowych Polskiego Związku Motorowego: 

. 

Oświetlenie dodatkowe boiska piłkarskiego 

Dodatkowo należy zapewnić możliwość oświetlenia płyty boiska piłkarskiego na czas treningu piłkarzy – 250 lx. 

Rozwiązanie powinno zapewnić wydzielenie odpowiednich obwodów oświetleniowych, które zapewnią wymagane 

natężenie oświetlenia na murawie stadionu. Obsługa sterowania w/w obwodów powinna odbywać się z wydzielonej 

szafki sterowniczej, bez konieczności uruchamiania całości oświetlenia. 

Istniejące naświetlacze LED 

Istniejące naświetlacze LED oświetlenia awaryjnego zainstalować ponownie na najniższych belkach na koronach wież 

oświetleniowych. 



 

DW_230601 – Budowa czterech masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy 

Sportowej 2 w Bydgoszczy 
www.WENSKI.pl 

 
 

28 | S t r o n a  
 

3.3.4.2 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

Obliczenia fotometryczne przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 

3.3.4.3 DANE TECHNICZNE OPRAW OŚWIETLENIA  

Projektuje się oświetlenie toru i płyty w oparciu o technologię LED źródeł światła. 

Tabela 3. Parametry podstawowe (minimalne) dla projektowanych opraw oświetleniowych 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Moc znamionowa min. 1300 W 

Strumień świetlny oprawy min. 155000 lm 

Skuteczność świetlna min. 120 lm/W 

Temperatura barwowa 5700 K – 6400 K 

Współczynnik oddawania barw CRI>80 

Utrzymany średni strumień 
świetlny 

L80B10 > 100 000h dla -40°C - +40°C 
L90B10 > 50 000h dla -40°C - +40°C 

Klasa ochronności I 

Certyfikaty CE, CB, ENEC, EAC 

Klasa szczelności IP min. IP 66 

Klasa ochrony mechanicznej min. IK 08 

Temperatura pracy -40°C - +50°C 

Napięcie zasilania 400 V 50-60 Hz 

Współczynnik mocy PF przy 
pełnym obciążeniu 

> 0,9 

Obudowa Obudowa z odlewu aluminium, pełniąca jednocześnie rolę radiatora, odporna na czynniki 
atmosferyczne. 
Oprawa z zewnętrznym układem zasilania min. IP67 mocowanym do oprawy dla ułatwienia prac 

konserwacyjno-eksploatacyjnych i serwisowych. 

Skrzynka układu zasilającego z odlewanego aluminium. 

Uszczelki z odpornego na starzenie się silikonu, wyjmowane. 

Klosz z szyby hartowanej. 

Zewnętrzne śruby mocujące ze stali nierdzewnej. 

Wspornik mocujący ze stali ocynkowanej na gorąco. 

Inne Łatwy dostęp do optyki i skrzynki kablowej poprzez odkręcenie śruby ze stali nierdzewnej. 

Oprawa wyposażona w linki mocujące zapobiegające zgubieniu osłony podczas konserwacji. 

Układ zasilania wyposażony w układ przeciwprzepięciowy min. 10kV/20kA. 

Żywotność układu zasilającego powyżej 100 000h. 

Układ zasilający wyposażony w interfejs, umożliwiający w przyszłości implementację sterowania 

po protokole DALI. 

Układ zasilający wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe oraz termiczne. 

Kable zasilające mocowane poprzez dławiki kablowe IP68. 

Waga zestawu (oprawa+zasilacz) nie większa niż 35 kg. 

Powierzchnia boczna nie większa niż 0,13 m2. 

Powierzchnia frontowa przy nachyleniu 65° nie większa niż 0,4 m2. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu obliczenia 

symulacyjne oświetlenia w oparciu o zaproponowane oprawy, która powinna uwzględniać wymagane sceny świetlne 

oraz pozycje kamer.  

3.3.5 OŚWIETLENIE AWARYJNE 

Oświetlenie awaryjne trybun 
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Projektuje się ponowną instalację uprzednio zdemontowanych naświetlaczy LED oświetlenia awaryjnego na dolnych 
belkach projektowanych wież oświetleniowych.  
 
Oświetlenie awaryjne toru żużlowego 
Projektuje się ok. 20%  opraw oświetlenia podstawowego toru zasilić z osobnego źródła – zespołu prądotwórczego – tak 
, aby w trakcie trwania zawodów nie doszło do sytuacji, w której zanik sieci spowoduje zaciemnienie obiektu.  
 
Zasilanie 
Zasilanie oświetlenia awaryjnego trybun i toru żużlowego zostanie wykonane poprzez ręczny przełącznik zasilania sieć-
agregat zainstalowany w projektowanej szafce RA w rozdzielni nn w stacji transformatorowej. 
Projektuje się zainstalować na ścianie stacji transformatorowej szafkę przyłączeniową SZP do podłączenia zespołu 
prądotwórczego, z którego będzie zasilane oświetlenie awaryjne w trakcie meczu na stadionie.  
Projektuje się wykonać nowe zasilanie rozdzielnicy RA z sieci z istniejącego odpływu rozdzielnicy RNN stacji 
transformatorowej kablem typu 4x YAKXS 1x150 mm2 zabezpieczonym wkładkami bezpiecznikowymi typu gG 200A. 
Zakłada się, że podczas zawodów o porze dnia wymagającej oświetlenia zespół prądotwórczy będzie uruchomiony 
ręcznie i będzie zasilał oświetlenie awaryjne przez cały czas zawodów. 

3.3.6 OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE 

Należy ponownie zainstalować zdemontowane wcześniej oświetlenie przeszkodowe. Lampy montować na wysięgnikach 
umieszczonych na koronach wież oświetleniowych. Zasilanie opraw pozostaje bez zmian - obwody W8 oraz W10 
wyprowadzone ze stacji transformatorowej. 

3.3.7 WIEŻE OŚWIETLENIOWE, FUNDAMENTY, SPOSÓB POSADOWIENIA 

Oświetlenie stadionu przewidziano na sześciu wieżach oświetleniowych zlokalizowanych zgodnie z rzutem PZT. Oprawy 
wraz z zasilaczami należy instalować na belkach poprzecznych konstrukcji wsporczych przewidzianych na koronach wież 
zgodnie  
z układem przedstawionym na rysunkach. Rzędna najwyższej belki wynosi 39 m nad poziomem toru. 
W projekcie przewidziano montaż po: 

− (49+6) opraw na wieżach nr SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, 

− (56+6) na wieżach SO-5, SO-6. 
W fundamentach poszczególnych wież oświetleniowych należy zatopić po cztery rury karbowane Ø110.  
Rury z jednej strony muszą być wprowadzone do wnętrza wieży, a z drugiej w miejscu montażu szafy zasilająco-
sterującej.  
Projekt konstrukcji wież, fundamentów i posadowienia został zawarty w opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

3.3.8 ZASILANIE OPRAW OŚWIETLENIA STADIONU 

do każdego układu zasilania projektowanych opraw doprowadzić osobny kabel typu YKY 3x2,5 (lub inny zgodny z 
wymaganiami wybranego producenta) od stycznika w szafce SO przy wieży. Kable do wieży należy wprowadzić przez 
rury ochronne Ø110 przez otwory przygotowane w fundamentach. Kable wewnątrz wież należy mocować do 
przygotowanych drabinek kablowych przy pomocy uchwytów kablowych podwójnych z plastikową łuską. 
Styczniki załączające zasilanie opraw w szafach SO są dodatkowo sterowane poprzez przekaźniki czasowe ze zwłoką 0,5 
s. Wynika to z dużych wartości prądów rozruchowych opraw wynoszącymi nawet kilkadziesiąt amperów przez 
kilkanaście-kilkadziesiąt milisekund na oprawę. Dzięki takiemu rozwiązaniu oprawy będą zapalać się po kolei bez 
narażania źródła zasilania na przeciążenie oraz spadki napięcia. Całe oświetlenie stadionu powinno zapalić się w ok. 30 
s.  

3.3.9 STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

Sterowanie oświetleniem stadionu będzie się odbywało w sposób ręczny z projektowanej szafy sterującej RS. W układzie 
zasilania  oświetlenia zaimplementowano następujący podział na sekcje i sposób sterowania: 
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SCENA OŚWIETLENIOWA OPIS DZIAŁANIA 

Mecz żużlowy min 1800 lx W rozdzielnicach SO uruchomione zostaną: 
1. sekcja oświetlenia podstawowego (po 34 proj. oprawy na wieżach SO-1-4 oraz po 56 opraw 

na wieżach SO-5-6 ). 
2. sekcja oświetlenia awaryjnego (po 15 proj. opraw na wieżach SO-1-4 + po 6 istn. 

naświetlaczy LED na na wieżach SO-1-6). 
Konfiguracja układu zasilania: 
1. W rozdzielnicy RA przełącznik źródeł ustawić na zasilanie z zespołu prądotwórczego. 
2. Uruchomić zespół prądotwórczy na czas trwania meczu żużlowego. 
3. Załączyć sekcję oświetlenia awaryjnego w sposób ręczny z poziomu rozdzielnicy RS. 
 

Trening piłkarski min. 250 lx W rozdzielnicach SO uruchomione zostaną: 
1. Dla potrzeb treningu wykorzystano część sekcji awaryjnej (po 11 proj. opraw na wieżach SO-

1-4). 
Konfiguracja układu zasilania: 
1. W rodzielnicy RA przełącznik źródeł ustawić na zasilanie sieciowe, 
2. Oświetlenie załączyć w sposób ręczny z poziomu rozdzielnicy RS lus z wyniesionej 

zewnętrznej kasety sterowania oświetleniem treningowym. 
 

 
Sekcja oświetlenia awaryjnego jest uruchamiana osobno ze względu na zasilanie z osobnego obwodu z rozdzielnicy RA 
z przełącznikiem sieć-agregat. 
Algorytm załączenia całego oświetlenia stadionu podczas meczu żużlowego: 

1. W stanie normalnym całe oświetlenie stadionu jest wyłączone – stan wyjściowy. 
2. Ręczny przełącznik sieć-agregat w rozdzielnicy RA ustawić w pozycji „agregat”. 
3. Zespół prądotwórczy należy uruchomić przed załączeniem oświetlenia! Oprawy sekcji awaryjnej, nie mogą być 

zasilane z sieci równolegle z sekcją podstawową oświetlenia – może to spowodować przeciążenie stacji 
transformatorowej! 

4. Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez przełączenie przełączników sterujących wszystkimi wieżami 
oświetleniowymi z poziomu rozdzielnicy RS zainstalowanej w stacji transformatorowej.  

5. Załączenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona i przeszkolona w zakresie obługi układu 
oświetleniowego. 

6. Wyłączenie oświetlenia odbywa się analogiczny sposób w odwrotnej kolejności. 
 
Algorytm załączenia oświetlenia stadionu na potrzeby treningu piłkarskiego: 

1. W stanie normalnym całe oświetlenie stadionu jest wyłączone – stan wyjściowy. 
2. Ręczny przełącznik sieć-agregat w rozdzielnicy RA ustawić w pozycji „sieć”. 
3. Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez przełączenie przełączników sterujących czterema wieżami 

oświetleniowymi w kasecie sterującej zlokalizowanej na ścianie stacji. Takie rozwiązanie pozwala załączać 
oświetlenie bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia stacji osobom bez stosownych uprawnień. 

4. Wyłączenie oświetlenia odbywa się w analogiczny sposób w odwrotnej kolejności. 
5. Załączenie i wyłączenie jest również możliwe z poziomu rozdzielnicy RS – dostęp do pomieszczeń stacji tylko 

dla osób z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolonych. 

3.3.10 ROZDZIELNICE I SZAFY ELEKTRYCZNE 

Parametry techniczne i właściwości fizyczne rozdzielnic, aparatów i wyposażenia zostały podane na schematach 
ideowych rozdzielnic. Parametry stanowią jedynie wzorzec i są podane w celu określenia minimalnych wymagań. 
Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod 
warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych.  

3.3.10.1 ROZDZIELNICE ZASILAJĄCO-STERUJĄCE SO 

Przy każdej z wież oświetleniowych projektuje się rozdzielnice zasilająco-sterujące SO, w których zostaną zainstalowane 
aparaty zabezpieczające i sterujące oprawami oświetleniowymi zainstalowanymi na danej wieży. Rozdzielnice w 
obudowach metalowych ocynkowanych, pokrytych farba poliestrową z filtrem UV, wyposażone w zamki z wkładkami 
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na klucz, na fundamentach prefabrykowanych I kl. ochronności, IP55, IK10, wyposażone w wentylatory z filtrami i 
kratkami grawitacyjnymi z osłonami przeciwbryzgowymi oraz dmuchawami grzewczymi. Zasilanie istniejących 
obwodów oświetleniowych wyprowadzonych z rozdzielnicy stacji transformatorowej liniami kablowymi typu YAKY 
4x240 mm2.  
Schematy przedstawiono na rysunkach E_1003 do E_1008. 

3.3.10.2 ROZDZIELNICA PRZEŁĄCZNIKA ZASILANIA RA 

Projektuje się w stacji transformatorowej zainstalować nową szafę RA w miejscu istniejącej, w której zainstalowane 
zostaną aparaty zabezpieczające linie kablowe sekcji oświetlenia awaryjnego oraz ręczny przełącznik zasilania sieć-
agregat. Rozdzielnica w obudowie metalowej, instalowana na ścianie, I kl. ochronności, IP55, kable wprowadzone od 
dołu.  
Schemat przedstawiono na rysunku E_1009. 

3.3.10.3 ROZDZIELNICA STERUJĄCA RS 

W stacji transformatorowej projektuje się nową szafę sterującą oświetleniem stadionu - RS. Rozdzielnica w obudowie 
metalowej, instalowana na ścianie, I kl. ochronności, IP65, IK10.  
Schemat przedstawiono na rysunku E_1010 

3.3.10.4 SZAFA PRZYŁĄCZENIOWA SZP 

Projektuje się  na elewacji stacji transformatorowej szafę natynkową na potrzeby podłączenia agregatu prądotwórczego 
do projektowanej rozdzielnicy RA. Szafa w obudowie termoutwardzalnej naściennej, II kl. ochronności, IP44, IK10.  W 
szafie zostaną zainstalowane złączki szynowe umożliwiające podłączenie zespołu prądotwórczego.  

3.3.11 ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY I SPOSÓB POŁĄCZENIA Z ROZDZIELNICĄ RA 

Na potrzeby zasilania oświetlenia awaryjnego stadionu projektuje się zespół prądotwórczy o mocy min. 170 kVA. Zespół 
prądotwórczy przeznaczony jest do zasilania sekcji oświetlenia awaryjnego w czasie meczu żużlowego.  
Zespół prądotwórczy powinien być wyposażony w zapas paliwa w zbiorniku zapewniający bezprzerwowe zasilanie 
oświetlenia przez min. 8h. Miejsce posadowienia urządzenia wskazuje się obok stacji transformatorowej w pobliżu szafki 
przyłączeniowej. Szczegółowy dobór urządzenia przedstawiono w rozdziale obliczeń technicznych. 
Szafkę SZP połączyć kablem typu 4x YAKXS 1x150 z rozdzielnicą RA projektowaną wewnątrz stacji transformatorowej. 
Montaż kabla natynkowy z wykorzystaniem uchwytów kablowych. 
Kablem typu LgY 1x70 połączyć szynę PE w szafce SZP z uziemieniem stacji (bednarka wewnątrz stacji na ścianie). 

3.3.12 STACJA TRANSFORMATOROWA 

Nie przewiduje się zmian w układzie zasilania ani w układzie pomiarowym istniejącej stacji transformatorowej.  
Należy wymienić oszynowanie AP 80x10 pomiędzy transformatorem, a rozdzielnicą niskiego napięcia na nowe. 
Należy zweryfikować stan techniczny głowic kablowych SN i w razie konieczności dokonać ich wymiany. 
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Fot.  1 Komora transformatorowa z transformatorem 630 kVA 

3.3.13 TRASY KABLOWE 

Projektowane linie kablowe należy poprowadzić w rowie kablowym.  Kable układać w sposób falisty z zapasem 

wystarczającym do skompensowania ruchów gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel układać na głębokości min. 0,7 

m na podsypce z piasku o grubości minimum 10 cm. Po ułożeniu kabla należy zasypać kolejną warstwę piasku o grubości 

10-15 cm oraz 15 cm warstwą gleby rodzimej. Następnie ułożyć folię perforowaną koloru niebieskiego i zasypać 

pozostałą glebą. Miejsce wykopu zagęścić. Na ułożonym w ziemi kablu (na całej jego długości, przed zakopaniem rowu) 

należy założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie 

oznacznika winno umożliwiać jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w układzie poziomym). 

Dodatkowo oznaczniki zakładać z każdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamieścić następujące informacje: 

- napięcie nominalne sieci, 

- typ i przekrój kabla, 

- rok budowy linii, 

- właściciel. 
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W miejscach skrzyżowania prowadzonych kabli elektroenergetycznych z istniejącym uzbrojeniem terenu, głębokość 

ułożenia ograniczona będzie głębokością usytuowania kolidującego obiektu, wytycznymi obowiązujących Polskich Norm 

oraz zaleceniami inwestora. Miejsca skrzyżowań z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywać z należytą uwagą, 

metodą ręczną. 

Kable elektroenergetyczne istniejące w miejscach zbliżeń lub kolizji należy chronić rurami ochronnymi dwudzielnymi 

RHDPE o średnicy 160 mm w kolorze czerwonym (kable SN) oraz o średnicy 110 mm w kable nn). 

Dopuszcza się istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celów projektowych. 

3.3.14 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

W projektowanej instalacji należy zastosować ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim), poprzez ułożenie 

przewodów w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000 V oraz stosowanie osłon urządzeń elektrycznych (osłony osprzętu, 

tablic, szaf rozdzielczych). 

Ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim), stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem 
wyłączników nadprądowych. Rozdział układu zasilania z TN-C na TN-S następuje w rozdzielnicach zasilająco-sterujących 
wież oświetleniowych SO. 
Instalacje zasilające urządzenia na wieżach oświetleniowych wykonać w układzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi 
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji żółto-zielonym. 
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać pomiar skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 

3.3.15 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

Dla ochrony przepięciowej w rozdzielniach wież oświetleniowych należy zainstalować ograniczniki przepięć typu I+II. 
Dodatkowo zasilacze opraw oświetleniowych powinny być posiadać wbudowane układy przeciwprzepięciowe. 

3.3.16 OCHRONA ODGROMOWA 

Ochronę odgromową stanowić będą stalowe wieże oświetleniowe, których uziomem będzie żelbetowa konstrukcja 
fundamentu. Na szczycie wież należy zainstalować iglice odgromowe chroniącej oprawy oświetleniowe. Jako przewody 
odprowadzające wykorzystana zostanie stalowa konstrukcja wież. Kotwy konstrukcji należy połączyć z uziomem 
fundamentowym przez spawanie. 

3.3.17 UZIEMIENIE OCHRONNE 

Jako uziemienie ochronno-funkcjonalne zostanie wykorzystane uziemienie fundamentowe wieży oświetleniowej. 

Uziemienie należy wykonać poprzez ułożenie siatki taśmy StCuSn 30x4 wewnątrz zbrojenia fundamentu i wykonaniu 

połączeń spawanych nie rzadziej niż co 2 m pomiędzy taśmą a zbrojeniem. Taśmę StCuSn 30x4 należy wyprowadzić z 

fundamentu z co najmniej czterech stron w ziemi oraz do marki uziemiającej wieży. Należy wykonać otok wokół 

fundamentu i połączyć go z uziemieniem fundamentowym. W rogach oka otoku należy zainstalować uziomy pionowe 

pomiedziowane o długości 3 m.  

Należy wykonać połączenie taśmą StCuSn 30x4 pomiędzy szyną PE w szafie SO, a metalową marką przyspawaną do 

konstrukcji wieży. Połączenie należy wykonać jako skręcane oraz zabezpieczyć przed korozją. 

Należy zwrócić uwagę na zapewnienie ciągłości połączeń pod względem elektrycznym. 
Rozdział PEN następuje w każdej szafie oświetleniowej SO. Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia nie może 

przekraczać wartości 10 Ω. 

W przypadku nieosiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziomu, należy dodatkowo rozbudować uziemienie 

otokowe z wykorzystaniem prętów pionowych pomiedziowanych połączonych taśmą StCuSn 30x4 wokół wieży 

i rozdzielnicy oświetleniowej przy czym rozstaw prętów nie może być mniejszy niż 1,5 krotność długości stosowanych 

prętów. 
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Poszczególne części instalacji uziemiającej należy łączyć ze sobą przy użyciu elementów specjalnie przeznaczonych dla 

danego systemu uziemiającego. Wszystkie złącza skręcane śrubami należy zabezpieczyć wazeliną techniczną. 

Części przewodzące obce takie jak metalowe obudowy rozdzielnic elektrycznych w stacji należy połączyć z uziemieniem 

stacji przewodem żółto-zielonym min. H07V-U 6 mm2. 

3.4 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 

3.4.1 ANALIZA POBORU MOCY PRZEZ OBIEKT 

Dokonano analizy poboru mocy czynnej i pozornej przez obiekt w dniu, w którym odbywały się zawody żużlowe tj. 
17.09.2023r. Podczas zawodów załączone było całe oświetlenie stadionu. Przebiegi czasowo mocowe z tego dnia zostały 
przedstawione poniżej. 
Szczegółowy raport z wykresami i przebiegami z analizy z dnia 17.09.2023r. stanowi załącznik nr 2 do projektu. 

 
Fot.1. Przebieg zapotrzebowanej średniej mocy czynnej P w dniu 17.09.2023r. 
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Fot. 2. Przebieg zapotrzebowanej średniej mocy pozornej S w dniu 17.09.2023r. 
 
Na podstawie uzyskanych wyników z analizy stwierdzono, że: 
- oświetlenie stadionu zostało załączone ok. godziny 13 – wyraźny wzrost poboru mocy o ok. 180 kW, 
- szczytowy pobór mocy obiektu wyniosło 305,1 kVA / 304,3 kW ok. godziny 13.10 i utrzymywał się w granicach 270 – 
300 kW przez cały okres trwania zawodów do godziny ok. 16.10, 
- maksymalny chwilowy pobór mocy obiektu przed załączeniem oświetlenia stadionu wyniósł 122 kW, 
- maksymalny chwilowy pobór mocy obiektu po wyłączeniu oświetlenia stadionu wyniósł 113 kW. 

3.4.2 BILANS MOCY 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie mocy zapotrzebowanych obiektu przed i po modernizacji układu 
oświetleniowego. 
 

ETAP OPIS P 

Przed modernizacją Obiekt + istn. oświetlenie(180 kW) ~ 300 kW 

Po modernizacji 

Obiekt ~ 120 kW 

Projektowane oświetlenie – sekcja 
podstawowa (z sieci) 

~ 362 kW 

Projektowane oświetlenie – sekcja 
awaryjna (z zesp. prądotwórczego) 

~ 92,9 kW 

Obiekt + proj. oświetlenie (z sieci) ~ 482 kW 
 
Obiekt jest zasilany przez abonencką stację transformatorową wyposażoną w transformator 630 kVA. 
Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że układ zasilania obiektu nie wymaga zmian. 
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3.4.3 DOBÓR ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO 

W tabeli poniżej zawarto dobór zespołu prądotwórczego do celów zasilania oświetlenia awaryjnego trybun oraz toru 

żużlowego. 

OPIS P 

Moc czynna naświetlaczy LED 7,2 kW 

Moc czynna oświetlenia toru (20%) ~ 85,7 kW 

Suma mocy czynnej zapotrzebowanej ~ 92,9 kW 

Min. moc czynna zespołu prądotwórczego  
(dla 75% obciążenia znamionowego) 

~ 123,9 kW 

Współczynnik mocy zespołu prądotwórczego (cos φ) 0,8 

Min. moc pozorna zespołu prądotwórczego ~ 154,9 kVA 
 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli dobrano zespół prądotwórczy o następujących parametrach: 

Moc znamionowa PRP [kVA] Min. 172,0 
Moc znamionowa PRP [kW] Min. 137,0 
Prąd znamionowy [A] Powyżej 245 A 
Częstotliwość [Hz] 50 
Napięcie [V] 400 / 230 
Współczynnik mocy: cos fi 0,80 
Prądnica:  
Ilość faz 3 
Napięcie znamionowe 400 V 
Współczynnik mocy: cos fi 0,80 
Poziom stabilizacji napięcia [%] +/- 0,5 
Sprawność: >90% 
Silnik:  
Moc silnika netto [kW] Ponad 149,0 
Obroty [obr/min] 1500 
Regulacja obrotów elektroniczna 
Rodzaj paliwa Diesel 
Zbiornik paliwa [l] 390 
Dobór parametrów zespołu prądotwórczego należy potwierdzić na etapie wykonawstwa na podstawie parametrów 

znamionowych wybranych urządzeń. 
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3.4.4 SPRAWDZENIE KABLI ZASILAJĄCYCH OŚWIETLENIE STADIONU 

W poniższej tabeli przedstawiono obliczenia sprawdzające dla kabli zasilających. Kolorem pomarańczowym oznaczono obliczenia dot. istniejących kabli (bądź nieznacznie przedłużanych), a 
kolorem zielonym całkowicie nowych odcinków. 
 

Lp. 

Odbiór energii elektrycznej Przewód/kabel Zabezpieczenie Zabezpieczenie przeciążeniowe 

ΔU%  

Nazwa 

Pi kj PZ UN cos φ IB relacja 

typ 

przekrój Idd kZ IZ l materiał x' 

typ char. 

IN k2  I2 IB ≤ IN ≤ IZ I2 ≤ 1,45IZ  

[kW] [-] [kW] [V] [-] [A] od do liczba żył żył na fazę [mm2] [A] [-] [A] [m]   γ [Ω/km] [A] [-] [A] [A]   [A]   [A] [A]   [A] [%] 

1 SO-5 181,0 1,00 181,0 400 0,98 266,6 ST SO-5 YAKY 4 x 1 x 240 363 1 363 105 Alu 35 0,1 wył - 320 1,5 480 266,6 ≤ 320 ≤ 363 480 ≤ 526,4 1,42 

2 SO-1 99,3 1,00 99,3 400 0,98 146,3 SO-5 SO-1 YAKY 4 x 1 x 240 363 1 363 145 Alu 35 0,1 wył - 320 1,5 480 146,3 ≤ 320 ≤ 363 480 ≤ 526,4 1,07 

3 SO-4 49,6 1,00 49,6 400 0,98 73,1 SO-1 SO-4 YAKY 4 x 1 x 240 363 1 363 135 Alu 35 0,1 wył - 320 1,5 480 73,1 ≤ 320 ≤ 363 480 ≤ 526,4 0,50 

4 SO-2 181,0 1,00 181,0 400 0,98 266,6 ST SO-2 YAKY 4 x 1 x 240 363 1 363 100 Alu 35 0,1 wył - 320 1,5 480 266,6 ≤ 320 ≤ 363 480 ≤ 526,4 1,35 

5 SO-3 131,4 1,00 131,4 400 0,98 193,5 SO-2 SO-3 YAKY 4 x 1 x 150 270 1 270 170 Alu 35 0,1 bezp. gG 200 1,6 320 193,5 ≤ 200 ≤ 270 320 ≤ 391,5 2,66 

6 SO-6 81,8 1,00 81,8 400 0,98 120,4 SO-3 SO-6 YAKY 4 x 1 x 240 363 1 363 110 Alu 35 0,1 bezp. gG 200 1,5 300 120,4 ≤ 200 ≤ 363 300 ≤ 526,4 0,67 

7 SO-5aw 47,4 1,00 47,4 400 0,98 69,8 ST SO-5 YAKY 4 x 1 x 50 142 1 142 105 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,5 116 69,8 ≤ 80 ≤ 142 116 ≤ 205,9 1,78 

8 SO-1aw 45,9 1,00 45,9 400 0,98 67,6 SO-5 SO-1 YAKY 4 x 1 x 50 142 1 142 145 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,6 128 67,6 ≤ 80 ≤ 142 128 ≤ 205,9 2,38 

9 SO-4aw 23,0 1,00 23,0 400 0,98 33,8 SO-1 SO-4 YAKY 4 x 1 x 50 142 1 142 135 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,6 128 33,8 ≤ 80 ≤ 142 128 ≤ 205,9 1,11 

10 SO-2aw 47,4 1,00 47,4 400 0,98 69,9 ST SO-2 YAKY 4 x 1 x 50 142 1 142 100 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,6 128 69,9 ≤ 80 ≤ 142 128 ≤ 205,9 1,70 

11 SO-3aw 24,5 1,00 24,5 400 0,98 36,1 SO-2 SO-3 YAKY 4 x 1 x 35 118 1 118 140 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,6 128 36,1 ≤ 80 ≤ 118 128 ≤ 171,1 1,75 

12 SO-6aw 1,5 1,00 1,5 400 0,98 2,2 SO-3 SO-6 YAKY 4 x 1 x 50 142 1 142 125 Alu 35 0,1 bezp. gG 80 1,6 128 2,2 ≤ 80 ≤ 142 128 ≤ 205,9 0,07 

13 SZP 92,9 1,00 92,9 400 0,8 167,6 SZP RA YAKXS 4 x 1 x 150 245 1 283 15 Cu 57 0,1 bezp. gG 200 1,5 290 167,6 ≤ 200 ≤ 283 290 ≤ 410,4 0,10 

14 RA 92,9 1,00 92,9 400 0,8 167,6 RA RNN YAKXS 4 x 1 x 150 323 1 283 15 Cu 57 0,1 bezp. gG 200 1,5 290 167,6 ≤ 200 ≤ 283 290 ≤ 410,4 0,10 

15 Oprawa LED 1,46 1,00 1,46 400 0,98 3,7 - LED YKY 3 x 1 x 2,5 36 0,5 18 50 Cu 57 0,1 wył C 16 1,6 26 3,7 ≤ 16 ≤ 18 26 ≤ 26,1 0,56 

 
Oznaczenia 
Pi – moc zainstalowana 
kj – współczynnik jednoczesności 
PZ – moc zapotrzebowania 
UN – napięcie znamionowe 
IB – prąd obliczeniowy 
cos φ – współczynnik mocy 
γ – konduktywność materiału żyły 
IN – prąd znamionowy zabezpieczenia 
Idd – długotrwała obciążalność przewodu/kabla odczytana z katalogu producenta lub normy 

 

kZ – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia przewodu lub kabla 
IZ – długotrwała obciążalność przewodu/kabla z uwzględnieniem warunków ułożenia 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia 
1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych 
1,45 dla wyłączników nadprądowych o char. B, C, D 
1,2 dla wył. Selektywnych i przekaź. bimetalowych 
I2 – prąd  zadziałania zabezpieczenia 
ΔU% - spadek napięcia 
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3.4.5 SPRAWDZENIE DOBORU TRANSFORMATORA 

Poniżej przedstawiono sprawdzenie poprawności doboru istniejącego transformatora do zwiększonego poboru mocy 
elektrycznej. 
Istniejący transformator olejowy TMG-630/15-U1 Dyn5, 15,75/0,4 kV o mocy pozornej SN = 630 kVA. 
Zapotrzebowanie na moc elektryczną i dobór transformatora 
 

LP. PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

1 Moc czynna umowna – przyłącze (użyta w obliczeniach) Pzp 500 kW 

 Moc czynna zapotrzebowana – przyłącze Pzp 482 kW 

2 Współczynnik mocy cosφ 0,93 - 

3 tgφ 0,40 - 

4 Moc bierna zapotrzebowania – przyłącze podstawowe Qzp 200 kvar 

5 Moc pozorna zapotrzebowania – przyłącze podstawowe Szp 538 kVA 

Dobór transformatora 
𝑄𝑧𝑝 = 𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝑃𝑧𝑝 = 0,4 ∙ 500 = 200 kvar 

𝑆𝑧𝑝 = √𝑃𝑍𝑝
2 + 𝑄𝑍𝑝

2 = √5002 + 2002 = 538 kVA 

Zapotrzebowanie na moc pozorną w przypadku przyłącza podstawowego równa się  538 kVA. Przewiduje się 
pozostawienie 15% rezerwy mocy pozornej pod kątem przyszłej rozbudowy (przy tych założeniach wartość mocy 
pozornej transformatora musi wynosić min. 619 kVA). 
Sprawdzenie doboru transformatora 
 

LP. PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

1 Straty czynne transformatora ΔPT1 7,45 kW 

2 Straty bierne transformatora ΔQT1 1,06 kvar 

 Straty pozorne transformatora ΔST1 9,07 kVA 

3 Moc pozorna zapotrzebowania Szp 538 kVA 

4 Moc czynna umowna  Pzp 500 kW 

5 Moc bierna zapotrzebowania Qzp 200 kvar 

6 Moc pozorna zapotrzebowania uwzględniająca potrzeby transformatora Str1 547,6 kVA 

Sprawdzenie warunku doboru transformatora: 

𝑆𝑇𝑟 = √(𝑃𝑧𝑝 + Δ𝑃𝑇)
2

+ (𝑄𝑧𝑝 + Δ𝑄𝑇)
2

= √(500 + 9,0,7)2 + (200 + 3,15)2 = 547,6 kVA 

𝑆𝑛𝑇1 ≥ 𝑆𝑇𝑟1 
630 kVA ≥ 547,6 kVA 
WARUNEK SPEŁNIONY 

Dobór zabezpieczenia transformatora po stronie SN 
Dobór zabezpieczenia transformatora 

LP. PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

1 Prąd obciążenia transformatora IBtr 24,25 A 

2 Prąd znamionowy zabezpieczenia transformatora po stronie 

SN 

Intr 50 A 

Obliczono: 

𝐼𝐵𝑇𝑟1 =
𝑆𝑛𝑇1

√3 ∙ 𝑈𝑛

=
630 ∙ 103

√3 ∙ 15 ∙ 103
= 24,25 A 

𝐼𝑛𝑇𝑟1 = 𝑘𝑏 ∙ 𝐼𝐵𝑇𝑟 = 2 ∙ 24,25 = 48,5 A 
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gdzie: 
kb – współczynnik bezpieczeństwa, 
Na podstawie powyższych obliczeń dobiera się bezpiecznik zabezpieczający wysokonapięciowy o prądzie nominalnym 
50 A. 

3.4.6 DOBÓR ELEMENTÓW SN 

Poza zakresem opracowania. Układ stacji pozostaje bez zmian. 

3.4.7 LINIA KABLOWA SN 

Poza zakresem opracowania. Linia zasilająca SN 15 kV pozostaje bez zmian. 

3.4.8 OBLICZENIA ZWARCIOWE 

Poza zakresem opracowania. Parametry stacji transformatorowej oraz układu zasilania pozostają bez zmian. 

3.4.9 DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 

Poza zakresem opracowania. Układ pomiarowy zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
nr 56718/2023/OD1/RR1 z dnia 23.11.2023 pozostaje bez zmian. 

3.4.10 DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIOWYCH 

Poza zakresem opracowania. Układ pomiarowy zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
nr 56718/2023/OD1/RR1 z dnia 23.11.2023 pozostaje bez zmian. 
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3.5 ZESTAWIENIA 

Zestawienie podstawowych materiałów 

LP. NAZWA J.M. ILOŚĆ 

1  Oprawy oświetleniowe na koronie wież 1460 W + układ zasilający Kpl. 296 

2  Oprawy oświetleniowe na koronie wież 1340 W + układ zasilający Kpl. 12 

3  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-1 Kpl. 1 

4  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-2 Kpl. 1 

5  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-3 Kpl. 1 

6  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-4 Kpl. 1 

7  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-5 Kpl. 1 

8  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-6 Kpl. 1 

9  Fundament prefabrykowany żelbetowy 100x80x40x cm Szt. 12 

10  Rozdzielnica sterująca oświetleniem stadionu RS Kpl. 1 

11  Kaseta zewnętrzna z przełącznikami Kpl. 1 

12  Rozdzielnica zasilająca cz. awaryjną oświetlenia stadionu RA Kpl. 1 

13  Szafa przyłączeniowa zespołu prądotwórczego SZP Kpl. 1 

14  Zespół prądotwórczy 172 kVA / 134 kW, 400V 50Hz szt. 1 

15  YAKXS 1x150 m 100 

16  LgY 1x70 m 10 

17  YAKY 4x240 m 20 

18  Mufa kablowa przelotowa 4x240 Kpl. 2 

19  YAKY 4x50 m 20 

20  Mufa kablowa przelotowa 4x50 Kpl. 2 

21  YAKY 4x150 m 50 

22  Mufa kablowa przelotowa 4x150 Kpl. 2 

23  YAKY 4x35 m 50 

24  Mufa kablowa przelotowa 4x35 Kpl. 2 

25  YKSY 19x1,5 m 100 

26  Puszka rozgałęźna do ziemi, hermetyczna + masa uszczelniająca/żel izolacyjny Szt. 4 

27  Szybkozłączka przelotowa 0,5-4 mm2 / 12P / 32A / 400V Szt. 8 

28  YKY 4x2,5 m 70 
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29  YKY 4x1,5 m 20 

30  YKY 5x1,5 m 20 

31  Puszka rozgałęźna do ziemi, hermetyczna + masa uszczelniająca/żel izolacyjny Szt. 10 

32  Szybkozłączka przelotowa 0,5-4 mm2 / 5P / 32A / 400V Szt. 10 

33  Li-2YCY 8x2x0,5 m 10 

34  Folia kablowa niebieska m 75 

35  YKY 3x2,5 m 20500 

36  Rura dwudzielna 110 N750 niebieska m 18 

37  Rura karbowana 110 N450 niebieska m 9 

38  Doposażenie Rnn – wkładki gG 200A NH1 szt. 9 

39  Układ szynowy nn stacji trafo AP80x10 m 60 

40  Głowice kablowe SN 3 szt.  Kpl. 1 

41  Taśma StCuSn 30x4 m 420 

42  Uziom pionowy pomiedziowany 3m Kpl. 24 

Zestawienie demontaży 

LP. NAZWA J.M. ILOŚĆ 

1  Oprawy oświetleniowe na koronach wież Szt. 116 

2  Naświetlacze na koronach wież (do ponownego montażu) Szt. 36 

3  Oprawy przeszkodowe na wysięgnikach na koronach wież (do ponownego montażu) Szt. 6 

4  Zestawy głośnikowe na wieżach Szt. 32 

5  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-1 Kpl. 1 

6  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-2 Kpl. 1 

7  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-3 Kpl. 1 

8  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-4 Kpl. 1 

9  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-5 Kpl. 1 

10  Rozdzielnica zasilająco-sterująca oświetleniem wieży SO-6 Kpl. 1 

11  Rozdzielnica sterująca oświetleniem stadionu RS Kpl. 1 

12  Kaseta z przełącznikami na zew. stacji Kpl. 1 

13  Kabel sterowniczy kasety m ~10 m 

14  Rozdzielnica RA Kpl. 1 
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3.6 UWAGI KOŃCOWE 

 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów kontrolnych, m.in. skuteczności 
ochrony od porażeń prądem elektrycznym, stanu izolacji przewodów i kabli w obwodach odbiorczych, pomiaru 
natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, a całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem. 
Wszystkie urządzenia stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) dopuszczające do pracy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; urządzenia należy podłączać zgodnie z ich DTR. 
Wszystkie urządzenia techniczne i technologiczne należy podłączyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji 
technicznej urządzenia (DTR); Wykonawca przed wykonaniem zasilania zobowiązany jest sprawdzić czy zaprojektowane 
rozwiązania techniczne są prawidłowe względem zamówionych urządzeń na etapie realizacji inwestycji, ze względu na 
możliwość zastosowania urządzenia zamiennego lub aktualnie produkowanego, które może posiadać inne parametry 
techniczne niż urządzenie zawarte w projekcie. 
Przed rozpoczęciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji należy zapoznać się z instrukcjami montażu dostarczonymi 
przez producenta wraz z urządzeniami. Podczas montażu i programowania urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń producenta, 
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i 
warunkami technicznymi. 
Przy pracach wykonawczych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
W przypadku wykrycia niezgodności zaprojektowanych systemów należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie 
projektanta. 
Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem. 
Po wykonaniu instalacji należy opracować dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi. 
 
 

Koniec opisu projektu branży elektrycznej  
 

MGR INŻ. PAWEŁ BARANOWSKI ……………………………. 
                  (Imię i nazwisko)                      (pieczątka i podpis) 
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4 INFORMACJA BIOZ 

 

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja oświetlenia stadionu Polonii w Bydgoszczy 

ADRES INWESTYCJI 

Stadion Polonii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Ul. Sportowa 2 
85-091 Bydgoszcz 
Dz. Nr 84/14, obręb 0178 

INWESTOR 

Miasto Bydgoszcz 

Ul. Jezuicka 1  

85-102 Bydgoszcz 

PROJEKT 

Pracowania Inżynierii Elektrycznej 
Paweł Baranowski 
Ul. Skośna 15 
85-418 Bydgoszcz 

 

 

 

Część opisowa informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) została sporządzona zgodnie z 

§3.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 

 

 

 

 

MGR INŻ. PAWEŁ BARANOWSKI ……………………………………………….. 
                  (Imię i nazwisko)                                                  (podpis) 
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Zakres robót oraz kolejność wykonywania 

 

− oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

− wytyczenie trasy projektowanej linii, 

− roboty ziemne, 

− montaż słupów oświetleniowych, 

− wprowadzenie i podłączenie kabli w słupach oświetleniowych, 

− montaż opraw oświetleniowych, 

− podłączenie kabli i przewodów, 

− wykonanie czynności pomiarowych powykonawczych. 

 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

 

- nie dotyczy. 

 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Planowane roboty budowlane w przypadku ich właściwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osób posiadających uprawnienia nie będą stwarzały 

zagrożenia dla użytkowników i osób trzecich. 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót ziemnych na terenie budowy 

 

- porażenie prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urządzeń roboczych (średnia wiarygodność), 

- zawalenie się ścian wykopu (wysoka wiarygodność), 

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej, obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się (średnia wiarygodność), 

- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni, materiałów lub sprzętu (wysoka wiarygodność), 

- zagrożenia, wynikające z uszkodzeń podziemnego uzbrojenia terenu (średnia wiarygodność). 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót montażowych na terenie budowy 

 

- uderzenie, potrącenie, upadek z wysokości w trakcie montażu słupów oświetleniowych, podłączenia kabla na 

słupie, podłączenia opraw oświetleniowych lub wskutek pracy maszyn i urządzeń roboczych (wysoka wiarygodność), 

- porażenie prądem elektrycznym w trakcie podłączenia projektowanej linii kablowej do istniejącego słupa 

oświetleniowego WZ-9, podczas montażu opraw oświetleniowych, podczas wykonywania pomiarów powykonawczych 

(średnia wiarygodność). 

 

Informacje o oznakowaniu i zagospodarowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy  

co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomocą folii koloru biało-czerwonego  

i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i dzieci, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
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- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienia łączności telefonicznej, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 

Miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych należy wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożeń. 

Szczegółowe ustalenia dokonywać na bieżąco z odpowiednimi służbami BHP. 

Przewiduje się stosowanie trwałego wydzielenia miejsca stwarzającego zagrożenia i oznakowanie tablicami np.: 

- „Uwaga strefa niebezpieczna”, 

- „Uwaga prace na wysokości”, 

- „Uwaga przejścia nie ma”, 

- „Teren budowy wstęp wzbroniony”. 

 

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 

Wszyscy pracownicy budowy powinni mieć odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej 

pracy, w tym pracujący na wysokościach badania lekarskie wysokościowe. Także pracownicy zatrudnieni na budowie 

powinni mieć następujące przeszkolenie BHP: 

- wstępne  ogólne, 

- podstawowe lub okresowe, 

- stanowiskowe. 

Instruktaż powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i 

kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 

Wykonawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

konkretnych prac budowlanych. 

 

Informacje o sposobie przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy 

 

W ramach planowanych robót budowlanych nie przewiduje się wykorzystania, przechowywania  

i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

 

Informacje dotyczące uporządkowania terenu 

 

Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu zastanego w dniu rozpoczęcia prac. 

 

 



UWAGI:
1. Wymiary podano w m.
2. Rozpatrywac łącznie z pozostałą dokumentacją rysunkową oraz

opisem technicznym.
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Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-4-AW

1

23,0 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

108
-X

109
-X

N

W4a - YKY 4x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3

63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2
6 kA
C16
2P

-F9

10,11,PE
-X

1

A1
A2

-K10.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K9.1

2
6 kA
C16
2P

-F10

11,12,PE
-X

1

A1
A2

-K12.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K11.1

2
6 kA
C16
2P

-F11

13,14,PE
-X

1

A1
A2

-K14.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K13.1

2
6 kA
C16
2P

-F12

15,16,PE
-X

1

A1
A2

-K16.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K15.1

2
6 kA
C16
2P

-F13

17,18,PE
-X

1

A1
A2

-K18.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K17.1

2
6 kA
C16
2P

-F14

19,20,PE
-X

1

A1
A2

-K8.1 1P, 10A

0,5s

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K19.1

6
5

8
7

L1,L3 L2,L3L1,L2 L1,L3 L1,L2

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR
64W
230V

1

B10
1P

-F4.1

109
-X

PODSEKCJA OŚWIETLENIA BOISKA - TRENING

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

L2,L3

--

10

1,46

Oprawa 35

YKY
3x2,5

11

10

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

12

1,46

Oprawa 36

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

14

1,46

Oprawa 37

YKY
3x2,5

14

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

16

1,46

Oprawa 38

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

18

1,46

Oprawa 39

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

20

1,34

Oprawa 49

YKY
3x2,5

9

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s

do SO-1

--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K3

6
5

8
7

Ośw. trening piłki

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-1

1

49,6 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x240

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F9

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F10

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F12

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F14

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F15

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

2
6 kA
C16
2P

-F41

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

73

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

74

1,46

Oprawa 34

YKY
3x2,5

N

W1 - YKY 5x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K73.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2 L1,L2

3

250A
3P

-Q1.1

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K74.1

6
5

8
7

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W9 - YKY 4x2,5 W13 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

do SO-4

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

Ośw. mecz żużlu

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1
2NO 16A

-K5.1 -F6
1P

-X
1
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1
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-X
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-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1
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1

-K
1

-K
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-K
1
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1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-S5
I-0-II

-Q1.1
3P

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1 -F4.1
1P

-F5.1
1P

-K1.1
4NO 16A

-S6
I-0-II

-F6
1P

-K5.1
2NO 25A

-F7
1P

-K6.1
2NO 25A

-F8
1P

-K7.1
2NO 25A

-K1.1
4NO 16A

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

-Q2 -Q2

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

Klasa izolacji I

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55

IK 10

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1

L2

L3

N
PE

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-K1
4NO 25A2NO 16A

-K5.1 -F4
1P

FUNDAMENT ŻELBETOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy SO-1

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-2-AW

1

23,0 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

108
-X

109
-X

N

W2a - YKY 4x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3
63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2
6 kA
C16
2P

-F9

10,11,PE
-X

1

A1
A2

-K10.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K9.1

2
6 kA
C16
2P

-F10

11,12,PE
-X

1

A1
A2

-K12.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K11.1

2
6 kA
C16
2P

-F11

13,14,PE
-X

1

A1
A2

-K14.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K13.1

2
6 kA
C16
2P

-F12

15,16,PE
-X

1

A1
A2

-K16.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K15.1

2
6 kA
C16
2P

-F13

17,18,PE
-X

1

A1
A2

-K18.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K17.1

2
6 kA
C16
2P

-F14

19,20,PE
-X

1

A1
A2

-K8.1 1P, 10A

0,5s

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K19.1

6
5

8
7

L1,L3 L2,L3L1,L2 L1,L3 L1,L2

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR
64W
230V

1

B10
1P

-F4.1

109
-X

PODSEKCJA OŚWIETLENIA BOISKA - TRENING

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

L2,L3

do SO-3
YAKY 4x35

--

10

1,46

Oprawa 35

YKY
3x2,5

11

10

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

12

1,46

Oprawa 36

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

14

1,46

Oprawa 37

YKY
3x2,5

14

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

16

1,46

Oprawa 38

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

18

1,46

Oprawa 39

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

20

1,34

Oprawa 49

YKY
3x2,5

9

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K3

6
5

8
7

Ośw. trening piłki

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-2

1

49,6 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x240

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F9

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F10

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F12

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F14

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F15

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

N

W2 - YKY 5x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2

3
250A
3P

-Q1.1

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W10 - YKY 4x2,5 W11 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

do SO-3
YAKY 4x150

3
160A/160A
00
gG

-Q1.2

2
6 kA
C16
2P

-F41

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

73

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

74

1,46

Oprawa 34

YKY
3x2,5

1

A1
A2

-K73.1 1P, 10A

0,5s

L1,L2

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K74.1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

Ośw. mecz żużlu

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

-Q1.2

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1

L2

L3

N

Klasa izolacji I

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55

IK 10
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-F8.1
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-K8.1
4NO 25A

-F10.1
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-K10.1
4NO 25A

-F9.1
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-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
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-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1 -F4.1
1P

-F5.1
1P

-K1.1
4NO 16A

-S6
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-F6
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-K5.1
2NO 25A
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2NO 25A
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2NO 25A

-K1.1
4NO 16A-Q2 -Q2

-F17.1
2P
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4NO 25A
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1 -F17.1

2P
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4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
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4NO 25A
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1 -F17.1

2P
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4NO 25A
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1 -F17.1

2P
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4NO 25A
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1 -F17.1

2P
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4NO 25A
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4NO 25A
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-K20.1

4NO 25A

-K
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-K20.1

4NO 25A

-K
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2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-F4
1P
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woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-3-AW

1

23,0 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

108
-X

109
-X

N

YKXS 19x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3

63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2
6 kA
C16
2P

-F9

10,11,PE
-X

1

A1
A2

-K10.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K9.1

2
6 kA
C16
2P

-F10

11,12,PE
-X

1

A1
A2

-K12.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K11.1

2
6 kA
C16
2P

-F11

13,14,PE
-X

1

A1
A2

-K14.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K13.1

2
6 kA
C16
2P

-F12

15,16,PE
-X

1

A1
A2

-K16.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K15.1

2
6 kA
C16
2P

-F13

17,18,PE
-X

1

A1
A2

-K18.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K17.1

2
6 kA
C16
2P

-F14

19,20,PE
-X

1

A1
A2

-K8.1 1P, 10A

0,5s

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K19.1

6
5

8
7

L1,L3 L2,L3L1,L2 L1,L3 L1,L2

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR
64W
230V

1

B10
1P

-F4.1

Ośw. trening piłki

109
-X

PODSEKCJA OŚWIETLENIA BOISKA - TRENING

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

L2,L3

do SO-6

--

10

1,46

Oprawa 35

YKY
3x2,5

11

10

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

12

1,46

Oprawa 36

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

14

1,46

Oprawa 37

YKY
3x2,5

14

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

16

1,46

Oprawa 38

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

18

1,46

Oprawa 39

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

20

1,34

Oprawa 49

YKY
3x2,5

9

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K3

6
5

8
7

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-3

1

49,6 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x150

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F9

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F10

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F12

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F14

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F15

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

Ośw. mecz żużlu

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

N

YKXS 19x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2

3
250A
3P

-Q1.1

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W11 - YKY 4x2,5 W12 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

do SO-6

2
6 kA
C16
2P

-F41

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

73

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

74

1,46

Oprawa 34

YKY
3x2,5

1

A1
A2

-K73.1 1P, 10A

0,5s

L1,L2

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K74.1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1

L2

L3

N
PE

Klasa izolacji I

Inmax=400A
Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55

IK 10

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1
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-X
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-X
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-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
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1

-K
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1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
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4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P
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4NO 25A
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-K
1

-K
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1
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-K8.1
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-K10.1
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-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
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1

-S5
I-0-II

-Q1.1
3P

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1 -F4.1
1P

-F5.1
1P

-K1.1
4NO 16A

-S6
I-0-II

-F6
1P

-K5.1
2NO 25A

-F7
1P

-K6.1
2NO 25A

-F8
1P

-K7.1
2NO 25A

-K1.1
4NO 16A-Q2 -Q2

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1
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-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-F4
1P

FUNDAMENT ŻELBETOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy SO-3

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-4-AW

1

23,0 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

108
-X

109
-X

N

W4a - YKY 4x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3
63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2
6 kA
C16
2P

-F9

10,11,PE
-X

1

A1
A2

-K10.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K9.1

2
6 kA
C16
2P

-F10

11,12,PE
-X

1

A1
A2

-K12.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K11.1

2
6 kA
C16
2P

-F11

13,14,PE
-X

1

A1
A2

-K14.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K13.1

2
6 kA
C16
2P

-F12

15,16,PE
-X

1

A1
A2

-K16.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K15.1

2
6 kA
C16
2P

-F13

17,18,PE
-X

1

A1
A2

-K18.1 1P, 10A

0,5s
4

4NO 25A
230V AC/DC

-K17.1

2
6 kA
C16
2P

-F14

19,20,PE
-X

1

A1
A2

-K8.1 1P, 10A

0,5s

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K19.1

6
5

8
7

L1,L3 L2,L3L1,L2 L1,L3 L1,L2

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR
64W
230V

1

B10
1P

-F4.1

109
-X

PODSEKCJA OŚWIETLENIA BOISKA - TRENING

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

L2,L3

--

10

1,46

Oprawa 35

YKY
3x2,5

11

10

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

12

1,46

Oprawa 36

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

14

1,46

Oprawa 37

YKY
3x2,5

14

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

16

1,46

Oprawa 38

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

18

1,46

Oprawa 39

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

20

1,34

Oprawa 49

YKY
3x2,5

9

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s

do SO-1

--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K3

6
5

8
7

Ośw. trening piłki

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-4

1

49,6 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x240

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F9

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F10

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F12

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F14

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F15

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

N

W4 - YKY 5x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2

3
250A
3P

-Q1.1

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W13 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

2
6 kA
C16
2P

-F41

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

73

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

74

1,46

Oprawa 34

YKY
3x2,5

1

A1
A2

-K73.1 1P, 10A

0,5s

L1,L2

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K74.1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

Ośw. mecz żużlu

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1

L2

L3

N

Klasa izolacji I

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55
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FUNDAMENT ŻELBETOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy SO-4

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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[594x900]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-5-AW

1

1,5 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

108
-X

109
-X

N

W5a - YKY 4x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3
63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

B10
1P

-F4.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

64W
230V

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR

do SO-1

--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-6

1

81,8 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x240

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F10

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F9

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F15

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F17

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F19

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

N

W5 - YKY 5x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2

3
250A
3P

-Q1.1

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W8 - YKY 4x2,5 W9 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

do SO-1

2
6 kA
C16
2P

-F63

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

117

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

118

1,46

Oprawa 56

YKY
3x2,5

1

A1
A2

-K117.1 1P, 10A

0,5s

L3,L1

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K118.1

6
5

8
7

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

Ośw. mecz żużlu

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F6
1P

-K5.1
2NO 25A

-F7
1P

-K6.1
2NO 25A

-F8
1P

-K7.1
2NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1
L2

L3

N

Klasa izolacji I

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55

IK 10

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1
2NO 16A

-K5.1 -F6
1P

-S5
I-0-II

-Q1.1
3P

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1 -F4.1
1P

-F5.1
1P

-S6
I-0-II

-K1.1
4NO 16A-Q2 -Q2

-K1
4NO 25A2NO 16A

-K5.1 -F4
1P

FUNDAMENT ŻELBETOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY

dz. nr 84/14 obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy SO-5

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J ECT  G R O U P

[594x900]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-5-AW

1

1,5 kW

Ośw. awaryjne

YAKY
4x50

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3
6 kA
B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

4,5,PE
-X

Ośw. awaryjne

--

6

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

108
-X

109
-X

N

W5a - YKY 4x1,5

R≤10Ω

--

5

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

1

B10
1P

-F5.1

1
6 kA
C16
1P

-F6

1
6 kA
C16
1P

-F7

6,7,PE
-X

3

-Q2

63A/125A

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

7

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

1
6 kA
C16
1P

-F8

8,9,PE
-X

--

8

0,4

Oprawy AW 2 szt.

YKY
3x2,5

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

3
63A
3P

-Q1.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K5.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K6.1

2

A2
A1

2NO 25A
230V AC/DC

-K7.1

1

-S6
I-0-II
16A 250V

SEKCJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

1

B10
1P

-F4.1

1

250W
230V

DMUCHAWA

1

TERMOSTAT
230V

64W
230V

GRZEWCZA +FILTR

TERMOSTAT
230V

WENTYLATOR

do SO-1

--

4

0,32

Układ grzewczy i chłodzący

YKY
3x2,5

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K2

6
5

8
7

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3

N
PE

SO-6

1

81,8 kW

Ośw. podstawowe

YAKY
4x240

4
12.5-275
T1+T2

-F2.1

--

2

--

Ogranicznik przepięć

H07V-K 16

3

B6
3P

-F3.1

3
3xG

-H3.1

--

3

--

Lampki kontrolne

H07V-K 1

2
6 kA
C16
2P

-F8

6,7,PE
-X

2
6 kA
C16
2P

-F10

8,9,PE
-X

--

10

1,46

Oprawa 2

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

11

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F9

Przekaźnik czasowy,

13

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F11

10,11,PE
-X

--

14

1,46

Oprawa 4

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

15

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F13

12,13,PE
-X

--

16

1,46

Oprawa 5

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

17

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F15

14,15,PE
-X

--

18

1,46

Oprawa 6

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

19

--

--

--

zwłoka 0,5 s

2
6 kA
C16
2P

-F17

16,17,PE
-X

--

20

1,46

Oprawa 7

YKY
3x2,5

2
6 kA
C16
2P

-F19

18,19,PE
-X

--

22

1,46

Oprawa 8

YKY
3x2,5

Przekaźnik czasowy,

9

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

21

--

--

--

zwłoka 0,5 s
Przekaźnik czasowy,

7

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

8

1,46

Oprawa 1

YKY
3x2,5

--

12

1,46

Oprawa 3

YKY
3x2,5

108
-X

110
-X

2
6 kA
C16
2P

-F63

116,117,PE
-X

Przekaźnik czasowy,

117

--

--

--

zwłoka 0,5 s
--

118

1,46

Oprawa 56

YKY
3x2,5

N

W6 - YKY 5x1,5

1

A1
A2

-K9.1 1P, 10A

0,5s1

A1
A2

-K7.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K11.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K13.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K15.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K17.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K19.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K21.1 1P, 10A

0,5s 1

A1
A2

-K117.1 1P, 10A

0,5s

R≤10Ω

--

4

0,01

Ośw. przeszkodowe

YKY 3x2,5

1

B10
1P

-F6

1 - ZAŁĄCZENIE LOKALNE
0 - WYŁĄCZONE
2 - ZAŁĄCZANIE ZDALNE

--

6

--

Zasilanie styczników

YKY 3x1,5

Przełącznik sposobu załączania

5

--

--

--

2NO 16A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K5.1

L2,L3 L1,L3
L1,L2

L2,L3L1,L2 L1,L3 L2,L3L1,L2 L3,L1

3

250A
3P

-Q1.1

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K118.1

6
5

8
7

StCuSn 30x4

3

-Q2

125A/125A

20,21,PE
-X

1

-S5
I-0-II
16A 250V

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K8.1

6
5

8
7

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K10.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K12.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K14.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K16.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K18.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K20.1

4

4NO 25A
230V AC/DC

-K22.1

4,5
-X

W12 - YKY 4x2,5

SEKCJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

4NO 25A
230V AC/DC

A2
A1

2
1

4
3-K1

6
5

8
7

1
6 kA
B6
1P

-F4

Ośw. mecz żużlu

KLAPA
GRAWITACYJNA

DMUCHAWA
GRZEWCZA

Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

WENTYLATOR
Z OSŁONĄ
PRZECIWBRYZGOWĄ

0
I

-Q1.1UKŁAD SZYNOWY Cu 25x5 270A
L1

L2

L3

N

Klasa izolacji I

Inmax=400A

Temp. pracy: -40~+80 °C

Szerokość 1600mm

Wysokość 2000mm

Głębokość 400 mm

Obudowa ocynkowana

Farba poliestrowa z filtrem UV

Zamek z wkładką na klucz

Kable wprowadzane od dołu

Należy stosować dławnice kablowe

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglądowy

IP 55

IK 10
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-X
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A
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-K20.1
4NO 25A
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2P

-K8.1
4NO 25A
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4NO 25A
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4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A
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2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P
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4NO 25A
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-K
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1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-F15.1
2P

-K18.1
4NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F8.1
2P

-K8.1
4NO 25A

-F10.1
2P

-K10.1
4NO 25A

-F9.1
2P

-K12.1
4NO 25A

-F11.1
2P

-K14.1
4NO 25A

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-K
1

-F6
1P

-K5.1
2NO 25A

-F7
1P

-K6.1
2NO 25A

-F8
1P

-K7.1
2NO 25A

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-F17.1
2P

-K20.1
4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1 -F17.1

2P
-K20.1

4NO 25A

-K
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-X
1

-F13.1
2P

-K16.1
4NO 25A

-K
1

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1
2NO 16A

-K5.1 -F6
1P

-S5
I-0-II

-Q1.1
3P

-F2.1
T1+T2

-F3.1
3P

-H3.1 -F4.1
1P

-F5.1
1P

-K1.1
4NO 16A

-S6
I-0-II

-K1.1
4NO 16A-Q2 -Q2

-K1
4NO 25A2NO 16A

-K5.1 -F4
1P

FUNDAMENT ŻELBETOWY FUNDAMENT ŻELBETOWY

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy SO-6

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J ECT  G R O U P

[594x900]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3PEN

PEN

1,2,3,PEN
-X

RA/RNN

1

94,8 kW

Sieć

4x YAKXS 1x150

SO1(4,5)-AW

3

47,4 kW

Ośw. awaryjne

YAKY 4x50

4 4

SIEĆ- AGR
315A
690V

-S1

RA/SZP

2

94,8 kW

Zespół prądotwórczy

4x YAKXS 1x150

4,5,6,PEN
-X

7,8,9,PEN
-X

10,11,12,PEN
-X

4

4P
125/0.3
A

-F1.2

4

4P
125/0.3
A

-F2.2

3
80A/160A
00
gG

-F1.1

3
80A/160A
00
gG

-F2.1

SO2(3,6)-AW

4

47,4 kW

Ośw. awaryjne

YAKY 4x50

13,N,PE
-X

RS

5

--

Zasila. RS cz. AW

YKY 3x2,5

1
16A/32A
gG
1P

-F3

I

O
I

O

Klasa izolacji

IP 55

Natynkowa

Liczba modułów 180

Wysokość 800mm

Szerokość 800mm

Głębokość 350mm

Inmax=630A

14,N,PE
-X

ZP

6

--

Potrzeby własne ZP

YKY 3x2,5

1
16A/32A
gG
1P

-F4
-F1.1
gG

-F1.2
4P

-F2.1
gG

-F2.2
4P

-F3
1P

-F4
1P

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy RA

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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- DW_230601_PBD_E_1009 00

branża: faza: nr projektu: data:

format: skala: nr rys.:

ad
re

s i
nw

.:

in
we

sto
r:

W E N S K I   P R O J E C T   G R O U P
ul. Garbary  30 / 1A     Bydgoszcz  85-229

tel:  0048 888 777 213   mail:  biuro@wenski.pl

in
we

sty
cja

:

rewizja:

pr
oj

ek
to

wa
ł:

op
ra

co
wa

ł:
sp

ra
wd

ził
:

ty
tu

ł:
in

ve
stm

en
t:

ad
re

ss
 in

v.:

in
ve

sto
r:

de
sig

ne
d 

by
:

dr
ow

n 
by

:
ap

pr
ov

ed
 b

y:
tit

le
:

trade: stage: design no: date:

revision:drowing no:size: scale:

W E N S K I  P R O J EC T  G R O U P

[297x420]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1

N
PE

1,N,PE
-X

Zasilanie z RA, z za 

1

--

RS

YDYżo
3x2,5

przełącznika sieć-agregat

1
G

-H2.1

--

2

--

--

H07V-K 1

1P
B10
6 kA

2
1-F1 1P

B6
6 kA

2
1-F2

-S20 -S23 -S26 -S29

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

3

--

AW - SO1

--

1
G

-H5.1

--

5

--

Lampka kontrolna

--

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

6

--

AW - SO2

--

--

8

--

Lampka kontrolna

--

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

9

--

AW - SO3

--

--

11

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H8.1 1
G

-H11.1

2
1

-K3.1 2
1

-K6.1 2
1

-K9.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K3.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K6.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K9.1

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

12

--

AW - SO4

--

--

14

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H14.1

2
1

-K17.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K12.1

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S20

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S23

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S29

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S26

4
-X

-K3.1

5
6

Ośw. awaryjne

19

--

Wieża SO1

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

21

--

Wieża SO1

YKYżo
 4x1,5

W1a

6
-X

-K6.1

5
6

Ośw. awaryjne

22

--

Wieża SO2

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

24

--

Wieża SO2

YKYżo
 4x1,5

W2a

8
-X

-K9.1

5
6

Ośw. awaryjne

25

--

Wieża SO3

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

27

--

Wieża SO3

YKYżo
 4x1,5

W3a

10
-X

-K12.1

5
6

Ośw. awaryjne

28

--

Wieża SO4

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

30

--

Wieża SO4

YKYżo
 4x1,5

W4a

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S3

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S6

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S9

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S12

KASETA ZEWNĘTRZNA W OBUDOWIE SZCZELNEJ IP65
ZAINSTALOWANA NA ŚCIANIE STACJI Z PRZEŁĄCZNIKAMI,
DO ZDALNEGO ZAŁĄCZANIA OŚWIETLENIA BOISKA
PIŁKARSKIEGO W CZASIE TRENINGU

Ośw. boiska treningowego

4

--

Wieża SO1

--

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K4.1

Ośw. boiska treningowego

7

--

Wieża SO2

--

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K7.1

Ośw. boiska treningowego

10

--

Wieża SO3

--

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K10.1

Li-2YCY 8x2x0,5

PE

-K4.1

1
2 -K7.1 -K10.1 -K13.1

Ośw. boiska treningowego

13

--

Wieża SO4

--

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K13.1

1
2

1
2

1
2

-X -X -X -X

-X -X -X -X

-X -X-X

SEKCJA STEROWANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

15

--

AW - SO5

--

--

16

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H16.1

2
1

-K15.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K15.1

Ośw. awaryjne - wszystkie oprawy

17

--

AW - SO6

--

--

18

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H14.1

2
1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K17.1

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S15

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S17

-X -X

-X -X

12
-X

-K15.1

5
6

Ośw. awaryjne

31

--

Wieża SO5

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

32

--

Wieża SO5

YKYżo
 4x1,5

W5a

13
-X

-K17.1

5
6

Ośw. awaryjne

33

--

Wieża SO6

YKYżo
 4x1,5

N
-X

N

34

--

Wieża SO6

YKYżo
 4x1,5

W6a

-X

-K12.1

5
-X

Ośw.trening piłki

20

--

Wieża SO1

YKYżo
 5x1,5

7
-X

-K7.1

Ośw.trening piłki

23

--

Wieża SO2

YKYżo
 5x1,5

9
-X

-K10.1

Ośw.trening piłki

26

--

Wieża SO3

YKYżo
 5x1,5

11
-X

-K13.1

Ośw.trening piłki

29

--

Wieża SO4

YKYżo
 5x1,5

-K4.1

3
4

5
6

5
6

5
6

Załączenie

37

--

Wieża SO1

--

1
G

-H21.1

--

38

--

Lampka kontrolna

--

Załączenie

39

--

Wieża SO2

--

--

40

--

Lampka kontrolna

--

--

41

--

Wieża SO3

--

--

42

--

Lampka kontrolna

--

1
G
H2

-H24.1 1
G

-H27.1

2
1

-K19.1 2
1

-K22.1 2
1

-K25.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K19.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K22.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K25.1

Załączenie

43

--

Wieża SO4

--

--

44

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H30.1

2
1

-K28.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K28.1

N
-X

N

50

--

Wieża SO1

YKYżo
 5x1,5

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S19

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S22

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S25

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S28

15
-X

-K19.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

49

--

Wieża SO1

YKYżo
 5x1,5

W1

N
-X

N

52

--

Wieża SO2

YKYżo
 5x1,5

18
-X

-K22.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

51

--

Wieża SO2

YKYżo
 5x1,5

W2

N
-X

N

54

--

Wieża SO3

YKYżo
 5x1,5

21
-X

-K25.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

53

--

Wieża SO3

YKYżo
 5x1,5

W3

N
-X

N

56

--

Wieża SO4

YKYżo
 5x1,5

24
-X

-K28.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

55

--

Wieża SO4

YKYżo
 5x1,5

W4

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1

N
PE

12,N,PE
-X

Zasilanie z RNN, z sieci

35

--

RS

YDYżo
3x2,5

1
G

-H4.1

--

36

--

--

H07V-K 1

1P
B10
6 kA

2
1-F3 1P

B6
6 kA

2
1-F4

SEKCJA STEROWANIA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

N
-X

N

58

--

Wieża SO5

YKYżo
 5x1,5

21
-X

-K25.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

57

--

Wieża SO5

YKYżo
 5x1,5

W3

N
-X

N

60

--

Wieża SO6

YKYżo
 5x1,5

24
-X

-K28.1

3
4

Ośw. mecz żużlu

59

--

Wieża SO6

YKYżo
 5x1,5

W4

Załączenie

45

--

Wieża SO5

--

--

46

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H33.1

2
1

-K25.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K31.1

Załączenie

47

--

Wieża SO6

--

--

48

--

Lampka kontrolna

--

1
G

-H36.1
2

1

-K28.1

4

A2
A1

4NO 16A
230V AC/DC

-K34.1

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S25

CB Przeł. obrotowy
0-1

2
1-S28

-X

-X

-X

-X

-H21.1
H1

Wieża SO-1

-H24.1
H1

Wieża SO-2

-H24.1
H1

Wieża SO-3

-H27.1
H1

Wieża SO-4

Wieża SO-1 Wieża SO-2 Wieża SO-3 Wieża SO-4

15 16 N 18 19 N 21

Oświetlenie awaryjne / Oświetlenie trening

Oświetlenie podstawowe

-S19 -S22 -S25 -S28

22 N

RS

Głębokość: 300 mm
Wysokość: 800 mm
Szerokość: 600 mm
Ilość modułów: 100
Rodzaj: Natynkowa
Prąd znamionowy: 400 A
Stopień ochrony: IK10
Stopień ochrony: IP65
Klasa izolacji: I

-S3

-H4.1
H1

-S5

-H6.1
H2

-S7

-H8.1
H3

-S9

-H10.1
H4

N PE 24 25 N

-F3
1P

-F4
1P

-H4.1

N PE 4 N 6 N 8 N 10 N

-F1
1P

-F2
1P

-H2.1

Wieża SO-5 Wieża SO-6

-S11

-H12.1
H5

-S12

-H14.1
H6

-H30.1
H1

Wieża SO-5

-H33.1
H1

Wieża SO-6

-S31 -S34

-K3.1
4NO 16A

-K4.1
4NO 16A

-K6.1
4NO 16A

-K7.1
4NO 16A

-K9.1
4NO 16A

-K10.1
4NO 16A

-K12.1
4NO 16A

-K13.1
4NO 16A

-K15.1
4NO 16A

-K17.1
4NO 16A

-K19.1
4NO 16A

-K22.1
4NO 16A

-K25.1
4NO 16A

-K28.1
4NO 16A

-K25.1
4NO 16A

-K28.1
4NO 16A

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy rozdzielnicy RS

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J ECT  G R O U P

[594x900]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3NPE

1,2,3,N,PE
-X

SZP

1

92,9 kW

RA

4x YAKXS 1x150
LgY 1x70 PE

4,5,6,N,PE
-X

--

2

92,9 kW

Zespół prądotwórczy

--
--

Obudowa złącza kablowego na elewacji:
- 840 x 530 x 250 (wys. X szer. X gł.),
- z tworzywa termoutwardzalnego,
- II kl. izolacji,
- IP44, IK10,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- zamykana na klucz.

Szyny CU 300x30x5
na izolatorach dystansowych
Idop=379 A

URZĄDZENIE
NIE DOTYKAĆ

ELEKTRYCZNE

L1 L2 L3 N PE

-X
1

-X
1

-X
1

L1NPE

4,N,PE
-X

5,N,PE
-X

--

2

--

Zespół prądotwórczy

--
--

ZP

6

--

Potrzeby własne ZP

YKY 3x2,5
Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Schemat ideowy szafy SZP

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J EC T  G R O U P

[297x420]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



39 m

37 m

35 m

31 m

33 m

39 m

37 m

35 m

31 m

33 m

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Układ opraw na wieżach

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J EC T  G R O U P

[297x420]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy



FUNDAMENT WIEŻY

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Sposób prowadzenia okablowania przez fundament

mgr inż. Paweł Baranwoski
nr upr. KUP/0081/PBE/21
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

inż. Damian Świerżewski

mgr inz. Marek Jerzyński
nr upr. KUP/0142/POOE/11
spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
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W E N S K I  P R O J EC T  G R O U P

[297x420]

dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 
obr. 0178 Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Budowa sześciu masztów oświetleniowych na terenie 
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy


