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2  ZALACZNIKI FORMALNE

2.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 09/09/2024
- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu:

DW_230601 -, Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Instalacje elektryczne: mgr inz. Pawet Baranowski _ _ _ _ ___ _____ ____________

1
nr upr. KUP/0081/PBE/21 !
spec. instalacje elektryczne L el

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jerzynski |
nr upr. KUP/0142/POOE/11 !
spec. instalacje elektryczne L el
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2.6

WARUNKI PRZY£ACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z 0. O.

"Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Bydgoszez

Bydgoszcz, 24 11.2023

numer 56718/2023/CD1/RR1 Wkaialimvestycl Mizsta

ul Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu Stadion Polonii im. Jozefa Pilsudskiego ziokalizowanego w miejscowosc
Bydgoszcz ul Sportowa 2, dz. nr 84/14

W odpowiedzi na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przylaczenia do sieci Enea Operator sp. z ©. ©
wnioskowanego obiektu « Stadion Polonii im. Jézefa Pitsudskiego — modernizacja
oswietlenia { zwiekszenie mocy dotyczy istniejacej stacji transformatorowe;j )

W zalgczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfgczenie do
sieci.

Ze wzgledu na obowigzek, o ktorym mowa w umowie o przytaczenie, tj. zobowiazaniu
si¢ Klienta do dokonania zgloszenia za poérednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesnigjszym zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuc)i energii elektryczne;
W oparciu o zasady ckreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;
ENEA Operator sp. z 0.0. w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wysfania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylaczenia informujemy,
Iz umowa o przytgczenie moze zostaé zawarta w calym okresie waznosci warunkow
przylaczenia t). dwa lata od daty ich doreczenia

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw przylaczenia i trybu ich realizac)i
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie, zawarcie umowy moze nastapié
wedtug jednego z trzech ponizszych rozwigzan

1. W formie pisemnej (papierowej) — w takim przypadku prosimy o e
wydrukowanie w dwach egzemplarzach, uzupelnienie w zakresie dotyczacym
Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy w
WEersji papierowej.

2. W formie elektronicznej (dokumentowej) przy wykorzystaniu podpisu
kwalifkowanego - w takim przypadku jezell Panfi dysponuje podpisem
kwalifikowanym mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis,
ktorego skutek prawny jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu co
wynika z ustawy z 5 wrzednia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektroniczne) (Dz, U. z 2021 roku, poz. 1797), ktéra zostala wydana zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
uslug zaufania w odniesieniv do transakcji elektronicznych na rynku

Centrala
ENE
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wewnetrznym, prosimy o podpisanie umowy podpisem kwalifikowanym |
przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea pl
W przeciwnym przypadku prosimy o wystapienie na wskazany powyze) adres mailowy
z okresleniem wszystkich rozbieznosci | propozycjami ich rozwiazan

Oferowane w umowie warunks 3 wazne w okresie waznosct wydanych warunkow
przytaczenia, 1} przez okres 2 lat od daty doreczenia, z lym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowigzujgce] Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektryczne
zatwierdzone] przez Prezesa URE w dniu 17.12.2022. W razie zmiany Taryfy dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda
oplaty aktualne w chwili zawierania umowy O przylgczenie do Sieci.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota oplaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci oplaty za przylgczenie mozna uzyskac w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz nr telefonu 52 31 31 200

Tresc obowigzujgce) Taryfy dle usfug dystrybucy energn elekirycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator sp. z 0.0. www operator enea pl

Z powazaniem,

warunki przytaczenia nr 56718/2023/0D1/RR1
projekt umowy o przylaczenie

ko
OD1/RR/ISI15
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ENEA Operator sp. 2 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszez Bydgoszez. 23.11.2023 ¢
Wydzial Przylyczen 1 Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego §

§3-054 Bydeoszcz

tel. 52 31 31 200

5671872023/ 0D1/RR]

Miasto Bydgoszez
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Warunki przylgezenia
do sieci clektroenergetycznej ENEA Operator sp. 7 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Stadion Polonii im. Jozefa Pilsudskiego - modernizacja oswietlenia ( xwighszenie mocy dotyezy istniejyeej stacji
transformatorowej ) . Bydgoszez, ul. Sportowa, 2, dz. nr $4/14

Warunki dotyeza przylaczenia do sieci elektroenergetyeznej istniejacego obiekiu ze zwickszona moca przylaczeniows
o napieciu 15 kV = 10% (w ukladzie normalnym) zasilania podstawowegzo dla obiekiu isinigjacego zakwalifikowanego
do I grupy przylgezeniowej, z moca przybyczeniows o wartosci: 500 kW ( wzrost mocy o 100 KW).

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejace linia kablowa SN - Obw, GPZ Polnoc obechie pole 14 "Chodkiewicza 197" sekcja 1B - poprzez
istniejaca stacje transformatorows GKS Polonia nr 91680.

I RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. Z 0.0.:

2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp, 2 0.0.:

3. W zakresie dotyczgeym urzadzef podmiotu przylaczanego:

3.1.Dostosowac stacje transformatorowa GKS Polonia" nr 91680 urzadzenia odbiorcze oraz zabezpieczenin
do zwickszonego  poboru mocy

3.2 Przystosowac¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy - przekladniki pradowe do zwickszonego poboru mocy -
zgodnie zpkt. IV i V.

3.3.Dostosowad sie¢ i instalacje odbiorczy do poboru mocy, wotym zaktualizowad dokumentacje techniczna
obiektu - we potrzeb,

3.4.Zrealizowa¢ pozostale wymagania i zalecenia okredlone w niniejszych warunkach przylaczenia.

Uwagi:

I.W przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowa¢ kable typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazne
o0 napigciu - znamionowym 20 KV, pozostale elementy sieci SN-15 kV o napieciu izolacji 24 KV

2. Aparaty i urzadzenia oraz linie kablowe nalezy dobrac do obciazenia oraz parametrow zwarciowych

3. W przypadku zabudowy transformatora 0 mocy powyzej 1000 kKVA  zastosowaé zabezpieczenia nadpradowe,
ziemnozwarciowe i lemperaturowe wspolpracujace 7 wylaeznikiem 15kV zabudowanym w polu transformatora.

HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski pradowe doplywowe do odbgcznika szynowego SN w polu nr 8 abonenckiej czesci stacji
transformatorowej GKS Polonia nr 91680, w Kierunku nstalacji podmiotu przylaczanego - bez zmian,
Micjsee dostarczinia energii elektrvezng stumows jednoczesnic micjsce rozgransczenin whisnoded sieci 1 mstalacyi

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Pola pomiarowe w stacjach transformatorowvch 15/0.4 kV stanowigcych wlasnod¢ podmiotu przylgezanezo
(preferowane micjsce zainstalowania licznikow - pomieszezenie rozdzielni nn stacji transformatorowej) - bez
Zmian.
Migjsce dostarczania energii elekiryezne) stanowi jednoczesnic miejisce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejacy uklad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmictu przylaczanego, przystosowany

3671R2023/0DI/RRI UBO IS Strona |
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do rozliczen w grupie taryfowe] B2x dostosowany do poboru moey wg pkt. IV .V — przekladniki pradowe
2SS AAKL 0.2 oraz napieciowe SN - bez zmian.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE.):
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg o < 0.4,

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Maoc zwarciowa | 18,3 MVA po stronie 15 KV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN)
Wymuszony prad czynny przy doziemieniu wynosi 300 A (na szy nach rozdzielni 13 KV stacji WN/SN),
Siec SN-15 kV pracuje z punktem zerowym transformatora uziemionym przez rezystor

VIIL DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

| Nalezy uwzgledni¢ dzialania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. oraz mozliwosé powstania zaklocer
w dostawie energii elektryeznej niczaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0., a wynikiveh z dziatania zywiolow
oraz awarii systemowych.

2, W przypadku zabudowy w instalacji odbiorczej ukladow awtomatyki SZR lub ukiadu automaryki SZR
wspélpracujacege z agregatem pradotworczym (sicé/agregat/UPS) nalezy zastosowaé na wylacznikach blokady
mechaniczne, mechaniczno-elektryczne lub elektryczne czynne (oddzinlujace na tory pradowe wylacznikow)
uniemozliwiajace jednoczesne elekiryczne polaczenie obu Zréde! lub zastosowad uklad recznego przelaczania
z zastosowaniem lacznika rojpozycyinego. Zastosowane blokady musza dzialac przy sterowaniu wylacznikami;
recznie. zdalnie | lokalnie (z napedow wylacznikow). jak i przy dziataniu automatyki SZR (oddziatujac na tory
pradowe wylacznikow), Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglednia¢ odpowiednig selekiywnose nastaw
patrzac od strony Zrodla zasilania. Zabudowa ukladu automatyki SZR lub ukladu wspdlpracujacego z agregatem
pradotworczym powinna speiniad rowniez wymagania okreslone w pkt. XL ust. 11112,

3 Uruchomienie ukladow automatyki SZR 1 instalacji wspolpracujacy ch z agregatem pradotworczym bez uzgodnienia
2 ENEA Operator migjsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.

Bezwzglednie zabrania si¢ elektryeznego laczenia sieci i urzadzen zasilanych z projektowane) rozdzielni SN
stacji transformatorowej SN/nn 2 sieciami i instalacjami zasilanymi z innego Zrodla lub stanowiacych wlasnos¢
innych podmiotéw - niczaleznic od poziomu napi¢cia,

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Nalezy uwzgledni¢ dzialania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0 oraz mozliwes¢ powstania zaklocen
w dostawie energii elektryczne) niezaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0 a wyniklyvch z dziatania zywiolow oraz
awarii systemowych

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaklocen o parametrach wyzszych niz dopuszezalne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska 2 dnia 22.03.2023 1. ws. Szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu clektroenergetycznego ( Dz.U. z 2022 poz. 1385, z pézn. zm.)

X1. UWAGI DODATKOWE:

|, Instalacje wewngtrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawic . warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami ).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny bhy¢é
tak skonstruowane. aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach

przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow

S6TIR2023/ODI/RRT UBO IS Strona 2
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jakosciowych energii elektryczne) w zakresie odchylert czgstotiiwosci | naplecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegolnych harmonicznych oraz wskaénika dlugockresowege migotania Swiatla zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
4.1 jednorazowe) przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku;

przerwy planowanej - 16 godzin,

przerwy nieplanowanej- 24 godzin;

4.2 przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo
diugich, w przypadku:
- przerw planowanych - 35 godzin,
przerwy nieplanowanej- 48 godzin.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacyi prac projekiowych i budowlano - montazowych ujetyeh w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyiaczenie.

6. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyskat w Rejonie Dystrybucii Bydgoszcz.

7.Preed proyloczeniom podmiol przylaczany abow sjzany jest do zakwalizowania ( w preypadku rozbudony sieci SN ) w Enca
Operator  sp. 7z o0 Oddziad Dystrybueji Bydgoszcs Wydzial Zakladowej Dyspozycjii Mocy RDR Bydgoszcz — Instruki
Wipdlpracy  Eksplomucyine- Ruchowej 7 uwzglednieniem warunkéw okredlonyeh w Instrukeii Ruche @ Eksploatacii Sieci
Dystrybucji  Bydposzcz

8.Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego w ninigjszych warunkach podmiot przylaczany uzyska od
wydajacego  wydajacezo warunki przylaczenia uzgodnienie dokumentacji projektowej (w | egz. wraz 2 Jjego
zawartoscia na dostarczonej plycie CD), dla zakresu inwestycji okreslonego w pktiL3, w przypadku rozbudowy lub
przebudowy sieci i urzadzen SN lub ukladu pomiarowo - rozliczeniow ego oraz w przypadku Koniecznodei zabudowy
ukladu automatyki SZR lub agregatu pradotwérczego.

9.Projektowany infrastrukture elektroenergetyczna nalezy prowadzic zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania
terenu.

10.W przypadku wystapienia Kolizji projektowanych obicktow 2z istniejacy sieciy elektroenergetyczng o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrvbucji Bydgoszcz.

I1.Zastosowanie agregatow pradotwirczych i UPS w instalacjach wymaga speiniema nastepujacych wymagan i
warunkow:
- nalezy zrealizowad uklad zasilania obiekw. w ktorym zasilanie bedzic odbywal sie wylaczenie z jednego
zrodla, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrodia dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowaé uklad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny uklad przelaczania sie¢/agregat
a pomocy lgcznika trojbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica:
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylacznikami, oprdcz warunku kontroli
napiecia na 7rodle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznik ow napigciowyveh ukladu SZR). bezwzglednie
nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ blokade mechaniczna . mechaniczno — clektryezne |, lub elektryezne — czynne
{oddzialujacq na tory pradowe wylgeznikow) lub zastosowad w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w
ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzieinica (blokada mechaniczna ma uniemozliwiad Jjednoczesne zalaczenie obu zradel
zasilania 1ak. by w preypadku uszkedzenia jakiegokolwick elementu ukladu SZR, agregat pradotwérczy nie mial
mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowe.

12.Wszysikie ukfady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, Jak i agregatem czy UPS, wymagaja
opracowania odrebnej dokumentacji, kiéra podlega uzgodnieniu przez wydajgcego warunki przylgczenia. Zawartosc
dokumentacji powinna obejmowad dokladny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okredli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad. zamiescic schematy rozwinigte obwoddw wtémych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agrezatu lub uktadu automatyki SZR nalezy wystapic do ENEA Operator sp,
2 0.0, Z wnioskiem o przeprowadzenie wspolnych prob i sprawdzenia zabudowanego ukladu (wraz z harmonogramem
uruchomien) oraz wykona¢ odbior inwestorski i przedstawi¢ o$wiadezenic wykonawcy z wykonanych prac . Do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosdci, uruchamianie i zalgczanie ukladu automarvki SZR
oraz ukladu wspélpracujgcego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.

367182023 0D I/RRT UBO 1S Strons 3
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13.Preylaczana  infrastruktura  elektroenen g stanowea  whasnos¢  podmioty preylaczanegoe  must  spelmad

¢
wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksplostacji Sieci Dystrvbucyinej obowiazujacej na obszarze dzialania

ENEA Operator sp. z 0.0
IS.ENEA( perator sp. 7z 0.0, zapewni dostawe enereii e ekiryeznej po ‘-[‘L"lli'JIill wymogzow okredlonyeh w warunkach

przyvlaczenia 1 zawarte] umowic o przylaczenic

Data waznosci warunkow przyljezenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

( padpis osoby upowaznioncj )

zal
- schemat.

Rozdzielnik:
ZIR/RR /IS-15

S67I82023/0D1/RR] LBO IS Strona 4
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Zatacznik do warunkow przylaczenia nr 56718/2023/0D1/RR1

SN/nn urzadzenia podmiotu
przylaczanego urzgdzenia ENEA

\ Operator Sp. z 0.0.

\ ,

rozdzielnia SN
w abonenckie
stacji SN/nn

zaciskina
odtaczniku
sekeyn |

yn
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3  OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezyty starannoscig dokonali koordynacji przebiegéw tras kabli,
przewodow oraz lokalizacji urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na
budowie, przed przystgpieniem do robét instalacyjnych.

Skutki odstgpienia od dokonania takiej koordynacji nie mogg obcigzac autoréw projektu.

3.1 Cze$¢ OGOLNA

3.1.1 NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | INWESTOR OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA: BUDOWA SZESCIU MASZTOW OSWIETLENIOWYCH NA TERENIE STADIONU POLONII BYDGOSZCZ IM. MARSZAtKA
JOZEFA PILSUDSKIEGO, PRZY ULICY SPORTOWE) 2 W BYDGOSZCZY

LOKALIZACJA:  STADION POLONII IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
UL. SPORTOWA 2
85-091 BYDGOSZCZ
DZ. NR 84/14, OBREB 0178

INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

3.1.2 OPIS OGOLNY INWESTYCI

Inwestycja ma na celu dostosowanie obecnego systemu os$wietlenia stadionu zuzlowego do obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz wymagan okreslonych przez Polski Zwigzek Motorowy, Ekstralige Zuzlowa Sp. z 0.0. oraz operatoréw
telewizyjnych realizujgcych transmisje z zawodow sportowych odbywajacych sie na stadionie. Modernizacja ma rowniez
na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej oSwietlenia poprzez zastosowanie opraw zawierajgcych zrodto swiatta
wykonane w technologii LED.

3.13 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  zlecenie Inwestora,

— wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujace przepisy i normy,

— inwentaryzacja w terenie,

— dokumentacja archiwalna,

— katalogi producentéw sprzetu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
wspomagajace projektowanie.

3.14 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu wchodzg nastepujgce zadania:

- demontaz wiez oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi zlokalizowanymi koto wiez — 6 szt.,
(demontaz samych wiez w zakresie branzy konstrukcyjnej),

- montaz czterech nowych wiez oswietleniowych,

- montaz szaf zasilajgco-sterujgcych oswietleniem wiez,

- montaz opraw oswietleniowych i okablowania na wiezach,

- podfaczenie instalacji kablowej zasilajgcej i sterujgcej oswietleniem stadionu,

- ochrona odgromowa wiez oswietleniowych,
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3.15

instalacja uziemienia wiez o$wietleniowych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

3.1.5.1

OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych przepisow dotyczacych budowy, a w

szczegblnosci:

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy.

OBOWIAZUJACE NORMY

Nr normy

PN-HD 60364-4-41

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym (lub rwnowazne)

PN-HD 60364-5-523

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér kabli i przwodéw (lub
réwnowazne)

PN-HD 60364-4-442;443

Ochrona przeciwprzepigciowa urzadzen elektryczncznych. (lub réwnowazne)

PN-HD 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie (lub réwnowazne)

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (lub rbwnowazne)

N SEP-E-001 §|eC| elek.troenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa (lub
réwnowazne)

N SEP-E-004 E’Iektroen.ergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (lub
réwnowazne)

PN-EN 12193 ,Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie w sporcie” (lub réwnowazne)

UWAGA.

Obowigzujg najnowsze wydania wskazanych powyzej norm na dzien 25.09.2023.
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3.2  DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.2.1 STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

IDENDTYFIKATORY DZIALEK, OBREBY LISTA UZBROJENIA ISTNIEJACEGO
046101_1.0178.84/14, obr. Bydgoszcz

— stacja transformatorowa 15/0,4 kV

—  sie¢ kablowa nn 0,4 kV, SN 15 kV

— kanalizacja telekomunikacyjna,

—  kanalizacja deszczowa i sanitarna,
—  kanalizacja wodociggowa,

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzgdzen podziemnych.

3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie modernizacje oswietlenia stadionu polegajacej na:

- demontazu istniejgcych wiez oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi zlokalizowanymi koto

wiez — 6 szt. (demontaz konstrukcji wiez w zakresie branzy konstrukcyjnej),

- montazu szesciu nowych wiez oswietleniowych (w zakresie branzy konstrukcyjnej),

- montazu szaf zasilajgco-sterujacych oswietleniem wiez,

- montazu opraw oSwietleniowych i okablowania na wiezach,

- podfaczeniu instalacji kablowej zasilajgcej i sterujgcej dla oswietlenia stadionu,

- budowie instalacji uziemienia wiez oswietleniowych,

- budowie instalacji odgromowej wiez oswietleniowych,

- montazu szafy przytaczeniowej oraz zespotu pradotwérczego,

- przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcych kabli elektroenergetycznych i sterowniczych.
Opis rozwigzan technicznych zostanie zawarty w projekcie technicznym branzy elektrycznej.
Obszar objety budowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie geodezyjnym,
przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierajgca uktad obiektéw budowlanych, sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania odpaddw, nie
narusza obiektéw zieleni i nie majg wptywu na sSrodowisko lub jego wykorzystanie.

3.23 MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UCHWALA Nr XLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ,Polonia” w Bydgoszczy

3.24 INFORMACIE O TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani ewidencji zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie lezy
na terenie eksploatacji gorniczej, jak rowniez brak jest ingerencji w zielen wysoka.

3.25 OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

3.2.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujgce modernizacje istniejgcego oswietlenia stadionu nie
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zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagaja
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.
Obszar oddziatywania obiektu objety jest tylko dziatkami okreslonymi w niniejszym projekcie tj. DZ. NR 84/14, OBREB
0178.
Obszar oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

1. Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
UCHWALA Nr XLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ,,Polonia” w Bydgoszczy

ukhwnN

3.2.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na
terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowg oswietlenia stadionu wystepujg proste warunki gruntowe —
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne tj. linie kablowe
nn 0,4 kV nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

3.2.8  STANISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego na podstawie PFU, dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalne;j.

Na terenie stadionu znajduje sie szes¢ wiez oswietleniowych o wysokosci 26 m zlokalizowanych na nasypie o wysokosci
4 m.

W niniejszym opracowaniu przyjeto oznaczenia wiez oswietleniowych zgodne z pierwotng dokumentacjg projektowg,
tj.: SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 i SO-6.

System os$wietleniowy stadionu zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630 kVA bedacej
wtasnoscig Zamawiajgcego.

Zasilanie oSwietlenia podstawowego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240
zabezpieczonym wytgcznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej.
Zasilanie o$wietlenia podstawowego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240
zabezpieczonym wyfacznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej.
Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczonym wytacznikiem nadpradowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetgcznikiem sie¢-agregat w rozdzielni
stacji.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczonym wytgcznikiem nadprgdowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetgcznikiem sieé¢-agregat w rozdzielni
stacji.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie z szafy sterowniczej RS zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia
w stacji transformatorowe;j.

Na wiezy SO-4 s3 zainstalowane przekazniki telekomunikacyjne.

Na wiezach zainstalowane sg nieczynne urzgdzenia systemu nagtos$nienia.

Na wiezach oswietleniowych zainstalowane s3:

- oprawy oswietleniowe metalohalogenkowe o tgcznej mocy ok. 180 kW,
- oswietlenie awaryjne, po 6 opraw na kazdej wiezy, naswietlacze LED o mocy 200 W, tgcznie 7,2 kW.
- oswietlenie przeszkodowe (czerwona lampka na wysiegniku).

Przy kazdej wiezy zlokalizowana jest szafa zasilajgco-sterujgca oprawami oswietleniowymi.

3.29 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie zainstalowa¢ nowe oprawy oswietlenia toru i ptyty na nowych wiezach oraz ponownie zainstalowaé
istniejgce naswietlacze LED oswietlenia awaryjnego oraz oswietlenie przeszkodowe na wysiegnikach na szczytach wiez.
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W celu zasilania nowego oswietlenia planuje sie wykorzysta¢ kable zasilajgce i sterujgce istniejgcego oswietlenia
stadionu. Projektuje sie nowe rozdzielnice zasilajgco-sterujgce oswietleniem wiez oraz nowg rozdzielnice sterujaca
w rozdzielni nn w stacji transformatorowej. Projektuje sie zasilanie oswietlenia awaryjnego z agregatu pragdotwdrczego
poprzez przytacze na elewacji stacji transformatorowej.



DW_230601 — Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

WEMSKI PROJECT GROUWF

4 INFORMACIA BIOZ

Budowa szesciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka

NAZWA INWESTYCIJI , . . R .
Jozefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

Stadion Polonii im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
Ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

Dz. Nr 84/14, obreb 0178

Miasto Bydgoszcz

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR Ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Pracowania Inzynierii Elektrycznej
Pawet Baranowski

Ul. Skosna 15

85-418 Bydgoszcz

PROJEKT

Czes¢ opisowa informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostata sporzadzona zgodnie z
§3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI......ueeereerrinriinessneeenenessneeseesenessessnes
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Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania

— oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie trasy projektowane;j linii,

— roboty ziemne,

— montaz stupow oswietleniowych,

— wprowadzenie i podfaczenie kabli w stupach os$wietleniowych,
— montaz opraw oswietleniowych,

— podtaczenie kabli i przewodow,

— wykonanie czynnosci pomiarowych powykonawczych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji

- nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wtasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia nie beda stwarzaty
zagrozenia dla uzytkownikdéw i oséb trzecich.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia robét ziemnych na terenie budowy

- porazenie pragdem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen roboczych (Srednia wiarygodnosé),

- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnosc),

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej, obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie (Srednia wiarygodnosc),

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materiatéw lub sprzetu (wysoka wiarygodnos¢),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (Srednia wiarygodnosc).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia rob6t montazowych na terenie budowy

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokosci w trakcie montazu stupow oswietleniowych, podtgczenia kabla na
stupie, podtgczenia opraw oswietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzgdzen roboczych (wysoka wiarygodnosé),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podtaczenia projektowanej linii kablowej do istniejgcego stupa
oswietleniowego WZ-9, podczas montazu opraw oswietleniowych, podczas wykonywania pomiaréw powykonawczych
($rednia wiarygodnosc).

Informacje o oznakowaniu i zagospodarowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomoca folii koloru biato-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych i dzieci,

- wykonania drdg, wyjsc i przejsé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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- zapewnienia tagcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegodtowe ustalenia dokonywaé na biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP.

Przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”,

- ,Uwaga prace na wysokosci”,

- ,Uwaga przejscia nie ma”,

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej
pracy, w tym pracujgcy na wysokosciach badania lekarskie wysokosciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:

- wstepne ogdlne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
konkretnych prac budowlanych.

Informacje o sposobie przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

W ramach planowanych robdét budowlanych nie przewiduje sie wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych.

Informacje dotyczace uporzagdkowania terenu

Po zakoniczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego w dniu rozpoczecia prac.
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