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1  SPISRYSUNKOW
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
DW_230601_PBD_E_1001 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA ELEKTRYCZNA 1:500

DW_230601_PBD_E_1002 | SCHEMAT OSWIETLENIA STADIONU -
DW_230601_PBD_E_1003 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO1 -
DW_230601_PBD_E_1004 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO2 -
DW_230601_PBD_E_1005 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO3 -
DW_230601_PBD_E_1006 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO4 -
DW_230601_PBD_E_1007 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO5 -
DW_230601_PBD_E_1008 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SO6 -
DW_230601_PBD_E_1009 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RA -
DW_230601_PBD_E_1010 | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RS -
DW_230601_PBD_E_1011 | SCHEMAT IDEOWY SZAFY SZP -
DW_230601_PBD_E_1012 | UKLAD OPRAW NA WIEZACH -

DW_230601_PBD_E_1013 | SPOSOB PROWADZENIA OKABLOWANIA PRZEZ FUNDAMENT -

Lista zatgcznikdw:
Zatacznik nr 1 Obliczenia fotometryczne

Zatacznik nr 2 Analiza poboru mocy
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2  ZALACZNIKI FORMALNE
2.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
BYDGOSZCZ 25/09/2023

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu:

DW_230601 -, Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Instalacje elektryczne: mgr inz. Pawet Baranowski = mmmmmmmmmmmmmmemmm
nr upr. KUP/0081/PBE/21 !
spec. instalacje elektryczne R

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Marek Jerzynski |
nr upr. KUP/0142/POOE/11 !
spec. instalacje elektryczne L el
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2.6

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z 0. O.

"Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

Bydgoszcz, 24 11.2023

numer 56718/2023/CD1/RR1 Wydzial Inwestycji Miasta

ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu Stadion Polonii im. Jozefa Pilsudskiego ziokalizowanego w miejscowosc
Bydgoszcz ul. Sportowa 2, dz. nr 84/14

W odpowiedzi na ziozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia uprzejmie
informujemy. ze istnieje mozliwos¢ przylaczenia do sieci Enea Operator sp. z 0. ©
wnioskowanego obiektu & Stadion Poionii im. Jézefa Pitsudskiego — modernizacja
oswietlenia { zwiekszenie mocy dotyczy istniejacej stacji transformatorowe; )

W zalaczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do
sieci.

Ze wzgledu na cbowigzek, o ktorym mowa w umowie o przytaczenie, tj. zobowiazaniu
sig¢ Klienta do dokonania zgloszenia za poérednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, © zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesniejszym zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuci energii elektrycznej
w oparciu o0 zasady ckreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjneg)
ENEA Operator sp. z 0.0. w terminie nie dtuzszym niz 80 dni od dnia wyslania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylaczenia informujemy,
IZ umowa o przytgczenie moze zostat zawarta w calym okresie waznosci warunkow
przylaczenia t|. dwa lata od daty ich doreczenia

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie, zawarcie umowy moze nastapié
wedtug jednego z trzech ponizszych rozwigzan

1. W formie pisemnej (papierowej) — w takim przypadku prosimy o jej
wydrukowanie w dwach egzemplarzach, uzupelnienie w zakresie dotyczacym
Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy w
WEersji papierowej.

2. W formie elektroniczne] (dokumentowej) przy wykorzystaniu podpisu
kwalifikowanego - w takim przypadku jezell Panfi dysponuje podpisem
kwalifikowanym mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis,
ktorego skutek prawny jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu co
wynika z ustawy z 5 wrzeénia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz, U. z 2021 roku, poz 1797), ktéra zostala wydana zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usiug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku

Cantrala
ENE
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wewnetrznym, prosimy o podpisanie umowy podpisem kwalifikowanym |
przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea pl
W przeciwnym przypadku prosimy o wystapienie na wskazany powyze) adres mailowy
z okresleniem wszystkich rozbieznosa | propozycjami ich rozwiazan

Oferowane w umowie warunki 3 wazne w okresie waznosct wydanych warunkow
przytaczenia, tj przez okres 2 lat od daty doreczenia, z lym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej] umowie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowigzujgce] Taryfy dla ustug dystrybucii energii elektryczne
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2022. W razie zmiany Taryfy dla
ustug dystrybucji enerqgii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda
oplaty aktualne w chwili zawierania umowy O przylgczenie do siect.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opiaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci oplaty za przylgczenie mozna uzyskac w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddzial Dystrybucii
Bydgoszcz nr telefonu 52 31 31 200

Tresc obowigzujgce) Taryfy dla usfug dystrybucy energn elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator sp. z 0.0, www operator enea pl

Z powazaniem,

zataczniki:
warunki przylaczenia nr 56718/2023/0D1/RR1
projekt umowy o przylaczenie

ko
OD1/RR/IS/15
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ENEA Operator sp. 2 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszez Bydgoszez, 23.11.2023 ¢
Wydzial Przylaczen 1 Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego §

§5-034 Bydeoszcz

tel. 52 31 31 200

S6T18/2023/0D1/RRI

Miasto Bydgoszez
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

Stadion Polonii im. Jozefa Pilsudskiego - modernizacja oswietlenia ( xwigkszenie mocy dotyczy istniejgeej stacji
transformatorowej ) . Bydgoszez, ul. Sportowa, 2, dz. nr $4/14

Warunki dotyeza przylaczenia do sieci elektroenergetyezne]  isiniejacezo obiektu ze zwickszona maoca preylaczeniowy
o napigciu 15 kV = 10% (w ukfadzie normalnym) zasilania podstawowegzo dla obieku istnigjacego zakwalifikowanego
do I grupy przylgezeniowej, z moca przybyczeniows o wartosci: 500 kW ( wzrost mocy o 100 KW).

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa SN - Obw, GPZ Polnoc obecnie pole 14 "Chodkiewicza 197" sekcja 1B - poprzez
istniejaca stacje transformatorows GKS Polonia nr 91680.

L. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. W zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. Z 0.0.:

2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. 2 0.0.:

3. W zakresie dotyczgeym urzadzeh podmiotu przylaczanego:

3.1.Dostosowac stacj¢ transformatorowa GKS Polonia" nr 91680 urzadzenia odbiorcze oraz zabezpieczenin
do zwickszonego  poboru mocy

3.2 Przystosowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy - przekladniki pradowe do zwiekszonego poboru mocy -
zgodnie z pkt. [V i V.

3.3.Dostosowad sied i instalacje odbiorczy do poboru mocy, wotym zaktualizowad dokumentacje techniczna
obiektu - we potrzeb,

3.4.Zrealizowad pozostale wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przylaczenia.

Uwagi:

I.W przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowaé kable typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazne
o napigciu  znamionowym 20 kV. pozostale elementy sieci SN-15 kV o napieciu izolacji 24 kV

2 Aparaty i urzgdzenia oraz linie kablowe nalezy dobra¢ do obcigzenia oraz parametrdw zwarciowych

3. W przypadku zabudowy transformatora o mocy powyzej 1000 kKVA  zastosowaé zabezpieczenia nadpradowe,
ziemnozwarciowe i lemperaturowe wspolpracujace z wylacznikiem 15kV zabudowanym w polu transformatora.

I MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski pradowe doplywowe do odlycznika szynowego SN w polu nr 8 abonenckiej czesci stacji
transformatorowej GKS Polonia nr 91680, w Kierunku instalacji podimiotu przylaczanego - bez zmian,
Micjsee dostarczinia energii elektnnezng stumows jednoczesnic micjsce rozgransczenin whisnoded sieci 1 mstalacyi

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Pola pomiarowe w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV stanowiacych wlasnod podmiotu przylaczanezo
(preferowane micjsce zainstalowania licznikow - pomieszezenie rozdzielni nn stacji transformatorowej) - bez
Zman.
Migjsce dostarczania energii elekiryezne) stanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejacy uklad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmictu przylaczanego, przystosowany

3671R2023/0DI/RRI UBO IS Strona |
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do rozliczed w grupie taryfowe] B2x dostosowany do poboru mocy wg pkt. IV .V —  przekladniki pradowe
2SS AAKL 0.2 oraz napieciowe SN - bez zmian.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE.):
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg o < 0.4,

VI WARTOSCI DO OBLICZEN:
Maoc zwarciowa | 18,3 MVA po stronie 15 KV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN)
Wymuszony prad czynny przy doziemieniu wynosi 300 A (na szy nach rozdzielni 13 KV stacji WN/SN),
Siec SN-15 kV pracuje z punktem zerowym transformatora uziemionym przez rezystor

VIIL DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

| Nalezy uwzgledni¢ dzialania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. oraz mozliwosé powstania zaklocer
w dostawie energii clektrycznej niczaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0., a wynikiveh z dzialania zywiolow
oraz awarii systemowych.

2, W przypadku zabudowy w instalacji odbiorczej ukladow awtomatyki SZR lub ukiadu automaryki SZR
wspélpracujacege z agregatem pradotworczym (sicé/agregat/UPS) nalezy zastosowaé na wylacznikach blokady
mechaniczne. mechaniczno-elektryezne lub elektryezne czynne (oddzishujace na tory pradowe wylacznikow)
uniemozliwiajace jednoczesne elekiryczne polaczenie obu Zréde! lub zastosowad uklad recznego przelaczania
z zastosowaniem lacznika rojpozycyinego. Zastosowane blokady musza dzialac przy sterowaniu wylacznikami;
recznie. zdalnie i lokalnie (z napedow wylacznikow). jak i przy dziataniu avtomatyki SZR (oddziatujac na tory
pradowe wylacznikdw), Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglednia¢ odpowiednig selekiywnosd nastaw
patrzac od strony Zrodla zasilania. Zabudowa ukladu automatyki SZR lub ukladu wspoipracujacego z agregatem
pradotworczym powinna speiniac rowniez wymagania okreslone w pkt. XL ust. 11112,

3 Uruchomienie ukladow automatyki SZR 1 instalacji wspolpracujacy ch z agregatem pradotworczym bez uzgodnienia
2 ENEA Operator migjsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.

Bezwzglednie zabrania si¢ elektryeznego laczenia sieci i urzadzen zasilanych z projektowane) rozdzielni SN
stacji transformatorowej SN/nn 2 sieciami i instalacjami zasilanymi z innego Zrodla lub stanowiacych wlasnos¢
innych podmiotéw - niczaleznic od poziomu napi¢cia,

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Nalezy uwzgledni¢ dzialania SPZ 1 SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0 oraz mozliwed¢ powstania zaklocen
w dostawie energii elektryczne) niezaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0 a wyniklych z dziatania zywiolow oraz
awirii systemowych

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaklocen o parametrach wyzszych niz dopuszezalne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska 2 dnia 22.03.2023 1. ws. Szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu clektroenergetycznego ( Dz.U. z 2022 poz. 1385, z pézn. zm.)

X1. UWAGI DODATKOWE:
|, Instalacje wewngtrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawic ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOZniejszymi zmianami ).

(53

. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty.
3, Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny byé
tak skonstruowane. aby nie wywolywaly w swoim ${rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach

przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow

S6TIR2023/OD1/RRT UBO IS Strona 2
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jakosciowych energii elektryczne) w zakresie odchyler czestotiiwosci | naplecia, odksztalcenia napiecia, zawartodci
poszczegolnych harmonicznych oraz wskaénika dlugockresowege migotania Swiatla zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
4.1 jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektryczne] nie moze przekroczyé w przypadku;
preerwy planowanej - 16 godzin,
przerwy nieplanowanej- 24 godzin;
4.2 przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo
dtugich, w przypadku:
- przerw planowanych - 35 godzin,
przerwy nieplanowanej- 48 godzin.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacyi prac projektowych i budowlano - montazowych ujetyeh w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do wykonania
projekiu technicznego nalezy uzyskat w Rejonie Dystrybucii Bydgoszcz.

7.Preed prayloceeniem podmiol preylaczany obow sjzany jest do zakwalizowania ( W preypadku rozbudowy sieci SN ) w Enca
Operator  sp. 7 0.0 Oddziad Dystrybucii Bydgoszce Wydzial Zakladowej Dyspozyejii Mocy RDR Bydgoszcz — Instrukei
Wipdlpracy  Eksplomacyine- Ruchowej 7 uwzglednieniem warunkén okredlonyeh w Instrukeii Ruche @ Eksploatacii Sieci
Dystrybucji  Bydposazcz

8.Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego w ninigjszych warunkach podmiot przylaczany uzyska od
wydajacego  wydajacezo warunki przylaczenia uzgodnicnie dokumentacji projektowej (w | egz. wraz z jego
zawartoscia na dostarczonej plycie CD), dla zakresu inwestycji okreslonego w pitIL3, w przypadku rozbudowy lub
przebudowy sieci i urzadzen SN lub ukfadu pomiarowo - rozliczeniow ego oraz w przypadku Koniecznodei zabudowy
ukladu automatyki SZR Jub agregatu pradotweérczego.

9.Projektowany infrastrukture elektroenergetyezna nalezy prowadzic zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

10.W przypadku wystapienia Kolizji projektowanych obicktow 2z istniejaca sieciy elektroenergetyczng o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrvbucji Bydgoszcz.

IT.Zastosowanie agregatow pradotwdrczych i UPS w instalacjuch wymaga spelnienia nastepujacych wymagan i
warunkow:
- nalezy zrealizowad uklad zasilania obiekw. w ktorym zasilanie bedzic odbywal sie wylaczenie z jednego
Zrédla, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrodia dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowaé uklad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny uklad przelaczania sie¢/agregat
7a pomoca lacznika trojbiegunowego pracujacego w ukladzic: sieé ENEAagregat-rozdzielnica:
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylacznikami, oprdcz warunku kontroli
napiecia na 7rodle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznik ow napigciowveh ukladu SZR), bezwzglednic
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ blokade mechaniczna . mechaniczno — clektryezne |, lub elektryezne — czynne
{oddzialujaca na tory pradowe wylgeznikow) lub zastosowad w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w
ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzieinica (blokada mechaniczna ma uniemozliwiaé Jjednoczesne zalaczenie obu Zradel
zasilania 1ak. by w preypadku uszkedzenia jakiegokolwick elementu ukladu SZR, agregat pradotwarczy nie mial
mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowe).

12.Wszystkie uklady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wvmagaja
opracowania odrebnej dokumentacji, kiéra podlega uzgodnieniu przez wydajgcego warunki przylgczenia. Zawartosc
doKumentacji powinna obejmowaé dokladny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okredli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad. zamiescic schematy rozwinigte obwoddw wtémych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomicniem agregzatu lub uktady automatyki SZR nalezy wystapic do ENEA Operator sp,
0.0, Z wnioskiem o przeprowadzenie wspolnych prob i sprawdzenia zabudowanego ukladu (wraz z harmonogramem
uruchomiei) oraz wykona¢ odbior inwestorski i przedstawi¢ oéwiadezenic wykonawcy z wykonanych prac . Do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnoséci, uruchamianie i zalgczanie ukladu automarvki SZR
oraz ukladu wspélpracujgcego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.

367182023 0D 1/RRT UBO 1S Strona 3
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Zatacznik do warunkow przylaczenia nr 56718/2023/0D1/RR1

SN/nn urzadzenia podmiotu
przytaczanego urzgdzenia ENEA

Operator Sp. z 0.0,

\ ,

rozdzielnia SN
w abonenckie
stacji SN/nn

zaciski na
odtaczniku
|

sekecyjnym SH

18| Strona



DW_230601 — Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy
WEMNSKI PROJECT GROUP Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

2.7 UzGODNIENIE POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY ORAZ EKSTRALIGA ZuzLOWA

E?(SGTEALIGA a)

Ekstraliga Fuzlowa sp. z o.0. (dalej: EZ) Polski Zwigzek Motorowy
Jana Pestalozziego 3 Kazimierzowska 66
B85-095 Bydgoszcz 02-518 Warszawa

Bydgoszcz 2023-12-04

Urzgd Miasta Bydgoszczy
Wydziat Inwestycji Miasta

W odpowiedzi na przesfane pismo WIM-1.7011.19.2023_A%G z dnia 9.11.2023 dotyczace projektu
modernizacji oswietlenia stadionu zuzlowego w Bydgoszczy potwierdzamy, e przedstawiony
projekt spetnia aktualne oraz obowigzujgce na sezon 2024 wymogi dotyczace oswietlenia toru
zuzlowego i plyty wewnatrz toru zawarte w regulaminach i przepisach Polskiego Zwigzku

Motorowego oraz Ekstraligi Zuzlowe] sp. z 0.0.

PrzedstawicielGKﬂ Przedstawic iel EZ
P Jooks o irt
Les:zek Demski Andﬁq Polkowski
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3 OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezyty starannoscig dokonali koordynacji przebiegéw tras kabli,
przewodow oraz lokalizacji urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na
budowie, przed przystgpieniem do robét instalacyjnych.

Skutki odstgpienia od dokonania takiej koordynacji nie mogg obcigzac autoréw projektu.

3.1 Cze$¢€ OGOLNA

3.1.1 NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | INWESTOR OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTYCJA: MODERNIZACJA OSWIETLENIA STADIONU POLONII W BYDGOSZCZY

LOKALIZACJA:  STADION POLONII IM. MARSZAtKA JOZEFA PItSUDSKIEGO
UL. SPORTOWA 2
85-091 BYDGOSZCZ
DZ. NR 84/14, OBREB 0178

INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ, UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

3.1.2 OPIS OGOLNY INWESTYCI

Inwestycja ma na celu dostosowanie obecnego systemu oswietlenia stadionu zuzlowego do obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz wymagan okreslonych przez Polski Zwigzek Motorowy, Ekstralige Zuzlowa Sp. z 0.0. oraz operatoréw
telewizyjnych realizujgcych transmisje z zawodow sportowych odbywajgcych sie na stadionie. Modernizacja ma réwniez
na celu zwiekszenie efektywnosci energetycznej oswietlenia poprzez zastosowanie opraw zawierajgcych zrédto sSwiatta
wykonane w technologii LED.

3.13 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  zlecenie Inwestora,

— wytyczne do projektowania od Inwestora,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— inwentaryzacja w terenie,

— dokumentacja archiwalna,

— katalogi producentéw sprzetu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
wspomagajgce projektowanie.

3.14 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

W zakres projektu wchodzg nastepujgce zadania:
- demontaz wiez oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi zlokalizowanymi koto wiez — 6 szt.
(demontaz samych wiez w zakresie branzy konstrukcyjnej),
- montaz szesciu nowych wiez oswietleniowych (w zakresie branzy konstrukcyjnej),
- montaz szaf zasilajgco-sterujgcych oswietleniem wiez,
- montaz opraw oswietleniowych i okablowania na wiezach,
- podfaczenie instalacji kablowej zasilajgcej i sterujacej oswietleniem stadionu,
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- ochrona odgromowa wiez oswietleniowych,

- instalacja uziemienia wiez oswietleniowych.

3.1.5 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

3.1.5.1 OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujgcych przepisow dotyczacych budowy, a w

szczegblnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.
4. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny pracy.

3.1.5.2  OBOWIAZUJACE NORMY

Nr normy

PN-HD 60364-4-41

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym (lub rGwnowazne)

PN-HD 60364-5-523 . .
réwnowazne)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér kabli i przewoddw (lub

PN-HD 60364-4-442:443 Ochrona przeciwprzepieciowa urzadzen elektrycznych. (lub réwnowazne)

PN-HD 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie (lub réwnowazne)

PN-HD 60364-6 Instalacje niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie (lub rbwnowazne)

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (lub rGwnowazne)

N SEP-E-001 §|e0| elek.troenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa (lub
réwnowazne)

N SEP-E-004 E'Iektroen.ergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (lub
réwnowazne)

PN-EN 12193 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie” (lub réwnowazne)

UWAGA.

Obowigzujg najnowsze wydania wskazanych powyzej norm na dzien 25.09.2023.

21| Strona



DW_230601 — Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

WEMSKI PROJIECT GROUP

3.2 DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.2.1 STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

IDENDTYFIKATORY DZIALEK, OBREBY | LISTA UZBROJENIA ISTNIEJACEGO
046101_1.0178.84/14, obr. Bydgoszcz — stacja transformatorowa 15/0,4 kV
sie¢ kablowa nn 0,4 kV, SN 15 kV
kanalizacja telekomunikacyjna,
kanalizacja deszczowa i sanitarna,
kanalizacja wodociggowa.
Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzgdzen podziemnych.

3.2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie modernizacje o$wietlenia stadionu polegajgcej na:
- demontazu istniejgcych wiez oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi zlokalizowanymi koto
wiez — 6 szt. (demontaz konstrukcji wiez w zakresie branzy konstrukcyjnej),
- montazu szesciu nowych wiez o$wietleniowych (w zakresie branzy konstrukcyjnej),
- montazu szaf zasilajgco-sterujacych oswietleniem wiez,
- montazu opraw o$wietleniowych i okablowania na wiezach,
- podtaczeniu instalacji kablowej zasilajgcej i sterujgcej dla o$wietlenia stadionu,
- budowie instalacji uziemienia wiez oswietleniowych,
- budowie instalacji odgromowej wiez oswietleniowych,
- montazu szafy przytgczeniowej oraz zespotu pradotwoérczego,
- przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcych kabli elektroenergetycznych i sterowniczych.

Obszar objety budowa przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podkfadzie geodezyjnym,
przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zwierajaca uktad obiektéw budowlanych, sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana inwestycja nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania odpaddw, nie
narusza obiektéw zieleni i nie majg wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie.

3.23 MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UCHWALA Nr XLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ,Polonia” w Bydgoszczy

3.24 INFORMACIE O TERENIE OBJETYM INWESTYCJA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani ewidencji zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie lezy
na terenie eksploatacji gérniczej, jak rowniez brak jest ingerencji w zielen wysoka.

3.2.5 OKRESLENIE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.
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3.2.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujace modernizacje istniejgcego oswietlenia stadionu nie
zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagaja
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.
Obszar oddziatywania obiektu objety jest tylko dziatkami okreslonymi w niniejszym projekcie tj. DZ. NR 84/14, OBREB
0178.
Obszar oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

1. Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
UCHWALA NrXLIV/927/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ,,Polonia” w Bydgoszczy

ukhwnN

3.2.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na
terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowg oswietlenia stadionu wystepujg proste warunki gruntowe —
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne tj. linie kablowe
nn 0,4 kV nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

3.2.8 STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego na podstawie PFU, dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalne;j.

Na terenie stadionu znajduje sie szes¢ wiez oswietleniowych o wysokosci 26 m zlokalizowanych na nasypie o wysokosci
ok. 4 m.

W niniejszym opracowaniu przyjeto oznaczenia wiez oswietleniowych zgodne z pierwotng dokumentacjg projektowg,
tj.: SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 i SO-6.

System os$wietleniowy stadionu zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630 kVA bedacej
wtasnoscig Zamawiajgcego.

Zasilanie oSwietlenia podstawowego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240
zabezpieczonym wytgcznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej.
Zasilanie oSwietlenia podstawowego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x240
zabezpieczonym wyfacznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowe;j.
Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczonym wytacznikiem nadprgdowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetgcznikiem sie¢-agregat w rozdzielni
stacji.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczonym wytgcznikiem nadprgdowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetgcznikiem sie¢-agregat w rozdzielni
stacji.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie z szafy sterowniczej RS zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej niskiego napiecia
w stacji transformatorowej. Okablowanie sterownicze zostato pokazane na schemacie oswietleniowym.

Odcinki kablowe pomiedzy SO-2 i SO-3 zostaty wymienione na etapie realizacji przebudowy trybuny wschodniej na YAKY
4x150, YAKY 4x35, YKSY 19x1,5, YKSY 19x1,5, YKY 4x2,5, FeZn 30x4. Potagczenia nalezy wykonac analogicznie do
istniejacych.

Na wiezy SO-4 sg zainstalowane przekazniki telekomunikacyjne.

Na wiezach zainstalowane sg nieczynne urzgdzenia systemu nagtosnienia.

Na wiezach oswietleniowych zainstalowane s3:
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- oprawy oswietleniowe metalohalogenkowe o tgcznej mocy ok. 180 kW,
- oswietlenie awaryjne, po 6 opraw na kazdej wiezy, naswietlacze LED o mocy 200 W, tgcznie 7,2 kW.
- oswietlenie przeszkodowe (czerwona lampka na wysiegniku).

Przy kazdej wiezy zlokalizowana jest szafa zasilajgco-sterujgca oprawami oswietleniowymi.
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3.3  OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Ponizej przedstawiono rozwigzania techniczne zaprojektowane w ramach zadania.

3.3.1 DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Tabela 1. Dane techniczne

PARAVETR WARTOSC

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN-C
UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-C-S
NAPIECIE ZNAMIONOWE, Un 400 VAC

MOC PROJEKTOWANYCH OPRAW O8W. - Moc opraw zasilanych z sieci do 370 kW

Moc opraw zasilanych z zespotu pradotworczego do 100 kW

Moc pobierana z sieci dla catego obiektu po uwzglednieniu projektowanego owietlenia
do 500 kW

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA samoczynne wytgczenie zasilania

3.3.2 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie zainstalowa¢ nowe oprawy oswietlenia toru i ptyty na nowych wiezach oraz ponownie zainstalowacd
istniejgce naswietlacze LED o$wietlenia awaryjnego oraz o$wietlenie przeszkodowe na wysiegnikach na szczytach wiez.
W celu zasilania nowego oswietlenia planuje sie wykorzysta¢ kable zasilajgce i sterujgce istniejgcego oswietlenia
stadionu. Projektuje sie nowe rozdzielnice zasilajgco-sterujgce oswietleniem wiez oraz nowa rozdzielnice sterujaca
w rozdzielni nn w stacji transformatorowej. Projektuje sie zasilanie o$wietlenia awaryjnego z agregatu prgdotwdrczego
poprzez przytgcze na elewacji stacji transformatorowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie, ze istniejgce okablowanie zasilajgce lub sterujgce w rozdzielnicach SO jest
za krotkie, nalezy wykonac przedtuzenia kablami takie samego typu oraz z wykorzystaniem muf kablowych zywicznych
dla kabli zasilajgcych oraz muf kablowych zelowych IP68 do ziemi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot w pierwszej kolejnosci powinien wykona¢ pomiary rezystancji izolacji Riso
kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych znajdujacych sie w ziemi w celu potwierdzenia, ze spetniajag one wymagania normy
PN-HD 60364-6.

W trakcie wykonawstwa Inwestor powinien zwiekszy¢ moc umowng, zgodnie z projektowanym zapotrzebowaniem oraz
wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 56718/2023/0OD1/RR1 z dnia
23.11.2023.

3.33 DEMONTAZE, PRZENIESIENIA

3.3.3.1 LIKWIDACJA WIEZ OSWIETLENIOWYCH

Na czas trwania prac demontazowych nalezy unieczynni¢ obwody zasilajgce oswietlenie stadionu w rozdzielni nn 0,4 kV
stacji transformatorowej.

W zakresie niniejszego projektu znajduje sie demontaz opraw oswietleniowych, lamp sygnalizacyjnych lotniczych (ktére
nalezy ponownie wykorzystac), okablowania zasilajgcego oraz szaf zasilajgco — sterujacych.

Szafy oraz oprawy oswietleniowe nie przeznaczone do ponownego montazu nalezy zda¢ do Zamawiajgcego.

3.3.3.2 URZADZENIA NAGLOSNIENIA

Na istniejacych wiezach SO-1,4,5,6 istniejg nieczynne urzadzenia nagtosnienia, ktdre sg przeznaczone do demontazu (po
8 zestawdw gtosnikdw na kazdej wiezy). Linie kablowe unieczynnic i pozostawi¢ w gruncie.
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3.3.33 RELOKACJA URZADZEN STACJI BTS ZAINSTALOWANYCH NA WIEZY SO-4

Na wiezy oswietleniowej SO-4 obecnie zainstalowane sg urzadzenia telekomunikacyjne stacji BTS. Gestorem
wskazanych urzadzen jest firma TOWERLINK POLAND Sp. z o.0. ul. M. Kasprzaka 4 02-673 Warszawa. Zgodnie
z przeprowadzonymi uzgodnieniami, projekt oraz wykonawstwo przebudowy stacji BTS zostang w catosci
przeprowadzone przez Gestora.

W zakresie wykonywania zadan z niniejszego opracowania leze¢ bedzie koordynacja (wspdlnie z Inwestorem oraz
Uzytkownikiem obiektu Polonia) dziatarn wykonawczych pomiedzy zakresem budowy oswietlenia a przebudowa stacji
BTS.

334 OKRESLENIE WYMAGAN OSWIETLENIOWYCH, OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

3.34.1 OKRESLENIE WYMAGAN OSWIETLENIA STADIONU

Projektowane oswietlenie stadionu zuzlowego musi spetnia¢ aktualne normy i przepisy oraz przede wszystkim:
- wymogi Polskiego Zwigzku Motorowego oraz Ekstraligi Zuzlowej Sp. z 0.0. w zakresie o$wietlenia stadionéw
zuzlowych,
- wymogi operatorow realizujacych transmisje telewizyjne zawoddw sportowych odbywajacych sie na stadionie,
- zapewniac bezpieczenstwo kibicéw oraz zawodnikdw biorgcych udziat w zawodach sportowych — projekt
powinien uwzglednia¢ eliminacje cienia od dmuchanej bandy oraz innych elementéw i instalacji
zagospodarowania stadionu,
- Norma PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie (lub réwnowazne).
Zgodnie z wytycznymi do projektowania stadiondw zuzlowych Ekstraligi wymagane minimalne natezenie oswietlenia
wynosi 1800 Ix dla toru zuzlowego oraz 1200 Ix dla ptyty.

Zatoienia przyjete do projektu:

Srednie natezenie pionowe Em>2000 Ix dla toru zuzlowego i Em21200 Ix dla ptyty.
Réwnomiernos¢ oswietlenia Emin/ Em>0,6 oraz Emin/ Emax20,4 .

Wskaznik ol$nienia GR<55.

Temperatura barwowa 5700K.

Wspodtczynnik oddawania barw CRI>80.

Wspétczynnik konserwacji 0,85.

Dostawca oswietlenia musi zapewni¢ obstuge w zakresie precyzyjnego nacelowania opraw z wykorzystaniem
celownika laserowego.

26| Strona



DW_230601 — Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

WEMSKI PROJECT GROUP

Pozycje kamer zostaty przyjete zgodnie z wytycznymi realizatora transmisji telewizyjnych na obiekcie:
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Oswietlenie dodatkowe boiska pitkarskiego
Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego na czas treningu pitkarzy — 250 Ix.

Rozwigzanie powinno zapewni¢ wydzielenie odpowiednich obwoddéw oswietleniowych, ktére zapewnig wymagane
natezenie oswietlenia na murawie stadionu. Obstuga sterowania w/w obwodéw powinna odbywac sie z wydzielonej
szafki sterowniczej, bez koniecznosci uruchamiania catosci oswietlenia.

Istniejace naswietlacze LED

Istniejgce naswietlacze LED osSwietlenia awaryjnego zainstalowac ponownie na najnizszych belkach na koronach wiez

oswietleniowych.
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3.3.4.2 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia fotometryczne przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania.

3.34.3 DANE TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIA

Projektuje sie oswietlenie toru i ptyty w oparciu o technologie LED zrddet sSwiatta.

Tabela 3. Parametry podstawowe (minimalne) dla projektowanych opraw oswietleniowych

PARAMETR | WARTOSC

Moc znamionowa min. 1300 W

Strumien Swietiny oprawy min. 155000 Im

Skutecznos¢ Swietina min. 120 Im/W

Temperatura barwowa 5700 K - 6400 K

Wspotczynnik oddawania barw | CRI>80

Utrzymany $redni strumien L80B10 > 100 000h dla -40°C - +40°C
Swietlny L90B10 > 50 000h dla -40°C - +40°C
Klasa ochronnosci I

Certyfikaty CE, CB, ENEC, EAC

Klasa szczelnosci IP min. IP 66

Klasa ochrony mechanicznej min. IK 08

Temperatura pracy -40°C - +50°C

Napiecie zasilania 400 V 50-60 Hz

Wspdtczynnik mocy PF przy >0,9
petnym obcigzeniu
Obudowa Obudowa z odlewu aluminium, petnigca jednoczes$nie role radiatora, odporna na czynniki
atmosferyczne.

Oprawa z zewnetrznym uktadem zasilania min. IP67 mocowanym do oprawy dla utatwienia prac

konserwacyjno-eksploatacyjnych i serwisowych.

Skrzynka uktadu zasilajacego z odlewanego aluminium.

Uszczelki z odpornego na starzenie si¢ silikonu, wyjmowane.

Klosz z szyby hartowane;.

Zewnetrzne $ruby mocujace ze stali nierdzewne;.

Wspornik mocujacy ze stali ocynkowanej na gorgco.

Inne tatwy dostep do optyki i skrzynki kablowej poprzez odkrecenie $ruby ze stali nierdzewnej.
Oprawa wyposazona w linki mocujace zapobiegajace zgubieniu ostony podczas konserwacii.
Uktad zasilania wyposazony w uktad przeciwprzepigciowy min. 10kV/20kA.

Zywotno$¢é uktadu zasilajacego powyzej 100 000h.

Uktad zasilajacy wyposazony w interfejs, umozliwiajacy w przyszto$ci implementacie sterowania
po protokole DALI.

Uktad zasilajacy wyposazony w zabezpieczenia przecigzeniowe, zwarciowe oraz termiczne.
Kable zasilajace mocowane poprzez dtawiki kablowe [P68.

Waga zestawu (oprawa+zasilacz) nie wigksza niz 35 kg.

Powierzchnia boczna nie wigksza niz 0,13 m2.

Powierzchnia frontowa przy nachyleniu 65° nie wieksza niz 0,4 m2.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu obliczenia
symulacyjne o$wietlenia w oparciu o zaproponowane oprawy, ktéra powinna uwzglednia¢ wymagane sceny Swietlne
oraz pozycje kamer.

3.35 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne trybun
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Projektuje sie ponowng instalacje uprzednio zdemontowanych naswietlaczy LED oswietlenia awaryjnego na dolnych
belkach projektowanych wiez oswietleniowych.

Oswietlenie awaryjne toru Zuzlowego
Projektuje sie ok. 20% opraw o$wietlenia podstawowego toru zasili¢ z osobnego Zrddta — zespotu pradotwdrczego — tak
, aby w trakcie trwania zawoddw nie doszto do sytuacji, w ktdrej zanik sieci spowoduje zaciemnienie obiektu.

Zasilanie

Zasilanie oswietlenia awaryjnego trybun i toru zuzlowego zostanie wykonane poprzez reczny przetgcznik zasilania sie¢-
agregat zainstalowany w projektowanej szafce RA w rozdzielni nn w stacji transformatorowej.

Projektuje sie zainstalowaé na Scianie stacji transformatorowej szafke przytaczeniowg SZP do podtaczenia zespotu
pradotworczego, z ktdrego bedzie zasilane oswietlenie awaryjne w trakcie meczu na stadionie.

Projektuje sie wykona¢ nowe zasilanie rozdzielnicy RA z sieci z istniejagcego odptywu rozdzielnicy RNN stacji
transformatorowej kablem typu 4x YAKXS 1x150 mm? zabezpieczonym wktadkami bezpiecznikowymi typu gG 200A.
Zaktada sie, ze podczas zawoddw o porze dnia wymagajgcej oswietlenia zespot prgdotwdrczy bedzie uruchomiony
recznie i bedzie zasilat oswietlenie awaryjne przez caty czas zawodow.

3.3.6 OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

Nalezy ponownie zainstalowac¢ zdemontowane wczesniej oswietlenie przeszkodowe. Lampy montowaé na wysiegnikach
umieszczonych na koronach wiez o$wietleniowych. Zasilanie opraw pozostaje bez zmian - obwody W8 oraz W10
wyprowadzone ze stacji transformatorowej.

3.3.7 WIEZE OSWIETLENIOWE, FUNDAMENTY, SPOSOB POSADOWIENIA

Oswietlenie stadionu przewidziano na szeSciu wiezach oswietleniowych zlokalizowanych zgodnie z rzutem PZT. Oprawy
wraz z zasilaczami nalezy instalowac na belkach poprzecznych konstrukcji wsporczych przewidzianych na koronach wiez
zgodnie
z uktadem przedstawionym na rysunkach. Rzedna najwyzszej belki wynosi 39 m nad poziomem toru.
W projekcie przewidziano montaz po:

—  (49+6) opraw na wiezach nr SO-1, SO-2, SO-3, SO-4,

— (56+6) na wiezach SO-5, SO-6.
W fundamentach poszczegdlnych wiez oswietleniowych nalezy zatopic po cztery rury karbowane @110.
Rury z jednej strony muszg by¢ wprowadzone do wnetrza wiezy, a z drugiej w miejscu montazu szafy zasilajgco-
sterujacej.
Projekt konstrukcji wiez, fundamentow i posadowienia zostat zawarty w opracowaniu branzy konstrukcyjne;j.

3.3.8 ZASILANIE OPRAW OSWIETLENIA STADIONU

do kazdego uktadu zasilania projektowanych opraw doprowadzi¢ osobny kabel typu YKY 3x2,5 (lub inny zgodny z
wymaganiami wybranego producenta) od stycznika w szafce SO przy wiezy. Kable do wiezy nalezy wprowadzi¢ przez
rury ochronne @110 przez otwory przygotowane w fundamentach. Kable wewnatrz wiez nalezy mocowaé do
przygotowanych drabinek kablowych przy pomocy uchwytéw kablowych podwdéjnych z plastikowg tuska.

Styczniki zataczajace zasilanie opraw w szafach SO sg dodatkowo sterowane poprzez przekazniki czasowe ze zwtokg 0,5
s. Wynika to z duzych wartosci pragddéw rozruchowych opraw wynoszacymi nawet kilkadziesigt amperéw przez
kilkanascie-kilkadziesigt milisekund na oprawe. Dzieki takiemu rozwigzaniu oprawy bedg zapala¢ sie po kolei bez
narazania zrédta zasilania na przecigzenie oraz spadki napiecia. Cate oswietlenie stadionu powinno zapali¢ sie w ok. 30
s.

3.39 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie oswietleniem stadionu bedzie sie odbywato w sposdb reczny z projektowanej szafy sterujgcej RS. W uktadzie
zasilania oswietlenia zaimplementowano nastepujacy podziat na sekcje i sposéb sterowania:
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SCENA OSWIETLENIOWA OPIS DZIALANIA

Mecz zuzlowy min 1800 Ix W rozdzielnicach SO uruchomione zostana;

1. sekcja o$wietlenia podstawowego (po 34 proj. oprawy na wiezach SO-1-4 oraz po 56 opraw
na wiezach SO-5-6 ).

2. sekcja o$wietlenia awaryjnego (po 15 proj. opraw na wiezach SO-1-4 + po 6 istn.
nadwietlaczy LED na na wiezach SO-1-6).

Konfiguracja uktadu zasilania:

1. W rozdzielnicy RA przetacznik zrodet ustawi¢ na zasilanie z zespotu pradotwérczego.

2. Uruchomi¢ zesp6t pradotwérczy na czas trwania meczu zuzlowego.

3. Zalgczy¢ sekcje oswietlenia awaryjnego w sposdb reczny z poziomu rozdzielnicy RS.

Trening pitkarski min. 250 Ix W rozdzielnicach SO uruchomione zostana;

1. Dla potrzeb treningu wykorzystano czes$¢ sekcji awaryjnej (po 11 proj. opraw na wiezach SO-
1-4).

Konfiguracja uktadu zasilania:

1. W rodzielnicy RA przetacznik zrddet ustawi¢ na zasilanie sieciowe,

2. Oswietlenie zataczyé w sposéb reczny z poziomu rozdzielnicy RS lus z wyniesionej
zewnetrznej kasety sterowania o$wietleniem treningowym.

Sekcja oswietlenia awaryjnego jest uruchamiana osobno ze wzgledu na zasilanie z osobnego obwodu z rozdzielnicy RA
z przetacznikiem sie¢-agregat.
Algorytm zatgczenia catego oswietlenia stadionu podczas meczu zuzlowego:

1. W stanie normalnym cate oswietlenie stadionu jest wytgczone — stan wyjsciowy.

2. Reczny przetacznik sie¢-agregat w rozdzielnicy RA ustawi¢ w pozycji ,agregat”.

3. Zespot pradotwdrczy nalezy uruchomic przed zatagczeniem oswietlenia! Oprawy sekcji awaryjnej, nie moga by¢
zasilane z sieci réwnolegle z sekcjg podstawowg oswietlenia — moze to spowodowac przecigzenie stacji
transformatorowej!

4. Zataczenie oswietlenia odbywa sie poprzez przetgczenie przetgcznikédw sterujgcych wszystkimi wiezami
oswietleniowymi z poziomu rozdzielnicy RS zainstalowane] w stacji transformatorowe;j.

5. Zataczenia moze dokonywac jedynie osoba uprawniona i przeszkolona w zakresie obtugi uktadu
oswietleniowego.

6. Woylaczenie oswietlenia odbywa sie analogiczny sposdéb w odwrotnej kolejnosci.

Algorytm zatgczenia oswietlenia stadionu na potrzeby treningu pitkarskiego:

1. W stanie normalnym cate o$wietlenie stadionu jest wytgczone — stan wyjsciowy.

2. Reczny przetgcznik sie¢-agregat w rozdzielnicy RA ustawi¢ w pozycji ,siec”.

3. Zatgczenie oswietlenia odbywa sie poprzez przetaczenie przetgcznikédw sterujgcych czterema wiezami
oswietleniowymi w kasecie sterujgcej zlokalizowanej na Scianie stacji. Takie rozwigzanie pozwala zataczac
oswietlenie bez koniecznosci wchodzenia do pomieszczenia stacji osobom bez stosownych uprawnien.

4. Wylaczenie oswietlenia odbywa sie w analogiczny sposdb w odwrotnej kolejnosci.

5. Zatgczenie i wytagczenie jest rowniez mozliwe z poziomu rozdzielnicy RS — dostep do pomieszczen stacji tylko
dla 0séb z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolonych.

3.3.10 ROZDZIELNICE | SZAFY ELEKTRYCZNE

Parametry techniczne i wtasciwosci fizyczne rozdzielnic, aparatdw i wyposazenia zostaty podane na schematach
ideowych rozdzielnic. Parametry stanowig jedynie wzorzec i s podane w celu okreslenia minimalnych wymagan.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemdw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

3.3.10.1 ROZDZIELNICE ZASILAJACO-STERUJACE SO

Przy kazdej z wiez oswietleniowych projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-sterujace SO, w ktdrych zostang zainstalowane
aparaty zabezpieczajgce i sterujace oprawami oswietleniowymi zainstalowanymi na danej wiezy. Rozdzielnice w
obudowach metalowych ocynkowanych, pokrytych farba poliestrowg z filtrem UV, wyposazone w zamki z wktadkami
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na klucz, na fundamentach prefabrykowanych | kl. ochronnosci, IP55, 1IK10, wyposazone w wentylatory z filtrami i
kratkami grawitacyjnymi z ostonami przeciwbryzgowymi oraz dmuchawami grzewczymi. Zasilanie istniejgcych
obwoddw oswietleniowych wyprowadzonych z rozdzielnicy stacji transformatorowej liniami kablowymi typu YAKY
4x240 mm?,

Schematy przedstawiono na rysunkach E_1003 do E_1008.

3.3.10.2 ROZDZIELNICA PRZELACZNIKA ZASILANIA RA

Projektuje sie w stacji transformatorowej zainstalowaé¢ nowg szafe RA w miejscu istniejgcej, w ktdrej zainstalowane
zostang aparaty zabezpieczajace linie kablowe sekcji osSwietlenia awaryjnego oraz reczny przetacznik zasilania sie¢-
agregat. Rozdzielnica w obudowie metalowej, instalowana na scianie, | kl. ochronnosci, IP55, kable wprowadzone od
dotu.

Schemat przedstawiono na rysunku E_1009.

3.3.10.3 ROZDZIELNICA STERUJACA RS

W stacji transformatorowej projektuje sie nowg szafe sterujacg oswietleniem stadionu - RS. Rozdzielnica w obudowie
metalowej, instalowana na scianie, | kl. ochronnosci, IP65, 1K10.
Schemat przedstawiono na rysunku E_1010

3.3.10.4 SzZAFA PRZYLACZENIOWA SZP

Projektuje sie na elewacji stacji transformatorowej szafe natynkowg na potrzeby podtgczenia agregatu prgdotwdrczego
do projektowanej rozdzielnicy RA. Szafa w obudowie termoutwardzalnej nasciennej, Il kl. ochronnosci, IP44, IK10. W
szafie zostang zainstalowane ztgczki szynowe umozliwiajgce podtgczenie zespotu pradotworczego.

3.3.11 ZespO6t PRADOTWORCZY | SPOSOB POLACZENIA Z ROZDZIELNICA RA

Na potrzeby zasilania oswietlenia awaryjnego stadionu projektuje sie zespot pragdotwdrczy o mocy min. 170 kVA. Zespét
pradotwaorczy przeznaczony jest do zasilania sekcji oSwietlenia awaryjnego w czasie meczu zuzlowego.

Zespot pradotwodrczy powinien by¢é wyposazony w zapas paliwa w zbiorniku zapewniajgcy bezprzerwowe zasilanie
oswietlenia przez min. 8h. Miejsce posadowienia urzgdzenia wskazuje sie obok stacji transformatorowej w poblizu szafki
przytgczeniowej. Szczegotowy dobdr urzadzenia przedstawiono w rozdziale obliczen technicznych.

Szafke SZP potgczy¢ kablem typu 4x YAKXS 1x150 z rozdzielnicg RA projektowang wewnatrz stacji transformatorowe;.
Montaz kabla natynkowy z wykorzystaniem uchwytéw kablowych.

Kablem typu LgY 1x70 potaczy¢ szyne PE w szafce SZP z uziemieniem stacji (bednarka wewnatrz stacji na $cianie).

3.3.12 STACJA TRANSFORMATOROWA

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie zasilania ani w uktadzie pomiarowym istniejgcej stacji transformatorowe;j.
Nalezy wymieni¢ oszynowanie AP 80x10 pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicg niskiego napiecia na nowe.
Nalezy zweryfikowac stan techniczny gtowic kablowych SN i w razie koniecznos$ci dokonac ich wymiany.
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Fot. 1 Komora transformatorowa z transformatorem 630 kVA

3.3.13 TRASY KABLOWE

Projektowane linie kablowe nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym. Kable uktada¢ w sposdéb falisty z zapasem
wystarczajacym do skompensowania ruchéw gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7
m na podsypce z piasku o grubosci minimum 10 cm. Po utozeniu kabla nalezy zasypac kolejng warstwe piasku o grubosci
10-15 cm oraz 15 cm warstwg gleby rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie perforowang koloru niebieskiego i zasypaé
pozostatg glebg. Miejsce wykopu zagesci¢. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego dtugosci, przed zakopaniem rowu)
nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym).
Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ z kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamiesci¢ nastepujgce informacje:

- napiecie nominalne sieci,

- typ i przekrdj kabla,

rok budowy linii,
- wtasciciel.
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W miejscach skrzyzowania prowadzonych kabli elektroenergetycznych z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gtebokos¢
utozenia ograniczona bedzie gtebokoscig usytuowania kolidujgcego obiektu, wytycznymi obowigzujgcych Polskich Norm
oraz zaleceniami inwestora. Miejsca skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywac z nalezytg uwaga,
metodg reczng.

Kable elektroenergetyczne istniejagce w miejscach zblizen lub kolizji nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
RHDPE o srednicy 160 mm w kolorze czerwonym (kable SN) oraz o srednicy 110 mm w kable nn).

Dopuszcza sie istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celéw projektowych.

3.3.14 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim), poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000 V oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych (ostony osprzetu,
tablic, szaf rozdzielczych).

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim), stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
wytacznikéw nadpradowych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielnicach zasilajgco-sterujgcych
wiez oswietleniowych SO.

Instalacje zasilajagce urzgdzenia na wiezach oswietleniowych wykonaé¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji z6tto-zielonym.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

3.3.15 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej w rozdzielniach wiez oswietleniowych nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu I+l
Dodatkowo zasilacze opraw oswietleniowych powinny by¢ posiada¢ wbudowane uktady przeciwprzepieciowe.

3.3.16 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrone odgromowg stanowi¢ beda stalowe wieze oswietleniowe, ktérych uziomem bedzie zelbetowa konstrukcja
fundamentu. Na szczycie wiez nalezy zainstalowac iglice odgromowe chronigcej oprawy oswietleniowe. Jako przewody
odprowadzajgce wykorzystana zostanie stalowa konstrukcja wiez. Kotwy konstrukcji nalezy potaczyé z uziomem
fundamentowym przez spawanie.

3.3.17 UZIEMIENIE OCHRONNE

Jako uziemienie ochronno-funkcjonalne zostanie wykorzystane uziemienie fundamentowe wiezy oswietleniowej.
Uziemienie nalezy wykonaé poprzez utozenie siatki tasmy StCuSn 30x4 wewnatrz zbrojenia fundamentu i wykonaniu
potaczen spawanych nie rzadziej niz co 2 m pomiedzy tasmg a zbrojeniem. Tasme StCuSn 30x4 nalezy wyprowadzi¢ z
fundamentu z co najmniej czterech stron w ziemi oraz do marki uziemiajacej wiezy. Nalezy wykonac¢ otok wokét
fundamentu i potgczy¢ go z uziemieniem fundamentowym. W rogach oka otoku nalezy zainstalowac¢ uziomy pionowe
pomiedziowane o dtugosci 3 m.

Nalezy wykonac¢ potgczenie tasmg StCuSn 30x4 pomiedzy szyng PE w szafie SO, a metalowg markg przyspawang do
konstrukcji wiezy. Potgczenie nalezy wykonac jako skrecane oraz zabezpieczy¢ przed korozja.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie ciggtosci potgczen pod wzgledem elektrycznym.

Rozdziat PEN nastepuje w kazdej szafie oswietleniowej SO. Wypadkowa warto$é rezystancji uziemienia nie moze
przekraczac¢ wartosci 10 Q.

W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziomu, nalezy dodatkowo rozbudowac uziemienie
otokowe z wykorzystaniem pretow pionowych pomiedziowanych potgczonych tasmg StCuSn 30x4 wokdt wiezy
i rozdzielnicy oswietleniowej przy czym rozstaw pretow nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 krotnos$¢ dtugosci stosowanych
pretow.
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Poszczegodlne czesdci instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ ze sobg przy uzyciu elementdéw specjalnie przeznaczonych dla
danego systemu uziemiajacego. Wszystkie ztgcza skrecane srubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczng.

Czesci przewodzace obce takie jak metalowe obudowy rozdzielnic elektrycznych w stacji nalezy potaczy¢ z uziemieniem
stacji przewodem zétto-zielonym min. HO7V-U 6 mm?,

3.4  OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

34.1 ANALIZA POBORU MOCY PRZEZ OBIEKT

Dokonano analizy poboru mocy czynnej i pozornej przez obiekt w dniu, w ktérym odbywaty sie zawody zuzlowe t;j.
17.09.2023r. Podczas zawoddw zatgczone byto cate oswietlenie stadionu. Przebiegi czasowo mocowe z tego dnia zostaty
przedstawione ponizej.

Szczegdtowy raport z wykresami i przebiegami z analizy z dnia 17.09.2023r. stanowi zatgcznik nr 2 do projektu.
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Fot. 2. Przebieg zapotrzebowanej sredniej mocy pozornej S w dniu 17.09.2023r.

Na podstawie uzyskanych wynikéw z analizy stwierdzono, ze:

- o$wietlenie stadionu zostato zatgczone ok. godziny 13 — wyrazny wzrost poboru mocy o ok. 180 kW,

- szczytowy pobdr mocy obiektu wyniosto 305,1 kVA / 304,3 kW ok. godziny 13.10 i utrzymywat sie w granicach 270 —
300 kW przez caty okres trwania zawoddw do godziny ok. 16.10,

- maksymalny chwilowy pobdr mocy obiektu przed zatagczeniem oswietlenia stadionu wynidst 122 kW,

- maksymalny chwilowy pobdr mocy obiektu po wytgczeniu oswietlenia stadionu wynidst 113 kW.

3.4.2 BILANS MOCY

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie mocy zapotrzebowanych obiektu przed i po modernizacji uktadu

oswietleniowego.

Obiekt + istn. oSwietlenie(180 kW) ~ 300 kW

Przed modernizacjg,
Obiekt ~ 120 kW
Projektowane o$wietlenie — sekcja ~ 362 kW
Po modernizacii . podstawqwg (z si.eci) -
Projektowane o$wietlenie — sekcja ~92.9 kW
awaryjna (z zesp. pradotwdrczego) ’
Obiekt + proj. oSwietlenie (z sieci) ~ 482 kW

Obiekt jest zasilany przez abonencka stacje transformatorowg wyposazong w transformator 630 kVA.
Na podstawie powyzszych danych stwierdza sie, ze uktad zasilania obiektu nie wymaga zmian.
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3.4.3 DOBOR ZESPOLU PRADOTWORCZEGO

W tabeli ponizej zawarto dobdr zespotu pragdotwdrczego do celdw zasilania oswietlenia awaryjnego trybun oraz toru
zuzlowego.

Moc czynna naswietlaczy LED | 7.2 kW

Moc czynna o$wietlenia toru (20%) ~ 85,7 kW
Suma mocy czynnej zapotrzebowanej ~92,9 kW
Min. moc czynna zespotu pradotwérczego ~123.9 kW
(dla 75% obcigzenia znamionowego) '
Wspotczynnik mocy zespotu pradotwaérczego (cos ) 0,8
Min. moc pozorna zespotu pradotwérczego ~154,9 kVA

Na podstawie danych zawartych w powyzszej tabeli dobrano zespét pragdotwdrczy o nastepujgcych parametrach:

Moc znamionowa PRP [kVA] Min. 172,0
Moc znamionowa PRP [kW]  Min. 137,0

Prad znamionowy [A] Powyzej 245 A
Czestotliwosc¢ [Hz] 50

Napiecie [V] 400/ 230
Wspétczynnik mocy: cos fi 0,80

Pradnica:

llos¢ faz 3

Napiecie znamionowe 400V

Wspodtczynnik mocy: cos fi 0,80
Poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 0,5

Sprawnosé: >90%

Silnik:

Moc silnika netto [kW] Ponad 149,0
Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotow elektroniczna
Rodzaj paliwa Diesel
Zbiornik paliwa [I] 390

Dobor parametréw zespotu prgdotwdrczego nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa na podstawie parametréw
znamionowych wybranych urzadzen.
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344 SPRAWDZENIE KABLI ZASILAJACYCH OSWIETLENIE STADIONU

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia sprawdzajace dla kabli zasilajgcych. Kolorem pomarariczowym oznaczono obliczenia dot. istniejgcych kabli (badz nieznacznie przedtuzanych), a
kolorem zielonym catkowicie nowych odcinkéw.

0Odbidr energii elektrycznej Przewéd/kabel Zabezpieczenie Zabezpi ie pr:
AUy
Lp. Pi k; Pz Uy | cos@ Is relacja przekroj lda kz Iz | materiat x' In k2 I2 Is < In < Iz I2 < 1,451
Nazwa typ typ char.
kwl [ [1 | [kw] | VI | [] [A] od do liczbazyt | zytnafaze | [mm?] | [A] | [] | [A] | [m] v | [Q/km] [A] | [ | [A] [A] [A] [A] | [A] [A] [%]
1 SO-5 181,0 | 1,00 | 181,0 [ 400 | 0,98 | 266,6 | ST | SO-5| YAKY 4 X 1 (x[240|363 | 1 |363|105 |Alu |35 0,1 wyt = 320 | 1,5 (480 | 266,6 | <[ 320 [ <| 363|480 | <5264 | 1,42
2 SO-1 99,3 | 1,00 | 99,3 | 400 | 0,98 | 146,3 | SO-5 | SO-1 | YAKY 4 X 1 (x[240|363 | 1 |363|145 |Alu |35 0,1 wyt = 320 |1 1,5 (480 | 146,3 | <[ 320 [ <| 363|480 | <|526,4 | 1,07
3 SO-4 49,6 | 1,00 [ 49,6 | 400 | 0,98 | 73,1 | SO-1 | SO-4 | YAKY 4 X 1 [x[240|363 | 1 |363|135(Alu |35 0,1 wyt = 320(15|480( 73,1 | <|320|<|363 (480 |<|5264|0,50
4 SO-2 181,0 | 1,00 | 181,0 [ 400 | 0,98 | 266,6 | ST | SO-2 | YAKY 4 X 1 (x[240|363 | 1 |363|100 |Alu |35 0,1 wyt = 320 |1 1,5 (480 | 266,6 | <[ 320 [ <| 363|480 | < (5264|135
5 SO-3 131,4 | 1,00 | 131,4 | 400 | 0,98 | 193,5 | SO-2 | SO-3 | YAKY 4 X 1 |x|[150 (270 | 1 |270 | 170 | Alu | 35 0,1 bezp. | gG [200 [ 1,6 | 320 | 193,5 [ < | 200 | < | 270 | 320 | < | 391,5 | 2,66
6 SO-6 81,8 | 1,00 | 81,8 |400 | 0,98 | 120,4 | SO-3 | SO-6 | YAKY 4 X 1 (x[240|363 | 1 |363|110 |Alu |35 0,1 bezp. | gG | 200 | 1,5 | 300 | 120,4 | < | 200 | < | 363 | 300 | < | 526,4 | 0,67
7 SO-5aw 47,4 | 1,00 | 47,4 | 400 | 0,98 | 69,8 ST | SO-5| YAKY 4 X 1 | x| 50 (142 | 1 | 142|105 | Alu |35 0,1 bezp. | gG 80 |15|116 | 69,8 [ <| 80 |<|142|116 | <2059 1,78
8 SO-law 45,9 | 1,00 [ 459 | 400 | 0,98 | 67,6 | SO-5 [ SO-1 [ YAKY 4 X 1 | x| 50 (142 | 1 | 142|145 | Alu |35 0,1 bezp. | gG | 80 (1,6 |128 | 67,6 [<| 80 |<|142| 128 | <|2059 (2,38
9 SO-4aw 23,0 | 1,00 | 23,0 | 400 | 0,98 | 33,8 | SO-1 | SO-4 | YAKY 4 X 1 (x| 50 |142 | 1 |142|135Alu |35 0,1 bezp. | gG | 80 | 1,6 |128 | 33,8 [<| 80 |<| 142|128 |< (2059|111
10 SO-2aw 47,4 | 1,00 | 47,4 | 400 | 0,98 | 69,9 ST | SO-2 | YAKY 4 X 1 | x| 50 (142 | 1 | 142|100 | Alu |35 0,1 bezp. | gG 80 | 16128 | 69,9 [<| 80 |<|142|128 |<|2059 1,70
11 SO-3aw 24,5 | 1,00 | 24,5 | 400 | 0,98 | 36,1 | SO-2 | SO-3 | YAKY 4 X 1 (x| 35 |118 | 1 |118 | 140 |Alu |35 0,1 bezp. | g6 | 80 |16 |128 | 36,1 |<| 80 |<| 118|128 |<|171,1|1,75
12 SO-6aw 1,5 |100( 1,5 | 400|098 | 2,2 |[SO-3|SO-6| YAKY 4 X 1 (x| 50 |142 | 1 |142|125 Alu |35 0,1 bezp. | gG | 80 (1,6 128 | 2,2 [(<| 8 |<|142|128 | <2059 (0,07
13 Szp 92,9 | 1,00 | 92,9 (400 | 0,8 |167,6 | SZP RA | YAKXS 4 X 1 |x|[150(245| 1 |283| 15 | Cu |57 0,1 bezp. | gG | 200 | 1,5 | 290 | 167,6 | < | 200 | < | 283 | 290 | < | 410,4 | 0,10
14 RA 92,9 | 1,00 | 92,9 (400 | 0,8 |167,6 | RA | RNN | YAKXS 4 X 1 |x|[150 (323 | 1 |283| 15 | Cu |57 0,1 bezp. | gG | 200 | 1,5 | 290 | 167,6 | < | 200 | < | 283 | 290 | < | 410,4 | 0,10
15 | Oprawa LED | 1,46 | 1,00 | 1,46 | 400 | 0,98 | 3,7 = LED YKY 3 X 1 |x|{25|36 [05]| 18 | 50 | Cu |57 0,1 wyt © 16 |16 | 26 37 (<] 16 |<| 18 | 26 | <| 26,1 | 0,56
Oznaczenia kz — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposéb utozenia przewodu lub kabla
P;—moc zainstalowana I, — dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu/kabla z uwzglednieniem warunkéw utozenia
k; — wspdtczynnik jednoczesnosci ka — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia
Pz —moc zapotrzebowania 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych
Uy — napigcie znamionowe 1,45 dla wyfacznikéw nadpradowych o char. B, C, D
ls — prad obliczeniowy 1,2 dla wyt. Selektywnych i przekaz. bimetalowych
cos ¢ — wspétczynnik mocy I, - prad zadziatania zabezpieczenia
y — konduktywnos$¢ materiatu zyty AUy, - spadek napiecia

In — prad znamionowy zabezpieczenia
lga — diugotrwata obciazalnos¢ przewodu/kabla odczytana z katalogu producenta lub normy
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3.4.5 SPRAWDZENIE DOBORU TRANSFORMATORA

Ponizej przedstawiono sprawdzenie poprawnosci doboru istniejgcego transformatora do zwiekszonego poboru mocy
elektrycznej.

Istniejgcy transformator olejowy TMG-630/15-U1 Dyn5, 15,75/0,4 kV o mocy pozornej Sn = 630 kVA.

Zapotrzebowanie na moc elektryczng i dobér transformatora

LP.  PARAMETR SymsoL WARTOSC ~ JEDNOSTKA

1 | Moc czynna umowna — przytgcze (uzyta w obliczeniach) Pz 500 kW
Moc czynna zapotrzebowana — przyfacze Pz 482 kW

2 | Wspodtczynnik mocy cosd 0,93 -

3 tgd 0,40 -

4 | Moc bierna zapotrzebowania — przytgcze podstawowe Qzp 200 kvar

5 | Moc pozorna zapotrzebowania — przytacze podstawowe Sip 538 kVA

Dobdr transformatora

Qup = tg@ * Py = 0,4 - 500 = 200 kvar

S = |PZ + QZ%, =+/5002 + 2002 = 538 kVA

Zapotrzebowanie na moc pozorng w przypadku przytagcza podstawowego rowna sie 538 kVA. Przewiduje sie
pozostawienie 15% rezerwy mocy pozornej pod katem przysztej rozbudowy (przy tych zatozeniach warto$¢ mocy
pozornej transformatora musi wynosi¢ min. 619 kVA).

Sprawdzenie doboru transformatora

LP. PARAMETR SymBoL WARTOSC JEDNOSTKA

1 Straty czynne transformatora APr1 7,45 kW

2 Straty bierne transformatora AQm: 1,06 kvar
Straty pozorne transformatora ASt1 9,07 kVA

3 Moc pozorna zapotrzebowania Szp 538 kVA

4 Moc czynna umowna Pz 500 kW

5 Moc bierna zapotrzebowania Qzp 200 kvar

6 Moc pozorna zapotrzebowania uwzgledniajaca potrzeby transformatora Str1 547,6 kVA

Sprawdzenie warunku doboru transformatora:

Sy = \/(Pzp +AP)" + (Qp + AQr)” = /(500 + 9,0,7)% + (200 + 3,15)? = 547,6 kVA

SnTl 2 STrl
630 kVA = 547,6 kVA
WARUNEK SPEENIONY
Dobér zabezpieczenia transformatora po stronie SN
Dobor zabezpieczenia transformatora

LP. PARAMETR SymBsoL WARTOSC JEDNOSTKA
1 Prad obcigzenia transformatora Iatr 24,25 A
2 Prad znamionowy zabezpieczenia transformatora po stronie Intr 50 A
SN
Obliczono:

Ser1 _ 630-10°

1 = =
T3 U,  V3-15-103
Inrrs = ky * Igrr = 2+ 24,25 = 48,5 A

=24,25A
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gdzie:

kp, — wspdiczynnik bezpieczenstwa,

Na podstawie powyzszych obliczer dobiera sie bezpiecznik zabezpieczajgcy wysokonapigciowy o pradzie nominalnym
50 A.

3.4.6 DOBOR ELEMENTOW SN

Poza zakresem opracowania. Uktad stacji pozostaje bez zmian.

3.4.7 LINIA KABLOWA SN

Poza zakresem opracowania. Linia zasilajgca SN 15 kV pozostaje bez zmian.

3.4.8 OBLICZENIA ZWARCIOWE

Poza zakresem opracowania. Parametry stacji transformatorowej oraz uktadu zasilania pozostajg bez zmian.

3.4.9 DOBOR PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH

Poza zakresem opracowania. Uktad pomiarowy zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 56718/2023/0D1/RR1 z dnia 23.11.2023 pozostaje bez zmian.

3.4.10 DOBOR PRZEKtADNIKOW NAPIECIOWYCH

Poza zakresem opracowania. Uktad pomiarowy zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 56718/2023/0D1/RR1 z dnia 23.11.2023 pozostaje bez zmian.
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3.5  ZESTAWIENIA

Zestawienie podstawowych materiatéw

1 Oprawy o$wietleniowe na koronie wiez 1460 W + uktad zasilajacy Kpl. 296
2 Oprawy o$wietleniowe na koronie wiez 1340 W + uktad zasilajacy Kpl. 12
3 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-1 Kpl. 1
4 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-2 Kpl. 1
5 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca o$wietleniem wiezy SO-3 Kpl. 1
6 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca o$wietleniem wiezy SO-4 Kpl. 1
7 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca o$wietleniem wiezy SO-5 Kpl. 1
8 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-6 Kpl. 1
9 Fundament prefabrykowany zelbetowy 100x80x40x cm Szt. 12
10 Rozdzielnica sterujgca o$wietleniem stadionu RS Kpl. 1
1 Kaseta zewnetrzna z przetacznikami Kpl. 1
12 Rozdzielnica zasilajaca cz. awaryjng o$wietlenia stadionu RA Kpl. 1
13 Szafa przytaczeniowa zespotu pradotwérczego SZP Kpl. 1
14 Zespot pradotwérezy 172 kVA /134 kW, 400V 50Hz szt. 1
15 YAKXS 1x150 m 100
16 LgY 1x70 m 10
17 YAKY 4x240 m 20
18 Mufa kablowa przelotowa 4x240 Kpl. 2
19 YAKY 4x50 m 20
20 Mufa kablowa przelotowa 4x50 Kpl. 2
21 YAKY 4x150 m 50
22 Mufa kablowa przelotowa 4x150 Kpl. 2
23 YAKY 4x35 m 50
24 Mufa kablowa przelotowa 4x35 Kpl. 2
25 YKSY 19x1,5 m 100
26 Puszka rozgatezna do ziemi, hermetyczna + masa uszczelniajgca/zel izolacyjny Szt. 4
27 Szybkoztaczka przelotowa 0,5-4 mm2 / 12P / 32A / 400V Szt. 8
28 YKY 4x2,5 m 70

40| Strona



WEMSKI PROJECT GROUWRP

DW_230601 — Budowa czterech masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

29 YKY 4x1,5 m 20
30 YKY 5x1,5 m 20
31 Puszka rozgatezna do ziemi, hermetyczna + masa uszczelniajgcalzel izolacyjny Szt. 10
32 Szybkoztaczka przelotowa 0,5-4 mm2 / 5P / 32A / 400V Szt. 10
33 Li-2YCY 8x2x0,5 m 10
34 Folia kablowa niebieska m 75
35 YKY 3x2,5 m 20500
36 Rura dwudzielna 110 N750 niebieska m 18
37 Rura karbowana 110 N450 niebieska m 9
38 Doposazenie Rnn — wktadki gG 200A NH1 szt. 9
39 Uktad szynowy nn stacji trafo AP80x10 m 60
40 Gtowice kablowe SN 3 szt. Kpl. 1
41 Tasma StCuSn 30x4 m 420
42 Uziom pionowy pomiedziowany 3m Kpl. 24

demontazy

Zestawienie

Szt.

1 Oprawy o$wietleniowe na koronach wiez 116
2 Naswietlacze na koronach wiez (do ponownego montazu) Szt. 36
3 Oprawy przeszkodowe na wysiegnikach na koronach wiez (do ponownego montazu) Szt. 6
4 Zestawy gtosnikowe na wiezach Szt. 32
5 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-1 Kpl. 1
6 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca oswietleniem wiezy SO-2 Kpl. 1
7 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca o$wietleniem wiezy SO-3 Kpl. 1
8 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-4 Kpl. 1
9 Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca o$wietleniem wiezy SO-5 Kpl. 1
10 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca o$wietleniem wiezy SO-6 Kpl. 1
1 Rozdzielnica sterujgca o$wietleniem stadionu RS Kpl. 1
12 Kaseta z przetgcznikami na zew. stacji Kpl. 1
13 Kabel sterowniczy kasety m ~10m
14 Rozdzielnica RA Kpl. 1
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3.6 UWwWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw kontrolnych, m.in. skutecznosci
ochrony od porazen pragdem elektrycznym, stanu izolacji przewoddw i kabli w obwodach odbiorczych, pomiaru
natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego, a cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

Wszystkie urzgdzenia stosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikaty (atesty) dopuszczajagce do pracy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami; urzadzenia nalezy podtaczaé zgodnie z ich DTR.

Wszystkie urzadzenia techniczne i technologiczne nalezy podtaczyé zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji
technicznej urzadzenia (DTR); Wykonawca przed wykonaniem zasilania zobowigzany jest sprawdzi¢ czy zaprojektowane
rozwigzania techniczne sg prawidtowe wzgledem zamdwionych urzadzen na etapie realizacji inwestycji, ze wzgledu na
mozliwos¢ zastosowania urzgdzenia zamiennego lub aktualnie produkowanego, ktére moze posiadac inne parametry
techniczne niz urzadzenie zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznad sie z instrukcjami montazu dostarczonymi
przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta,

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
warunkami technicznymi.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemdw nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg Inwestorowi.

Koniec opisu projektu branzy elektrycznej

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI.......ccverererereerrnenenennns
(Imie i nazwisko) (pieczatka i podpis)
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4 INFORMACIA BIOZ

NAZWA INWESTYCII Modernizacja oswietlenia stadionu Polonii w Bydgoszczy

Stadion Polonii im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
Ul. Sportowa 2

85-091 Bydgoszcz

Dz. Nr 84/14, obreb 0178

Miasto Bydgoszcz

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR Ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Pracowania Inzynierii Elektrycznej
Pawet Baranowski

Ul. Skosna 15

85-418 Bydgoszcz

PROJEKT

Czes¢ opisowa informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostata sporzadzona zgodnie z
§3.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

MGR INZ. PAWEL BARANOWSK ......vvveeeerrereeeirnreeeeseneeseseneeesenneneess
(Imie i nazwisko) (podpis)
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Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania

— oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie trasy projektowane;j linii,

— roboty ziemne,

— montaz stupow oswietleniowych,

— wprowadzenie i podtagczenie kabli w stupach oswietleniowych,
— montaz opraw oswietleniowych,

— podtaczenie kabli i przewodow,

— wykonanie czynnosci pomiarowych powykonawczych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji

- nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wtasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia nie beda stwarzaty
zagrozenia dla uzytkownikow i oséb trzecich.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia robét ziemnych na terenie budowy

- porazenie pragdem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen roboczych (Srednia wiarygodnosé),

- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnosc),

- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej, obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie (Srednia wiarygodnosc),

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materiatéw lub sprzetu (wysoka wiarygodnos¢),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (Srednia wiarygodnosc).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia rob6t montazowych na terenie budowy

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokosci w trakcie montazu stupow oswietleniowych, podtgczenia kabla na
stupie, podtgczenia opraw oswietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzgdzen roboczych (wysoka wiarygodnosé),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podtaczenia projektowanej linii kablowej do istniejgcego stupa
oswietleniowego WZ-9, podczas montazu opraw oswietleniowych, podczas wykonywania pomiaréw powykonawczych
($rednia wiarygodnosc).

Informacje o oznakowaniu i zagospodarowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomocag folii koloru biato-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem osdb postronnych i dzieci,

- wykonania drég, wyjsc i przejsé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
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urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tagcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegodtowe ustalenia dokonywaé na biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP.
Przewiduje sie stosowanie trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

,Uwaga strefa niebezpieczna”,

- ,Uwaga prace na wysokosci”,

- ,Uwaga przejscia nie ma”,

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

WSszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej
pracy, w tym pracujgcy na wysokosciach badania lekarskie wysokosciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni mieé nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne ogdlne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
konkretnych prac budowlanych.

Informacje o sposobie przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

W ramach planowanych robdét budowlanych nie przewiduje sie wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Informacje dotyczace uporzagdkowania terenu

Po zakoniczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego w dniu rozpoczecia prac.
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‘azia oowodu zwloka 0,5 s zwioka 0,5 s zwioka 0,5 s zwioka 0,5 s zwioka 0,5 s zwioka 0,5 s zwloka 0,5 s zwloka 0,5 s zwloka 0,5 s
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Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter poglagdowy
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; 1 o Temp. pracy: -40~+80 °C
® 56 o Szeroko$¢ 1600mm
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o Obudowa ocynkowana
o Farba poliestrowa z filtrem UV
o Zamek z wkiadka na klucz
© Kable wprowadzane od dotu
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OCHRONA OD PORAZEN
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o1 o1
Ochrona przy uszkodzeniu:
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Opis Osw. podstawowe Ogranicznik przepie¢ Lampki kontrolne Osw. przeszkodowe Zasilanie stycznikow Oprawa 1 Oprawa 2 Oprawa 3 Oprawa 4 Oprawa 5 Oprawa 6 Oprawa 7 Oprawa 8 Oprawa 34
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YKXS 19x1,5

OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona podstawowa:
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Opis O$w. podstawowe Ogranicznik przepig¢ Lampki kontrolne Osw. przeszkodowe Zasilanie stycznikow Oprawa 1 Oprawa 2 Oprawa 3 Oprawa 4 Oprawa 5 Oprawa 6 Oprawa 7 Oprawa 8 Oprawa 34
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o— °3 woj. kujawsko-pomorskie zZz 85-102 Bydgoszcz
ad [A] 15kW 0,32 04 04 04
) YAKY HO7V-K 16 HO7VK 1 YKY YKY 3x1,5 YKY YKY YKY o ; Alni _
Przowtd o\ s S s s 5o Schemat ideowy rozdzielnicy SO-6
Nazwa obwodu SO5AW ® g mgr inz. Pawet Baranwoski
£ £ nrupr. KUP/008T/PBE/21
1 - ZALACZENIE LOKALNE 8 spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
0 - WYLACZONE % inz Damian Swierzewski
2 - ZAL ACZANIE ZDALNE S
s
SEKCJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO - i
=5 mgrinz. Marek Jerzyrski
’§ % nr upr. KUP/0142/POOE/11
&i S spec. instalagje elektr. i elektroenerg.
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|_ L1L2L3PEN

4 L 4 L 4 L 4 L 4 L 4
-31 . -F1.1 -F2.1 -F3 -F4
SIEC-AGR 6 96 1P 1P
J__V\U o O/ 3150 &5 0 §7 0 &7 % @5 ©
X v %, 690V 80A/160A 80A/160A 16AI32A 16AI32A
4 4 3 3 1 1
-F1.2 -F2.2
4P 4P
1250.3 12500.3
FHH'_ "EE'_ A
I 4 I 4
—D D
PEN / /. /. / % %
X X X X X X

O123PEN O456PEN O789PEN O10,11,12PEN O13NPE O14NPE
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6
Opis Sie¢ Zesp6t pradotwérczy O$w. awaryjne O$w. awaryjne Zasila. RS cz. AW Potrzeby wiasne ZP
Moc [kW]/Prad [A] 94,8 kW 94,8 kW 474 kKW 474 kKW -
Przewtd 4x YAKXS 1x150 4x YAKXS 1x150 YAKY 4x50 YAKY 4x50 YKY 3x2,5 YKY 3x2,5

RA/RNN RA/SZP S01(4,5)-AW S02(3,6)-AW RS ZP

Nazwa obwodu

OCHRONA OD PORAZEN
Ochrona podstawowa:
Izolacja robocza

Ochrona przy uszkodzeniu:

cicici! ==

Ukfad sieci zasilajgcej; TN=C
Ukfad instalacji odbiorczej:

)l

PN |
HHREBEEBBR
(o} K®) ©) Ol O
L velll Yell Telll Yell vell Yef Yell e]] Tel

nigin)

I~

o] [of [o] o] ma charakter poglgdowy
OO0 O [0 O O OJO|0]
Do:H DD:H o Klasa izolaciji J;
o IP55
o INmax=630A

o Natynkowa
o Liczba modutow 180
o Szerokosé 800mm

o Wysokos$¢ 800mm

o Gtebokos¢ 350mm

Uwaga!
1. Przefqcznik w pozycji "SIEC”
w stanie normalnym wyfgcznie
na potrzeby zasilania oswietlenia boiska

na czas treningdw pitki oraz zasilania urzqdzen

wentylacji i grzania w szafach SO.
2. Przefqcznik w pozycji "AGREGAT”

wyfgcznie na czas odbywajgcych sie wydarzef,
gdzie zafqczone jest cafe oswietlenie stadionu.

3. Przed przefgczeniem przetqcznika nalezy upewnic
sig, ze cate oswielenie stadionu jest wyfgczone.

Samoczynne wyfqczenie zasilania

TN—-C-S

Uwaga: Rozmieszczenie aparatury

WENSKI
ul. Garbary 30/ 1A

WENSKI PROJECT GROUP

PROJECT GROUP
Bydgoszcz 85-229
tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl

inwestycja:
investment:

Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

= wdz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

V.

adres inw.
adress in
inwestor:
investor:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tut:

Schemat ideowy rozdzielnicy RA

€ f mgr inz. Pawet Baranwoski

£ nrupr. KUP/00ST/PBE/21

€%  spec. instalage elektr. i elektroenerg.

% . inz Damian Swierzewski

o

£8

o T

. é mgr inz. Marek Jerzynski

T nrupr. KUP/0142/POOE/T1

58  spec instalagie elekir. i elektroenerg.
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KASETA ZEWNETRZNA W OBUDOWIE SZCZELNEJ IP65

- - - - ZAINSTALOWANA NA SCIANIE STACJI Z PRZELACZNIKAMI, (H) (H) @ @
R C\ | Preel obrotony R} C\ | Preel obrotony B g\ | Prelobotony g c\ | Petoooy [ DO ZDALNEGO ZALACZANIA OSWIETLENIA BOISKA
J:JVL,\ M J'—JV’WB\ M AT J'—JV’—VB\ 4 PILKARSKIEGO W CZASIE TRENINGU
PE
®
Li-2YCY 8x210.5
[ L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-F1 ® f - ~| K31 ~] K&t ~] -K6.1 ~] K71 ~] K91 ~| K101 ~] K121 ~] K131 ~] K151 ~] K171 <] K31 ~] -KdA <] -K6.1 <] K71 <] K91 <] K10.1 <] K121 <] K131 <] K151 <| K171
B10 B6
6KA 6KA
q q q q
X X X X X X
q q b b b
H21 1 § B¢ | Pzl obrotowy Ho- 1 86 B¢ | Pz obrotowy He- 1 -§9 B¢ | Prel. obrotowy Hitd 1 $12 B¢ | Prel. obrotowy Hidd 1 $15 B ¢ | Prel. obrotowy Hi 1 St7 B ¢ | Przel. obrotowy HiA 1
®G J__/ \ 0-1 ®G J__/ \ 01 ®G J'—-|7/ \ 04 ®G J._/ \ 04 ®G J._/ \ 04 ®G J._/ \ 04 ®G
X X X X X X X X X X
[0} [0} q q q b b b b
K31= d wom | K= d NO 164 H61= wo K= N0 164 K1= po K= N0 164 K2 1= po K= N0 164 Kb 1= d NO 164 i71= NO 164
230VACDC 230VACDC 230V ACIDC 230V ACIDC 230V ACIDC 230VACIDC 230V ACIDC 230V ACIDC 230V ACDC 230V ACDC
E:I—}j E:I—}j [+ [+ [+ [+ [ F— [ F— IZZI—}T [ F—
< < < < < < < < < <
N o
PE /:
Yad Wia Waa Waa Wia Wsa Wea
X X X X X X X X X X X X X X X X X
O1NPE O¢ Os ON (] o1 ON O3 09 ON o Ot ON O1n ON on ON
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Opis RS AW - 801 Wieza SO1 Lampka kontrolna AW - 802 Wieza SO2 Lampka kontrolna AW - 803 Wieza SO3 Lampka kontrolna AW -S04 Wieza SO4 Lampka kontrolna AW - SO5 Lampka kontrolna AW - SO6 Lampka kontrolna Wieza SO1 Wieza SO1 Wieza SO1 Wieza SO2 Wieza SO2 Wieza SO2 Wieza SO3 Wieza SO3 Wieza SO3 Wieza SO4 Wieza SO4 Wieza SO4 Wieza SO5 Wieza SO5 Wieza SO6 Wieza SO6
Moc [kW]/Prad [A]
Przewéd YDYzo HO7VK1 YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo
rzewo 3x2,5 4x1,5 5x1,5 4x1,5 4x1,5 5x1,5 4x1,5 4x1,5 5x1,5 4x1,5 4x1,5 5x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Nazwa obwodu Zasilanie zRA, zza O$w. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. boiska treningowego O$w. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. boiska treningowego Osw. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. boiska treningowego Osw. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. boiska treningowego Osw. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. awaryjne - wszystkie oprawy Osw. awaryjne Osw.trening pitki N O$w. awaryjne Osw.trening pitki N Osw. awaryjne Osw.trening pitki N Osw. awaryjne Osw.trening pitki N O$w. awaryjne N Osw. awaryjne N
przelacznika siec-agregat
SEKCJA STEROWANIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
RS
° 0 ° o
e @
O O0OO0OO0OO0OO0o
L1 - . . . . . . . - . . . . ®0o 0000
-F3 » SR M ~] K19.1 ~] K221 ~| K251 X -K28.1 ~| K251 ~| -K28.1 ~] K19.1 ~| K221 ~] K25.1 ~| K281 ~] K25.1 ~| -K28.1 _
B10 B6 Veasol o2 WesSd Wem%0s  Weasos
6KA kA . Klasa izolacj: |
- - _ _ _ _ _ _ - - - - - - O O O O O O Stopien ochrony: IP85
Stopien ochrony: IK10
n ' n Prad znamionowy: 400 A
® ® ® ® ® ® Rodzaj: Natynkowa
llo$¢ modutéw: 100
J=— J=— L Szerokos¢: 600 mm
X X X X X X o o o Wysokos¢: 800 mm
b b p () d Glebokost: 300 mm
-H4A 819 - -H21.4 S22 - -H24.1 -325 - -H21A -328 - -H30.1 -825 - -H331 -828 - -H36.1
1 B Przef. obrotowy 1 B Przet. obrotowy 1 H2 B Przet. obrotowy 1 B Przet. obrotowy 1 B Przef. obrotowy 1 B Przef. obrotowy 1 .
C C C C C C
- . . . . . HRONA PORAZEN
®G J._/§01 ®G J._/§01 6 J._/§01 ®G J._/§01 ®G J:/§01 ®G J._/§01 ®G OCHRO ODOZF
Ochrona podstawowa:
~ ~ ~ o~ o~ o~ Izolacja robocza
Ochrona przy uszkodzeniu:
@ N N N Iy @ Samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieci zasilajgcej: TN—C
Uktad instalacji odbiorczej: TN—C-S
Kiot= INO 16A K221= INO 16A K21= INO 16A K81= (I INO16A K3t 1= INO 16A Kii= INO 16A U R . . ¢
) 230V ACIDC L 230V ACIDC L 230VACDC L 230VACDC . 230VACDC . 230V ACIDC waga: Rozmieszczenie aparatury
I::I_ 4 I::I_ 4 I::I_ 4 I::I_ }j I::" 4 I::I_ 4 ma charakter poglgdowy
< < < < < <
N Uwaga!
Vad 1. Przed zatqczeniem oswietlenia awaryjnego podczas meczu zuzlu,
PE o nalezy przefqczy¢ przefqgceznik zasilania w szafie RA w pozycje
Yad wt w2 w3 w4 w3 wa ” ” . . P P
AGREGAT", a nastepnie uruchomi¢ zespdf prqdotwdrczy!
X X X X X X X X X X X X X
O12NPE Of5 ON O ON O ON Ou ON O ON Ou ON
Numer obwodu 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Opis RS Wieza SO1 Lampka kontrolna Wieza SO2 Lampka kontrolna Wieza SO3 Lampka kontrolna Wieza SO4 Lampka kontrolna Wieza SO5 Lampka kontrolna Wieza SO6 Lampka kontrolna Wieza SO1 Wieza SO1 Wieza SO2 Wieza SO2 Wieza SO3 Wieza SO3 Wieza SO4 Wieza SO4 Wieza SO5 Wieza SO5 Wieza SO6 Wieza SO6
Moc [kW]/Prad [A]
Przewd YDYzo HO7VK1 YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo
3x2,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Nazwa obwodu Zasilanie z RNN, z sieci Zataczenie Zataczenie Zataczenie Zataczenie Zataczenie O$w. mecz zuzlu N Os$w. mecz zuzlu N O$w. mecz zuzlu N Os$w. mecz zuzlu N O$w. mecz zuzlu N Os$w. mecz zuzlu N WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
- - . - tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
52 Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
gE stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
ze przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
EKCJA STEROWANIA OSWIETLENIA PODSTAWOWE -
SEKCJA S 0 0S obs o GO = 'Edz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24| Miasto Bydgoszcz
<2 obr. 0178 Bydgoszcz 29 ul. Jezuicka 1
°3 woj. kujawsko-pomorskie zz 85-102 Bydgoszcz
e Schemat ideowy rozdzielnicy RS
® g mgr inz. Pawet Baranwoski
£ £ nrupr. KUP/0081/PBE/21
8 spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
% . Inz. Damian Swierzewski
E
o =
SN}
o ©
- g mgr inz. Marek Jerzynski
’§ % nr upr. KUP/0142/POOE/11
&i S spec. instalagje elektr. i elektroenerg.
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L1L2L3NPE LINPE

g N —
Szyny CU 300x30x5 L I [ =

na izolatorach dystansowych

lop=379 A

L1 L2 L3 N PE

o o (@] O O

o o (@] (@] (@]

J ol ol Lol b /N
o o (@] O O

Obudowa ztgcza kablowego na elewacji:
- 840 x 530 x 250 (wys. X szer. X gt.),
- z tworzywa termoutwardzalnego,

- 1l KI. izolagii,
- IP44, 1K10,
X X X X - odporna na warunki atmosferyczne, WEN-K PROJECT CROUP
O1.23N,PE O458N,PE O4NPE OS5NPE - Zamykana na klucz. ul. Garbary 30/71A  Bydgoszcz 85-229
B . tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
Numer obwodu 1 2 6 2 —— —— _
s g Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
Opis RA Zespét pradotworczy Potrzeby wiasne ZP Zespot pradotworczy g £ stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
= przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
Moc [kWWPrad [A] 92,9 kW 29kW - - w00z nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24| Miasto Bydgoszcz
. 4x YAKXS 1x150 - YKY 3x2,5 - ; 8 obr. 0178 Bydgoszcz 2 2 ul. Jezuicka 1
Przewod LgY 1x70 PE - . =R woj. kujawsko-pomorskie e 85-102 Bydgoszcz
- - Su hemat ideowy szafy SZP
Nazwa obwodl Szp P Sy Schemat ideowy szafy S
%  Inz Damian Swierzewski
e f mgr inz. Marek Jerzynski
§ % nr upr. KUP/0142/POOE/11
% 2 spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
branza: trade: faza: stage: nr projektu: design no: | data: date:
ELE PROJ. BUDOWLANY DW_ 230601 [25/09/2023
format: size: skala: scales| nrrys.: drowing no: rewizja: revision:
[297x420) | - DW 230601 PBD E 1011




Uktad opraw na wiezach Ukfad opraw na wiezach

SO-5, SO-6 SO-1, SO-2, SO-3, SO—4
T T
— ~ — ~
- iglica ™~ __ - iglica ™~ __
~ — ~
__39m 139 m
/) ()
|37 m L] |37 m -
A E— — - >
= =
O O
S a
o) (@]
135m '3 135 m ‘§
N B_ . I O_
133 m 133 m
__31 m 131 m
L1010 L1010 1] LI
Istn. naswietlacze Istn. naswietlacze

WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl

WENSKI PROJECT GROUP

Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

inwestycja:
investment:

wdz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24| Miasto Bydgoszcz
obr. 0178 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

V.

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

adres inw.:
adress in
inwestor:
investor:

Uktad opraw na wiezach

€ f mgr inz. Pawet Baranwoski
£ nrupr. KUP/00ST/PBE/21
KOlC.)rem CzerWO.n_ym C?ZHOC.ZOHO Opr‘O wy % spec. instalacje elektr. i elektroenerg.
zasilane z sekcji oswietlenia awaryjnego % . inz Damian Swierzewski
Egey
. é mgr inz. Marek Jerzynski
é % nr upr. KUP/0142/POOE/11
E;, S spec. instalagje elektr. i elektroenerg.
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PROJ. SZAFA SO

48,20 m n.p.m

) m n.p.m

FUNDAMENT WIEZY

KABLE ZASILAJACE
OPRAWY OSWIETLENIOWE
NA WIEZY

4 x o1 o\

) m n.p.m

WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1A  Bydgoszcz 85-229
tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl

WENSKI PROJECT GROUP

Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie

%é stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
- przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

g 'Edz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24| Miasto Bydgoszcz
; 7 obr. 0178 Bydgoszcz %g ul. Jezuicka 1
=R woj. kujawsko-pomorskie e 85-102 Bydgoszcz

Sposob prowadzenia okablowania przez fundament

€ f mgr inz. Pawet Baranwoski

% 05.)1 nr upr. KUP/0081/PBE/21

2.8  spec. instalacje elektr. i elektroenerg.

% . inz Damian Swierzewski

-k

s =

59

o T

. g mgr inz. Marek Jerzynski

2 g nrupr. KUP/0142/POOE/

§ S spec. instalagje elektr. i elektroenerg.
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