Umowa UBO nr 56718/2023/0D1/RR1

Umowa o przytaczenie do sieci
nr 56718/2023/0D1/RR1

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator sp. z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
ul. E. Warminskiego 8 85-054 Bydgoszcz, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 696 937
500 PLN,, reprezentowang przez osobe posiadajgcg stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwang dale] ENEA Operator

a ubiegajgca/ ubiegajacym sie o przytaczenie do sieci:

Miasto Bydgoszcz z siedziba: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 9531011863,

adres do korespondencji w formie pisemnej:
Wydziat Inwestycji Miasta

ul. Grudzigdzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

zwana/ zwanym dalej Klientem.

§1

Klient o$wiadcza, ze:

1. Warunki Przytgczenia nr 56718/2023/0D1/RR1 z dnia 23.11.2023 zostaty przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu
(oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych
dokumentami zataczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniate] w jego tytule prawnym do obiektu (i w
sposobie oraz warunkach wykonywane| dziatalnosci gospodarczej) co potwierdzi stosownymi
dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie Stadion Polonii im. Jozefa Pitsudskiego -
modernizacja o$wietlenia ( zwi¢kszenie mocy dotyczy istniejacej stacji transformatorowej )
zlokalizowanym Bydgoszcz, ul. Sportowa 2, dz. nr 84/14 do sieci ENEA Operator z mocg
przytaczeniowg o wartosci - 500 kW (wzrost mocy o 100 kW) na napieciu 15 kV,

1.2. okreslenie praw i obowigzkdw stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytgczenia.

Klient zakwalifikowany jest do Ill grupy przytaczeniowe;j.

Strony zobowigzujg sie wspdtdziatac dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator
konieczne jest:
1. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta do zwiekszonego poboru mocy.
2. Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do zwigkszonego poboru mocy.
3. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej do realizacji instalacji odbiorczej
Klienta o ktorej mowa w ust. 1 (i ust. 2) w przypadku rozbudowy ( przebudowy ) sieci SN ukiadu
SZR - zabudowy agregatu pragdotworczego i jej uzgodnienie w ENEA Operator.
4. Zrealizowac pozostate wymagania zawarte w warunkach przylgczenia.

w
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§4
Strony uzgadniajg nastepujgce zasady | harmonogram przytgczenia:
1. Klient wykona instalacje odbiorczg, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 umowy w terminie
T ... ocome sty E A SRR s AR pe A ' Instalacja odbiorcza, o ktorej mowa w § 3 ust. 1
wykonana zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia oraz obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami przez oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.
2. Klient przystosuje uktad pomiarowo — rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2.
3. Klient opracuje i uzgodni w ENEA Operator dokumentacje instalacji odbiorczej, o ktérej mowa
§ 3 ust. 3 w przypadku rozbudowy ( przebudowy ) sieci SN ukladu SZR — zabudowy agregatu
pradotworczego .
4. Klient zglosi do ENEA Operator w formie pisemnej gotowos¢ przylaczenia do sieci wykonanych
urzgdzen w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktdérych mowa w § 5 ust. 1.
5. Klient opracuje/ zaktualizuje i uzgodni z ENEA Operator Instrukcje Wspotpracy Ruchowej z
uwzglednieniem warunkow okresionych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator w przypadku rozbudowy ( przebudowy ) sieci
SN ukfadu SZR - zabudowy agregatu pradotwoérczego . Instrukcja Wspétpracy Ruchowej podlega
uzgodnieniu z ENEA Operator przed przylgczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

§5
1. Klient zobowigzuje sie do dokonania zgtoszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowe] Ilub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesniejszym zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o
zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator/
aktualizacji dotychczasowej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA
Operator lub powiadomienia ENEA Operator o aktualizacji umowy kompleksowej za
posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, w oparciu o zasady okreslone w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie diuzszym niz
90 dni od daty zawarcia nn. umowy © przytaczenie.
2. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od dnia pozytywne| weryfikacji zgtoszenia, o ktérym mowa w §5 ust.1/
aktualizacji dotychczasowej umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA
Operator lub powiadomienia ENEA Operator o aktualizacji umowy kompleksowe] za
posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, w oparciu o zasady okre$lone w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator2.
3. Klient oswiadcza, ze planowana roczna ilos¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi kWh.
4. W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowe;j
zawarte bedg parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztaicenia napiecia oraz zawartosci poszczegolnych harmonicznych zgodne z
przepisami obowigzujgcego prawa.
Dopuszczalny czas trwania:
4.1.jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin.
4.2.przerw w ciggu roku, stanowigcych sumg czasow trwania przerw jednorazowych diugich i
bardzo dtugich, w przypadku
- przerwy planowanej 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§6
Ustala si¢ nastepujgce miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie
miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prgdowe doptywowe do odigcznika szynowego SN w polu nr 8 abonenckiej czesci stacji
transformatorowej GKS Polonia nr 91680, w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego — bez zmian.

§7
1. Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1.1. nie wywiazania sie przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 5 ust. 1,
1.2. nie wywigzania sie przez Klienta z terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

' termin nie moze by¢ diuzszy niz 24 miesigce od dnia zawarcia umowy
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1.3. rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa
w § 5, ust. 1, z wylgczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang
zmiang sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo rozwigzania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra

poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowala naruszenie postanowien umowy.

Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w

przypadku utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie

dziatainosci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

W razie niewykonania przez drugg strone zobowigzan wynikajgcych z umowy, kazda ze stron

moze rozwigzac niniejszg umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej

drugiej strony do wykonania tych zobowigzan wynikajgcych z umowy z zakreéleniem terminu nie
krotszego niz 1 miesiac i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
bedzie uprawniona rozwigza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowiazania

przez druga strone.

§8

Osobg upowazniong do uzgadniania i biezgcej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:

- Ireneusz Steinborn tel. 523131823, kom. 885557337

adres e-mail: ireneusz.steinborn@operator.enea.pl

§9
Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sg wskazane w
umowie.
Strony mogg wskaza¢ w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty
elektronicznej dla doreczen.
W przypadku dorgczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej
doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.
llekroc w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencji, w przypadku doreczania
korespondencji za posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu
doreczenia, uznaje sig, ze dorgczenie nastapito najpdzniej z chwilg uptywu terminu do podjecia
przesytki z jego placowki.

§10
Klient o$wiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sig z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektryczne;.

§ 11

Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepniane osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg stanowily przeszkody dla
ktorejkolwiek ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony
przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych
informacji. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw
majgcych na celu dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczg informacji, ktére nalezg do informacji powszechnie
znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub informacji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez
drugg strone jako informacje, ktére moga zostaé ujawnione.

Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacjg przekazang wraz z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytgczenia lub umowg o przytgczenie.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przesfanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.p! (dla formy
elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy:.
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2. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy powszechnie obowigzujace, a w szczegdlnosci

przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Sprawy sporne strony bedg staraty sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad
powszechny dla miejsca potozenia nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przytgczany obiekt,
z zastrzezeniem pkt. a — c ponizej.

a) Klient bedgcy konsumentem, uprawniony jest do zwrocenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajgcego przy Prezesie URE, o ktorym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, o rozwigzanie sporow wyniklych z umowy. Koordynator jest
podmiotem uprawnionym do pozasgdowego rozwigzywania sporéw z konsumentami zgodnie z
ustawg z dnia 23 wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwigzywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U.
2 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, ze zobowigzuje sie do udziatlu w postepowaniu w sprawie
pozasgdowego rozwigzywania sporow konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli
Klient bedacy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

¢) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowe] bedzie aktualizowana na stronie internetowej
ENEA Operator www.operator.enea.pl

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron w przypadku formy pisemnej.

§13

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi
obustronnie podpisanej umowy/ dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisang umowa
o przytaczenie/ dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczgcym zawarcia umowy o
przytaczenie z Konsumentem.

Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkow przytaczenia oraz Swiadczenia ustug
dystrybucji w oparciu o jedng z umoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] mocy umownej mniejszej od wartosci 80% mocy
przytgczeniowej okreslonej w § 2 ust. 1, wielkos¢ mocy przytgczeniowej przyjmie warto$¢ mocy
uMownej.

Klient ENEA Operator
""""" Data | czytelny podpis Klienta " Data i podpis ENEA Operator
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"Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

Bydgoszcz, 24.11.2023

numer 56718/2023/0D1/RR1 Wydziat Inwestycii Miasta

ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu Stadion Polonii im. Jozefa Pitsudskiego zlokalizowanego w miejscowosci
Bydgoszcz ul. Sportowa 2, dz. nr 84/14.

W odpowiedzi na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uprzejmie
informujemy, Ze istnieje mozliwo$¢ przytaczenia do sieci Enea Operator sp. z 0. 0.
wnioskowanego obiektu : Stadion Polonii im. Jozefa Pitsudskiego - modernizacja
oSwietlenia ( zwigkszenie mocy dotyczy istniejacej stacji transformatorowej )

W zalgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytaczenie do
sieci.

Ze wzgledu na obowigzek, o ktérym mowa w umowie o przylaczenie, tj. zobowiazaniu
si¢ Klienta do dokonania zgtoszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesniejszym zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0. w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informaciji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przytgczenia informujemy,
iz umowa o przytaczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznosci warunkow
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw przytgczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie, zawarcie umowy moze nastapic¢
wedtug jednego z trzech ponizszych rozwigzan:

1. W formie pisemnej (papierowej) — w takim przypadku prosimy o jej
wydrukowanie w dwoch egzemplarzach, uzupeinienie w zakresie dotyczacym
Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy w
wersji papierowe;j.

2. W formie elektronicznej (dokumentowej) przy wykorzystaniu podpisu
kwalifikowanego — w takim przypadku jezeli Pan/i dysponuje podpisem
kwalifikowanym mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis,
ktorego skutek prawny jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu co
wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikagcji
elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797), ktéra zostata wydana zgodnie
z zapisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku

Centrala

ENEA Operator Sp. z

P 200 tel. +48 NIP 782.23-77-160 konta

REGON 300455398

60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61




wewnetrznym, prosimy o podpisanie umowy podpisem kwalifikowanym i
przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl.
W przeciwnym przypadku prosimy o wystgpienie na wskazany powyzej adres mailowy
z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowiagzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2022. W razie zmiany Taryfy dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane bedag
optaty aktualne w chwili zawierania umowy o przytaczenie do sieci.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci opfaty za przytgczenie mozna uzyskac w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz.
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz nr telefonu 52 31 31 200.

Tresc obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator sp. z 0.0. www.operator.enea.pl .

Z powazaniem,

zatgczniki:
warunki przytgczenia nr 56718/2023/0D1/RR1
projekt umowy o przyfgczenie

k.0.
OD1/RR/S/15



ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bvdgoszcz Bydgoszcz. 23.11.2023 1.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. E. Warminskiego 8
85-054 Bydgoszcz
tel. 52 31 31 200
56718/2023/0D1/RR1

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszez

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Stadion Polonii im. Jozefa Pilsudskiego — modernizacja o§wietlenia (zwigkszenie mocy dotyczy istniejgcej stacji
transformatorowej ) , Bydgoszez, ul. Sportowa, 2, dz. nr 84/14

Warunki dotycza przylaczenia do sieci elektroenergetycznej istniejacego obiektu ze zwigkszona moca przylaczeniowa
o napigciu 15 kV + 10% (w ukladzie normalnym) zasilania podstawowego dla obiektu istniejacego , zakwalifikowanego
do 11 grupy przylgezeniowej. z moeg przylaezeniows o wartosei: 500 kW ( wzrost mocy o 100 kW).

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa SN - Obw, GPZ Pélnoc obecnie pole 14 "Chodkiewicza 19"" sekcja 1B - poprzez
istniejaca stacje transformatorowg GKS Polonia nr 91680.

IIl. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. W zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. Z 0.0.:

3. W zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylaczanego:

3.1.Dostosowa¢ stacje transformatorowa ,,GKS Polonia" nr 91680 — urzadzenia odbiorcze oraz zabezpieczenia
do zwiekszonego poboru mocy.

3.2.Przystosowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy - przekladniki pradowe do zwiekszonego poboru mocy -
zgodnie z pkt. IV i V.

3.3.Dostosowac sie¢ i instalacje odbiorcza do poboru mocy, w tym zaktualizowa¢ dokumentacje techniczna
obiektu - wg potrzeb.

3.4 Zrealizowac pozostale wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przylaczenia.

Uwagi:

1.W przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowaé kable typu NA2XS(F)2Y lub rownowazne
0 napigciu - znamionowym 20 kV, pozostale elementy sieci SN-15 kV o napieciu izolacji 24 kV

2.Aparaty i urzadzenia oraz linie kablowe nalezy dobra¢ do obciazenia oraz parametréw zwarciowych

3.W przypadku zabudowy transformatora o mocy powyzej 1000 kVA  zastosowac zabezpieczenia nadpradowe,
ziemnozwarciowe i temperaturowe wspolpracujace z wylacznikiem 15kV zabudowanym w polu transformatora.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski pradowe doplywowe do odlacznika szynowego SN w polu nr 8 abonenckiej czesci stacji

transformatorowej GKS Polonia nr 91680, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego — bez zmian.
Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Pola pomiarowe w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV stanowiacych wlasnos¢ podmiotu przylaczanego
(preferowane miejsce zainstalowania licznikow - pomieszczenie rozdzielni nn stacji transformatorowej) - bez
zmian,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejacy ukiad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmiotu przyfaczanego, przystosowany
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do rozliczen w grupie taryfowe] B2x dostosowany do poboru mocy wg pkt. IV . V - przekladniki pradowe
20/5 A/A kL 0.2 oraz napieciowe SN —  bez zmian.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Moc zwarciowa 118,3 MVA po stronie 135 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN).
Wymuszony prad czynny przy doziemieniu wynosi 300 A (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN).
Sie¢ SN-15 kV pracuje z punktem zerowym transformatora uziemionym przez rezystor .

VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

I. Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0. oraz mozliwo$¢ powstania zaktocen
w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0., a wyniklych z dziatania zywiolow
oraz awarii systemowych.

W przypadku zabudowy w instalacji odbiorczej uktadow automatyki SZR lub ukfadu automatyki SZR
wspolpracujacego z agregatem pradotworczym (siec/agregat/UPS) nalezy zastosowad na wylacznikach blokady
mechaniczne, mechaniczno-elektryczne lub elektryczne czynne (oddzialujace na tory pradowe wylacznikow)
uniemozliwiajace jednoczesne elektryczne polaczenie obu zrodel lub zastosowac uklad recznego przelaczania
z zastosowaniem lacznika trojpozycyjnego. Zastosowane blokady musza dzialac¢ przy sterowaniu wylacznikami:
recznie, zdalnie i lokalnie (z napedow wylacznikow), jak i przy dzialaniu automatyki SZR (oddzialujac na tory
pradowe wylacznikow). Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglednia¢ odpowiednia selektywnos¢ nastaw
patrzac od strony zZrodla zasilania. Zabudowa ukfadu automatyki SZR lub ukladu wspolpracujacego z agregatem
pradotworezym powinna spelnia¢ rowniez wymagania okreslone w pkt. X1, ust. 111 12,

Uruchomienie ukladéw automatyki SZR i instalacji wspolpracujacych z agregatem pradotworczym bez uzgodnienia
z ENEA Operator migjsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.

Bezwzglednie zabrania si¢ elektrycznego laczenia sieci 1 urzadzen zasilanych z projektowanej rozdzielni SN /
stacji transformatorowej SN/nn z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego Zrodia lub stanowiacych wlasnosé
innych podmiotow - niezaleznie od poziomu napiecia.

1

L2

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator sp. z 0.0 oraz mozliwos¢ powstania zaklocen
w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator sp. z 0.0 a wyniklych z dziatania zywiolow oraz
awarii systemowych

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przytaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaklocen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 r. ws. Szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. z 2022 poz. 1385, z pézn. zm.)

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach

przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o0 sSwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
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jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartoéci
poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego migotania $wiatta zgodnych :z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
4.1 jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:

- przerwy planowanej - 16 godzin,

- przerwy nieplanowanej- 24 godzin;
4.2 przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo

diugich, w przypadku:
- przerw planowanych - 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej- 48 godzin.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

7.Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do zaktualizowania ( w przypadku rozbudowy sieci SN ) w Enea
Operator  sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszez Wydzial Zakladowej Dyspozycji Mocy RDR Bydgoszez  Instrukeji
Wspolpracy Eksploatacyjno- Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucji Bydgoszcez .

8.Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego w niniejszych warunkach podmiot przylaczany uzyska od
wydajacego  wydajacego warunki przylaczenia uzgodnienie dokumentacji projektowej (w | egz. wraz z jego
zawartoscia na dostarczonej plycie CD), dla zakresu inwestycji okreslonego w pkt.I1.3, w przypadku rozbudowy lub
przebudowy sieci i urzadzen SN lub ukladu pomiarowo — rozliczeniowego oraz w przypadku koniecznosci zabudowy
ukfadu automatyki SZR lub agregatu pradotworczego.

9.Projektowana infrastrukture elektroenergetyczna nalezy prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

10.W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektow z istniejaca siecia elektroenergetyczna o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

I'1.Zastosowanie agregatow pradotwérczych i UPS w instalacjach wymaga spetnienia nastepujacych wymagan i
warunkow:
- nalezy zrealizowac uklad zasilania obiektu, w ktérym zasilanie bedzie odbywac si¢ wylaczenie z jednego
zrédla, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub zrodta dodatkowego (agregat);
- nalezy zabudowa¢ uklad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny uklad przelaczania sie¢/agregat
za pomoca facznika trojbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ EN EA/agregat-rozdzielnica;
- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylacznikami, oprocz warunku kontroli
napi¢cia na zrédle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznikow napigciowych ukladu SZR), bezwzglednie
nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ blokade mechaniczna , mechaniczno — elektryczne , lub elektryczne — czynne
(oddzialujaca na tory pradowe wylacznikéw) lub zastosowaé w ukladzie SZR wylgcznik 3-biegunowy pracujacy w
ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada mechaniczna ma uniemozliwiac Jednoczesne zalaczenie obu zrodel
zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu ukladu SZR. agregat pradotworczy nie mial
mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowe;.

12.Wszystkie ukfady automatyki SZR zabudowywane pomiedzy zasilaczami, Jak i agregatem czy UPS, wymagaja
opracowania odrebnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylaczenia. Zawartosé
dokumentacji powinna obejmowac dokladny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamiesci¢ schematy rozwinigte obwodow wtérnych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub ukladu automatyki SZR nalezy wystapi¢ do ENEA Operator sp.
z 0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie wspdlnych préb i sprawdzenia zabudowanego uktadu (wraz z harmonogramem
uruchomien) oraz wykonac odbior inwestorski i przedstawi¢ o$wiadczenie wykonawey z wykonanych prac . Do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci, uruchamianie i zalaczanie ukladu automatyki SZR
oraz ukladu wspolpracujacego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.
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13.Przylaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wlasnos¢ podmiotu przylaczanego musi spelniac

wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na obszarze dzialania
ENEA Operator sp. z 0.0.

15.ENEA Operator sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

( podpis osoby upowaznione;j )

zat.
- schemat.

Rozdzielnik:
ZIR/RR /IS-15 .
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