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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
BYDGOSZCZ 25/09/2023

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust 3d pkt 3. Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

DW_230601 - ,,Budowa szesciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Projekt zagospodarowania terenu/konstrukcja: mgr inz. Damian Wenski = mmmmmmmmmm———mm -
nr upr. POM/0309/PWOK/13 |
spec. konstrukcyjno-budowlana =-----------------------

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Wtadystaw Wenski .
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90 !
spec. konstrukcyjno-budowlana “ - oo ____
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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. INFORMACJE OGOLNE
DANE OGOLNE

Inwestycja: Budowa szeSciu masztow oswietleniowych na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz
im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

Lokalizacja: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zostat opracowany na zlecenie:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

przez biuro projektowe:
WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1a
85-229 Bydgoszcz

e Zlecenie Inwestora - Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy Uchwata Nr XLIV/927/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 wrzesnia
2021 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ,Polonia” w Bydgoszczy.

¢ Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami;

e Norma PN-EN 1997-1 — Posadowienie bezposrednie budowli;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Polskie Normy i przepisy budowlane;
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja jest zlokalizowana w woj. kujawsko-pomorskim, pow. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, na dziatce
nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24, obr. 0178 Bydgoszcz.

PRZEDMIOT | OGOLNY ZAKRES DOKUMENTACJ!I

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
- usuniecie istniejgcych masztéw oswietleniowych
- lokalizacje 6 nowoprojektowanych masztéw oswietleniowych

Zakres opracowania obejmuje nastepujace branze:
- konstrukcji,
- instalacji elektrycznych (tgcznie z instalacjami niskopragdowymi)

WIZJA LOKALNA

Przeprowadzono wizje lokalne majace na celu dokfadne zinwentaryzowanie istniejagcych obiektéw na
przedmiotowe] dziatce. Na dziatce znajduja sie istniejgce obiekty nie stanowigce kolizji z nowoprojektowanymi
masztami oswietleniowymi. Na podstawie wizji lokalnej przedstawiono rzuty architektoniczne obiektu.
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V. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Opracowanie obejmuje projekt 6 jednakowych masztow oswietleniowych. Maszty oswietleniowe o wysokosci
32,50m posadowione na nowoprojektowanych stopach fundamentowych.

DANE TECHNICZNE NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU

- wymiary stopy fundamentowe;j: 6,50x6,50x1,00
- wymiary cokotu: 2,00x2,00%x4,90 cm
- wysokos¢é masztu: 35,528 m

- drabina systemowa schodkowa ocynkowana

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z geotechnicznymi warunkami posadowienia z dnia 12.11.2022 r., na terenie objetym opracowaniem
wykonano, w pazdzierniku 2022 r. otwory wiertnicze o gtebokosci do 6,0 lub 7,5 m p.p.t. wraz z sondowaniami
dynamicznymi sondg Srednig SD-30 (DPM) podfoza gruntowego ponizej poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentow.

Budowa geologiczna:

W podfozu gruntowym zalegajg utwory czwartorzedowe (holeceniskie i plejstocenskie) i osady z neogenu
(pliocenskie i miocenskie).

- Halocen Qh reprezentowany jest przez grunty nasypowe niebudowlane (Nn) o zréznicowanej migzszosci od
3,8 m do ok 6,2 m. grunty nasypowe trybun stadionu zbudowane sg z przemieszanych piaskéw préchnicznych
i mineralnych, gtéwnie $rednich z wtrgceniami brytek itu i zuzla. Utozono je na gruntach organicznych (piasek
préchniczny PsH o migzszosci 0,30-0,70 m). ponizej nasypdw zalegajg utwory plejstocenskie. Grunty nasypowe
sg bardzo niejednorodne oraz znajdujg sie na ogdét w stanie luznym 1p0<0,33 i bardzo luznym 1p<0,15.
W istniejgcym stanie grunty nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego obiektéw budowlanych.

- Plejstocen Qp reprezentowany jest przez fluwioglacyjne, niespoiste piaski mineralne o zréznicowanym
uziarnieniu i migzszosci.

Rodzime grunty niespoiste wystepujg w stanie sredniozageszczonym, sktadajgce sie z piaskéw drobnych Pd,
srednich Ps i grubych Pr, nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia. Do projektowania przyjeto stopien
zageszczenia 1p=0,50.

- Neogen Tr2 reprezentowany jest przez ity, ktérych strop wykazuje zréznicowanie morfologiczne.

Rodzime grunty spoiste reprezentowane przez ity pliocenskie w stanie twardoplastycznym. Zalegajgce
w podtozu ity charakteryzujg sie duzg réznorodnoscig i wysokimi wartosciami granic ptynnosci wL>60% oraz
wskaznikdw plastycznosci 1p>50%.

Woda gruntowa:

Wode gruntowa o lustrze swobodnym nawiercono na gtebokosci 5,7m. w otworach stwierdzono sgczenia sie
wody na stropie itéw. Wystepowanie wody gruntowej na ww. gtebokosciach nie ma istotnego znaczenia dla
warunkow posadowienia masztow. Piezometryczny poziom wodd podziemnych stabilizuje sie w strefie
gtebokosci 6,00-610 m p.p.t. co odpowiada rzednym 41,95 m n.p.m - 41,65 m n.p.m.

WNIOSKI

Podfoze gruntowe posadowienia istniejgcych fundamentéw masztéow oswietleniowych na stadionie budujg
grunty nasypowe trybun ziemnych, ktére ze wzgledu na zréznicowanie sktadu a nade wszystko luzny stan
zageszczenia nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

Podtoze rodzime pod nasypami budujg grunty niespoiste o dobrych parametrach geotechnicznych. Woda
gruntowa pojawia sie lokalnie na stropie itéw na gtebokosciach nie majacych istotnego znaczenia dla
posadowienia masztow.
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KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng obiektu ustalono na podstawie odwiertdéw oraz w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia dla obiektéw budowlanych i normy PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje
geotechniczne Zasady ogdlne/.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podstawg stwierdzenia
kategorii geotechnicznej s3 ww. rozporzadzenia i badania terenowe.

WARUNKI POSADOWIENIA

Poziom poréwnawczy +0,00 =44,30 m n.p.m.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na wystepujgcych w podtozu gruntach rodzimych powyzej
poziomu lustra wody gruntowej w poziome -2,00 = 42,30 m n.p.m. w warstwie Srednio zageszczonych piaskéw.
Nasyp wokot cokotu fundamentowego wykonac z piasku sredniego zageszczonego do 1s=0,97.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano 6 jednakowych stopy fundamentowe o wymiarach 6,50x6,50x0,90-1,00 m. Poziom posadowienia
fundamentéw réwny -2,00 m = 42,30 m n.p.m. Cokét fundamentéw o wymiarach 2,00x2,00x4,90 m.

Zaprojektowano poziom wierzchu cokotu rowny 48,200 m n.p.m.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10 cm.

W fundamencie przewidziano wykonanie 4 rur ochronnych DRV @110 stuzace do wprowadzenia okablowania do opraw.
Fundament nalezy wykonaé z betonu C25/30 WS8. Fundament nalezy przezbroi¢ za pomocg zebrowanych pretéw
zbrojeniowych ze stali A-llIN. Otulina pretéow zbrojeniowych winna wynosi¢ minimum Cnom = 5 mm. Zbrojenie zostato
przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

W celu wykonania fundementéw nalezy wykonaé wykop szerokoprzestrzenny, gteboki (ponizej gtebokosci 3,0m
p.p.t. wg PN-S_02205:1998) w obudowie. Obudowe wykopu wykonaé nalezy w technologii Scianki szczelnej
stalowej lub $cianki berlinskiej. Dopuszcza sie wykonanie wykopu o S$cianach nie zabezpieczonych ze
skarpowaniem $cian wykopu o nachylaniu max 1:1,5. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu nie powinna by¢
mniejsza niz szerokos¢ wykonywanego fundamentu powiekszona o 0,5m na kaidg ze stron wymagajgca
obstugi. Zabrania sie wykonywania niezabezpieczonych skarp pionowych dla wykopéw przekraczajacych 1,0m
gtebokosci. Wykopy o $ciankach niezabezpieczonych, wymagaé beda odpowiednio wiekszej powierzchni
demontazu wyposazenia trybun, a nastepnie odtworzenia. Nowo projektowane stupy SO-1 oraz SO-4
zlokalizowane zostaty doktadnie w osiach istniejgcych stupdw oswietleniowych przeznaczonych do rozbiérki. W
przypadku taczenia robét budowlanych polegajgcych na rozbidrce (wg odrebnego opracowamia) i wykonaniu
nowego fundamentu wielkos¢ wykopu winna by¢ dostosowana do catosci planowanych prac. Dla budowy
pozostatych czterech stupéw SO-2; SO-3; SO-5 oraz SO-6 wielko$¢ wykopdw powinna zabezpieczac jedynie
roboty wykonawcze z uwagi na relokalizacje urzadzen wzgledem stanu istniejgcego.

W przypadku bezposredniej budowy nowoprojektowanych masztéw oswietleniowych po rozbiérce masztéw
istniejgcych (wg odrebnego opracowania) nalezy pozostawi¢ wykopy pozostate po rozbidrce masztéw
oswietleniowych SO-1 oraz SO-4.

Po wykonaniu prac wykopy nalezy zasypac i odtworzy¢ teren. Nasyp wokot cokotu fundamentowego wykonaé
z piasku sredniego zageszczonego do 1s=0,97.

KOSZ KOTWOWY

Kosz kotwowy nalezy osadzi¢ w cokole fundamentu zgodnie z czeScig rysunkowsq. Kosz kotwowy wykonac z 24
$rub M30 kl. 8.8, L=2000 mm o raz ptaskownikéw PL 100x10, L=1650 mm.
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FUNDAMENTY - OBLICZENIA

1. Metryka projektu
Projekt: Posadowienie stupa oswietleniowego (S1; S2; S3; S4; S5; S6)
Projektant: mgr inz. Damian Wenski,

4 2 0 2 4 6

2. Fundamenty
Liczba fundamentéw: 1
2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup kotowy,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: Bx=6,50m, By =6,50 m,
Wspotrzedne srodka fundamentu:
Xof=0,00m,  yor=0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°.
3. Wykopy
Liczba wykopdw: 0

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA

Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:200
z[m]

Stan istniejacy Projekt

-3,70
\ A

0,00

|
5,90

1 Pd 2,00

2] v— [Eow s |
Z

3 \ 6,50 | Pd
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1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy poziom terenu: z:=-3,70 m,
Projektowany poziom terenu: ziyp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp Poziom stropu Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody gruntowe;j
[m] [m] [m]
1 -3,70 nieokresl. Piasek drobny brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéow
Symbol Ip I p stopien Cu Dy Mo M
gruntu [-] [-] [t/m3] wilgotn. [kPa] [9 [kPa] [kPa]
Pd 0,50 1,65 m.wilg. 0,00 30,4 61908 77385
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup kotowy
Srednica stupa: d=1,50m,
Wspdtrzedne osi stupa: x0=0,00m, yo=0,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Poziom przytozenia obcigzenia: zobc =-3,90 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My Y
obcigzenia” [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [-]
1 D 180,0 90,0 0,0 0,00 2142,00 1,20

* D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.
4. Materiat
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B30,
Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dx=24,0 mm,

nazwa stali: RB 500 W,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza sie zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf=2,00 m
Ksztatt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: Bx=6,50 m,

Bxo = 2,00 m,
By = 6,50 m,

na kierunku y: dy=24,0 mm,

Byo=2,00 m,
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Wysokosci: H=590m, Ho=0,90m,
Mimosrody: Ex=0,00m, Ey=0,00m.
6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikdw analizy nosnosci i mimosrodéw
Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
* 1 D 2,00 0,12 0,83
6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenianr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=6,50m, By=6,50m.
Poziom posadowienia: H=2,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obc. char. Ex Ey Y Obc. obl. Mom. obl. Mom. obl.
[kN] [m] [m] -] G [kN] Mex [kNm] May [kNm]
Fundament 1423,06 0,00 0,00 1,10 |1565,37 0,00 0,00
Grunt - pole 1 257,97 1,74 -1,74 1,20 309,57 -539,47 539,47
Grunt - pole 2 257,97 -1,74 -1,74 1,20 309,57 -539,47 -539,47
Grunt - pole 3 257,97 -1,74 1,74 1,20 309,57 539,47 -539,47
Grunt - pole 4 257,97 1,74 1,74 1,20 309,57 539,47 539,47
Suma 2803, 64 0,00 0,00

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukgji:

sita pionowa: N = 180,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, Ey=0,00 m,
sita pozioma: Hx=90,00 kN, mimos$rdd wzgledem podstawy fund. E;=5,90 m,
sita pozioma: Hy=0,00 kN, mimosrdod wzgledem podstawy fund. E; =5,90 m,
moment: My= 0,00 kNm,
moment: My =2142,00 kNm.
Sprawdzenie pofozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Nr=N+ G =180,00 + 2803,64 = 2983,64 kN.
Momenty wzgledem Srodka podstawy:
Mix = N-Ey — Hy-Ez + Mx + Max = 180,00:-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
Mry = —N-Ex + Hx-Ez + My + Mgy = -180,00-0,00 + 90,00-5,90 + 2142,00 + (0,00) = 2673,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem Srodka podstawy:
erx = |Mr/Nr| =2673,00/2983,64 = 0,90 m,
ery = |Mw/N:| =0,00/2983,64 = 0,00 m.
erx/Bx + er/By = 0,138 + 0,000 = 0,138 m < 0,167.
Whiosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Bx' =Bx—2-ex=6,50-2:0,90=4,71m, B, =By—2-ey=6,50-2:0,00=6,50m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestosc¢ dla pola 1):
$rednia gestosc obliczeniowa: po() = 1,48 t/m?3,
minimalna wysoko$¢: Dmin = 2,00 m,
obcigzenie: po()'g:Dmin =1,48-9,81:2,00 = 29,14 kPa.
Wspodtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®y(,) = ®u(n)ym = 30,40:0,90 = 27,365,
spOjnosé: cu(r) = Cun)*ym = 0,00 kPa,
Ns=4,94 Nc=24,59, Np=13,73.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg Ox = |Hx|/Nr =90,00/2983,64 = 0,03, tg dx/tg Py =0,0302/0,5175 = 0,058,

iBx = 0,91, icx = 0,95, ipx = 0,95
tg 8y = | Hy|/N: = 0,00/2983,64 = 0,00, tg &,/tg Du( = 0,0000/0,5175 = 0,000,
isy = 1,00, icy=1,00, ioy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod fawg fundamentowa:
PB(n)"Ym'g = 1,65-0,90-9,81 = 14,57 kN/m3.
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Wspdtczynniki ksztattu:
me=1-0,25-B,//Bx =0,82, mc=1+0,3-B,//Bx'=1,22, mp=1+1,5B,//Bx =2,09
Odpér graniczny podtoza:
Qsnex = Bx’By'(mC'NC'Cu(r)'iCx + mD‘ND‘pD(r)'g‘Dmin‘li + mB‘NB'pB(r)'g'Bx,'in) = 32010,44 kN.
Qsnay = Bx'By'(mc-Nc-Cu(r)ricy + Mp*No*po(r)g-Dmin-ioy + me-Ne-ps(r)-g-By'+iny) = 37254,53 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr =2983,64 kN < m-min(Qsnex,Qsnsy) = 0,81:32010,44 = 25928,46 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
7. Stan graniczny Il
7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne: s’ =0,00 cm.
Osiadanie wtérne:  s''=0,00 cm.
Wspodtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie catkowite: s= s’ +A-s”’ =0,00 + 0-0,00 = 0,00 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sdop = 1,00 cm.
s=0,00 cm < sdop =1,00 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony.
7.2. Szczegdtowe wyniki osiadania fundamentu
Nr Poziom Grubos¢ Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropuw. | warstwy |pierwotne | wtérne dodatk. | pierwotne | wtdérne sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 -3,7 0,95 8 0 0 0,00 0,00 0,00
2 -2,8 0,95 23 0 0 0,00 0,00 0,00
3 -1,8 0,95 38 0 0 0,00 0,00 0,00
4 -0,8 0,95 54 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0,1 0,95 69 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,1 0,95 85 0 0 0,00 0,00 0,00
Suma 0,00 0,00 0,00

Uwaga: Wartosci naprezen sg srednimi wartosciami naprezen w warstwie

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynikdw sprawdzenia stopy na przebicie
Nr obc. Przekroj Sita tnaca Nosnos¢ betonu Nosnosc strzemion
V [kN] Vr [kN] Vs [kN]
* 1 1 0 51407 -
2 367 2854 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenianr 1
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=180kN,
momenty: My =0,00 kNm, Myr=2673,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = |Myr/Nr| =14,85m, ey= |Mxr/Nr| =0,00 m.
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Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:

g1 = 63 kPa,

g2 = -54 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: c=-3,34 m, qgc=123 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: co=1,41m, gco =37 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsd = Jac q-dA = O kN.

Nosnos¢ betonu na Scinanie: Vrd = (b+d)-d-feed = (1,50+5,84)-5,84-1200 = 51407 kN.

Vsd = 0 kKN < Vrd = 51407 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.
Przebicie tawy w przekroju 2:
Sita $cinajaca: Vsdo = Jaco g-dA = 367 kN.

Nosnos¢ betonu na $cinanie: Vrdo = (Bo+do)-do-fcta = (2,00+0,84)-0,84-1200 = 2854 kN.

Vsdo = 367 kN < Vrdo = 2854 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc.

Kierunek

Przekroj Moment zginajacy Nosnos¢ betonu

M [kNm] M: [kNm]
759 -

648 -

64 -

O Dl el e

NN

54 -
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8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N;=180kN,
momenty: My =0,00 kNm, Myr=2673,00 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = ||V|yr/Nr| =14,85m, €yr = |Mxr/Nr| =0,00 m.

|o
° —L
s0
[T S
q2
0 AA
q1
A A
O] -

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g1 =63 kPa, q2=-54 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=2,50m, gs=18 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: so=2,25m, qso =22 kPa.
Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msd = [(b+3-B)-q1 + (b+B)-qs]-s%/12 = [(1,50+3:6,50)-63+(1,50+6,50)-18]-6,25/12 = 759 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=3,1 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
Zginanie stopy w przekroju 2:
Moment zginajacy:
Msdo = [(Bo+3-B)-g1 + (Bo+B)-qs0]-50%/12 = [(2,00+3-6,50)-63+(2,00+6,50)-22]-5,06/12 = 648 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Aso = 18,7 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
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8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: Nr=180kN,
momenty: My =0,00 kNm, Myr=2673,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
exr = ||V|yr/Nr| = 14,85 m, eyr= |Mxr/Nr| = 0,00 m.

J,N

q2
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Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
qi1=4kPa, qg2=4kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=2,50m, gs=4 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: so=2,25m, qso =4 kPa.
Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msq = [(b+3-B)-q1 + (b+B)-gs]-s?/12 = [(1,50+3:6,50)-4+(1,50+6,50)-4]-6,25/12 = 64 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=0,3 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
Zginanie stopy w przekroju 2:
Moment zginajacy:
Msdo = [(Bo+3B)-g1 + (Bo+B)-qs0]-50%/12 = [(2,00+3:6,50)-4+(2,00+6,50)-4]-5,06/12 = 54 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Aso = 1,6 cm?.
Whniosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9. Zbrojenie stopy
Zbrojenie gtdowne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Axs = 131,4 cm?.
Srednica pretéw: ¢ =24 mm,  rozstaw pretéw: s.max =21 cm.
Zbrojenie gtdwne na kierunku y:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego Ays = 130,8 cm?.
Srednica pretéw: ¢ =24 mm, rozstaw pretéw: s.max =22 cm.

o

(2]

o

1]

I

1 Bx=6,50 o
7 3

H SamaE E

llos¢ stali: 1379 kg.

FUNDAMENT POD SKRZYNKE ROZDZIELCZA

Zaprojektowano lokalizacje prefabrykowanego fundamentu FZ 800x400x1050. Doktadna lokalizacja
fundamentu zostata przedstawiona w czesci rysunkowej projektu.

Dla danego terenu zostato wydane pozwolenie na budowe nr 230/2022, znak WAB.11.6740.59.2022.MPB
obejmujgce prace polegajgce na budowie trybuny poftudniowej sektora A stadionu miejskiego. Lokalizacja
fundamentu pod skrzynke rozdzielczg uzalezniona jest od etapu prac zwigzanych z budowg trybuny
potudniowej. W przypadku rozpoczetych lub wykonanych prac fundament pod skrzynke rozdzielczg nalezy
zlokalizowa¢ w poziomie - 0,700 m = 43,600 m n.p.m., natomiast w przypadku nie podjecia prac zwigzanych
z budowa trybuny potudniowej w poziomie + 3,000 = 47,300 m n.p.m..
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MASZT OSWIETLENIOWY

Zaprojektowano maszt oswietleniowy o wysokosci 35,53 m.

Segment 1:

Segment o catkowitej dtugosci réwnej 8,500 m. Segment skfada sie z rury zbieznej RO 1500x10+1250x10,
L=8,470 m, zakoAczone] z obu stron kotnierzem FL D1800-1400x25 oraz FL D1492-1252x20. Zebra 150x100x8
oraz 400x150x8. Podstawa segmentu mocowana do stopy fundamentowej za pomocg 24 Srub M33 kl. 8.8.
Segment 2 mocowany do gornego kotnierza segmentu 1 za pomocg 24 srub M24 kl. 8.8.

Segment wyposazony jest w otwor rewizyjny zabezpieczony blachg zamykajgcg. Otwor rewizyjny wykonany za
pomocy rury RO 610x16, L=174 mm, zakonczony kotnierzem FL D772-612x12 oraz blachg zamykajaca
BL 772x772x6. Blacha zamykajgca mocowana za pomocg 16 srub M12 kl. 8.8.

Segment nalezy wyposazy¢ w blachy stuzace do mocowania drabiny wykonane z ptaskownika PL 80x10,
L=488 mm, rozmieszczone w rozstawie co 1,400 m.

Drabina winna zosta¢ zamocowana za pomocg $rub M12kl. 8.8.

Wszystkie elementy segmentu nalezy wykonac ze stali S355 JR.

Doktadne rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowe] projektu.

Ponizej przedstawiono zestawienie elementdéw segmentu:

Lp. Element llos¢, szt. Materiat Masa, kg
1 BL 6x772x772 1 S355JR 22,35
2 BL 8x100x150 24 S355JR 0,65
3 BL 8x400x150 24 S355 JR 4,02
4 FLD772-612x12 1 S355JR 16,46
5 FL D1492-1252x20 1 S355JR 80,72
6 FL D1800-1400x25 1 S355JR 196,44
7 PL 80x10, L=488 7 S355JR 3,11
8 PR @16, L=457 2 S355JR 1,44
9 RO 610x16, L=174 1 S355JR 21,09
10 RO D1500-1250x10, L=8470 1 S355JR 2884,17

Segment 2:

Segment o catkowitej dtugosci réwnej 8,500 m. Segment sktada sie z rury zbieznej RO 1250x10+1000x10,
L=8,490 m, zakoriczonej z obu stron kotnierzem FL D1241-1002x20 oraz FL D1492-1252x20. Zebra 150x100x8.
Podstawa segmentu mocowana do segmentu 1 za pomocg 24 $srub M12 kl. 8.8. Segment 3 mocowany do
goérnego kotnierza segmentu 2 za pomocg 24 srub M24 kl. 8.8.

Segment nalezy wyposazy¢ w blachy stuzace do mocowania drabiny wykonane z ptaskownika PL 80x10,
L=488 mm, rozmieszczone w rozstawie co 1,400 m.

Drabina winna zosta¢ zamocowana za pomocg srub M12kl. 8.8.

Wszystkie elementy segmentu nalezy wykonac ze stali S355 JR.

Doktadne rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Ponizej przedstawiono zestawienie elementéw segmentu:

Lp. Element llos¢, szt. Materiat Masa, kg
1 BL 8x101x150 24 S355 JR 0,65

2 BL 8x103x150 24 S355 JR 0,65

3 FL D1241-1002x20 1 S355 JR 65,64
4 FL D1492-1252x20 1 S355 JR 80,72
5 PL 80x10, L=488 6 S355 JR 3,11

6 RO D1250-1000x10, L=8490 1 S355 JR 2379,15
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Segment 3:

Segment o catkowitej dtugosci réwnej 8,000 m. Segment sktada sie z rury zbieznej RO 1000x10+750x10,
L=7,990 m, zakoriczonej z obu stron kotnierzem FL D992-752x20 oraz FL D1241-1002x20. Zebra 150x100x8.
Podstawa segmentu mocowana do segmentu 2 za pomocg 24 Srub M12 kl. 8.8. Segment 4 mocowany do
gbérnego kotnierza segmentu 3 za pomocg 24 sSrub M20 kl. 8.8.

Segment nalezy wyposazy¢ w blachy stuzagce do mocowania drabiny wykonane z ptaskownika PL 80x10,
L=488 mm, rozmieszczone w rozstawie co 1,400 m.

Drabina winna zosta¢ zamocowana za pomoca $rub M12kl. 8.8.

Wszystkie elementy segmentu nalezy wykona¢ ze stali S355 JR.

Doktadne rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowe] projektu.

Ponizej przedstawiono zestawienie elementéw segmentu:

Lp. Element llos¢, szt. Materiat Masa, kg
1 BL 8x101x150 24 S355 JR 0,65

2 BL 8x103x150 24 S355 JR 0,65

3 FL D992-752x20 1 S355JR 51,14
4 FL D1241-1002x20 1 S355JR 65,64
5 PL 80x10, L=488 6 S355 JR 3,11

6 RO 1000x10+750x10, L=7990 1 S355 JR 1737,00

Gtowica:

Segment wykonany z rury zbieznej RO 750+235x10, L=10358 mm, zakonczonej od spodu kotnierzem
FL992+752x20 mm oraz od gory blachg okragta 337x337x6 mm. Segment wyposazony w wysiegniki do
montazu oswietlenia wykonanych w rur kwadratowych RK 150x150x5 mm.

Segment nalezy wyposazy¢ w blachy stuzagce do mocowania drabiny wykonane z ptaskownika PL 80x10,
L=488 mm, rozmieszczone w rozstawie co 1,400 m.

Drabina winna zosta¢ zamocowana za pomoca $rub M12kl. 8.8.

Wszystkie elementy segmentu nalezy wykonad ze stali S355 JR.

Doktadne rozwigzanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

Ponizej przedstawiono zestawienie elementdéw segmentu:

Lp. Element llos¢, szt. Materiat Masa, kg
1 BL 4x146x146 10 S355 JR 0,68
2 BL 6x337x337 1 S355 JR 4,24
3 BL 8x60x100 40 S355 JR 0,25
4 BL 8x101x150 24 S355 JR 0,65
5 BL 8x210x270 20 S355 JR 2,64
6 BL 10x96x200 2 S355 JR 0,90
7 BL 10x112x200 2 S355 JR 1,16
8 BL 10x140x200 2 S355 JR 1,40
9 BL 10x152x200 2 S355 JR 1,66
10 BL 12x550x728 1 S355 JR 26,57
11 BL 12x550x728 1 S355 JR 26,57
12 FL D337-237x6 1 S355 JR 2,12
13 FL D810-670x20 1 S355JR 26,04
14 FL D992-750x20 1 S355JR 51,14
15 PL 60x8, L=500 76 S355JR 1,92
16 PL 80x8, L=150 40 S355JR 0,74
17 PL 80x8, L=303 20 S355JR 1,51
18 PL 80x10, L=488 1 S355JR 3,11
19 RK 150x5, L=1068 2 S355JR 24,07
20 RK 150x5, L=1071 2 S355 JR 24,09
21 RK 150x5, L=1076 2 S355 JR 24,13
22 RK 150x5, L=1085 2 S355 JR 24,21
23 RK 150x5, L=1860 2 S355 JR 42,75
24 RK 150x5, L=2760 8 S355 JR 63,44
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25 RK 150x5, L=1066 2 S355JR 24,05
26 RO 101,6x5, L=204 2 S355 JR 1,87
27 RO 101,6x5, L=204 2 S355JR 1,86
28 RO 101,6x5, L=204 2 S355JR 1,85
29 RO 101,6x5, L=205 2 S355 JR 1,90
30 RO 101,6x5, L=205 2 S355JR 1,88
31 RO 750x10, L=539 1 S355JR 91,12
32 RO D750-235x10 L=10358 1 S355JR 1208,94

Na koronie wiezy oswietleniowej przewiduje sie montaz oprawy oswietleniowej tj.:

- Na dwdch masztach wzdtuz dtuzszej osi stadionu po 56 opraw + po 6 na dolnej belce

- Na czterech bocznych po 49 opraw + po 6 na dolnej belce

Oswietlenie mocowane na nastepujgcych wysokosciach:
+ 30,500 = 78,700 m n.p.m.
+ 32,500 = 80,700 m n.p.m.
+ 34,500 = 82,700 m n.p.m.
+ 36,500 = 84,700 m n.p.m.
+ 38,500 = 82,700 m n.p.m.

Wewnatrz masztu oswietleniowego przewidziano wykonanie dwdéch drabin kablowych o szerokosci 300 mm.
Przy kazdej wiezy przewidziano lokalizacje szafy oswietleniowej. Szafa oswietleniowa posadowiona na

fundamencie zelbetowym zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

PODEST

Na wysokosci + 30,500 n.p.t. przewidziano lokalizacje podestu obstugowego.

Ponizej przedstawiono zestawienie elementow podestu:

Lp. Element llos¢, szt. Materiat Masa, kg
1 Balustrada 01 4 S235JR 26,41
2 Balustrada 02 4 S235JR 27,73
3 Balustrada 03 2 S235JR 28,60
4 Balustrada 04 2 S235JR 14,47
5 Balustrada 05 2 S235JR 13,81
6 Bramka 01 2 S235JR 5,43
7 Bramka 02 2 S235JR 5,64
8 C 160, L=950 1 S235JR 19,31
9 C 160, L=950 1 S235JR 19,39
10 C 160, L=1115 2 S235JR 22,19
11 C 160, L=1165 2 S235JR 22,91
12 C 160, L=1720 2 S235JR 34,44
13 C 160, L=2720 2 S235JR 54,37
14 C 160, L=2730 2 S235JR 54,73
15 KOZ 34x38, PL 30x3, LxB=1130x860 2 S235JR 28,72
16 | KOZ 34x38, PL 30x3, LxB=1130x1000 4 S235JR 34,97

Poszczegdlne elementy balustrady zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.
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MASZT OSWIETLENIOWY — OBLICZENIA

Widok ogdlny

Widok z boku
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Dyskretyzacja pretéw
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Dyskretyzacja weztéw
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Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Wspotrzedne srodka ciezkosci konstrukgji:

X= 0.289(m)
Y= -0.000 (m)
Z= 15.566 (m)

Centralne momenty bezwtadnosci konstrukcji:
Ix = 996404.682 (kg*m2)

ly =996691.088 (kg*m2)

Iz= 9526.198 (kg*m2)

Masa = 9034.331 (kg)

Opis struktury
Liczba weztéw: 20
Liczba pretow: 14

Elementy skorficzone pretowe: 19
Elementy skoniczone powierzchniowe: 0
Elementy skoniczone objetosciowe: 0
Liczba statycz. stopni swobody: 114
Przypadki: 9

Kombinacje: 4

Zestawienie przypadkéw obcigzenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : ST
Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 2 : EX
Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 3 : w1
Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 4 : W2
Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 5 : OB
Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 6 : SGN:ST+EX+OB+W1
Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 7 : SGN:ST+EX+OB+W2
Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 8 : SGU:ST+EX+0B+W1
Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 9 : SGU:ST+EX+OB+W2
Typ analizy: Kombinacja liniowa
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i

Wihasciwosci profili
Charakterystyki przekroju:

RO_750-250x10

©

HY=500,0, HZ=500,0 [mm]

AX=15393,8 [mm?2]

1X=924397930,4, 1Y=462198965,2, 1Z7=462198965,2 [mm4]
Materiat=S 355

RK 150x150x5

[

HY=150,0, HZ=150,0 [mm]

AX=2870,0 [mm2]

IX=15243125,0, IY=10020000,0, 1Z=10020000,0 [mm4]
Materiat=Steel

RO_1250-1000x10

HY=1125,0, HZ=1125,0 [mm]

AX=35028,8 [mm?2]

IX=10888032662,3, 1Y=5444016331,1, 1Z=5444016331,1 [mm4]
Materiat=S 355

RO_1000-750x10

HY=875,0, HZ=875,0 [mm]

AX=27174,8 [mm?2]

IX=5083891147,4, IY=2541945573,7, 17=2541945573,7 [mm4]
Materiat=S 355

30|Strona



WEMNSKI PROJECT GROUP

DW_230601 — Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu
Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w

Bydgoszczy
www.WENSKI.pl

RO_1500-1250x10

HY=1375,0, HZ=1375,0 [mm]
AX=42882,7 [mm2]
IX=19976120247,9, 1Y=9988060123,9, 1Z=9988060123,9 [mm4]

Materiat=S 355

charakterystyki - Prety

Nazwa przekroju Lista pretow AX (mm2) AY (mm2) AZ (mm?2) IX (mma4) 1Y (mm4) 1Z (mm4)
RO_750-250x10 4 15393,8 7696,9 7696,9 924397930,4 462198965,2 462198965,2
RK 150x150x5 5do14 2870,0 1500,0 1500,0 15243125,0 10020000,0 10020000,0
RO_1250-1000x10 | 2 35028,8 17514,4 17514,4 10888032662,3 | 5444016331,1 | 5444016331,1
RO_1000-750x10 3 27174,8 13587,4 13587,4 5083891147,4 2541945573,7 2541945573,7
RO_1500-1250x10 1 42882,7 214414 214414 19976120247,9 9988060123,9 9988060123,9
charakterystyki - Materiaty
Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CW (kN/m3) Re (MPa)
2 S 355 210000,0 81000,0 0,3 0,0 77,010 355,0
wezly
Wezet X (m) Y (m) Z(m) Kod podpory Podpora
1 0 0 0 bbbbbb Utwierdzenie
2 0 0 8,000
3 0 0 16,000
4 0 0 25,500
5 0,268 0 26,500
6 0,804 0 28,500
7 1,340 0 30,500
8 1,876 0 32,500
9 2,412 0 34,500
10 2,679 0 35,500
11 0,268 -2,500 26,500
12 0,268 2,500 26,500
13 0,804 -4,150 28,500
14 0,804 4,150 28,500
15 1,340 -4,150 30,500
16 1,340 4,150 30,500
17 1,876 -4,150 32,500
18 1,876 4,150 32,500
19 2,412 -4,150 34,500
20 2,412 4,150 34,500
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prety
Pret | Wezet Wezet Przekroéj Materiat | Dtugosé Gamma Typ Obiekt
1 2 (m) (Deg) konstrukcyjny
1 1 2 RO_1500- S 355 8,000 0 Stup Pret
1250x10 2.0
2 2 3 RO_1250- S 355 8,000 0 Stup Pret
1000x10 2.0
3 3 4 RO_1000- $355 9,500 0 Stup Pret
750x10 2.0
4 4 10 RO_750- S 355 10,353 0 Stup Pret
250x10 2.0
5 5 11 RK 150x150x5 Steel 2,500 90,0 Belka Pret
6 5 12 RK 150x150x5 Steel 2,500 90,0 Belka Pret
7 6 13 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
8 6 14 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
9 7 15 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
10 7 16 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
11 8 17 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
12 8 18 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
13 9 19 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
14 9 20 RK 150x150x5 Steel 4,150 90,0 Belka Pret
obmiar
Typ Liczba Dtugosc Ciezar jednostkowy | Ciezar preta Ciezar Powierzchnia
(m) (daN/m) (daN) catkowity malowania (m2)
(daN)
S 355
RO_750- 1 10,360 118,55 1228,15 1228 16,27
250x10
RO_1000- 1 9,500 209,27 1988,09 1988 26,11
750x10
RO_1250- 1 8,000 269,76 2158,05 2158 28,27
1000x10
RO_1500- 1 8,000 330,24 2641,92 2642 34,56
1250x10
Sumarycznie
RO_750- 1 10,360 118,55 1228,15 1228 16,27
250x10
RO_1000- 1 9,500 209,27 1988,09 1988 26,11
750x10
RO_1250- 1 8,000 269,76 2158,05 2158 28,27
1000x10
RO_1500- 1 8,000 330,24 2641,92 2642 34,56
1250x10
Razem 8016 105,22
Steel
RK 150x150x5 2 2,500 22,10 55,25 111 2,93
RK 150x150x5 8 4,150 22,10 91,72 734 19,49
Sumarycznie
RK 150x150x5 10 38,200 22,10 844,29 844 22,42
Razem 844 22,42
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obciazenia
- Przypadki: 1do9
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc obciazenia
1 ciezar wtasny 1dol4 PZ Minus Wsp=1,0
2 obcigz. jednorodne 5dol4 PZ=-1,000(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 4 PX=0,675(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 3 PX=0,875(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 2 PX=1,050(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 1 PX=1,150(kN/m)
3 obcigz. jednorodne 5do14 PX=0,700(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 5do14 PY=0,250(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 4 PY=0,675(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 3 PY=0,875(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 2 PY=1,050(kN/m)
4 obcigz. jednorodne 1 PY=1,150(kN/m)
5 obcigz. jednorodne 1do14 PZ=-0,025(kN/m)
kombinacje

- Przypadki: 6do9

Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Natura przypadku Definicja

6 (K) SGN:ST+EX+0B+W1 Kombinacja liniowa SGN 1*1.4+(2+3+5)*1.5
7 (K) SGN:ST+EX+0OB+W2 Kombinacja liniowa SGN 1*1.4+(2+4+5)*1.5
8 (K) SGU:ST+EX+0B+W1 Kombinacja liniowa | SGU (1+2+3+5)*1.0

9 (K) SGU:ST+EX+0OB+W?2 Kombinacja liniowa | SGU (1+2+4+5)*1.0
Reakcje : Obwiednia

w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do9

Wezet/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
1/ 7 (K) 0,000>> -63,676 179,682 1226,695 -119,393 -34,562

1/ 6 (K) -89,461<< 0,000 179,682 -0,000 -2141,441 0,000

1/ 6 (K) -89,461 0,000>> 179,682 -0,000 -2141,441 0,000

1/ 7 (K) 0,000 -63,676<< 179,682 1226,695 -119,393 -34,562

1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682>> -0,000 -2141,441 0,000

1/ 4 0,000 -42,451 0,000<< 817,797 0,000 -23,041

1/ 7 (K) 0,000 -63,676 179,682 1226,695>> -119,393 -34,562

1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000<< -2141,441 0,000

1/ 4 0,000 -42,451 0,000 817,797 0,000>> -23,041

1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000 -2141,441<< 0,000

1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000 -2141,441 0,000>>

1/ 7 (K) 0,000 -63,676 179,682 1226,695 -119,393 -34,562<<
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Przemieszczenia : Ekstrema globalne
- Przypadki: 1do9
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 63,0 30,5 4,2 0,6 2,0 0,3
Wezet 10 10 19 19 10 13
Przypadek 6 (K) 7 (K) 4 6 (K) 6 (K) 6 (K)
MIN -0,6 -0,0 -10,9 -1,5 -0,0 -0,3
Wezet 20 10 19 20 20 14
Przypadek 4 6 (K) 6 (K) 7 (K) 4 6 (K)
Sity : Ekstrema globalne
- Przypadki: 1do9
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 179,682 7,619 89,461 0,000 9,042 15,809
Pret 1 9 1 4 8 9
Wezet 1 7 1 4 6 7
Przypadek 6 (K) 6 (K) 6 (K) 7 (K) 6 (K) 6 (K)
MIN -8,729 -63,676 -4,358 -34,562 -2141,441 -1226,695
Pret 4 1 10 1 1 1
Wezet 4 1 7 1 1 1
Przypadek 3 7 (K) 6 (K) 7 (K) 6 (K) 7 (K)
Naprezenia : Ekstrema globalne
- Przypadki: 1do9
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa
)
MAX 186,010 0,407 123,631 118,332 -0,000 0 3,839
Pret 14 1 1 9 1 5 1
Wezet 9 1 1 7 1 11 1
6 (K) 1 6 (K) 6 (K) 4 5 6 (K)
Przypa
dek
MIN -0,361 -186,010 0,000 0 -123,631 -118,332 -0,542
Pret 12 14 1 5 1 9 12
Wezet 8 9 1 11 1 7 8
4 6 (K) 4 5 6 (K) 6 (K) 7 (K)
Przypa
dek
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Naprezenia - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Gtowica
- Przypadki: 1do9
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa (MPa (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa
) ) )
MAX 94,052 0,000 90,997 23,455 -0,000 -0,000 3,618
Pret 4 4 4 4 4 4 4
Wezel 4 10 4 4 4 4 4
6 (K) 3 6 (K) 7 (K) 4 5 7 (K)
Przypa
dek
MIN 0,000 -87,941 0,000 0,000 -90,997 -23,455 -0,375
Pret 4 4 4 4 4 4 4
Wezel 10 4 4 4 4 4 4
5 6 (K) 4 5 6 (K) 7 (K) 3
Przypa
dek
Naprezenia - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Stup
- Przypadki: 1do9
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/AX
(MPa (MPa (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa
) ) )
MAX 127,470 0,407 123,631 70,488 -0,000 -0,000 3,839
Pret 1 1 1 1 1 3 1
Wezel 1 1 1 1 1 4 1
6 (K) 1 6 (K) 7 (K) 4 5 6 (K)
Przypa
dek
MIN 0,139 -119,925 0,000 0,000 -123,631 -70,488 0,000
Pret 1 1 1 3 1 1 1
Wezel 1 2 1 4 1 1 1
5 6 (K) 4 5 6 (K) 7 (K) 4
Przypa
dek
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Naprezenia - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Ruszt
- Przypadki: 1do9
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa (MPa (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa
) ) )
MAX 186,010 0,361 67,678 118,332 -0,000 0 0,542
Pret 14 11 8 9 8 5 11
Wezel 9 8 6 7 14 11 8
6 (K) 4 6 (K) 6 (K) 5 5 7 (K)
Przypa
dek
MIN -0,361 -186,010 0,000 0 -67,678 -118,332 -0,542
Pret 12 14 8 5 8 9 12
Wezel 8 9 14 11 6 7 8
4 6 (K) 5 5 6 (K) 6 (K) 7 (K)
Przypa
dek

Sity - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Glowica
- Przypadki: 1do9

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (KNm) MY (KNm) MZ (kNm)

MAX 84,120 0,000 71,408 0,000 0,000 0,000

Pret 4 4 4 4 4 4

Wezel 4 10 4 4 4 4
Przypadek 7 (K) 7 (K) 6 (K) 7 (K) 4 6 (K)

MIN -8,729 -24,807 -0,000 -0,000 -386,214 -133,536
Pret 4 4 4 4 4 4

Wezel 4 4 4 10 4 4
Przypadek 3 7 (K) 4 7 (K) 6 (K) 7 (K)

Sity - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Stup
- Przypadki: 1do9

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (KNm) MZ (kNm)

MAX 179,682 0,000 89,461 0,000 0,000 0,000

Pret 1 1 1 1 1 1

Wezel 1 1 1 1 1 1
Przypadek 6 (K) 6 (K) 6 (K) 6 (K) 4 6 (K)

MIN 0,000 -63,676 -0,000 -34,562 -2141,441 -1226,695
Pret 3 1 2 1 1 1

Wezel 3 1 2 1 1 1
Przypadek 4 7 (K) 7 (K) 7 (K) 6 (K) 7 (K)
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Sity - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne - Ruszt

- Przypadki: 1do9

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (KNm) MY (KNm) MZ (kNm)
MAX 1,556 7,619 4,357 0,000 9,042 15,809
Pret 11 9 13 6 8 9
Wezel 8 7 9 5 6 7
Przypadek 7 (K) 6 (K) 6 (K) 6 (K) 6 (K) 6 (K)
MIN -1,556 -0,000 -4,358 -0,000 -9,042 -0,000
Pret 12 10 10 13 7 10
Wezel 8 7 7 9 6 7
Przypadek 7 (K) 3 6 (K) 6 (K) 6 (K) 3
Przemieszczenia - Przypadki: 8 9 : Ekstrema globalne - Stup
- Przypadki: 8 9

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 20,9 10,6 -0,0 0,0 1,0 0,1
Wezel 4 4 4 4 4 4
Przypadek 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K) 8 (K) 9 (K)
MIN 2,1 -0,0 -0,0 -0,5 0,1 -0,0
Wezel 4 4 4 4 4 4
Przypadek 9 (K) 8 (K) 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K)
Przemieszczenia - Przypadki: 8 9 : Ekstrema globalne - Glowica
- Przypadki: 8 9

UX (cm) uY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 39,8 19,3 -0,9 0,0 1,3 0,1
Wezel 9 9 9 9 9 9
Przypadek 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K) 8 (K) 9 (K)
MIN 5,2 -0,0 -5,1 -0,6 0,2 -0,0
Wezel 9 9 9 9 9 9
Przypadek 9 (K) 8 (K) 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K)
Przemieszczenia - Przypadki: 8 9 : Ekstrema globalne - Ruszt
- Przypadki: 89

UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)
MAX 41,1 19,3 13 04 1,3 0,2
Wezel 20 20 15 17 20 13
Przypadek 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K) 8 (K) 8 (K)
MIN 2,1 -0,0 -7,3 -1,0 0,2 -0,2
Wezel 12 20 20 20 12 14
Przypadek 9 (K) 8 (K) 8 (K) 9 (K) 9 (K) 8 (K)
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Pret Profil Material Lay Laz Wytez. Przypadek
1 RO_1500-1250x10 S 355 31.1 31.1 0.4 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
2 RO_1250-1000x10 S 355 38.0 38.0 0.4 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
3 RO_1000-750x10 S 355 49.0 49.0 0.4 6 SGN:ST+EX+OB+W1
4 RO_750-500x10 S 355 93.4 934 0.3 6 SGN:ST+EX+OB+W1
5 RP 150x100x6 S 355 57.0 78.3 0.3 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
6 RP 150x100x6 S 355 57.0 78.3 0.3 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
7 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+OB+W1
8 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+OB+W1
9 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
10 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
11 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+OB+W1
12 RP 150x100x6 S 355 75.1 103.2 0.5 6 SGN:ST+EX+OB+W1
13 RP 150x100x6 S 355 57.0 78.3 0.3 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
14 RP 150x100x6 S 355 57.0 78.3 0.3 6 SGN:ST+EX+0OB+W1
Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do9 : Obwiednia: 1
w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do9
Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
1 7(K) 0,000>> -63,676 179,682 1226,695 -119,393 -34,562
1/ 6 (K) -89,461<< 0,000 179,682 -0,000 -2141,441 0,000
1/ 6 (K) -89,461 0,000>> 179,682 -0,000 -2141,441 0,000
1/ 7 (K) 0,000 -63,676<< 179,682 1226,695 -119,393 -34,562
1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682>> -0,000 -2141,441 0,000
1/ 4 0,000 -42,451 0,000<< 817,797 0,000 -23,041
1/ 7(K) 0,000 -63,676 179,682 1226,695>> -119,393 -34,562
1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000<< -2141,441 0,000
1/ 4 0,000 -42,451 0,000 817,797 0,000>> -23,041
1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000 -2141,441<< 0,000
1/ 6 (K) -89,461 0,000 179,682 -0,000 -2141,441 0,000>>
1/ 7(K) 0,000 -63,676 179,682 1226,695 -119,393 -34,562<<
Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do9 : Ekstrema globalne: 1
w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do9
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (KNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 0,000 0,000 179,682 1226,695 0,000 0,000
Wezel 1 1 1 1 1 1
Przypadek 7 (K) 6 (K) 6 (K) 7 (K) 4 6 (K)
MIN -89,461 -63,676 0,000 -0,000 -2141,441 -34,562
Wezel 1 1 1 1 1 1
Przypadek 6 (K) 7 (K) 4 6 (K) 6 (K) 7 (K)
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TRANSPORT ELEMENTOW

Celem przetransportowania materiatéw i narzedzi budowlanych nalezy uzy¢ transportu drogowego postaci
samochodu dostawczego o mozliwosciach transportu tadunkéw.

SKEADOWANIE ELEMENTOW

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu pozwalajagcym na jego
bezpieczne i nie zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie.

SKEADOWANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW

Elementy demontowane nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu pozwalajgcym na jego
bezpieczne i nie zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Jesli inwestor nie zamierza przechowywac
demontowanych elementéw nalezy sktadowac jg w specjalistycznej firmie zajmujacej sie sktadowaniem
i utylizacjg odpaddw.

CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie realizacji robot budowlanych powstang odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne.
Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja pozostatych odpadéw musi by¢ prowadzona zgodnie
z obowigzujacymi zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadéw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywaé sie w szczelnych
pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni betonowej. Nie dotyczy to odpadow
wielkogabarytowych innych niz niebezpieczne.

ODPADY STALE

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpady state znajduja sie
na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki. Odpady state podlegajg
segregacji.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Emisja gazéw wystapi:
- jako spaliny z samochoddw i innych maszyn budowlanych podczas prac budowlanych.
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HALAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Zrodtem emisji hatasu do s$rodowiska bedzie transport
samochodowy, ktorym dowozone bedg materiaty budowlane oraz wywozone odpady state powstate w trakcie
prac budowlanych. Zrédtem hatasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaty
hatas nie bedzie stanowit zagrozenia i nie bedzie dokuczliwy dla okolicznych uzytkownikdw terenu i Srodowiska.
Poziom natezenia hatasu nie bedzie przekraczaé¢ 45 dB. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych pozioméw
hatasu bedzie krétkotrwate i nie spowoduje negatywnych skutkow srodowiskowych.

W granicach nieruchomosci dziatki spetnione s3 wymagania dotyczagce dopuszczalnego poziomu hatasu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

UWAGI

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie oddziatuje znaczgco na sSrodowisko. Z uwagi
na zakres projektowanych prac nie wymaga sie sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montazu konstrukcji nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem obiektu. Wszelkie nazwy wtasne produktow,
materiatéw i urzgdzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w
oparciu o wybory innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej.

Projektant br. konstrukcyjnej:
mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Wiadystaw Wenski
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

Beton C25/30 W8.

Fundament posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o

grubosci 10 cm.

4. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.

5. Kierunek lokalizacji fundamentu zgodnie z rysunkiem
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2. Beton C25/30 W8.
3. Fundament posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o

grubosci 10 cm.

170

4. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowa i opisem
| _ technicznym.
5. Przekrdj uwzglednia lokalizacje projektowanego fundamentu oraz
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UWAGI:
1.

2. Beton C25/30 W8.
3. Fundament posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o

4. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowa i opisem

5. Przekrdj uwzglednia lokalizacje projektowanego fundamentu oraz

SKALA 1:100

Wymiary podano w cm.

grubosci 10 cm.
technicznym.
masztu o$wietleniowego wzgledem projektowanej trybuny

potudniowej oraz trybuny istniejacej przewidzianej do usuniecia -
zgodnie z koncepcja przebudowy stadionu.
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KOSZ KOTWOWY
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Wykona¢ 6 szt.
Rozpatrywac tacznie z dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.
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UWAGI:

1. Fundament posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o
grubosci 10 cm.

2. Rozpatrywac tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.

3. Kierunek lokalizacji fundamentu zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

4. Wykonac 6 szt.
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1. Rozpatrywac tacznie z pozostata dokumentacja
rysunkowg i opisem technicznym.

POZYCJA 2

2. Wymiary podano w mm.

3. Stal S235JR.

4. Sruby M33 kI 8.38.

5. Sruby M24 k. 8.8.

236 .

, 6. Sruby M12 kl. 8.8.

7. Wykonac 6 szt.

Segment S1

Lp. Komponent llogé Masa, kg
1 BL 6x772x772 1 22.35
2 BL 8x101x150 24 0.65
3 BL 8x103x150 24 4.02
4 FL D772-612x12 1 16.46
5 FL D1492-1252x20 1 80.72
6 FL D1800-1400x25 1 196.44
7 PL 80x10 L=488 5 3.1
8 PL 80x10 L=488 2 3.1
9 PR fi16 L=457 2
10 RO 610x16 L=174 1 21.09
11 RO D1500-1250x10 L=8470 1 2884.17
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SEGMENT 3
SKALA 150
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Segment S3
L Komponent lloge Masa, Ciepto wiasciwe dla
P- P 0S¢ kg materiatu, J/(kg-K)
1 BL 8x101x150 24 0.65 465.00
2 BL 8x103x150 24 0.65 465.00
3 | FL D992-752x20 1 51.14 465.00
4 FL 1 65.64 465.00
D1241-1002x20
5 PL 80x10 L=488 6 3.1 465.00
6 RO 1 1737.0 465.00
D1000-750x10 0
L=7990
1. Rozpatrywac tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.
2. Wymiary podano w mm.
3. Stal S235JR.
4. Sruby M24 k. 8.8.
5. Sruby M12 kl. 8.8.
6.  Wykonac 6 szt.
WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
- wE - tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
s 2 Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
mym stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
Zz przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
3 wde nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 g Miasto Bydgoszcz
£ obr. 0178 Bydgoszcz g2e ul. Jezuicka 1
mm woj. kujawsko-pomorskie zZ:c 85-102 Bydgoszcz
EE MASZT OSWIETLENIOWY - SEGMENT 3
s W mgr inz Damian Wenski
£ 2 nrupr. POM/0309/PWOK/13
% spec. konstrukcyjno-budowlana
% . mgrinz Weronika Tkaczyk
=)
5 mgrinz. Wiadystaw Wenski
T nrupr. AUB-KZ-721/206/90
W 2 spec. konstrukcje budowlane
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UWAGI:

. Wymiary podano w mm.

Stal S235 JR.

Sruby M20 kl. 8.8.

Sruby M12 kl. 8.8.

Wykonac 6 szt.

Rozpatrywac tacznie z pozostatg dokumentacja
rysunkowa i opisem technicznym.

—

A

SKALA 150

Segment S4

Lp. Komponent llog¢ Masa, kg
1 BL 4x146x146 10 0.68
2 BL 6x337x337 1 4.24
3 BL 8x60x100 40 0.25
4 BL 8x101x150 24 0.65
5 BL 8x210x270 20 2.64
6 BL 10x96x200 2 0.90
7 BL 10x112x200 2 1.16
8 BL 10x140x200 2 1.40
9 BL 10x152x200 2 1.66
10 BL 12x550x728 vO1 1 26.57
11 BL 12x550x728 v02 1 26.57
12 FL D337-237x6 1 212
13 FL D810-670x20 1 26.04
14 FL D992-752x20 1 51.14
15 PL 60x8 L=500 76 1.92
16 PL 80x8 L=150 40 0.74
17 PL 80x8 L=303 20 1.51
18 PL 80x10 L=488 1 3.1
19 RK 150x5 L=1068 2 24.07
20 RK 150x5 L=1071 2 24.09
21 RK 150x5 L=1076 2 2413
22 RK 150x5 L=1085 2 24.21
23 RK 150x5 L=1860 2 42.75
24 RK 150x5 L=2760 8 63.44
25 RK 1510x5 L=1066 2 24.05
26 RO 101.6x5 L=204 v01 2 1.87
27 RO 101.6x5 L=204 v02 2 1.86
28 RO 101.6x5 L=204 v03 2 1.85
29 RO 101.6x5 L=205 v01 2 1.90
30 RO 101.6x5 L=205 v02 2 1.88
31 RO 750x10 L=539 1 91.12
32 RO D750-235x10 L=10358 1 1208.94
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WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229

WENSKI PROJECT GROUP

tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl

inwestycja:
investment:

Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego
przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

udz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24| N Miasto Bydgoszcz
obr. 0178 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1
woj. kujawsko-pomorskie 85-102 Bydgoszcz

adres inw.:
adress inv.
inwestor:
investor
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== mgrinz. Whadystaw Wenski

C£  nrupr. AUB-KZ-721/206/90

W S spec. konstrukcje budowlane
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UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Rozpatrywac tacznie z pozostatg dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.
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No. Component Quantity Mass, kg
1 Balustrada 01 4 26.41 WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
2 Balustrada 02 4 2773 - wa - tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
3 Balustrada 03 2 28.60
st Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
4 Balustrada 04 2 14.47 % & stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
5 Balustrada 05 2 13.81 Zz przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
6 Bramka 01 2 5.43 ¢ dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 Miasto Bydgoszcz
2 obr. 0178 Bydgoszcz 28 ul. Jezuicka 1
! Bramka 02 2 5.64 %(%; woj. kujawsko-pomorskie % c 85-102 Bydgoszcz
8 C 160 L=950 1 19.31 )
9 C 160 L=950 1 19.39 e Podest - Rysunek ogdlny
10 C 160 L=1115 2 22.19 € g mgr inz Damian Wenski
11 C 160 L=1165 2 22.91 £ £ nrupr. POM/0309/PWOK/13
: % spec. konstrukcyjno-budowlana
12 € 160 L=1720 2 34.44 % - mgrinz Weronika Tkaczyk
13 C 160 L=2720 2 54.37 ég
14 C 160 L=2730 2 54.73 83
15 KOZ 34x38 PL 30x3 2 28.72 55 morinz Wiadystaw Wenski
LxB=1130x860 S S nrupr. AUB-KZ-721/206/90
16 KOZ 34x38 PL 30x3 4 34.97 58  spec. konstrukge budowlane
LxB=1130x1000 branza: trade: faza: stage: nr projektu: design no: | data: date:
TOTAL: 965.75 KONSTRUKCJA | PROJ. WYKONAWCZY DW_230601 |25/09/2023
format: size: skala: scale:| nr rys.: drowing no: rewizja: revision
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UWAGA: Jedng sztuke wykona¢ w lustrzanym odbiciu

| 217 100 347 100 473 100 347 100 473 100 374 |

160

57 14657
57 14657
57 14657
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UWAGA: Jedng sztuke wykonac w lustrzanym odbiciu

‘ 1150 ‘ UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Rozpatrywac tacznie z pozostatg dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym.
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160

160

Wykaz stali
No. Component Quantity Mass, kg
1 Balustrada 01 4 105.63 WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
139 100 473 100 139 2 Balustrada 02 4 11093 - - e = tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
| i i i | | 3 Balustrada 03 2 57.19
st Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
& 4 Balustrada 04 2 28.94 % & stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
\%77 © gf 5 Balustrada 05 2 27.62 - przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
© °d 6 Bramka 01 2 10.86  dz. v 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 Miasto Bydgoszcz
LN 7 Bramka 02 2 1127 ; % obr. 0178 Bydgoszcz % g ul. Jezuicka 1
: =3 woj. kujawsko-pomorskie - 85-102 Bydgoszcz
8 C 160 L=950 1 19.31 _
9 C 160 L=950 1 19.39 2% Podest - Konstrukda
10 C 160 L=1115 2 44.38 =) inz Damian Wenski
| 259 . 100 447 . 100 | 259 | g5 mgr inz Damian Wenski
\ \ \ \ 11 C 160 L=1165 2 45.81 35 nrupr POM/0309/PWOK/13
: 28  spec. konstrukcyjno-budowlana
o E, 12 C 160 L=1720 2 68.88 % - mgrinz Weronika Tkaczyk
) 13 C 160 L=2720 2 108.75 8¢
o ¥ oY ©3
D 14 C 160 L=2730 2 109.47 S5
15 KOZ 34x38 PL 30x3 2 57.44 £ morinz Wiadystaw Wenski
LxB=1130x860 S S nrupr. AUB-KZ-721/206/90
UWAGA: Jedna sztuke wykona¢ w lustrzanym odbiciu 16 KOZ 34x38 PL 30x3 4 139.88 58  spec. konstrukce budowlane »
LxB=1130x1000 branza: trade: faza: stage: nr projektu: design no: | data: date:
TOTAL: 965.75 KONSTRUKCJA | PROJ. WYKONAWCZY DW_230601 |25/09/2023
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Wykaz stali
No. Component Quantity Mass, kg | Physical material
1 Balustrada 01 4 26.41
1.1 BL 5x150x980 4 5.88 Stal S235 JR
1.2 BL 8x110x150 8 1.02 Stal S235 JR
1.3 RO 48,3x3,2 L=4080 4 18.50 Stal S235 JR
2 Balustrada 02 4 27.73
o 21 BL 5x150x1080 4 6.48 Stal S235 JR
[ee] =
o 2.2 BL 8x110x150 8 1.02 Stal S235 JR g
23 RO 48,3x3,2 L=4280 4 19.22 Stal S235 JR Séh
3 Balustrada 03 2 28.60 g
3.1 BL 5x150x1145 2 6.87 Stal S235 JR %
3.2 BL 8x110x150 4 1.02 Stal S235 JR g
€
3.3 RO 48,3x3,2 L=4410 2 19.69 Stal S235 JR *é
4 Balustrada 04 2 14.47
41 BL 5x150x355 2 2.13 Stal S235 JR é’
4.2 BL 8x110x150 4 1.02 Stal S235 JR 5
a 43 RO 48,3x3,2 L=2936 2 10.31 Stal S235 JR §
5 Balustrada 05 2 13.81 &
o 5
2 5.1 BL 5x150x355 2 2.13 Stal S235 JR 2
1 52 BL 8x100x110 4 0.68 Stal S235 JR Ei
g, 5.3 RO 48,3x3,2 L=2936 2 10.31 Stal S235 JR %
o 6 Bramka 01 2 5.43 ¥
i, 6.1 PL 60x8 L=30 2 0.12 Stal S235 JR oy
6.2 PL 60x8 L=67 2 0.26 Stal S235 JR 3
6.3 PL 60x8 L=110 4 0.41 Stal S235 JR £§
6.4 PL 60x8 L=110 v02 4 0.42 Stal S235 JR H
6.5 RK 40x5 L=635 2 3.40 Stal S235 JR %
7 Bramka 02 2 5.64 E
71 BL 8x92x124 2 0.54 Stal S235 JR E
7.2 PL 60x8 L=30 2 0.12 Stal S235 JR %
7.3 PL 60x8 L=65 4 0.25 Stal S235 JR %
T 7.4 PL 60x8 L=70 2 0.27 Stal S235 JR ;;”
7.5 PL 60x8 L=110 4 0.41 Stal S235 JR o
7.6 RK 40x5 L=635 2 3.40 Stal S235 JR E
TOTAL: 352.45 ]
1. Wymiary podano w mm. %
2. Rozpatrywac tacznie z pozostatg dokumentacja rysunkowa i opisem g
technicznym. E
) g
0 ]
> :
2
WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30 /1A Bydgoszcz 85-229
- R W tel: 0048 888 777 213 mail: biuro@wenski.pl
s 2 Budowa szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
% & stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
e przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
g édz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24 g Miasto Bydgoszcz
2 obr. 0178 Bydgoszcz g2¢ ul. Jezuicka 1
— e (%; woj. kujawsko-pomorskie - 85-102 Bydgoszcz
2 3 Podest - Balustrady
S g mgr inz Damian Wenski
ol £ 2 nrupr. POM/0309/PWOK/13
- % spec. konstrukcyjno-budowlana
2 = mgr inz. Weronika Tkaczyk
‘7 =

sprawdzit:

approved by: | drown by:

mgr inz. Wiadystaw Wenski
nr upr. AUB-KZ-721/206/90
spec. konstrukcje budowlane

branza: trade: faza: stage: nr projektu: design no: | data: date:
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Stal Liczba Dtugos¢ taczna (m)
"o # ooese mm w elemencie | elementéw ogotem AN
A-11IN #8 #10 #12 #16 # 20 #25
1 25 6400 66 1 66 422,40
2 16 6400 66 1 66 422,40
3 20 7250 40 1 40 290,00
4 8 4770 46 1 46 219,42
5 8 3230 46 1 46 148,58
6 10 2590 100 1 100 259,00
7 8 5170 4 1 4 20,68
8 12 1820 21 1 21 38,22
Dtugos$¢ wg srednic (m) 388,68 259,00 38,22 422,40 290,00 422,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85
Masa tgczna wg $rednic (kg) 153,53 159,80 33,94 667,39 716,30 | 1626,24
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 3357,20
Ogotem (kg) 3357,20
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