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. INFORMACJE OGOLNE
DANE OGOLNE

Inwestycja: Inwentaryzacja szesciu masztéw oswietleniowych na terenie stadionu Polonii
Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

Lokalizacja: dz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
obr. 0178 Bydgoszcz
gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zostat opracowany na zlecenie:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

przez biuro projektowe:
WENSKI PROJECT GROUP
ul. Garbary 30/1a
85-229 Bydgoszcz

e Zlecenie Inwestora - Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy Uchwata Nr XLIV/927/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29
wrzesnia 2021 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ,,Polonia” w Bydgoszczy.

¢ Informacje uzyskane od Inwestora dotyczace:
- prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZzniejszymi zmianami;

e Norma PN-EN 1997-1 — Posadowienie bezposrednie budowli;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e Polskie Normy i przepisy budowlane;
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PRZEDMIOT | OGOLNY ZAKRES DOKUMENTACJ!I

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego szesciu masztow oswietleniowych
w zakresie oswietlenia, wyposazenia, konstrukcji masztéw zlokalizowanych na terenie stadionu Polonii
Bydgoszcz im. Marszatka Joézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy.

Inwentaryzacja nie zawiera elementow nie zwigzanych z projektowang budowg szesciu nowych masztow
oswietleniowych.

WIZJA LOKALNA

Przeprowadzono wizje lokalng majaca na celu doktadne zinwentaryzowanie istniejagcych obiektéw na
przedmiotowe] dziatce.

Na dziafce znajduja sie istniejgce obiekty w postaci m.in.:

- 6 masztow oswietleniowych wraz z oprawami i szafami zasilajgcymi (infrastruktura towarzyszaca);
- boiska pitkarskiego (poza zakresem inwentaryzacji);

- toru zuzlowego (poza zakresem inwentaryzacji);

- trybuny na nasypie ziemnym (poza zakresem inwentaryzacji);

- budynkéw kompleksu sportowego i administracji obiektu (poza zakresem inwentaryzacji);

- infrastruktura zwigzana z obstugg stadionu m.in.

LOKALIZACIA

Wszystkie 6 masztéw oswietleniowych zlokalizowane jest w nasypie ziemnym trybuny widowiskowe;j
o wysokosci 4m ponad poziom ptyty boiska. Poziom posadowienia fundamentéw masztu zlokalizowany jest w
nasypie fundamentowym. wyjatek stanowig dwa fundamenty, ktére zostaty przebudowane w wyniku
modernizacji obiektu od strony wschodniej. Fundamenty te sg posadowione w gruncie rodzimym ponizej
poziomu konstrukcji nasypu ziemnego trybun.

8|Strona



DW_230601 — Inwentaryzacja szesciu masztéw oswietleniowych na terenie
stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy
Sportowej 2 w Bydgoszczy

www.WENSKI.pl

WEMNSKI PROJECT GROUP

1. INWENTARYZACJA

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

Na terenie stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy
zlokalizowane jest 6 masztow oswietleniowych. Maszty oswietleniowe sktadaja sie ze stupa nosnego o dfugosci
22,00 m oraz gtowicy o dtugosci 4,00 m wraz z rusztem oswietleniowym. W niniejszym opracowaniu przyjeto
oznaczenia wiez oswietleniowych tj.: SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 i SO-6 zgodnie ze szkicem sytuacyjnym.

DANE TECHNICZNE ISTNIEJACYCH MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

- liczba stupow: 6 [szt.]

- wysokos¢ stupa nosnego (czesc¢ stalowa): 22,00 [m]

- wysokos¢ gtowicy: 4,00 [m]

- catkowita wysokos$¢ masztu 26,00 [m]

- szeroko$¢ rusztu gtowicy 4,60 [m]

- grubosc ptaszcza nosnego stupa 5 [mm]  (w strefie dolnej)
- grubos¢ ptaszcza nosnego stupa 3 [mm]  (w strefie gérnej)
- wsporniki opraw (profil z/g) 60x60x3 [mm]

- podest obstugowy (profil z/g) 30x30x2 [mm]

- podest zgrzewana krata pomostowa

- konstrukcja drabiny 30x18x1,5 [mm]

- kotwienie stupow kosz kotwowy zakotwiony w fundamencie 12x M24

CHARAKTERYSTYKA FUNDAMENTOW

Maszty oswietleniowe osadzone sg na zelbetowych stopach fundamentowych w ksztatcie osSmiokata
foremnego posadowionych bezposrednio na gruncie. Stopa fundamentowa sktada sie z ptyty fundamentowe;j
oraz cokofu fundamentowego wyprowadzonego ponad poziom istniejgcego terenu. Kubatura pojedynczego
fundamentu wynosi ok. 19m3. Wyjatek stanowig dwa fundamenty ktdére zostaly przebudowane w czasie
pdzniejszym od strony trybuny wschodniej z uwagi na obnizony poziom posadowienia o kubaturze ok 17 m?3
kazdy.

DANE TECHNICZNE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

- wymiary stopy fundamentowej: 4 stopy fundamentowe zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot.
modernizacji oswietlenia toru zuzlowego w ksztatcie oSmiokata
foremnego o boku 1,82 m; wysokos¢ stopy fundamentowej 1,10 m.
2 stopy fundamentowe zlokalizowane przy trybunie wschodniej
zgodnie z projektem z czerwca 2019 r. dot. nowego posadowienia
fundamentéw 2 masztow oswietleniowych zlokalizowanych
bezposrednio w sasiedztwie przebudowywanej trybuny wschodniej
— sektor ,,B” stadionu Polonii w Bydgoszczy, w ksztatcie osmiokata
foremnego o boku 1,57 m; wysokos¢ stopy fundamentowej 0,80 m.

- wymiary cokotu: Cokdét fundamentowy zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot.
modernizacji oswietlenia toru zuzlowego w ksztatcie o$miokata
foremnego o boku 0,59 m; wysokos¢ cokotu 1,00 m.
Cokét fundamentowy dwodch fundamentdéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie trybuny wschodniej — sektor ,B” wykonany
w ksztatcie kwadratu o boku 1,33; wysokosé cokotu 4,10 m.
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POSADOWIENIE

Maszty oswietleniowe posadowione sg bezposrednio w istniejgcych nasypach o wysokosci 4 m, powyzej
poziomu lustra wody gruntowej, 4 maszty posadowione w poziome -1,90 = 46,3 m n.p.m., 2 maszty
zlokalizowane od strony wschodniej posadowione w poziomie -4,90 = 43,30 m n.p.m. Poziom wierzchu cokotu
jest rowny 48,20 m n.p.m.

DANE TECHNICZNE ZASILANIA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

- System oswietleniowy stadionu zasilany jest z abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 630 kVA
bedacej wtasnoscig Zamawiajgcego;

- Zasilanie oswietlenia podstawowego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY
4x240 zabezpieczony wyltgcznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji
transformatorowej;

- Zasilanie oswietlenia podstawowego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY
4x240 zabezpieczony wyltgcznikiem kompaktowym 400 A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji
transformatorowej;

- Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-1, SO-4 i SO-5 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczony wytgcznikiem nadpragdowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetacznikiem sieé-agregat
w rozdzielni stacji;

- Zasilanie oswietlenia awaryjnego wiez SO-2, SO-3 i SO-6 jest wykonane magistralnie kablem typu YAKY 4x50
zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym C63 w rozdzielnicy RA z recznym przetgcznikiem sieé-agregat
w rozdzielni stacji;

- Sterowanie oswietleniem odbywa sie z szafy sterowniczej RS zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej niskiego
napiecia w stacji transformatorowej.

Lokalizacja w/w urzadzen zgodna ze szkicem sytuacyjnym przedstawionym w opracowaniu.

DANE TECHNICZNE OSWIETLENIA

Na wiezach oswietleniowych zainstalowane s3:

- oprawy oswietleniowe metalohalogenkowe, po 15 opraw na kazdej wiezy, o tgcznej mocy ok. 180 kW,
- osSwietlenie awaryjne, po 6 opraw na kazdej wiezy, naswietlacze LED o mocy 200 W, tgcznie 7,2 kW.

- lotnicze oswietlenie przeszkodowe, pojedyncza lampa na szczycie.

- instalacja zasilajgca (okablowanie)

- instalacja uziemiajgca (ztacze krzyzowe bednarki uziemiajacej)

Przy kazdej wiezy zlokalizowana jest szafa zasilajgco-sterujgca oprawami oswietleniowymi.

DANE  TECHNICZNE POZOSTALYCH ELEMENTOW OSPRZETU MASZTOW
OSWIETLENIOWYCH

- Na wiezy SO-4 s3 zainstalowane przekazniki telekomunikacyjne - 4 szt.
- Na wiezach zainstalowane sg nieczynne urzadzenia systemu nagtosnienia.
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Widok ogdlny masztu oswietleniowego
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SKALA 1:50

UWAGI:
1

Wymiary podano w cm.

2. Stopy fundamentowe zgodnie z projektem z maja 1997 r. dot.
modernizadji o$wietlenia toru zuzlowego.

3. Rozpatrywac facznie z pozostata dokumentacjg rysunkowg i opisem
technicznym.

4. Istniejgce 4 szt.

5. Rysunek przedstawia geometrie fundamentu S-01, S-04, S-05, S-06.

Dokumentacje wykonano w AutoCad 2009 by Autodesk. Niniejsze opracowanie podlega ustawie o prawie autorkim i prawach pokrewnych. Zadna jego czes¢ nie moze by¢ powielana, przetwarzana ani udostepniana osobom trzecim bez zgody jego autordw.
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2. Stopy fundamentowe zgodnie z projektem z czerwca 2019 r. dot.
nowego posadowienia fundamentéw 2 masztéw oswietleniowych
zlokalizowanych bezposrednio w sasiedztwie przebudowywanej
trybuny wschodniej - sektor ,,B” stadionu Polonii w Bydgoszczy.

3. Rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentagjg rysunkowa i opisem

technicznym.
4. lIstnigjgce 2 szt.

5. Rysunek przedstawia geometrie fundamentu S-02, S-03.

SKALA 1:50
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stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego
przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy

= wdz. nr 84/14, 82/3, 82/6, 84/10, 308/24
’ obr. 0178 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

nv.

adres inw.
adress

inwestor:
investor:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

GEOMETRIA STOPY FUNDAMENTOWEJ

mgr inz Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana

projektowat: | tytut:
designed by:| title

mgr inz. Weronika Tkaczyk

opracowat:

mgr inz. Wtadystaw Wenski
nr upr. AUB-KZ-721/206/90
spec. konstrukcje budowlane

approved by: | drown by:

sprawdzit:

branza: trade: faza: stage

KONSTRUKCJA

INWENTARYZACJA
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