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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami ), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

REMONT ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 5 IM. PSZCZOtKI MAI W
GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig
zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)
spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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UPRAWNIENIA

IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013r.
Znak sprawy: 096/MaOKK/2013
Nr upr. MA/049/13
DECYZJA nr 067/ MaOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. | pkt I, ust. 21§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

magister inzynier architekt Wyczotkowski Lukasz
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 08 maja 1979r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski 00w i
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa = Rl N
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuia:

1) Strona (wnioskodawca): Wyczotkowski Lukasz Adres: ul. Zabinskiego 12 m. 53 02-793 Warszawa

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa.




|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej ,Remontu placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 5 im. Pszczdtki Mai przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim” (teren dz. ew. 87/14
obreb 0002).

Celem projektu jest remont wyeksploatowanej nawierzchni placu zabaw, wymiana zniszczonych urzadzen
stanowigcych zagrozenie dla zycia i mienia. Podstawa realizacji jest projekt techniczny wykonania i montazu
nowej nawierzchni bezpiecznej oraz nowych urzadzen w oparciu o wybrany system ogodlnie dostepny
znajdujacy sie na rynku.

2. Inwestor - Zamawiajacy
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ul. T. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach o nr ew. 87/14 obreb 0002).

3. Jednostka projektowa
ATREES Zaneta Grzeszczuk-Trojecka, ul. Armii Krajowej 2C, 17-120 Brarisk.

4. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym: Gming Grodzisk Mazowiecki (nr INW/IF/16/401/2024 z dn. 01.03.2024);
Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia z zarzadcg nieruchomosci

Informacja z rejestru gruntéw; mapa do celdw projektowych

Wizja lokalna przeprowadzona w dn. 08.03.2024r., pomiary wiasne w terenie,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm. ),

Polska Norma PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku”,

Polska Norma PN-EN 1176:2009 ,, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania niniejszej dokumentacji
technicznej.

5. Stan istniejacy

Lokalizacja - dziatki nr ew. 87/14 obreb 0002 ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim. Teren
placu zabaw jest ogrodzony, zlokalizowany jest po pdétnocnej stronie szkoty. Od zachodniej strony
zlokalizowane sg ulice, od wschodniej boiska, od pétnocnej zabudowa jednorodzinna..

Teren opracowania jest stosunkowo rowny, ogrodzony.



Rys. nr 1. Lokalizacja obiektu — dz. ew. nr 87/14 obreb 0002, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki.




Fot. nr 5,6. Widok ogdlny placu zabaw.

e Sieciinfrastruktury technicznej
Przez teren dziatki przebiega uzbrojenie podziemne: przewdd energetyczny niskiego napiecia. Teren

nie jest bezposrednio oswietlony, jednakze w ulicy zlokalizowane jest oswietlenie, szkota réwniez
posiada oswietlenie.



Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania nadziemnych linii i sieci infrastruktury. Na terenie
dziatki znajduje sie obecnie plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej oraz sztucznej trawie. Czesc
urzadzen jest wyeksploatowanych, rozpadajg sie, sg niebezpieczne dla dzieci, plac zabaw jest
wygrodzony od ulicy i zamkniety.

e  Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejgce przeznaczenie terenu oraz funkcja nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat remont
istniejgcej nawierzchni bezpiecznej, wymiane na nowe czesci urzgdzen zabawowych, poszerzenie
placu poprzez rozebranie fragmentu chodnika, rozebranie chodnika wzdtuz schoddéw szkoty i obnizenie
wysokosci terenu do rzednych istniejgcej nawierzchni bezpieczne;.

e  Dane liczbowe — bilans terenu

Tab. nr 1. Bilans powierzchni

Obiekt Jednostka Powierzchnia % pow.
tacznej
dziatek

Catkowita powierzchnia dziatki m2 6100,00 100%

Powierzchnia istniejgcej nawierzchni bezpiecznej m?2 92,00 1,51%

gumowej (plac zabaw)

Powierzchnia projektowane;j nawierzchni m?2 460,10 7,54%

bezpiecznej gumowej (plac zabaw)

Powierzchnia  projektowanych krzewow i m?2 169,40 2,78%

trawnikow

Powierzchnia chodnikéw do rozbidrki m2 39,50 0,65%

Powierzchni chodnikéw do odtworzenia m2 63,20 1,04%

Pozostate tereny dziatki poza opracowaniem m?2 5275,80 86,48%

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaplanowano remont istniejgcej nawierzchni
placu zabaw, wymiane na nowe niektdrych urzadzen zabawowych, poszerzenie placu poprzez rozebranie
fragmentu chodnika, wyréwnanie terenu do istniejgcej nawierzchni bezpiecznej. Zaktada sie demontaz
urzadzen oraz utylizacje uszkodzonych, a takze renowacje tych w dobrym stanie zachowania oraz ich
ponowny montaz. Przewiduje sie wypiaskowanie i odmalowanie metalowych elementéw — daszkow, rur.
Teren powinien zosta¢ wyrdéwnany poprzez zdjecie warstwy ziemi, nalezy przeprowadzi¢ niwelacje w
sposodb taki, aby docelowa nawierzchnia zréwnata sie z istniejgcg juz na terenie nawierzchnig bezpieczna.
Remont placu zabaw nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego.
Inwestycja podlegac bedzie na zgtoszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych.

Celem inwestycji jest remont istniejgcego placu zabaw.

e Obszar oddziatywania obiektu
Planowana zabudowa bedzie stanowic¢ funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe;
dziatce — tzn. petni¢ funkcje rekreacyjno-uzytkowg o charakterze publicznym. W obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji nie znajduja sie zadne obiekty.
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

e Na potrzeby placu zabaw zapewniona jest wystarczajgca infrastruktura techniczna:
- Zasilanie elektroenergetyczne z budynku szkoty.
- Zapewniony jest dojazd poprzez istniejgcy uktad drog wewnetrznych prowadzgcych z istniejgcego zjazdu
drogi publicznej, ktéry jest prawidtowy pod wzgledem technicznym i nie wymaga przebudowy.
- Zapewnione jest dostarczenie wody do celéw gospodarczych z wewnetrznej instalacji na terenie szkoty.



- Zapewniony jest odbiér wody opadowej, za pomocg wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

e Gospodarka wodami opadowymi
Projektuje sie odprowadzenie wody z nawierzchni bezpiecznej na terenie dziatki na sgsiadujgce tereny
zieleni przez odpowiednie wykonanie spadkow 1- 2%; nie przewiduje sie podtgczenia do miejskiej sieci
kanalizacyjne;..

e Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw miesci sie w granicach dziatki inwestora. Obiekt spetnia
zapisy warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane
elementy nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego
otoczenia oraz nie spowodujg ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drog publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep S$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Uwarunkowania srodowiskowe — ochrona $rodowiska
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i lesnictwa z
dnia 13 maja 1995r. (w sprawie rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz oceny
oddziatywania na s$rodowisko) przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszyc¢ stan srodowiska.

e  Warunki gruntowe
Zatozono, ze w granicach objetych niniejszym opracowaniem zalegajg grunty odpowiednie do
bezposredniego posadowienia. W razie jednostkowego wystepowania gruntdw i matej przepuszczalnosci
wody lub niskiej wartosci no$nosci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu adaptacji posadowienia do
konkretnych warunkow geotechnicznych wystepujacych na danym terenie.

e Charakterystyka ekologiczna
- Emisja zanieczyszczonego powietrza: obiekty nie emitujg zadnych zanieczyszczen powietrza.
- Odpady state: utylizacja do $mietnikdw wygrodzonych na terenie przedmiotowej dziatki — zwigzane z
eksploatacjg i obstugg wywozone na lokalne wysypisko $mieci.
- Emisja hatasu: Obiekty nie emitujg ucigzliwego hatasu oraz wibracji.
- Wptyw inwestycji na zielen i glebe: nie przewiduje sie wptywu inwestycji na wody podziemne oraz zielen
istniejgca.

e Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zespot boisk wraz z elementami towarzyszacymi zlokalizowany jest na poziomie gruntu i jest w petni
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

e Wymogi ochronne
Dziatka potozona poza obszarami ochronnymi.

e QOchrona zabytkéw
Dziatka potozona poza obszarami ochrony konserwatorskiej.

o  Woptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka potozona poza obszarem terenu gorniczego.



Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren w mpzp oznakowanyjestjako I\/IU 1 —terenu zabudowy mleszkamowo usiugoweJ mIEJSkIeJ.

[ ﬁ '\- i
ZOMECK o\ S
Rys. nr2 Mapa mpzp. (Zrédto: www. grod2|sk pI)

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne

Nalezy zdemontowac stare urzadzenia zabawowe 2szt. — bujaki w pétnocnej czesci terenu. Nie zaktada sie
ingerencji w istniejgce tawki i kosze. Wskazane urzadzenia ze wzgledu na ich zty stan zostang zutylizowane
przez Wykonawce. Przewidywana jest rozbidrka fragmentu chodnika we wschodniej czesci terenu oraz
rozbidrka chodnika w poétnocnej czesci z przeznaczeniem pod ponowny montaz po obnizeniu terenu do
wysokosci istniejgcej nawierzchni bezpiecznej.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem placu zabaw nalezy usungé czes$¢ wierzchnig
warstwy gleby. Gtebokos¢ prac ziemnych zalezna jest od projektowanego sposobu zagospodarowania: pod
nawierzchnie zdjecie warstwy gleby na gtebokos¢ zgodng z projektem nawierzchni (w zaleznosci od
wysokosci HIC).

7.2. Montaz nawierzchni bezpiecznej

W strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych o cechach upadkowych zaprojektowano nawierzchnie z
przepuszczalnej dla wody i powietrza nawierzchni poliuretanowo-gumowej wylewanej na miejscu.

Zaproponowana nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: spodniej, amortyzujacej upadek z granulatu
gumowego zwigzanego poliuretanem oraz powtoki wierzchniej z kolorowego granulatu EPDM.
Nawierzchnia ta jest gtadka, z otwartymi porami, umozliwiajgcymi odptyw wody. Nawierzchnia po utozeniu
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i podczas dalszego uzytkowania powinna by¢ réwna, nie moze stwarzaé niebezpieczenstwa potkniecia,
rowniez przy obrzezach. Podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa kruszywa tamanego w zréznicowanych
frakcjach. Miejsca na styku nawierzchni oraz po fundamentowaniu nalezy wyréwnaé¢ masg asfaltowg na
zimno.

Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewnic:

e zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzadzenia zabawowego o
zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z normg,

» wiasciwosci antyposlizgowe,

* odpornosc¢ na wilgog,

* wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wtasciwosci amortyzujgcych - bez pekania.

Uwaga: technologie wykonania nawierzchni musza spetnia¢ wymogi okreslone przez producenta.

7.3. Przygotowanie nawierzchni do remontu

W ramach prac przygotowawczych nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Nalezy
dokonaé¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotdw mogacych znajdowad sie w
poblizu prac budowlanych.

Istniejgcg obecnie nawierzchnie placu zabaw z gumowych paneli nalezy zdemontowac¢, demontaz obejmuje
réowniez obrzeza i podbudowe. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ frezowanie korekcyjne istniejgcej warstwy
ze sztucznej maty, podbudowy z kruszywa oraz gruntu, przygotowujgc nawierzchnie do utozenia nowej
podbudowy (warstwy wyréwnaweczej) z kruszywa. Materiat z demontazu nalezy zutylizowac. Nawierzchnia
podbudowy powinna by¢ wyréwnana w taki sposdb, aby na jej poziomie nie znajdowaty sie jakiekolwiek
wzniesienia lub wgtebienia przekraczajgce wartosci normowe.

Nawierzchnie syntetyczng wraz z podktadami elastycznymi nalezy uktadac zgodnie z wymogami producenta
wyrobu.

7.4. Warstwa uzytkowa

W otoczeniu projektowanych urzadzen placu zabaw zaprojektowana zostata nawierzchnia bezpieczna:
bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to
nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa
betonowego. Nawierzchnia mozne by¢ réowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni
asfaltowe]. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wdd opadowych.
Warstwa amortyzujgca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i
od 3mm do 8 mm.

Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktdrym jest ona montowana i
zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm.

Widok (2) Widok z bok Widok z gory

L EPDM 10 mm

SBR 20-110mm

oW

Parametry techniczne:
Zawartos¢ popiotu max 50 %;
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Ciezar nasypowy ok. 500 g/dm3

Warstwa uzytkowa - warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa
na catej ptaszczyznie i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw.

Parametry warstwy uzytkowe;j:

wytrzymatos$é na rozcigganie 0,83+0,11 MPa;

Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78+16 %;

Twardosé 54+3 °ShA;

Scieralno$¢ 0,141+0,029 mm;

Przyczepnos$é miedzy warstwowa > 0,5 Mpa;

Wytrzymatos$é na rozdzieranie 171+35N;

Predkos¢ przesigkania wodg 4600800 mm/h;

Odpornosé na uderzenia 600+80 mm/h;

Mrozoodpornosc < 0,1%.

Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.

Parametry amortyzacyjne - zalecana grubos$¢ nawierzchni dla okre$lonego parametru HIC urzadzenia:
e grubos$¢ 20 mm dla HIC do 1,0m;
o grubos¢ 40 mm dla HICdo 1,5 m;
e grubos¢ 60 mmdlaHICdo 1,7 m;
e grubo$¢ 80 mmdlaHICdo 2,1 m;
e grubosé¢ 100 mm dla HIC do 2,5m;
e grubos¢ 120 mm dla HIC do 2,8 m.

Zaprojektowane zostaty dwie grubosci nawierzchni w zaleznosci od urzadzen zabawowych i ich wysokosci
upadku. Nawierzchnie powinny posiadaé wymagang warstwe amortyzujaca w catej strefie bezpieczeristwa
danego urzadzenia.

Zaprojektowano grubos¢ warstwy amortyzujgcej: 20mm pod urzadzeniami: bujaki, hustawka wagowa,
istniejgca pochylnia, tablica sensoryczna oraz pozostatym terenie poza urzadzeniami .

Zaprojektowano grubos¢ warstwy amortyzujgcej: 100mm pod urzgdzeniami: zestaw integracyjny, hustawki
istniejace.

Dopuszcza sie zastosowanie innych warstw SBR w zalezno$ci od wybranego systemu dostepnego na rynku
— parametry muszg jednak by¢ zgodne dla wysokosci upadku HIC poszczegdlnych urzadzen.

Wybrana kolorystyka nawierzchni:

- niebieski RAL 5009

- bordowy RAL 3003

- zielony RAL 6001

Dokumenty jakie nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu:

- atest higieniczny PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

- badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normg DIN 18035-6:2014-12,
- badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN-EN 14877: 2014,

- karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami zamawiajgcego,

- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca zadania wraz z
potwierdzeniem gwarancji.

- kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacije WA/IAAF
potwierdzajgcy wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu,

- certyfikat WA/IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie. W
celu zwiekszenia konkurencji dopuszcza sie certyfikaty, ktorych waznos¢ uptyneta w ciggu maksymalnie 3
lat.

- Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
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aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoScig —
EN 1SO 9001;
-Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

7.5. Podtoze

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche, réowne,
pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku, gdy podfoze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz dodatkowo
elastycznej warstwy bazowej (wyréwnawczej).

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ + 2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje
powierzchnie podbudowy.

Zaprojektowano nastepujgca nowa konstrukcje nawierzchni bezpiecznej:

e Podkfad elastyczny z granulatu gumowego — min. 10mm

e Warstwa podktadowa z granulatu SBR i poliuretanu 20-110mm w zaleznosci od HIC
e  Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0,01-4,00mm — 5cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm — 15cm

e Warstwa piasku zageszczonego mechanicznie —20cm

e  Grunt rodzimy

Nawierzchnia placu zabaw obramowana jest obrzezem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Przewiduje sie powierzchniowy odptyw wody — zaprojektowany zostat 0,5% spadek dwustronny
nawierzchni bezpiecznej na okoliczne tereny zielone.

8. Rozwigzania projektowe — roboty budowlane
8.1. W projektowany zakres robét wchodza

a) usuniecie warstwy wierzchniej istniejgcej nawierzchni placu zabaw (zdjecie sztucznej maty + zasypki oraz
demontaz podbudowy i obrzezy)

b) demontaz chodnika wraz z podbudowg, demontaz urzgdzen zabawowych

¢) wywoz i utylizacja urobku

d) zdjecie warstwy ziemi i wyrdéwnanie terenu

e) wykorytowanie nawierzchni pod plac zabaw

f) montaz urzadzen zabawowych

g) zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

h) oddzielenie podbudowy poprzez utozenie obrzezy betonowych 6x20cm na tawie betonowej B15

i) utozenie warstwy geowtékniny

j) wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10cm

k) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 — grubos$¢ 15cm

l) wykonanie podbudowy z warstwy klinujgcej o frakcji 0,01-4,00mm — grubosé 5cm

m) warstwa amortyzujgca nawierzchni z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR

n) warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego oraz lepiszcza
poliuretanowego o grubosci min. 10mm

- wykonanie nawierzchni w technologii typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody,
wykonana dwuwarstwowo: dolna warstwa z granulatu SBR (gr 20mm, 40mm i 100mm), gérna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM.

o) montaz chodnika

p) zatozenie zieleni wraz z dowozem ziemi i wysiewem trawy
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8.2. Urzadzenia

Obiekt objety remontem nawierzchni jest obiektem ziemnym o konstrukcji prostej, ktora nie wymaga
wykonywania obliczen przewidzianych dla konstrukcji nosnych, nie wystepujg w zakresie opracowania
zadne elementy, ktore wymagatyby wykonania takich obliczen.

8.2.1. Bujak biedronka — 1szt.

Zabawka typu bujak na sprezynie z siedziskiem w ksztatcie biedronki z
dwoma uchwytami w ksztafcie czutek. Urzadzenie wykonane z drewna
modrzewiowego klejonego, z uchwytami ze stali nierdzewnej
zakonczonymi kolorowymi kulkami. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,70 m x 0,37 m x 0,78 m

. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m

. Strefa upadku: 3,70 m x 3,40 m

o Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma EN 1176-1:2017-

12 EN 1176-6:2017-12
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

. Konstrukcja z drewna modrzewiowego klejonego,

. Dwa uchwyty ze stali nierdzewnej zakonczone kulkami z tworzywa EPDM,
. Sprezyna ze stali galwanizowanej.

8.2.2. Bujak pszczota - 2szt.

Zabawka typu bujak na sprezynie z siedziskiem w ksztatcie pszczétki
z dwoma uchwytami w ksztatcie czutek. Urzadzenie wykonane z
drewna modrzewiowego klejonego z uchwytami ze stali nierdzewne;j
zakonczonymi  kolorowymi kulkami. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng czes¢ opisu — produkt musi by¢é zgodny
z przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,7 x 0,39 x 0,78 m

. Strefa bezpieczenstwa: 3,77 x3,4 m

. Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,57 m

. Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176-

1:2017-12, EN 1176-6:2017-12
Dopuszcza sie réznice wymiardow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

. Konstrukcja z drewna modrzewiowego impregnowanego,
. Dwa uchwyty ze stali nierdzewnej zakoriczone kulkami,

. Sprezyna ze stali galwanizowanej

8.2.3. Bujak piesek — 1szt.

Zabawka typu bujak na sprezynie w ksztatcie myszki z dwoma
uchwytami. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z
normg EN 1176-1:2017-12 oraz EN 1176-6:2017-12. Certyfikat musi by¢
wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Dane techniczne
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. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,90 m x 0,69 m x 0,71 m

. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,57 m

. Strefa bezpieczenstwa: 3,70 m x 3,40 m

. Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017-12 i EN 1176-6:2017-12
Materiaty

. Korpus z drewna modrzewiowego,

. Uchwyty (uszka) i element dekoracyjny (ogonek) ze stali nierdzewnej,

. Sprezyna ze stali ocynkowanej

8.2.4. Bujak kwiaty -1szt.

Zabawka na plac zabaw typu bujak w ksztafcie
kwiatéw.  Urzadzenie  wykonane ze  stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i

intensywne uzytkowanie, i tworzywa EPDM.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng
cze$¢ opisu — produkt musi byé zgodny z

przedstawionym wyglagdem.
Dane techniczne

o Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,39 m x 0,52

mx0,76 m

. Strefa bezpieczenstwa: 3,80 m x 2,70 m

. Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,70 m

. Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-6:2017-12
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

. Konstrukcja ze stali nierdzewnej,

. Siedzisko z tworzywa EPDM z wktadem stalowym,

. Uchwyt mocujacy ze stali galwanizowanej

8.2.5. Zabawka tunel - 1szt.

Zabawka na plac zabaw w ksztatcie matego slimaka z tunelem.
Wykonana z wysokiej jakosci granulatu gumowego odpornego na
promieniowanie UV. Charakteryzuje sie dtugg zywotnoscig, nadaje
sie do zastosowania zardwno na zewnatrz jak i wewnatrz.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu —
produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,07 x 0,85 x 0,77 m

. Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,07 x 3,85 m

. Wysokos¢ bezpiecznego upadku: 0,77 m

o Waga: 55 kg

Materiaty

. Granulat gumowy SBR + EPDM,

. Spoiwo alifatyczne PU odporne na

promieniowanie UV, ﬁ’
. Skorupa z wandaloodpornego wtdkna szklanego,

. Tunel ze stali nierdzewnej. |
8.2.6. Zabawka wspinaczkowo-edukacyjna — 1szt. g

Zabawka wspinaczkowo-edukacyjna w ksztatcie weza, z
kolorowymi kulkami do siedzenia Iub wspinaczki.
Kolorowe kétka do zabawy wykonane z kauczuku.
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Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne
uzytkowanie.

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 6,60 m x 0,70 m x 1,00 m

¢ Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m

e Strefa bezpieczenstwa: 9,67 m x 3,64 m

¢ Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é z normg EN 1176-1:2017-12
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

¢ Element metalowy wykonany ze stali nierdzewnej,

e Zakonczenia oraz kulki wykonane sg z kauczuku.

8.2.7. Remont piaskownicy

Przewiduje sie remont istniejgcej piaskownicy poprzez montaz w
istniejgcej lokalizacji piaskownicy z elastycznej systemowej
palisady FLEXI-STEP. Zbudowanej z 8 modutéw palisady 9-
elementowej z mocowaniem.

Elementy mozna ze sobg taczyé przy wykorzystaniu metalowych
tacznikdw  umieszczanych w  specjalnie  przygotowanych
otworach. Dzieki ruchomym tgczeniom mozna uzyskiwac
dowolne ksztatty.

Elementy posiadajg Atest higieniczny.

Dostepna kolorystyka

030803080303 038180
2.15m

. brgzowo-czerwony,

o zielony,

o czarny.

Nalezy wybra¢ piasek obecnie znajdujacy sie w piaskownicy i zutylizowaé¢, zdemontowac czes¢

piaskownicy - obramdéwke. Wewnatrz istniejgcej obramowki z kostki betonowej nalezy utozyé palisade
formujgc zadaszong nowa piaskownice.

8.3. Uwagi koricowe

Kontrola i konserwacja wg PN-EN 1176-1: 2009 (Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i
eksploatacji)

Zaleca sie sprawdzanie urzadzenia i jego elementdéw poprzez:

a) ogledziny codzienne:

- umozliwiajg stwierdzenie zagrozen ktdore mogg by¢ wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw
pogodowych,

b) kontrola obstugi:

- zaleca sie wykonywanie kontroli z czestotliwoscig od 1 do 3 miesiecy, polegajgca na sprawdzeniu
sprawnosci i statecznosci urzadzenia,

c) coroczna kontrola gtéwna:

- wykonywana jest w celu ustalenia ogdlnego poziomu bezpieczeristwa, stanu fundamentdw i nawierzchni
(np. ujawnienie butwienia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczenstwa wynikajgcych z
dokonywanych napraw, oraz dodanych lub wymienionych czesci). Zaleca sie aby wtasciciel/operator
odpowiedzialny za konserwacje i kontrole urzadzenia prowadzit ksigzke kontroli, karty kontroli i
serwisowania w ramach nadzorowania bezpieczeristwa nad placem zabaw.

Zaleca sie umiesci¢ w widocznym i dostepnym miejscu informacje (nazwa, adres, nr telefonu) o instytucji
odpowiadajgcej za konserwacje i kontrole nad terenem placu zabaw. Na terenie placu zabaw nie mogg
znajdowac sie urzadzenia nie zwigzane z gruntem, ktére mogtyby zosta¢ przemieszczone w obszar
przestrzeni minimalnej urzadzenia.

Postepowanie poprzedzajgce rozpoczecie robot:
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Przed przystgpieniem do robot w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji nalezy zgtosic¢
wtasciwemu organowi zamiar przystgpienia do robot.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem budowlano-
wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz zaleceniami producenta urzadzen pod
nadzorem kierownika robot.

Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta i inwestora.

Przy wykonywanych robotach nie wystepuja prace wymagajgce opracowania planu BiOZ.

Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materiaty, wyroby budowlane oraz
urzadzenia posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Uwagal!

Urzadzenia zamontowane muszg by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami.
Wykorzystane w projekcie gotowe materialy dotyczace nowych urzadzen sugerujace konkretnych
producentdow stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréow i cech produktu. W ramach nowo
wprowadzanych elementéw dopuszcza sie elementy zamienne o tym samym standardzie, z zatozeniem, ze
urzadzenia muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego firmy serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne
odstepstwa od wytycznych projektu nalezy uzgodnic i uzyska¢ zgode od Inwestora.

Uwagal!!

Technologie wykonania nawierzchni muszg spetnia¢ wytyczne producenta. Projekt zaktada mozliwosc
zastosowania innych rozwigzan technicznych, ale nie gorszych niz wymienione.

9. Projekt zieleni

Projekt zaktada wzbogacenie terenu w grupe krzewdw zlokalizowang zachodniej i potudniowej czesci
terenu.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren do odtworzenia trawnikéw oraz pod nasadzenia nalezy
przekopac na gtebokos¢ 20-25 cm, splantowacd i uksztattowaé zgodnie z projektem.

Krzewy wzbogacg teren o walory przyrodnicze utworzg dodatkowy cien.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.).
Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10
centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub
zasiew trawy nalezy wyrownac.

Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac srodki chwastobdjcze.
Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiaste;j.

Pod trawnikiem rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm

Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac zwtaszcza w pierwszym roku po posadzeniu.

Projektuje sie odtworzenie trawnika sportowego na czesci powierzchni placu zabaw.

Sktad mieszanki trawy sportowej:

. Zycica trwata-70%,

. Kostrzewa czerwona -10%,

. Wiechlina tgkowa — 20%

. Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m?2
. Zalecana wysokos¢ koszenia 2.5-4 cm.

Proponowany dobdr roslinny na terenie placu zabaw jest catkowicie bezpieczny dla dzieci, nie zawiera
trujgcych owocdw, toksycznych peddw, czy lisci.

Powierzchnia odtwarzanej zieleni: 169,40 m2, w tym trawnika sportowego w obrebie placu zabaw — ok.
100m?2. Powierzchnia korowania pod krzewami i drzewami ok. 69,40m?2.
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Tabela 2. Wykaz materiatu roslinnego

Wielkos¢ rosliny

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska pojemnik / llos¢ sztuk
wysokosé
KRZEWY LISCIASTE
1 Cornus alba Deren biaty C5 25
UWAGI

Projektant zastrzega sobie, ze podczas prowadzenia prac jest wymagany nadzoru autorski. Wszystkie watpliwosci i
ewentualne zmiany nalezy ustala¢ z projektantem zieleni i nadzorem inwestorskim.

Wielkos¢ i standard materiatu roslinnego nalezy szczegdtowo uzgodni¢ przed zamodwieniem z projektantem i
nadzorem inwestorskim a zmiany wprowadzac jedynie za zgodg Inwestora.

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci zawiadomic¢ Projektanta.

Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi realizacji terendw zieleni” wydanymi przez Polskie
Stowarzyszenie Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska” dostepne na stronie www.sak.org.pl oraz www.zszp.pl

Sciezki i place tyczy¢ wg projektu architektury lub geodezyjnie;.

Nie nalezy zmienia¢ lokalizacji elementdow projektowanych bez zgody projektanta i Inwestora.
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AN e

II. CZESC RYSUNKOWA

Aktualny stan zachowania i przeznaczenie obiektéw — zatacznik nr 1
Projekt zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 2

Projekt nawierzchni placu zabaw — zatgcznik nr 3

Przekrdéj nawierzchni poliuretanowej — Zatacznik nr 4
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