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1. ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru infrastruktury sportowo-
wypoczynkowej placu zabaw przy ul. Zielony Rynek w Grodzisku Mazowieckim na terenie dz. ew. nr 87/14 z obrebu 0002.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
realizacji elementdw matej architektury — PLACU ZABAW na terenie istniejacej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w
lokalizacji okreslonej w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem elementdw matej architektury.
Zakres prac budowlanych okreslono w szczegdtowej specyfikacji technicznej zatgczonej do opracowania i opisie technicznym i
przedmiarze robot projektu.

1.3 Zamawiajacy
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI, UL. ZIELONY RYNEK 2, DZIALKI EWIDENCYJNE NR 87/14 OBREB 0002

1.4. Rodzaj robét i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.4.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne -wykopy ,odkryte,- wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne. Grunt z wykopdw nalezy
przetransportowac na sktadowisko ,,state”, ktorych ilosé jest rowna sumie wypordw:

- projektowanych nawierzchni gruntowych, nawierzchni ulepszonych

- fundamentdéw urzadzen placu zabaw

1.5 Informacje o terenie budowy
Prace zwigzane z przebudowg placu zabaw prowadzone bedg na terenie dz. ew. nr 87/14 z obrebu 0002przy ul. Zielony
Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim.

1.6 Nazwy i kody rob6t budowlanych objete przedmiotem zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
e roboty ziemne (45111200-0),

e roboty w zakresie roznych nawierzchni (45233200-1),

e roboty montazowe (45223800-4),

* roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw (45112723-9),

e instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego (2008: 45.34.00.00, 45340000-2),

* roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (45112710-5)

e Roboty budowlane wykorczeniowe (45450000-6),

e Prace dotyczgce zagospodarowania terenu (45111291-4).

1.7 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa sScieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b)Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d)Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé
sie z jednej lub dwdch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub
odcinajaca.

g)Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowe;j.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikéw.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normanami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaktfada sie co nastepuje:

* Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy poda lokalizacje obiektu, za ktéry
ochrone ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

e Zabezpieczenie terenu budowy -Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw BHP, w szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

¢ Ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego

* Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen zlokalizowanych na
terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

¢ Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r ( Dz. U. nr 108, poz.953).

¢ Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.

¢ Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wszelkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych., wg ktdrej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytaczna odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobate techniczna. Ocena jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez
obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materiaty
te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtasciciela i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw jakichkolwiek
216z miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
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i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba ze postanowienia ogdlne lub

szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

2.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatow

W dziale 2.2. kolejnych czesci specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robot wymagania szczegdétowe odnoszy sie do
wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie 2.1. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich budowania, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosc do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowo kosztorysowa lub ST przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych materiatdw do wykonania
elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatéw.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczeg6lne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 w poszczegdlnych czesciach ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie 3.1

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosowaé bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajace teren robdt nie mogg zanieczysci¢
drog i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyscic¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

4.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 w poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace sie do
transportu specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie 4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, wymaganiami ST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru projektu organizacji
robdt i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem, organizacji robdt. W przypadku wykonania prac w
warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282

5.2 Szczegdlne zasady wykonania robot

W dziale 5.2 w poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto zasady odnoszace sie do wykonania
danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie 5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu
organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowo-kosztorysowg i ST.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci robot

w dziale 6.2 poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace sie do zasad
kontroli jakosci dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w punkcie 6.1
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i normach
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przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty wyzej wymienione stanowig cze$¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja Projektowo-kosztorysowg i ST.
Obmiar robot wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych
zgodnych z jednostkami przedmiarowymi.

7.2 Szczegdlne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace sie do zasad
obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

¢ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* Odbiorowi czesciowemu

¢ Odbiorowi koicowemu

¢ Odbiorowi pogwarancyjnemu

¢ Odbiorowi koricowemu

Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
technicznego. Szczegdlnie istotne sg tzw. Odbiory miedzyfazowe robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez roboty
nastepne w kolejnosci technologicznej.

8.2 Szczegdlne zasady odbioru robot

W dziale 8.2 poszczegdlnych czesciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje odnoszace sie do zasad
odbioréw robdt specyficznych dla danego rodzaju roboét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie
8.1.

9. PLATNOSCI

Ptatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie ofertowym.
Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny byé powodem zmniejszenia tych zobowigzan Wykonawcy
objetych Umowg o wykonanie robot, ktére sa w petni opisane w innej czesci Umowy. Wszystkie pozycje wycenianie sg w
PLN. Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia,
urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii
produkcyjnej, zakup materiatéw i towarow, ktdre bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach
ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji
i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakoniczong pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie
wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznosciag wybudowania, wykoriczenia i konserwacji catosci robot objetych
Umowa. Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie
Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza, zawieraé
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztdw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty,
zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do
Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Catosc¢
zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danego rodzaju inwestycji. Wyliczenie podatku
nalezy poda¢ osobno.

Szczegotowe zasady dotyczace rozliczenia robdt: Podstawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajgcym. Pfatnosc¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

¢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88

¢ Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do ustawy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego DZ.U. 130/1389

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie Szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
DZ.U. Nr 202,p0z.2072 z dnia 16-09-2004 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych DZ.U. Nr 47/401

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja sp. z o.0.
Warszawa 2003

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB
1988 .

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-technicznych Tom |, budownictwo ogdlne , MGPiB, ITB, Arkady
1989r.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

e Polskich Normach PN —EN 1176, PN —EN 1177,

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

® PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw,

* PN-PE 1176-1 wyposazenia placow zabaw. Ogdlne wymagania bezp. i met. badan.,

* PN-PE 1176-7 wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych i montazowych — wydanie MBiPMP 1997 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.00.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego przy budowie placu
zabaw.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta nawierzchni
placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.00.00
“Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 4. 4.2. Transport materiatow

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystagpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone s roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIOR, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoza winny zosta¢ wykonane fundamenty pod urzadzenia placu zabaw. Koryta pod
fundamenty urzadzen i elementéow matej architektury winny zostaé wykonane réwnoczesnie z korytem pod nawierzchnie
placu zabaw. Podtoze przed profilowaniem powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy |. Do profilowania
podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica |. Minimalne wartosci wskazZnika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla drog :
Ruch mniejszy od ciezkiego

Goérna warstwa o gr. 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtioze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza obejmuje:
rownos¢ podtuzna i poprzeczng, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe.

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ niniejszy od
podanego w tablicy I. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931 -02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST.00.02 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

obrzezy betonowych przy budowie placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

- 2wir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- betonowe obrzeza chodnikowe

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary projektowanych betonowych obrzezy 6/20/100

2.3.2. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i
gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
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obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie

powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami norm. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami norm. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, STWIiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST.00.03 PODBUDOWY | WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej przy budowie placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1 niniejszej STWIOR.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej
i odcinajacej, stanowigcych podbudowe pod nawierzchnie chodnikéw i placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

- piaski,

- Zwir i mieszanka,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

- geowtdknina.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15/d85<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej d85 - wymiar sita, przez ktére
przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d60 > 5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajagcych powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112. 2.4. Wymagania dla geowtdkniny Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy
odcinajace i odsgczajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczyc
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.4.2. Sktadowanie geowtdkniny

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajacy lub odcinajaca nalezy przechowywac¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania

z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdkniny

Geowtdkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony geowtdkniny przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé geowtdkniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposdb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania
warstwy odsgczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST.00.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje wykonanie warstwy
ods3czajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 ¢cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;j.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa
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jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy

wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Rozktadanie geowtdkniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow, ktére
moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z
geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w STWIOR lub producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢
na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtdékniny

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtdkniny nie moze odbywad sie ruch jakichkolwiek
pojazddw. Lezacg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywadé rozktadajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszaja sie po juz utozonym materiale.

5.6 Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa ods3gczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajacej z geowtdkniny. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10razy na1lkm

2 Réwnos¢ podtoza co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na1lkm

4 Spadki poprzeczne 10 razy na km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 100m

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400m
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?2

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa W 2 punktach na dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.
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6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$é warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2cm. Jezeli warstwa, ze
wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8. Odbiér warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéw i robdt, ewentualnych badan i pomiaréow
uzupetniajacych oraz ogledzin warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci ponowne
wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej STWIOR. Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos$é. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowtdkniny obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy z geowtdkniny,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta

U hs, WN B
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

ST.00.04 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

11. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy budowie placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1 niniejszej STWIOR.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznych placu zabaw w postaci wykonania sztucznej nawierzchnia gumowej przeznaczonej na nawierzchnie placow
zabaw dla dzieci oraz na nawierzchnie rekreacyjno-sportowe. Zmniejszajgca ryzyko wystepowania urazéw, zapewniajaca
bezpieczenstwo i tatwy dostep do urzgdzen dla wszystkich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST 00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

- granulat gumowy SBR,

- granulat gumowy EPDM,

- klej poliuretanowy

Nawierzchnia bezpieczna wykonywana winna by¢ w miejscu wbudowania. Nawierzchnie sktada sie z dwdoch oddzielnie
uktadanych warstw z kawatkéw gumy i kolorowego granulatu EPDM tgczonych klejem poliuretanowym. Nawierzchnia
powinna by¢ elastyczna, trwata oraz przepuszczalna dla wody. Grubos$¢ nawierzchni wynosi 20mm, 40mm i 120mm. Grubosc
zastosowanej nawierzchni jest wprost proporcjonalna do wysokosci urzadzen zabawowych znajdujacych sie na placu zabaw.
Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV i
ma za zadanie chroni¢ warstwe spodnig przed $cieraniem.

Parametry warstwy uzytkowej:

e wytrzymatosé na rozcigganie 0,83+0,11 MPa;

e Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78+16 %;

e Twardos¢ 5443 "ShA;

e Scieralno$¢ 0,141+0,029 mm;

Przyczepnos$¢ miedzy warstwowa > 0,5 Mpa;

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 171+35N;

e Predkos¢ przesigkania wodg 4600800 mm/h;

e Odpornos¢ na uderzenia 600+80 mm/h;

e Mrozoodpornosc < 0,1%.

e Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 + 30 g/dm3.

Parametry amortyzacyjne - zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia:

e grubos¢ 20mm dla HIC do 1,5m,

e grubos¢ 40 mmdla HICdo 1,5 m;

e grubosc¢ 120 mm dla HICdo 2,8 m.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie granulatéow

Jezeli granulat przeznaczony do wykonania nawierzchni nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ granulat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszalnik bebnowy

- stalowy wat,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

Granulat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa pod nawierzchnie powinna spetnia¢c wymagania okreslone w ST.00.02 “Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”. Warstwy podbudowy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnia instalowana powinna by¢é wytgcznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych instalatoréw. Mieszanie
sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania.

Wykonanie nawierzchni sktada sie z dwdch etapow:

1. Wykonania dolnej warstwy

2. Wykonania gornej warstwy

Masa syntetyczna powstaje z potgczenia granulatu z klejem poliuretanowym w odpowiednich proporcjach, zgodnie z
zaleceniami producenta. taczenie granulatu z klejem nastepuje w mieszalniku bebnowym. Montaz nawierzchni syntetycznej
rozpoczyna sie od wylania warstwy granulatu czarnego SBR. Czas utwardzania warstwy wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem
montazu jest utwardzenie nawierzchni za pomocg metalowego watu, a nastepnie pokrycie jej warstwa kleju
poliuretanowego. Po uptywie okoto 2 godzin od aplikacji kleju poliuretanowego mozna przystgpi¢ do naktadania wierzchniej
warstwy kolorowego granulatu EPDM. Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej nastepuje po 24 godzinach od jej
wylania, przy uzyciu metalowego watu. Nawierzchnia powinna by¢ gtadka i bez spoinowa. Mozliwe jest wystepowanie
niewielkich nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych. Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie
bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5C do + 25C. Nawierzchnia
powinna by¢ zbudowana w sposdb zapewniajacy wieloletnie uzytkowanie. W

zaleznosci od miejsca wbudowania i intensywnosci eksploatacji nawierzchni, powinna stuzy¢ uzytkownikom przez okres ok.
15- 20 lat. Nawierzchnia powinna spetnia¢ takie parametry jakosciowe i techniczne by nie wymagata specjalnych zabiegdéw
konserwacyjnych. Przez caty okres uzytkowania zachowywata statg grubos¢ okreslong wymaganiami dla danego obiektu,
zapewniajgc skuteczng ochrone przed urazami.

5.4 Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed catkowitym odbiorem robdt powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonaniu nawierzchni.. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
nawierzchni obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania granulatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci materiatéw okreslone w
p. 2.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr poszczegdlnych warstw nawierzchni
nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
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podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatow i robdét, ewentualnych badan i pomiaréow

uzupetniajacych oraz ogledzin warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci ponowne
wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej STWIOR. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robdt i ustali¢ zakres potrgcen za obnizong jakos$é. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wiasny.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu poszczegdlnych warstw nawierzchni o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wykonanie nawierzchni do wysokosci wymaganego profilu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstw nawierzchni .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 przepisy techniczno-budowlane ( Prawo Budowlane ),

¢ Polskie Normy PN —EN 1176, PN —EN 1177,

¢ aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
® PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw.

ST.00.05 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen przy budowie placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania

Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robédt
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
urzadzen:

- dostawa i montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw,

- odmalowanie istniejgcych urzadzen farbami bezpiecznymi dla dzieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Catos¢ dostaw nalezy wykonaé zgodnie z: Dokumentacja projektowg - projektem placu zabaw, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru. Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi
przy budowie, konserwacji i eksploatacji placéw zabaw. Dostawca urzgdzen odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy przekazuje
Dostawcy teren pod plac zabaw, dokumentacje projektowa. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny byé
wprowadzone na pisSmie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

- Utrzymanie na placu porzadku i prawidtowej organizacji robét

- Bezpieczenstwo robot

- Przestrzeganie zasad ochrony srodowiska

- Zabezpieczenie urzadzen, materiatow i sprzetu na terenie placu zabaw

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1176 i PNEN
1117, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci ich stosowania do
wykonywania projektowanych robét. Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia

18



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

nowe. Wykaz wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad wiedzy technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1998r.(Dz. U.
Nr 989,p0z.637) Odpowiadajgce co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w atr.10- ustawy Prawo Budowlane. Standardowe, nie ma obowigzku stosowania materiatéw i urzadzen
okreslonych firm (z wyjatkiem uzgodnionych instytucjami branzowymi lub za ich wyrazng zgod3).

Wszystkie elementy wykonanie z drewna zabezpieczone impregnatami ekologicznymi pod cisnieniem. Materiaty
konstrukcyjne urzadzen stal St3S o parametrach technicznych okreslonych dla kazdego elementu szczegétowym opisem w
dokumentacji projektowej. taczenia wykonane ze srub ocynkowanych, zakryte plastikowg zaslepka. Powierzchnie drewniane
maja by¢ gtadkie bez ostrych krawedzi. Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej gr. min. 2mm. Elementy stalowe jak
fancuchy i inne mocowania wykonane ze stali ocynkowane na gorgco lub nierdzewnej. Liny stalowe wykonane w oplocie z
tworzywa polipropylenowego. Uchwyty rekojesci wykonane z gumy, siedziska bujakdw wykonane z drewna lub tworzywa
EDPM. Bujaki wyposazone w stalowe sworznie i tuleje z brgzu. Odboje amortyzujgce uderzenia wykonane z gumy w oplocie
parcianym. Podesty i mostki wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej gr. min. 3 mm. Stopy wykonane z blachy. Daszki i
Scianki boczne wykonane z ptyt polietylenowych. Fundamenty winny byé wykonane z betonu B20. Wszystkie materiaty i
urzadzenia powinny mie¢ atesty i by¢ wykonane zgodnie z normami PE-EN 1176 i PN EN 1177, a zwigzku z tym posiadac
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

Urzadzenia sportowe winny by¢ wykonane ze stalowych rur o przekroju @114mm i grubosci 3,6mm. Kryzy montazowe
okragte, o grubosci 8mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @ 60-89mm i grubosci 3,0-3,2mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wiekszym niz @43mm i grubosci 3,0-3,2mm.Wszystkie
zakonczenia rurowe powinny by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami. Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali
nierdzewnej grubosci 3mm z otworami odprowadzajgcymi m.in. wode. Dodatkowo malowane proszkowo odporng farbg na
zarysowania.

2.2.Wyposazenie placu zabaw.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia zabawowe, fawki, kosze na $Smieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i witasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlna zasady wykonywania robét

Technologie i sposéb montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen. Wszystkie roboty zwigzane z dostawg
urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu
aktualnie obowigzujacych przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robét.

5.2.1. Montaz urzadzen placu zabaw:

Montaz urzadzen powinien odbywac sie etapami, z zachowaniem nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie fundamentéow pod elementy konstrukcyjne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen nalezy
wykonac przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i profilowaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20, o wym. Zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami.

- Kotwienie urzadzenia: pret gwintowany zatapiany w $wiezej zaprawie betonowej; pret gwintowany wklejany za pomoca
poliestrowej zaprawy inlekcyjne;j.

- montaz elementéw kotwienia urzadzen nalezy wykonywaé réwnoczesnie z wykonaniem fundamentéw — elementy
kotwienia winny by¢ mocowane w $wiezej zaprawie betonowe;j

- do montazu pozostatych elementéw konstrukcyjnych urzgdzen nalezy przystapi¢ po wykonaniu robdt zwigzanych z
podbudowa pod wierzchnig warstwe nawierzchni.

Bezwzglednie zakazuje sie wykonywania fundamentéw pod urzadzenia po wbudowaniu ktérejkolwiek z warstw podbudowy.
Nie zachowanie wymaganej kolejnosci robot skutkowaé bedzie wykonaniem robét niezgodnie ze sztuka budowlang i moze
skutkowac¢ opadaniem poziomu nawierzchni lub urzadzen wzgledem projektowanych rzednych wysokosciowych placu
zabaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze zwrdceniem szczegdlnej

uwagi na jako$¢ materiatéw urzadzen placu zabaw oraz prawidtowe wykonanie ich montazu zgodnie z projektem i normami
PEEN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze szczegdlnym uwzglednieniem doktadnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ poszczegdlnych elementdéw i robot nalezy ustali¢ wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naturze po
zakonczeniu robot. Obmiaru robét nalezy dokonaé w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byé przeprowadzony zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robdt powinien sie po wykonaniu montazu urzadzen.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja techniczna.

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe
4. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajacych,

5. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kpl urzadzen obejmuje:

-dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

-montaz urzadzen

-uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszgcych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie
do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja
whnikania i retencji Srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogédlne.

ST.00.06 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
wykonaniem nawierzchni trawiaste;.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
nawierzchni trawiastej na terenie objetym zakresem opracowania projektowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Kierownik
Projektu.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2. Nawierzchnia sportowa trawiasta

Trawnik z siewu: Sktad mieszanki trawy sportowej:

e Zycica trwata-70%,

e Kostrzewa czerwona -10%,

¢ Wiechlina tgkowa — 20%

e Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m?2

e Zalecana wysokos¢ koszenia 2.5-4 cm.

3. SPRZET

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.

Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.

Sprzet do zaktadania trawnikdw - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz na skarpie.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie ani nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie trawnikéw dywanowych

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o okoto 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 5 cm warstwe
kompostu, mieszajac go z istniejgcg ziemig), nastepnie teren nalezy wyréwnac,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa wysokosci 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Projekt przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

5.2. Pielegnacja trawnikéw
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Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancji obejmuje:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 5 - 10 cm, nastepne gdy trawa
odrosnie do wysokosci 10-12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,

- koszenia trawnikéw powinny odbywac sie czesto, wysokos¢ ciecia i czestos¢ koszenia nalezy dostosowac do rodzaju
wysianej trawy,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawo6z wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie podlaé. Wiosna
trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, latem nalezy zwiekszy¢ dawke fosforu i potasu ograniczajgc azot, ostatnie
nawozenie z udziatem fosforu i potasu,

- chwasty trwate nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
5.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci trawnikow

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowosci uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy, Kontrola robot przy odbiorze
trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

- dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika dywanowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczenie,

- badania i pomiary jakosci wykonanych robét. Dokumentacja projektowa obejmuje:

- trawnik dywanowy na warstwie humusu 10 cm.

ST.00.07 NASADZENIA KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
wykonaniem nasadzen krzewow.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nasadzen
krzewdéw na terenie objetym zakresem opracowania projektowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 , Wymagania
ogdblne”.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:

KRZEWY:

- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw, gtdéwnie z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

- wysokos¢ krzewdw 20 — 40 cm,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenia mechaniczne krzewodw,

- $lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem

2.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ nastepujace gatunki krzewdw:

L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska \_Nlelk_osc rosliny L llos¢ sztuk
pojemnik / wysokosé
KRZEWY LISCIASTE
1 Cornus alba | Deren biaty C5 25

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Kierownik
Projektu.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka ggsienicowa, do zatadunku ziemi koparka.

Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.

Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz na skarpie.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z:

- drobnego sprzetu do robot ziemnych,

4. TRANSPORT

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z
bryta korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
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powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a

w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

5.2 Krzewy

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia — wiosna (do 15.05.2007r,),

- miejsce sadzenia — na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki

- dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednia wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkdtce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdéj rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlaé.

5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania robot i polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- okopczykowaniu krzewow jesienig,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewoéw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod krzewami,

- zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-
R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewodw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci zgodnie z zatgcznikami,

- wykonania misek przy krzewach,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest ,sztuka” posadzonego krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci s3 ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamédwienia.
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