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CZESC | PLAN SYTUACYJNY
Opis do planu sytuacyjnego

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu jest budowa matej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania budowa obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze
Gdanskim. Roboty budowlane realizowane bedg na dziatce nr 486/4 Obreb 0002,
Nowy Dwor — M, identyfikator 221002_4.0002.486/4. Dojazd do terenu od strony
ul. Wejhera.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka nr 486/4 objeta planowanymi pracami jest w trwatym zarzadzie Inwestora. Od
strony potudniowej sgsiaduje z rzekg Tuga, od potnocy z ulicg Wejhera. Na terenie
dziatki znajduje sie budynek Urzedu Miejskiego gminy Nowy Dwor Gdanski.

Obszar objety opracowaniem stanowi fragment niezabudowanej czesci ww. dziafki,
ktory stanowi¢ bedzie przylegty do budynku teren o funkcji rekreacyjne;.

Zakres planowanych prac budowlanych nie ingeruje w istniejgce uzbrojenie terenu.

Projektowane prace

Na terenie inwestycji projektowane sg obiekty rekreacyjne przy bulwarze rzeki Tugi
wraz z montazem elementéw matej architektury: fawki, hamakami i lezakami miejskimi
oraz tawkami solarnymi wykorzystujagcymi odnawialne zrédta energii. Zaplanowane
jest obsadzenie terenu zielenig, wykonanie nawierzchni utwardzonej — ciggi piesze,
a takze prace porzadkujgce teren po zakonhczeniu robét budowlanych.

Zestawienie powierzchni terenu:

Powierzchnia dziatki: Nrd86/4 ..o, 2978 m2
Powierzchnia opracowania ..............ccccevviiiiiiiic i, 948,24 M2

Zapisy na temat szczegdlnej ochrony terenu

Dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wptyw eksploatacji gérnicze;j
Nie dotyczy.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa, w poblizu ktorych prowadzone bedg roboty
budowlane poprzez oszalowanie pni deskami (roboty zwigzane z wykonaniem
nawierzchni alejek parkowych). Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu
korzeniowego drzew istniejgcych, musza by¢ wykonywane recznie.

Roboty budowlane prowadzone bedg technologiami umozliwiajgcymi
zminimalizowanie emisji hatasu i zapylenia w sgsiedztwie prowadzonych prac.
Wszystkie materiaty przetworzone zostang zgodnie z decyzjami srodowiskowymi lub
zutylizowane na legalnych sktadowiskach odpadéw.



1.8. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatki na ktorym jest projektowane sg roboty budowlane nie jest wpisany do
rejestru.



2. Czes¢ graficzna — plan sytuacyjny
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CZESC Il PROJEKT CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
OPIS DO CZE,SCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

1.

1.1.
1.2

1.3.

1.4.

Dane ogodlne
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu dziatki nr 486/4,
przylegtego do Urzedu Miejskiego gminy Nowy Dwér Gdanski.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ma na celu stworzenie zielonej strefy
rekreacyjnej z elementami nowoczesnej matej architektury: kompletem tawek
modutowych, hamakami i lezakami miejskimi oraz fawkami solarnymi
wykorzystujgcymi odnawialne zrdodta energii. Zaplanowane jest obsadzenie terenu
zielenig: kompozycjami z traw ozdobnych utozonymi zaréwno linearnie, jak i w zwarte,
kepowe zestawy.

Powstata infrastruktura rekreacyjna stuzy¢ bedzie mieszkancom Nowego Dworu
Gdanskiego, a takze pozostatym mieszkarncom Gminy Nowy Dwor Gdanski i Zutaw
oraz turystom. Obiekt bedzie ogdlnodostepny, a korzystanie z niego bedzie bezptatne.
Realizacja projektu wpisuje sie w cele LSR: przyczyni sie do poprawy jakosci
i dostepnosci lokalnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, co spowoduje wzrost
liczby odwiedzajgcych turystow i tym samym przyczyni sie do podniesienia
atrakcyjnosci turystycznej obszaru objetego oddzialtywaniem projektu. Nowy Dwoér
Gdanski to miejscowos¢ z duzym potencjatem turystycznym. W roku 2020 oddano do
uzytku zrewitalizowany bulwar wzdtuz rzeki Tugi oraz przystanie kajakowe. Miejsce
relaksu z hamakami i lezakami w potgczeniu z atrakcyjng zielenig wpisuje sie w trend
tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich przeznaczonych zaréwno dla
mieszkancow, jak i wszystkich odwiedzajgcych.”

Podstawa opracowania
= Zzlecenie Inwestora,

= plan koncepcyjny zagospodarowania terenu przy budynku nr 3 na cele
wypoczynkowe, fragment dziatki nr 486/2 Nowy Dwér Gdanski

* wizja lokalna — maj 2022 r.,
= obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.
Lokalizacja

= dostep do dzatki jest mozliwy 2z utwardzonej drogi publicznej od
ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdanskim,

» sgsiedztwo w/w dziatki stanowig tereny zabudowane, poza strong potudniowa,
gdzie teren graniczy z bulwarem nad rzekg Tuga,

= zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata
259/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 98r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy
Dwor Gdanski) dziatka, na ktérej znajduje sie obszar opracowania znajduje sie
w strefie T15 UM - funkcja podstawowg zabudowa mieszkaniowa z ustugowg lub
zabudowa ustugowa,

* na dziatce nie wystepujg szkody gornicze,

* na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg szkody gornicze,
= obszar oddziatywania obiektow budowlanych:

= obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr 486/4,

= projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na obiekty
znajdujgce sie w obszarze jego oddziatywania ani na Srodowisko.



= w trakcie robdét budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu
i atmosfery jakichkolwiek odpaddéw, substancji szkodliwych i innych
zanieczyszczen.

» poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektow,
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkdéw fgcznosci przez osoby trzecie. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

1.5. Opis terenu

Teren opracowania jest ptaski, niezagospodarowany i nieutwardzony. Dziatka nie jest
ogrodzona i od potudnia przylega do bulwaru nad rzekg Tuga. Z obszaru opracowania
prowadzi¢ bedzie wejscie do budynku Urzedu Miejskiego tworzac cigg komunikacyjny
potgczony z placem utwardzonym na dziatce nr 828/1. Nie planuje sie wycinki,
a istniejgce zadrzewienie zostanie wkomponowane w nowoprojektowany ukfad
zagospodarowania terenu.

1.6. Zdjecia terenu










b .
5 ———
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1.7. Rozwigzania projektowe

Zagospodarowanie zakresu opracowania ma na celu uporzgdkowanie przestrzeni
przy budynku nr 3 i stworzenie zielonej strefy rekreacyjnej/ wypoczynkowej
z elementami matej architektury wykorzystujgcymi odnawialne zrodta energii - tawki
solarne, z obsadzeniem terenu w trawy ozdobne, a przede wszystkim utworzenie
uktadu komunikacyjnego.

Wejscie na teren objety opracowaniem mozliwy jest z trzech stron — wejscia od
potnocy z utwardzonego placu oraz od strony potudniowej z promenady nad rzekag
Tuga. Przy realizacji prac nalezy dowigza¢ sie do istniejgcego uktadu
wysokosciowego linii wejsé.

Z powierzchni utwardzonych, obtozonych ptytami betonowymi o wymiarach 50x50cm
z obrzezem wtopionym wody opadowe zostang odprowadzone grawitacyjnie,
wyprofilowanym spadkiem, na przylegte tereny zielone.

Zaprojektowano nowoczesne elementy matej architektury min. tawki solarne, hamak
miejski oraz komplet tawek modutowych otaczajgcych istniejgcg zielen wysoka, co
uchroni jg przed dewastacja.

Projektowana zielen, poza terenem biologicznie czynnym — trawnik z siewu, to
kompozycje traw ozdobnych. Przy granicy zachodniej nalezy obsadzi¢ je linearnie —
w trzech liniach z gradacjg wysokosci. Pozostate kompozycje stanowig zwarte,
kepowe zestawy z traw sredniowysokich i niskich. Zastosowane rodzaje traw muszg
by¢ odporne na silne nastonecznienie i mie¢ niskie wymagania nawodnienia.

Przy potudniowej granicy — przy promenadzie zatozono montaz trzech donic
betonowych 80x80x70cm obsadzonych brzozami o kulistym pokroju korony.
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1.8.

Skupiono sie na scaleniu istniejgcego uktadu, podkresleniu kierunkéw i osi, dzieki
wprowadzeniu niewielkiej ilosci gatunkéw w charakterystycznych, waznych z punktu
widzenia kompozycji miejscach.

Podstawowe zatozenia:

»= wprowadzenie estetycznej, wpisujgcej sie w zastany uktad zieleni

= wprowadzenie zieleni charakterystycznej dla ciggow komunikacyjnych, zieleni
odpornej na zanieczyszczenia, zasolenie, mroz oraz warunki miejskie

= wprowadzenie uporzgdkowanej, estetycznej zieleni

Zestawienie powierzchni terenu:

Powierzchnia dziatki: Nrd86/4 ... 2978 m2
Powierzchnia opracowania ............c.cccoiiiiicicic i, 948,24 M2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni ...............coooiiiiiiiiciene, 175,00m2
Powierzchnia projektowanych trawnikOw ..., 360,00m2

Szczegotowy opis projektowanej zieleni

Dla projektu dobrano rosliny odporne na warunki miejskie, znoszace

zanieczyszczenia.

Wprowadzone gatunki to gtdwnie gatunki dekoracyjne dobrane pod katem

nastepujgcych czynnikow:

= rosliny o duzych walorach dekoracyjnych

» rosliny odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne oraz duze zasolenie

= roSliny nie wymagajgce duzych naktadéw pielegnacyjnych, odporne na warunki
miejskie

» nadanie kompozycji czytelnego uktadu.

* mate naktady na pielegnacje zieleni w przysztosci

BRZOZA BRODAWKOWATA MAGICAL GLOBE (BETULA PENDULA) MAGICAL GLOBE

Kartowe drzewo o kulistej koronie, ktérej srednica po 5 latach osigga okoto 1 m.
Posiada drobne, ciemnozielone liscie. Preferuje stanowiska stoneczne lub pétcieniste.
Nie jest zbyt wymagajgca pod wzgledem glebowym. Korona zwarta, gesto
rozgateziona, bez ciecia kulista. Odmiana w petni mrozoodporna.

NASELLA (OSTNICA) CIENIUTKA "PONY TAILS" (NASSELLA TENUISSIMA)

Ostnica cieniutka ‘Pony Tails’ jest dobrze znang niskg trawg o bardzo cieniutkich
lisciach dorastajgcych do 40 cm dtugosci. Sg one wzniesione do géry i lekko sie
przewieszajg. Majg jasnozielong, soczystg barwe. Poza tym juz od czerwca kwitnie,
tworzac delikatne, biate kwiatostany zaopatrzone w piekne osci przypominajgce wiosy
o dtugosci 5-10 cm. Wymaga okrycia na zime.

KOSTRZEWA MAIRE’A (FESTUCA MAIREI)

Sredniej wielkosci trawa tworzaca w czasie kwitnienia okazate, pétkuliste kepy
o $rednicy 0,5-1 m. Roslina pochodzi z potozonych na terenie Maroka Gér Atlas.
Tworzy szarozielone, sptaszczone, waskie i dosyc¢ dtugie liscie, do 3-5 mm szerokosci
i do 50 cm dtugosci. Kwitnie w czerwcu i lipcu tworzgc bardzo liczne, malowniczo
rozchylajgce sie na zewnatrz kepy zdzbta zakohczone wiechowatymi, jasnobezowymi
kwiatostanami. Wymaga podtozy umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych,
stanowisk stonecznych do poicienistych. Odmiana odporna na mréz, polecana do
sadzenia pojedynczo lub w niewielkich grupach na rabatach bylinowych.

11



MISKANT CHINSKI (GRACILLIMUS MISCANTHUS)

Ozdobna, silnie rosngca trawa, tworzgca duze, geste kepy wysokosci 150-200 cm.
Liscie zielone, waskie, wdziecznie przewieszajgce sie. Wymaga gleby zyznej i stale
wilgotnej. Mtodsze rosliny wymagajg zabezpieczenia przed zbytnim przemrozeniem.
Polecana do sadzenia na duzych rabatach, w ogrodach nadwodnych, w specjalnych
ogrodach przeznaczonych na trawy ozdobne, pojedynczo lub po 2-3 w grupie. Liczba
roslin na 1 m? - 3.

ROZPLENICA THUNBERGA (PENNISETUM THUNBERGII) 'RED BUTTONS'

Efektowna zielona trawa o kepkowym pokroju, dorastajgca w czasie kwitnienia do ok.
90 cm wysokosci. Od maja do wrzesnia wytwarza mase pierzastych czerwono-
fioletowych kwiatow zawieszonych na delikatnych todygach. Preferuje stanowisko
stoneczne. Wymaga zyznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej gleby.

ROZPLENICA JAPONSKA (PENNISETUM ALOPECUROIDES) '"HAMELN'

Kepkowa trawa bylinowa. Stara odmiana ‘Hameln’ ma zwartg budowe — wysokos$é
kepy lisci wynosi 50-75 cm, a w czasie kwitnienia trawa dorasta do 75-100 cm. Kwitnie
— od konca lipca. Puszyste kwiatostany, ktére przypominajg waskie szczotki do
butelek, ,wystrzeliwuja jak fontanna” z gestej kepy lisci.

S3 poczatkowo zielonkawobiate, pdzniej rézowawe, a wreszcie szarobrunatne. Liscie
sg waskie (szer. do 7 mm), zielone, a jesienig przebarwiajg sie na pomaranczowo-
rudo.

Trawa ta preferuje stanowisko stoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rosnie
w zyznej, ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga cieptych,
ostonietych miejsc i okrycia przed zima.

TRAWA PAMPASOWA - ROZOWA (CORTADERIA ROSEA)

Roslina cechuje sie dtugimi, waskimi, zielonymi lisémi tukowato przewieszajgcymi sie
na zewnatrz kepy.

W zaleznosci od warunkow srodowiskowych roslina osigga 1-2 m wysokosci
i szerokos$¢ zblizong do 1 m. Pedy trawy pampasowej zakwitajg we wrzesniu
i w pazdzierniku. Trawa pampasowa to efektowna roslina, ktéra podczas kwitnienia
wytwarza puszyste wiechy przypominajgce pidropusze. Diugie i waskie liScie tworzg
geste, kuliste kepy. Kwiatostany pojawiajg sie na szczytach wyprostowanych pedow.
Rézowa trawa pampasowa wymaga nieograniczonego dostepu swiatta stonecznego.
Preferuje ciepte stanowiska i wilgotne, przepuszczalne gleby o wysokiej zawartosci
sktadnikdw pokarmowych.

Podtoze nie powinno podmakaé podczas zimy. Miedzy poszczegdlnymi okazami
nalezy zachowaé¢ odstep wynoszacy ok. 60-80 cm. Rosliny nie wykazujg
stuprocentowej odpornosci na polskie mrozy. Trawe pampasowg wykorzystuje sie na
jako solitery w reprezentacyjnym miejscu trawnika.

1.9. Dobér gatunkowy

Oznaczenie | Liczba | Gatunek: catunel Mhojsce! Wielkosé
namapie sadzonek | nazwa polska tacinska rgzmieszczenia (cm)
Betula Sadzonka
Brzoza . dwuletnia
1 3 Brodawkowata IIT/les;]n(ijcu;la stszcl?ema W | wysokosé
Magical Globe GIo%e grup ~1,5m,
Balot,
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2 30 Nass_ella Nass_ellg Nasadzenia w wizii(oéé
(ostnica) Tenuissima grupach do 40cm
3 15 Kostrzewa Maire'a Festuca Nasadzeniaw | Wysokos$¢
mairei grupach do 1m
4 35 Miskant Chinski Gracillimus Nasadzeniaw | Wysokosc¢
Miscanthus grupach do 1,5m
5 35 Rozplenica Pennisetum Nasadzeniaw | Wysokosc¢
Thunberga 'Red Thunbergii grupach do 90cm
Buttons'
6 20 Rozplenica Pennisetum Nasadzeniaw | Wysokos¢
Japonska Alopecuroides | grupach do 75cm
'Hameln'
7 20 Trawa Cortaderia Drzewa Wysokosé
Pampasowa — Rosea nasadzane w do 2m
Rézowa donicach

Drzewa: Formy naturalne drzew o podanej wysoko$ci (cm), o dobrze rozwinietym,
prostym przewodniku. Gatezie maja by¢ rozmieszczone réwnomiernie, pokroj
charakterystyczny dla gatunku, wszystkie rosliny balotowane lub z pojemnikéw.

UWAGA
NALEZY WYKORZYSTAC DRZEWA BALOTOWANE Z DOBRZE WYKSZTALCONA
BRYLA KORZENIOWA!!

1.10.
1.10.1.

1.10.2.

Wytyczne pielegnacyjne
Materiat roslinny

Materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza
w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Jezeli rodliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob: rosliny
w balotach i pojemnikach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania. Wszystkie inne powinny by¢ zadotowane Iub
korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i byé przechowywane
W ocienionym miejscu.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlna uwage trzeba zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na
zabezpieczenie roslin przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgca
woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie ztamania musza by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzona
i starannie zabezpieczona bryta korzeniowa. System korzeniowy nalezy
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1.11.
1.11.1.

1.11.2.

przenosi¢ z glebg, w ktérej roslina rosta i doktadnie opakowana odpowiednim
materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu
i sadzenia, musi by¢ rowniez wolna od chwastow. Rosliny kopane z gotym
korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas
pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skroci¢ do
minimum. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny
musza byC zabezpieczone przed  wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem, stagnujgcg woda w obrebie systemu korzeniowego,
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa
powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku
roslin balotowanych bryla korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu
zabezpieczenia przed wysychaniem.

Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedg sadzone
natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem S$wiatta przez ciasne
okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogq sie zaginac.
System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac,
a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny.

Zabezpieczenie zieleni istniejgcej
Zasady ogolne

Drzewa istniejgce musza by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone
lub wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien
by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron
lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwarze lub pospétce
zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatow
budowlanych, takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi
koniecznos$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych
(deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podkfadach
umozliwiajgcych wymiane gazowa i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu
i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych,
musza by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie musza by¢ niezwtocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz
powierzchnie ciecia korzeni o $rednicy powyzej 2cm nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi (np. Dendromal
Funaben)

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje
w przypadku drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.
Dotyczy to gtéwnie drzew przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane
z remontem nawierzchni alejek parkowych.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie. Do
oszalowania uzywac deski o grubosci ca1,5 cm

Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez
np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia.
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1.11.3.

1.12.

1.12.1.

Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej. W wolng przestrzeh, powstatg miedzy deskami
i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty.

Zabezpieczenie korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone
odpowiednimi $rodkami do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm
zabezpiecza sie jednym z dostepnych srodkéw do pielegnacji ran np. Santarem,
Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas
szerokosci 3-4 cm wokofo brzegu rany, a pozostata wewnetrzng czes¢ rany
srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks, Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg
rany nalezy wyrownaé¢ nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowa¢ mozliwie
najszybciej (2-3 dni po cieciu lub powstaniu uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie
wykonanego wykopu.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy z wysoka starannoscig
przygotowa¢ podtoze, w ktérym bedg prowadzone nasadzenia. Prace
przygotowawcze nalezy rozpoczgé od oczyszczenia terenu z resztek
budowlanych, gruzu, smieci lub innych elementéw nie stanowigcych zatozen
projektu. Nastepnie nalezy wierzchnig warstwe gleby dodatkowo, doktadnigj
oczysci¢ na minimum 5-10cm. Nalezy usung¢ wszystkie kamienie,
a w przypadku wystepowania karp korzeniowych- wykarczowac je na gtebokos¢
min. 50-100cm. Zaleca sie aby przed przystgpieniem do realizacji wykonaé
zabieg odchwaszczania - mechanicznego. Warstwa powierzchniowa gleby na
obszarze przeznaczonym pod zagospodarowanie zieleni powinna by¢
uprawiona na gtebokos¢ minimum 40cm (przekopana i wyréwnana, dajgc efekt
wzruszenia - tak aby wystgpity w niej prawidtowe stosunki powietrzno — wodne
(poditoze nie moze by¢ zbite). Warstwa powierzchniowa o grubosci 10cm na
terenie przeznaczonym pod nowe nasadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokfadnie zapoznac sie
z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowe wymiary (poziomy,
zakresy i obszary sadzenia roslin, sposobu $ciétkowania przed przystgpieniem
prac).

Rozwigzania wynikte z réznic wymiarow podanych na rysunkach i wymiarow
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu lub inwestorem przed
wykonaniem na placu budowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang
i ogrodniczg. Do montazu stosowac¢ materiaty oraz technologie zalecang przez
producentéow. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace odpowiadajgce
standardom Inwestora, a ktore nie zostaty ujete w opracowaniu.

Ziemia sadzeniowa

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna byc¢
wolna od szkodnikéw i patogendéw, chwastéw wieloletnich ani ich korzeni,
kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych elementéw. Nie powinna
by¢ dostarczana przesycona wodag. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub
Srednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie
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zblizonym do obojetnego. Ziemia powinna by¢ w catosci zaaprobowana przez
Kierownika Budowy przed roztozeniem.

1.12.2.Nawozy

1.13.

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie
z wymaganiami zaprojektowanych roslin i przed zastosowaniem powinny by¢
przedstawione Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. Wykonawca powinien
dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknietych, oznaczonych oryginalnych
opakowaniach, z podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym
sktadnikéw, opatrzonych nazwg nawozu, producenta oraz informacjg na temat
sposobu jego stosowania. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nie nalezy stosowaé herbicydow.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, najlepiej
w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki mogg wptyngc niekorzystnie na
kondycje roslin. Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach
sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.
Wytyczone miejsce sadzenia roslin nalezy odpowiednio przygotowaé, poprzez
przekopanie go oraz usuniecie chwastéw, kamieni, gruzu i pozostatosci po
roslinach. Wykopujgc dotek pod rosling, nalezy zmierzy¢ srednice donicy/ bryty
korzeniowej. Dotek powinien by¢ 2-3 krotnie wiekszy od $rednicy bryly
korzeniowej, a jego gtebokos¢ réwna wysokosci bryly. Nalezy pamietaé
0 posadzeniu rosliny na tym samym poziomie co rosta w szkétce, gtebsze
posadowienie moze prowadzi¢ do ostabienia, nastepnie zahamowania
przyrostow i zamierania. Rozpoczynajgc wykopywanie nalezy przygotowac
maty / plandeki na ktérych Wykonawca bedzie odktadat zyzna, urodzajng glebe,
od dolnych warstw. Te dwa réznigce sie podtoza powinny by¢ rozdzielone.

Na dnie dotu usypujemy maty kopczyk, na ktérych usadowimy rosline. Sciany
dotu powinny by¢ lekko spulchnione, dzieki czemu mozliwa bedzie pdzniejsza
penetracja korzeni. W podtozu zbitym i zle przygotowanym miejscu roslina nie
moze prawidiowo sie rozwijac.

Wyjmujgc rosline z pojemnika nalezy sprawdzi¢ jej korzenie. Jesli sg one
poskrecane, nalezy je rozluzni¢. Tak przygotowang rosline umieszczamy na
kopczyku i sprawdzamy poziom wzgledem korony dotka. Nastepnie
przystepujemy do zasypywania bryty korzeniowej, wartosciowym podtozem
wymieszanym z substratem odzywczym diugo dziatajgcym. Kolejno
przygotowujemy watek o wys. ok. 15 cm w granicach bryty korzeniowej. Postuzy
on jako ,naczynie” do gromadzenia wody, tak waznej w pierwszym etapie-
ukorzeniania sie rosliny w nowym podifozu .

Catos¢ terenu po posadzeniu nalezy $cidtkowaé — a w miare uptywu czasu
i potrzeb je uzupetniac. Ma ono na celu ograniczenie wysychania gleby,
utrudnienie rozwoju chwastéw, zmniejszenie nagrzewania sie gleby latem
i zabezpieczenie korzeni przed przemarznieciem zima. Sciétka powoli
rozktadajgc sie dostarcza prochnicy, utatwia pielegnacje roslin, poprawia
estetyke roslin. Do sciétkowania najlepiej nadaje sie kora z drzew iglastych lub
zrebki drzewne (rozdrobnione gatezie i drewno) o frakcji 10-30 mm . Grubosé
warstwy Scidtki powinna wynosi¢ okoto 3 cm i posiada¢ w miare grubg, ale
jednolitg frakcje.
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1.14.

1.15.

1.15.1.

1.16.

1.16.1.

Lokalizacja roslin

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem. Powinny by¢ one usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢
réwnomiernie i dopasowaé ksztattami tak, aby uzyskac¢ efekt zamierzony
w projekcie.

Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami (wykorowanie)

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatdw wysScietajgcych ma
zastosowanie przy wszystkich typach nasadzen roslinnosci oprécz powierzchni
trawiastych.

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen
drzew i krzewow. Wykonhczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane
po zakonczeniu sadzenia roslin. Prawidtowos¢ wykonania wykonczenia
powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich wykonania powinny sie odby¢
z udziatem kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
nadzorujgcego realizacje projektu.

Rodzaj materiatu

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow) kora drzew iglastych.
Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Materiat sciétkujgcy powinien
zosta¢ rownomiernie rozsypany wokot nasadzen, tworzac 3 cm warstwe.
Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow, przykryje
elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywaé po posadzeniu roslin,
wyrownac recznie do poziomu terenu.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu
wykonawczego rosliny. Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane
zmiany w materiale lub jakosci wykonania ktére wystgpig w tym okresie,
zostang naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielegnacji liczony jest od
odbioru koncowego wszystkich nowoposadzonych roslin: drzew, traw
ozdobnych. W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo
rozwijajacych sie, zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego
faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci Wykonawcy
nasadzeh przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

Nawozeniu (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosne, nawozem
0 przedtuzonym dziataniu, rosliny sadzone wiosng - dwa miesigce po
posadzeniu).

Podlewanie

Woda do podlewania powinna by¢ wolna od szkodliwych zanieczyszczen
chemicznych.

Poznym latem nalezy ograniczy¢ a niekiedy nawet zaprzestaé podlewania, co
spowoduje wczedniejsze zakohczenie wegetacji, a przez to lepsze zdrewnienie
pedow i zwiekszenie mrozoodpornosci. Termin zakohczenia podlewania ustali¢
z Zamawiajgcym. W okresie o zwiekszonej ilosci transpiracji nalezy dogesci¢
podlewanie materiatu roslinnego w celu zapewnienia optymalnych warunkow
wzrostu. Nalezy pamieta¢ iz w okresie wysokich temperatur podlewanie nie
nalezy wykonywaé¢ w godzinach o wysokich temperaturach . Podlewanie
w wysokich temperaturach moze doprowadzi¢ do poparzenia roslin. Nalezy go
wykonywa¢ bardzo wczesnie rano oraz we wczesnych godzinach po
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1.17.

1.18.

1.19.

potudniowych. Na terenie gdzie posadzone sg rosliny w statym gruncie wode
nalezy pobiera¢ z zewnetrznych linii zasilajgcych lub dowies¢ na teren budowy.

Projektowane trawniki

Przestrzenie pomiedzy komunikacjg zaprojektowano jako biologicznie czynne,
wykonczone trawg z siewu.

Skfad mieszanki trawiaste;j:

= zycica trwata NAKI/NUI - 30%

= kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 23

= Kkostrzewa czerwona ARETA - 10%

= Kkostrzewa czerwona BOREAL - 20%

= kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
= kostrzewa roznolistna SAWA - 10%

» wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobor traw przeznaczony jest zarowno dla obszarow mniej
nastonecznionych lub czesciowo zacienionych ale takze nastonecznionych.
Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe.

Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit
susze i mrozne zimy oraz odznaczat sie wolnym odrostem.

Zakres prac zwigzany z siewem traw:

- spulchnienie ziemi z pomocg glebogryzarki,
- nawiezienie min. 10 cm zyznej gleby,

- wykonanie réwnania terenu z pomoca watu,
- rozsiew nasion trawy

- ponowne watowanie

- nawodnienie terenu

Trawnik nalezy jeden raz nawiez¢é, minimum jeden raz skosi¢; podlewac
w okresie wzrostu traw wedtug potrzeb.

UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innej mieszanki traw pod warunkiem
uzyskania jednak analogicznych wtasciwosci uzytkowych (w tym odpornosci na
wydeptywanie, odpornos¢ na brak podlewania oraz brak petnego
nastonecznienia).

Obrzeza syntetyczne

Powierzchnie trawiasta od pozostatych nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami
syntetycznymi o wysokosci 5cm. Utatwi to koszenie trawnika na krawedziach
i uniemozliwi przerastanie trawy. Obrzeza stosowac przy obszarach nasadzen
oraz przylegte do obrzezy betonowych.

Kontrola robét.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

= zgodnosci z dokumentacjg

= jakosci posadzonego materiatu

= w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane, na koszt wtasny.
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1.20. Szczegotowy opis projektowanych elementéw matej architektury
1.20.1.Kolorystyka i kotwienie

Elementy metalowe: kolor antracyt RAL 7016 mat, elementy drewniane: koloru
orzech, podktad grzybobodjczy, lakier wodny (3 warstwy).
Kotwienie: do zabetonowania lub przykrecenia, zapewniajgc petng stabilizacje

1.20.2.tawka solarna

Ogodlne dane techniczne, wymiary:

= wysokos¢ catkowita: min.720 mm

» wysokos¢ siedziska: min. 450 mm
= szerokos¢ catkowita min. 2780 mm
= gtebokosé: 690 mm .

Specyfikacja elektryczna:
* maks. moc paneli fotowoltaicznych: min. 100 W
=  pojemnos¢ akumulatorow: min. 36 Ah
= temperatura pracy: -20°C - 60°C
»  Wyposazenie:
- min. trzy porty tadowania USB A quick charge
- oswietlenie ambient light

45 cm
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1.20.3.Lezak miejski
wymiary:

min. wysokos$¢ catkowita 690 mm,

min. szerokos¢ 1850mm,

min. gtebokosé 600 mm,

rodzaj materiatéw: blacha stalowa, ptaskownik,

wykonczenie elementow stalowych: ocynk, malowanie proszkowe na kolor
RAL 7016 mat,

zabezpieczenie drewna: podktad grzybobdjczy, lakier wodny (3 warstwy),

1.20.4.Hamak miejski
wymiary:

dtugosé: min. 3680 mm,

wysokos¢ min. 900 mm,

gtebokosé min. 750 mm,

rodzaj materiatow: profil 80 x 80 x 2 mm , 40 x 20 mm, linki stalowe
powlekane,

wykonczenie elementow stalowych: ocynk, malowanie proszkowe na kolor
RAL 7016 mat,

zabezpieczenie drewna: podktad grzybobdjczy, lakier wodny (3 warstwy),
Wymiary desek: 750 X 80X 40 mm

20



1.20.5. tawka parkowa z donicg

wymiary donicy:

= wysokos¢é min. 450 mm,
= szerokosé min. 450 mm,
= dtugos¢ min. 800 mm.

wymiary tawki:

= wysokos¢é min. 450 mm,
= szeroko$é min. 450 mm,
= dtugosé min. 1500 mm.

1.20.6.Donica miejska
wymiary:
= wysokos¢é min. 450 mm,
= dtugosc¢ catkowita min. 800 mm,
= szeroko$¢ min. 450 mm,
» rodzaj materiatow: profil zamkniety 40x40x1.5mm, ptaskownik

wykonczenie elementdw stalowych: ocynk, malowanie proszkowe na kolor
RAL 7016 mat.

zabezpieczenie drewna: podkfad grzybobdjczy, lakier wodny (3 warstwy)

1.20.7.Lawka parkowa z oparciem
wymiary:
= wysokos¢ catkowita min. 800 mm,
* wysokos¢ siedziska min. 420 mm,
= szerokos$¢ siedziska min. 360 mm,
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dtugos$¢ min. 1800 mm,

wykonczenie elementdw stalowych: ocynk, malowanie proszkowe na kolor
RAL 7016 mat,

wymiary desek siedziska: 38mm x 80mm,
wymiary desek oparcia: 100x30mm
zabezpieczenie drewna: podkfad grzybobdjczy, lakier wodny (3 warstwy)

1.20.8.Lawka okragta
wymiary:

wysokos¢ min. 420 mm,

srednica zewnetrzna min. 2110 mm,

gtebokos¢ siedziska min. 510 mm,

rodzaj materiatéw: profil, ptaskownik

wykonczenie stali: stal ocynkowana, malowanie proszkowe na kolor RAL
7016 mat.

zabezpieczenie drewna: podkfad grzybobdjczy, lakier wodny (3 warstwy)
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1.20.9. Kosz parkowy
wymiary:
= wysokos¢ min. 700 mm,
= szeroko$é min. 340 mm,
= dtlugos¢ min. 340 mm,
= wkitad ocynkowany z popielnica,
= pojemnos¢ wkiadu: 35 litréw,
» rodzaj materiatow: blacha stalowa, katownik,
= wykonczenie stali: stal ocynkowana , malowanie proszkowe kolor RAL
7016 mat.

» zabezpieczenie drewna: podktad grzybobojczy, lakier wodny (3 warstwy)

1.20.10. Donica betonowa kwadratowa
wymiary:
= wysokos¢ min. 700 mm,
= szerokos¢ min. 700 mm,
= dtugos¢ min. 700 mm.
= wykonana z betonu, kolor ciemny szary
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1.21.

1.22.

Szczegotowy opis projektowanych nawierzchni i obrzezy
Nawierzchnie z ptyt betonowych o wymiarach min. 400x400 mm z podbudowg

Materiat: ptyta chodnikowa szara 5x40x40cm, wierzchnia warstwa
antyposlizgowa.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: ~175m2

Obrzeza o wymiarach min. 250x1000x60 mm, montaz wtopiony

Materiat: Obrzeze betonowe
Powierzchnia: Gtadka

Dtugos$é: 100 cm

Wysokos¢: 25 cm

Grubosé: 6 cm

Kolor: Szary

Dtugos¢ catkowita obrzezy ~110 mb

Podbudowa oraz nawierzchnia z ptyt chodnikowych wykonana zgodnie
z ekspertyzg gruntu, na podbudowie z piasku zageszczonego warstwami.

Ukfad warstw:

- grunt rodzimy

- piasek zageszczony warstwami gr. 20 cm
- ptyta chodnikowa 40x40x5cm.

Fugi miedzy ptytami nalezy wypetnic¢ piaskiem z dodatkiem wody. Jezeli jest to
konieczne nalezy po uptywie okoto 1 roku uzupetnié¢ piaskowanie.

Postepowanie z odpadami

Materiaty uzyskane z uporzgdkowania terenu i prac ziemnych nalezy
segregowac. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
poddac utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci.

Transport materiatow z rozbiorki nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu
robot.

Wywbdz mozna prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi lub
kontenerami zabezpieczonymi plandekami lub siatka chronigca.

17 — odpady z budowy, remontow demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej.

Na skutek prowadzonych prac mogg powstaé nastepujgce rodzaje odpadéw:
17.01.01. - gruz betonowy

17.01.03. - odpady innych materiatéw ceramiki i wyposazenia

17.02.03. - tworzywa sztuczne

17.05.04. - gleba i ziemia; w tym kamienie; inne niz wymienione w 17 05 03
17.05.06. - urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17.09.04. - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymieniane

Projektant:
mgr inz. Arch. Sylwia Wisniowska
upr. nr PO/KK/013/02
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CZESC 1ll INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHORNY ZDROWIA

1.

OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
1.1. Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem kolejnosci
ich prowadzenia.

Przedmiotowy zakres bedzie realizowany wg nastepujgcych prac budowlanych:

a. ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

b. splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych nawierzchni i urzgdzen,

. wytyczenie projektowanego uktadu komunikacji oraz nasadzen i matej architektury,

. zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

. roboty ziemne — Sciggniecie warstwy humusu,

wyprofilowanie podtoza, wykonanie warstw podbudowy pod projektowane

nawierzchnie wraz z ich zageszczeniem do uzyskania wymaganej nosnosci 40
MPa,

g. W miejscach nasadzeh wykonanie prac ziemnych na gtebokos¢ zgodng

z charakterystykg roslin i zasadami pielegnacji,
h. osadzenie obrzezy betonowych na fawach betonowych dla proj. zjazdu

O RN RNe)

i chodnikow,
i. wykonanie elementéw kotwienia dla elementow matej architektury,
j. utozenie piyt chodnikowych na podsypce cementowo -— piaskowej na

projektowanych chodnikach,

k. montaz elementow matej architektury,

I. humusowanie projektowanych trawnikéw oraz terenu przylegtego w niezbednym
zakresie,

m. uporzgdkowanie terenu.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 486/6, ktorej fragment przeznaczony jest pod planowang operacje
znajduje sie budynek nr 3 Urzedu Miejskiego gminy Nowy Dwér Gdanski. Wzdtuz
granicy zachodniej przebiega podziemna sie¢ kanalizacyjna.

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni — potrgcenie przez maszyne,
przysypanie,

= Montaz urzadzen edukacyjnych i skateparku — potrgcenie przez maszyne,
niewlasciwy sposob montazu mogacy spowodowaé przygniecenie przez
montowany element,

= Zalozenie zieleni — niewtasciwe stosowanie nawozéw oraz sprzetu
przeznaczonego do pielegnacji zieleni,

» Niestosowanie sie do przepisow BHP oraz planu BiOZ.

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.
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1.5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami BHP
oraz p.poz.,

Teren nalezy ogrodzi¢, a w razie potrzeby wygrodzi¢ dodatkowo strefy
niebezpieczne (np. zwigzane z montazem elementéw matej architektury),
Pracownikom nalezy zapewni¢ niezbedne urzadzenia higieniczno -
sanitarne oraz zaplecze socjalne.

1.5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy
uzyciu odpowiednich maszyn oraz odpowiednio przeszkolonego
i poinstruowanego personelu,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu i dokumentacjg projektowa,

W trakcie prac nalezy zabezpieczyc¢ teren przed osobami postronnymi,
Prace wykonywac sprzetem do tego przeznaczonym, sprawnym techniczne,
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia tego typu prac
oraz poinstruowani przez kierownika robot o zakresie prac,

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.

1.5.3. Prace montazowe

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
instrukcjg producenta, przepisami BHP oraz sprzetem do tego
przeznaczonym posiadajgcym wiasciwe atesty i sprawnym technicznie,
Pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni,
poinstruowani i wyposazeni w Srodki ochrony osobiste;j.

Nalezy sporzadzi¢ wykaz prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby oraz wymagajgce ochrony przed upadkiem
z wysokosci.

1.5.4. Zatozenie i pielegnacja zielni

Prace dotyczace wykonania i pielegnacji zielnie powinni wykonywac
przeszkoleni pracownicy,

Nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz instrukcji producenta,

Sprzet stosowany do zaktadania i pielegnacji zieleni musi by¢ sprawny
technicznie i stosowany zgodnie z instrukcjg przez przeszkolonych
pracownikéw wyposazonych w $rodki ochrony osobiste;j,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujgc
srodki ochrony osobistej. Nawozi¢ nalezy w dni bezwietrzne.

1.5.5. Pozostate wymagania

Na podstawie informacji BiOZ oraz odpowiednich przepiséw i instrukcji nalezy
sporzadzi¢ plan BiOZ i zapoznaé z nim pracownikéw.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie, szkolenia wstepne
i okresowe oraz posiada¢ wymagane kwalifikacje — w innym przypadku pracownik nie
moze zostac¢ dopuszczony do wykonywania pracy.

Pracownikéw nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ oraz instrukcjami obstugi urzgdzen,
sposobu montazu oraz przebiegiem pracy.
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Nalezy rowniez udzieli¢ pracownikom informacji o sposobach zachowywania sie
w sytuacjach awaryjnych.

Zaswiadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny by¢ przechowywane
u kierownika budowy lub w dziale kadr firmy wykonawczej.

1.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W trakcie prac nalezy korzysta¢ z materiatdw i sprzetu posiadajgcego odpowiednie
atesty, certyfikaty, zgodnos¢ z normami, sprawnos¢ techniczng itp. Sprzet i materiaty
nalezy stosowacé wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Pracownikow
nalezy odpowiednio przeszkoli¢ i poinstruowaé oraz zapewni¢ wiasciwe srodki
ochrony osobiste;j.

Nalezy zadbac o wlasciwg organizacje palcu budowy i harmonogramu prac.

1.8. Uwagi ogodlne.

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzadzenie i podpisanie przez Kierownika
budowy Planu BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

= planem BIOZ,

= przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dn.06.02 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r pozycja 401,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych” wydanymi
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi i
wydanymi przez ITB, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

= [nstrukcjami producentéw urzgadzen i materiatow
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CZESC IV

1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa obiektu
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdanskim” na dziatce nr 486/4,
obreb 0002 w Nowym Dworze Gdanhskim zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Arch. Sylwia Wisniowska
upr. nr PO/KK/013/02
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2. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego

[ZBA ARCHITEETOW

RAECZYPOSPOLITE]I POLSKIE]

KOMISIA KWALIFIKACYINA
POMORSKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r,

DECYZJA Nr 013/P0/02

Na podstawiec art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz Ll 2z 2001r. Nr § poe. 42, 2 pién. zm.) oraz
§ 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa # dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r, Nt 8 poz. 38, zpom. zm.},
na podstawie pozyiywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja
egzaminacyjng.

NADAIJE

Pani
Sylwii Kruglik
magister inzynier architekt
ur. w doiu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy 2 dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz U, Nr §9
poz, 414 7 pdin, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 21 3 rozporzadezenia Ministra Gospodarki Preestrzenne)
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rownied podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu. peinienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli techmczne) utrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskicj Okrggowej lzby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwig Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe)
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjafnosci
architekionicne) oraz po uzyskaniu pozylywnego wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentencyi,

Od niniejsze] decyz]i przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej lzby Architektdw
w terminie 14 dni od daty otreymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie]
Okregowej lzby Architektow.

Przewodniczacy
IKomisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Orrzymuja: 1, Adresat, 2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego, 3. 2/ Pomorska Okrggowa Tzba Architektow

POM DRSS K A 0 K &8 EGD WA 1 £ B A hHl_‘.HI'I.’[-ZK'T{)\f-'
80-B3hGdafisk, Torg Weglowy 27, tel (3B Y300 06 54 Fax(58)305 27 20 pomarskagiinrp.pl www, pomorska. inrp.pl
REGOMN:DI7465395-00028  NIP §83-27-75-211  Konto:PKOBP S A I0o/Gdadsk.  Nrrachunku 8710201811 102301446
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3. Zaswiadczenie - Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-B5E8-YFE3-D53B-8828

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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