STUDNIA/KOMORA WODOMIERZOWA Z PLYTA WLAZOWA W WYKONANIU
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych

z betonu B - 25 takie ksztattki jak trojniki zeliwne, zasuwy,
stopy hydrantéw, zakonczenia i zmiany kierunkéw sieci.
Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajagcg z tworzywa. Wysokosé
wzmochienia blokéw betonowych podporowych wynosi
hmin =40,0 cm + $rednica przewodu a szerokos¢ b
wykonaé wg instrukcji wykonania  odbioru zew.
przewodow z rur PE.

RO - rura ochronna

SPIS ELEMENTOW:

—_

. Zawor odcinajgcy, kotonierzowy dn 80
. Wodomierz wielostrumieniowy dn50
Vnom=15,0 m*/h; Vmax=31,5 m%h; Vmin=0,04 m®h
. Filtr siatkowy typu FY 69 kotniorzowy dn 80,
. Zawor antyskazeniowy typu BA, kotnierzowy dn 80
. Kompensator dn80
. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50
. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50
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