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+1,00%-1,30%-1,08%

REMONT NAW. CHODNIKA 

data: skala: nr rysunku:

rysunek:

asystent/nr uprawnień: podpis:

mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk 
247/99/DUW

projektant/nr uprawnień: podpis:

branża:

DROGOWA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

adres inwestycji:

inwestor:

obiekt:

ul. Podmiejska 9, 58-105 Świdnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
AS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ARTUR SCHAB

 1 : 50031.07.2020
PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

AW-01

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, 
JEDN. EWID. 021906_4 STRZEGOM-MIASTO,
OBRĘB EWID. GRABINA PD NR 5

DROGA PUBLICZNA

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

mgr inż.Piotr Bryk
UAN. V/7342/3/26/94

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
KONSTRUKCJA 1
PROJEKTOWANA JEZDNIA I ZJAZDY PUBLICZNE  Z 
KOSTKI GRANITOWEJ
PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z 
KOSTKI GRANITOWEJ

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI 15x30cm

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI OBNIŻONE

PROJEKTOWANE OBRZEŻA

LINIE POMOCNICZE

SPADKI POPRZECZNE

OBRYS DROGI GMINNEJ WG ZATWIERDZONEGO 
PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ

PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z 
KOSTKI GRANITOWEJ-DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR.

2,0%

PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI 
BETONOWEJ

LEGENDA BR. DROGOWA:

PŁYTKI STRUKTURALNE  DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE/WYSOKOŚCIOWE

SPADKI PODŁUŻNE

REMONT WARSTWY ŚCIERALNEJ CHODNIKA 
-WYMIANA NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ NA 
ULEPSZONĄ Z KOSTKI BET. GR. 8CM

WPUSTY ULICZNE

WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ PO 
ROBOTACH SIECIOWYCH

ŁĄC
ZY R

YS. AW
-02

mailto:arturschab@gmail.com

