SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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betonowa
piyta Krodled dwukomnlerzowy DMBD Zellwo ~

Zasuwa Fellwna klinowa ~
atnlerzowa typ E DNA0 ze skrzynka ullczna

1. Hydrant podzlemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339,

2. Kolano stopowe 2eliwne kotnierzowe DN8O,

3. Kréciec dwukolnierzowy z 2eliwa sferoidalnego DN80 L=800mm,

3.1 Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sfercidalnego DN80 L=200mm.

4, Zasuwa z zellwa sferoldalnego DN80 z mlekklm uszczelnlenlem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzeclonem.

6. Skrzynka ullczna Zellwna do zasuwy DNS8O,

6.1 Skrzynka uliczna 2eliwna do hydrantu podziemnego DNE0,
7. Trojnik redukeyjny kolnierzowy Zeliwny DN200/DN80,
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm,

AS PROJEKT seurem=rm

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

9, Piyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

obiekt:

DROGA PUBLICZNA

9.1 Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantéw.
9.2 Opaska betonowa.
10. Podbudowa z betonu chudego.

adres inwestycji:
58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4
STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5

11. Obsypka 2wlrowa 2-16mm z zageszczenlem.
11.1 Obudowa odwodnlenla hydrantu flltrem

inwestor:
GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,
58-150 STRZEGOM

z geowloknlny 200mm/m2,

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

12, Tuleja koinierzowa PE160/DN150 z luznym kotnierzem stalowym
DN150 (zamiennie tacznik rurowo-komierzowy)

branza:

INSTALACJE SANITARNE

13. Polaczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE100 Dz160 PN10
UWAGI

projektant/nr uprawnien (instalacje sanitarne):
mgr inz. Jacek Krawczyriski
DOS/0419/PWBS/17

podpis:

1. Wszystkie ksztaitki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie | wewnetrznie metods proszkowg powloka epoksydowa o grubosci

sprawdzajgcy/nr uprawnien (instalacje sanitarne):
inz. Marta Kotodziej-Gancarska
136/DOS/07

podpis:

min. 250 pm,
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

opracowujgcy/nr uprawnien: podpis:

3. Mledzy ksztaltkl a blok oporowy nalezy wiozyé folle PVC gr. 2mm.

rysunek: SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU ZEWNETRZNEGO
NADZIEMNEGO | PODZIEMNEGO

skala:
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nr rysunku:

1Sz-09.1

data:

31.07.2020




