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GEOLOGIA, GEOTECHNIKA, OCHRONA $RODOWISKA, GOSPODARKA WODNA

OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa osiedla mieszkan socjalnych wraz z infrastrukturg
m ’IIZ&((::':;‘): przy ul. M Konopnickiej w Strzegomiu
ZLECENIODAWCA : As Projekt Pracownia Architektury Artur Schab
DATA WYKONANIA 21.07- 19.08.2020 .
BADANIA
ZAKRES BADAN/METODA:

wiercenie sondg mechaniczng UMSD z prébnikiem RKS, opis i badania gruntéw wg normy PN-EN
ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -
Czgsé 1: Oznaczanie i opis oraz PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne
- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikacji. W nawiasach kwadratowych
podano nazwy gruntéw wedtug PN-86 B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial i

opis gruntow, jezeli si¢ rdznig.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana inwestycja polegaé bedzie na budowie osiedla budynkéw 2-kondygnacyjnych w
zabudowie szeregowej. Budynki bgda niepodpiwniczone. Projektowany poziom posadowienia
budynkéw to ok.1 m ppt. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont ul. M.
Konopnickiej — zostanie ona utwardzona nawierzchnig asfaltowa. Obecnie w miejscu projektowanego
osiedla znajduje si¢ pole uprawne, natomiast ulicg¢ M. Konopnickiej stanowi droga ziemna.

Teren w sgsiedztwie planowanej inwestycji jest czg§ciowo zabudowany, najblizsze zabudowania to
domy jednorodzinne.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje, jest prawie plaski rzedne terenu wynosza od ok.
226,0 m npm do ok. 227,0 m npm.

WYNIKI BADAN:

W ramach badan terenowych wykonano sze$é¢ otwordéw nr 1-6 o glebokosci 3,0 m w miejscu
projektowanego osiedla. Wykonano takze sze$¢ otworéw nr 1D-6D w miejscu remontowanej drogi (2
do 3 m i 4 do 2 metréw). Otwory wykonano za pomocg sondy udarowej z koncéwka RKS

umozliwiajgcej pobor probek gruntu oraz orientacyjng ocen¢ zageszczenia gruntu na podstawie liczby




uderzen na 10 cm wpedu sondy.

Profile otworéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

WARUNKI WODNE:

Do gl¢bokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

WARUNKI GRUNTOWE:

W obszarze w ktérym zaplanowano budowe osiedla doméw socjalnych, od poziomu terenu
stwierdzono wystepowanie warstwy 0,3-0,6 m humusu oraz w otworze nr 3 - 1,4 m nasypu [nasyp
niekontrolowany]. Ponizej na calym obszarze objetym rozpoznaniem wystepowaty drobnoziarniste
grunty wyksztalcone w postaci PYLU, PYLU z ilem i PYLU z piaskiem [pyl, glina i pyl
piaszczysty]. Jedynie w otworze nr 2 pod warstwg humusu stwierdzono 0,7 m warstwy PYLU
niskoorganicznego [py! préchniczy].

W rejonie ul. Konopnickiej stwierdzono w otworach 1D- 6D grunty nasypowe [nasyp
niekontrolowany i nasyp budowlany] na PYEACH i PYLACH z ilem [pyl, glina piaszczysta].

Nasypy skladaty si¢ z:
- nasyp [nasyp budowlany] — kruszywo, piasek, okruchy cegiel, niekiedy z grudkami pytu z ilem,
migzszo$¢ warstwy wynosi od 0,1 do 2,0 m p.p.t, grunt wystgpuje w stanie $rednio zageszczonym,
- nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany] — piasku z pylem, pylu, czesci organiczne >5%,
migzszos¢ warstwy wynosi od 0,6 do 1,4 m p.p.t,, grunt ma konsystencje twardoplastyczna.

Ponizej stwierdzono wystgpowanie gruntéw rodzimych pochodzenia deluwialnego
wyksztalconych w postaci warstwy PYLU i PYLU z ilem oraz PYLU z piaskiem w stanie
twardoplastycznym.

W obszarze objetym rozpoznaniem wystepuja nasypy, grunty niskoorganiczne oraz grunty
rodzime, nosne. Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Warunki gruntowe w badanym
obszarze mozna zaliczy¢ do prostych z wyjatkiem otworu nr 3, gdzie warunki nalezy zaliczy¢ do

zlozonych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 27.04.012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy do 1,2 m oraz jedno i dwu- kondygnacyjne budynki mieszkalne
posadawiane w prostych warunkach gruntowych mozna zaliczyé do I kategorii geotechnicznej, w

warunkach zlozonych do I kategorii.




STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni
wlasciwej gleby, Wymagania ogolne

Wykop moze mie¢ Sciany pionowe do glebokosci 1,0 m w nasypach i 1,25 m w gruntach
drobnoziarnistych, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego
do glebokosci 4,0 m wynosi 1 : 1,25 w gruntach matospoistych (PYLY i PYLY z item], oraz 1:0,5 w

nasypach lub nalezy stosowa¢ umocnienie wykopow.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W trakcie budowy osiedla domkéw oraz remontu ulicy M. Konopnickiej wykonywane beda
wykopy ktérych zasigg wynosi¢ bedzie maksymalnie 4,5 m. Wykopy te nie bedg oddzialywaé na
obiekty sasiadujace.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

WEDLUG NORMY PN-B-06050 GEOTECHNIKA, ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE:

1. NASYP nN [nasypy niekontrolowany] zbudowane z pytu z item zawierajacy czesci organiczne w
ilosci powyzej 5%, nie jest przydatny na cele budowlane, grunt $rednio urabialny — 4 kategoria
urabialnosci,

2. NASYP nB [nasyp budowlany] jest przydatny na dolne warstwy nasypéw ponizej glebokosci
przemarzania oraz na gérne warstwy w strefie przemarzania, pod warunkiem ulepszenia spoiwem
takim jak cement, grunt latwo urabialny — 3 kategoria urabialnosci, grupa nosnosci podioza dla
nasypu z kruszywa i kruszywa z piaskiem - G2 a dla kruszywa z pylem - G4 (grunt bardzo
wysadzinowy),

3. Grunt nisko organiczny [pyl préchniczy] nie jest przydatny do posadowienia i do robét
ziemnych, nalezy go zastapi¢ gruntem no$nym gruboziarnistym (piaskiem lub zwirem), lub ponownie
zabudowac po ulepszeniu spoiwem.

4. PYL. wedlug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogélne jest gruntem
przydatnym do posadowienia oraz przydatny na dolne warstwy nasypow ponizej glebokosci
przemarzania, gdy bedzie wbudowywany w miejsca suche lub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych: nie jest on przydatny na gorne warstwy nasypéw w strefie przemarzania bez
ulepszenia spoiwem. W praktyce grunt ten jest mato przydatny do budowy nasypu ze wzgledu na
trudng zageszczalnosé z powodu tiksotropii, grunt bardzo wysadzinowy - grupa nosnosci podioza G4
5. PYL z ilem PYL z piaskiem [glina piaszczysta, pyl piaszezysty] wedtug normy PN-B-06050
Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogélne sa gruntami przydatnymi do posadowienia obiekow

budowlanych oraz przydatnymi na dolne warstwy nasypéw, gdy bedg wbudowywane w miejsca suche




lub przejSciowo zawilgocone oraz na gorne warstwy nasypéw w strefie przemarzania,
pod warunkiem ulepszenia dodatkiem spoiwa takiego jak: wapno, aktywne popioly, grunty bardzo

wysadzinowe - grupa nosnosci podtoza G4.

OPRACOWANIE:
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Rejon: ul. M. Konopnickiej
Migjscowosé: Strzegom
Gmina: Strzegom
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