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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 7 czerwca 2018 roku, poz.
1202 tekst jednolity) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze objety niniejszg dokumentacjg projekt
techniczny p.n.,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY M. KONOPNICKIEJ W STRZEGOMIU” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. SIEC WODOCIAGOWA, PRZYtACZE WODOCIAGOWE, ODCINKI PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

Sie¢ wodociggowa i odcinki przytaczy wykonac zgodnie z warunkami technicznym wydanymi przez
WiK Strzegom, w zataczniku przedmiotowej dokumentacji projektowej.

SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie sie¢ wodociggowa wody zimnej, wpietg docelowo istniejgcej sieci wodociggowej
wykonanej z rur PEHD, o $rednicy 160 mm, przebiegajacej w dziatce drogowe]j w dziatki 223 obreb
Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu.

Rury i ksztattki

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rury PEHD 160x9,5 mm PE100 SDR17 PN10 wg normy PN-EN 12201
oraz ksztattek PE fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Zastosowac rury majgce mozliwosc
zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych. Warstwa ochronna
zewnetrzna i wewnetrzna rury wykonana winna by¢ z materiatu XSC50, a warstwa srodkowa z
materiatu PE 100 RC. Stosowac rury do produkcji ktorych uzyty jest wytgcznie surowiec pierwotny. Nie
dopuszcza sie stosowania rur wyprodukowanych z surowca z odzysku tzw. regranulatu. Parametry rur
muszg by¢ udokumentowana w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty badawcze.
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci wodociggowej winny by¢ wykonane z
materiatu odpowiedniego do rur cisnieniowych. Ksztattki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i
aprobaty:

- atest higieniczny PZH,

- aprobata techniczna ITB,

- certyfikat upowazniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeristwa B.

Do potaczen kotnierzowych zastosowac tuleje PE z kotnierzem ze stali nierdzewnej. Do potgczen z
istniejgcym wodociggiem zastosowacé potgczenia kotnierzowa typu SYNOFLEX.

Spadki rurociggéw dostosowano do spadkéw terenu oraz do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu. Ze wzgledu na mozliwos¢ zapowietrzania sie rurociggdw przy duzych deniwelacjach terenu
nalezy stosowac tagodne katy przy zmianach kierunku trasy wodociggu w przekroju pionowym. Zmiany
kierunkéw o kat 15° w przekroju poziomym wykonaé przy pomocy fukdw segmentowych
przystosowanych do zgrzewania doczotowego. Na zatamaniach 15° i wiekszych oraz na tréjnikach,
zasuwach, hydrantach i koncéwkach rurociggu stosowaé bloki oporowe. W miejscu styku bloku
oporowego z rurociggiem PE, nalezy owing¢ rury PE folig budowlang gr. 0,3-0,4 mm. Bloki oporowe
winny by¢ posadowione na gruncie statym, nienaruszonym, suchym.

Zasuwy kotnierzowe

Zasuwy odcinajgce zaprojektowano przed hydrantami w weztach potaczeniowych.
Zastosowac zasuwy kotnierzowe o ponizszych parametrach:

- ciShienie nominalne PN16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng,
- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- $ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
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- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 5 um, przyczepnosé min. 12
N/mm2, odpornos$é na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgce ze znaku jakosci RAL 662.

Zasuwy w warunkach normalnej eksploatacji sieci pozostajg w potozeniu otwartym. Zasuwy
zamontowac w obudowie teleskopowej i skrzynce do zasuw, w ktdrych trzpien zostanie osadzony tak,
aby umozliwi¢ swobodne zamykanie/otwieranie zasuwy. Obudowy do zasuw teleskopowe oryginalne
producenta zasuwy. Pofgczenie obudowy z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone za pomoca
zawleczki wykonanej ze stali ocynkowane;j.

Skrzynki zasuwowe zabudowac na poziomie istniejgcego terenu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem sie poprzez utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki. Zasuwy posadowi¢ na blokach
podporowych. Skrzynka uliczna posadowiona na ptycie podktadowej w sposéb umozliwiajgcy
swobodny dostep do koncéwki trzpienia obudowy.

Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczka zgodnie z PN-86/B-09700. Wybér konkretnego modelu zasuwy
nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem. Oznaczenie uzbrojenia sieci wodociggowej za pomocg tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
ok. 2 m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego
uzbrojenia.

HYDRANTY PODZIEMNE

Zaprojektowano hydranty podziemne DN80 o ponizszych parametrach:

- ciShienie nominalne PN16,

- wolny przelot gwarantujgcy wydajno$é min. 160 m3/h (przy A p = 1 bar) — kolumna wykonana ze stali
nierdzewnej,

- ptyta odcinajgca oraz przekfadnia ptyty odcinajgcej ze stali nierdzewnej,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- kraicowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- uchwyt kotowy, korpus przektadni i cokét z zeliwa sferoidalnego GGG 400, zabezpieczone
antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej zapewniajgcej minimalng grubo$é powtoki 250 um przyczepnos¢ min. 12 N/mm?2,
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V,

- mozliwos¢ skrécenia na miejscu budowy,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym — iloé¢ wody pozostatej ,zero” wg DIN 3321,

- odwodnienie zabezpieczone przed ci$nieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN 3221.

Przed hydrantami nalezy zastosowac zasuwy odcinajgce potgczone bezposrednio z kréécem
dwukotnierzowym FF. Zasuwe zamontowa¢ w obudowie i skrzynce ulicznej do zasuw, teren wokét
hydrantu i zasuwy utwardzié (np. obrukowac w promieniu 1 m). Hydranty nalezy zabudowac na kolanie
stopowym. Pod hydrantami i zasuwami zastosowa¢ bloki podporowe. Hydranty nalezy oznaczy¢
tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Zasuwy i hydranty powinny posiada¢ certyfikat ochrony
antykorozyjnej GSK-RAL.

HYDRANTY NADZIEMNE

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym zamknieciem o ponizszych parametrach:

- ciSnienie nominalne PN16,

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniwo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka
poliuretanowa,

- gtowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg +
zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej (odporna na promieniowanie UV) w kolorze
ognistoczerwonym,

- stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,
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- trzpien ze stali nierdzewnej,

- ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtokg elastomerowsg,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
- luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska,

- catkowite odwodnienie,

- posiada dodatkowe zamkniecie kulowe.

Przed hydrantami nalezy zastosowac zasuwy odcinajgce potgczone bezposrednio z kréécem
dwukotnierzowym FF. Zasuwe zamontowaé w obudowie i skrzynce ulicznej do zasuw, teren wokét
hydrantu i zasuwy utwardzié¢ (np. obrukowac w promieniu 1 m). Hydranty nalezy zabudowac na kolanie
stopowym. Pod hydrantami i zasuwami zastosowac bloki podporowe. Hydranty nalezy oznaczy¢
tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Zasuwy i hydranty powinny posiadac certyfikat ochrony
antykorozyjnej GSK-RAL.

KSZTALTKI ZELIWNE

Zastosowac ksztattki zeliwne o ponizszych parametrach:

- materiat zeliwo sferoidalne,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
- grubosé warstwy zabezpieczajgcej 250 um,

- owiercenia kotnierzy PN-EN 1092-2.

Potaczenia elementdéw zeliwnych (tréjnikdw i zasuw) z wodociggiem z PE nalezy wykonac poprzez
tuleje z kotnierzem ze stali nierdzewnej. Potgczenia z istniejgcym wodociggiem wykonac poprzez
potgczenia kotnierzowe typu SYNOFLEX. Wszystkie potgczenia nalezy tak wykonaé, aby byta
zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym.

ODCINKI PRZYACZY WODOCIAGOWYCH

Rury i ksztattki

Odcinki przytaczy wody projektuje sie z rury dwuwarstwowej z PEHD o $rednicy 40x3,7 mm PE100
SDR17 PN10 wg normy PN-EN 12201 faczonych za pomoca ksztattek ISO POM. Zastosowac rury
jednorodne pod wzgledem wszystkich cech fizyko-chemicznych w catej masie. Podstawowym
surowcem do produkgji rur jest polietylen PEHD o zwiekszonej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obcigzenia punktowe. Parametry rur muszg by¢ udokumentowana w serii badan wykonanych przez
niezalezne instytuty badawcze.

Ksztattki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i aprobaty:

- atest higieniczny PZH,

- aprobata techniczna ITB,

- certyfikat upowazniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

Spadki rurociggdéw dostosowano do spadkéw terenu oraz do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu.

Zasuwy, opaski do nawiercania

Wiaczenie przytaczy do sieci wodociggowej wykonac za pomocg opaski do nawiercania dla rur PE.
Zastosowac zasuwy do przytgczy domowych wykonane z zywicy POM o ponizszych

parametrach:

- cisSnienie nominalne PN16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- miekko uszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub rownowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM,

- zasuwa z obustronnym ztgczem ISO dla rur PE,
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- zasuwa do przytgczy domowych o srednicy przytaczenia 2”/1 1%”,

- ztgczka przytaczeniowa I1ISO POM,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona uszczelka zwrotna,

- przytgcze srubowe do obudowy.

Zastosowac opaski do nawiercenia dla rur PE o ponizszych parametrach:

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GG400,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgcej minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepnos¢ min. 12
N/mm?2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2,

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu w wodg pitng,

- odejsciem gwintowanym,

- opaska do nawiercania o srednicy przytaczenia @160/2”.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur PE 100 PEHD Del110x6,6 - PN10 SDR17 wpiete docelowo
do projektowane;j sieci wodociggowej wykonanej z rur PEHD, o $rednicy 160 mm, przebiegajgcej w
poblizu projektowanej inwestycji w dziatce drogowej w dziatki 223 obreb Grabina Pd Nr 5 w
Strzegomiu.

Na instalacji wodociggowej w studni wodomierzowej betonowej w wykonaniu szczelnym oraz
mrozoodpornym, wyposazonej w kominki nawiewne i wywiewne, otwor wtazowy o $srednicy 600 mm
zamykany wtazem typu ciezkiego z zamknieciem ryglami, zejScie wyposazone w drabinke z stali
kwasoodpornej. Lokalizacja studni wodomierzowej na dziatce 102/2 obreb Grabina Pd Nr 5. W studni
wodomierzowej zamontowany zostanie zestaw wodomierza gtéwnego wraz z armaturg odcinajaca,
filtrem oraz armaturg zaporowa ( zawdr antyskazeniowy typu BA ).

W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego przewidziano:

1. Zawdr odcinajacy, kotnierzowy grzybkowy dn 80 x 3 szt.

2. Wodomierz wielostrumieniowy dn 50 Vnom=15 m3/h; Vmax=31,5 m3/h; Vmin=0,04 m3/h
3. Filtr siatkowy typu FY 69 dn 80, potgczenie kotnierzowe

4. Zawoér antyskazeniowy typu BA dn 80, potaczenie kotnierzowe

5. Kompensator dn80

6. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50 x 2 szt.

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzka studni wodomierzowej.
Sie¢ wodociggowa stanowi projektowo zewnetrzng instalacje w obrebie dziatki drogowe;.

TRASA WODOCIAGU

Projektowana instalacja wodociggowa utozona bedzie w terenie zielonym, w pasie drogowym oraz w
terenie utwardzonym. Trase projektowanych rurociggdéw przedstawiono na rys PZT. Gtebokos¢
utozenia rurociggdéw ~1,50-1,80 m (2,5 m lokalnie na wpieciu do sieci wodociggowej ). Rzedne osi
przewodow — zgodnie z czescig rysunkowa.

MATERIAL
Wodociag zaprojektowano z rur:

PE 100 PEHD De160x9,5 - PN10 SDR17 —sie¢ wodociggowa
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PE 100 PEHD De110x6,6 - PN10 SDR17 —sie¢ wodociggowa, przytgcze wodociggowe
PE 100 PEHD De40x3,7 — PN10 SDR17 — odcinki przytgczy do dziatek

Pofaczenie rurociggdéw za pomocg zgrzewéw doczotowych, co piaty zgrzew stosowac ztgcze
elektrooporowe.

Pofaczenie armatury z rurociggiem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe
zaizolowac tasma termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z
elementem dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej
klasy A-4/80. Armature na sieci wodociggowej i przytgczach oznakowac tabliczkami zgodnie z norma
PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

UZBROJENIE

Uzbrojenie projektowanego wodociagu - stanowig:

- zasuwa Dn 150 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem
elastycznym wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim.
Korpus z zeliwa.

- zasuwa Dn 100 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem
elastycznym wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim.
Korpus z zeliwa.

- zasuwy o $rednicy 2”/1%” mm gwintowane - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
uszczelnieniem elastycznym wraz z obudowg do zasuw i skrzynkg do zasuw. Skrzynki uliczne duze z
deklem ciezkim. Korpus z zeliwa.

- opaski do nawiercania do rur PEHD o $rednicy przytgczenia 2” mm gwintowane - z zeliwa
sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem elastycznym. Korpus z zeliwa.

- hydranty zewnetrzne nadziemne i podziemne dn80

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnic
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywacé przy pomocy
igtofiltréw. Wykonawca powinien dysponowac kompletnym zestawem odwadniajgcym.

PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociggu, ale przed zasypaniem wykona¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 1,0 MPa przy
udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,,Szczelno$¢ rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac
dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykonaé wodg wodociggowgq zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkosé
przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajaca z rurociggu woda bedzie taka
jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania
bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajgca co
najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujgc roztwér srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru po
okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowsq. Préba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadac
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.
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ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT

- Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie

- Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ po przez azurowe umocnienie écian wykopu

- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych

- Pierwszg warstwe zasypowgq do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z piasku

- Wszystkie rurociaggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm

- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme magnetyczng faczong na sruby zaciskowe z folig
lokalizacyjng PVC koloru niebieskiego.

- Cato$¢ robot ziemnych i montazowych oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z wymogaminorm PN - 81 /
B -10725i BN - 83 /8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych", wydanymi przez
COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.

- Nalezy wzmocnié¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak tréjniki zeliwne,
zasuwy, stopy hydrantéw, zakonczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajgcy z tworzywa. Wysokos$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych
wynosi hmin =40,0 cm + $rednica przewodu a szerokos¢ b wykona¢ wg instrukcji wykonania odbioru
zew. przewodow z rur PE.

- Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objetych Szkodami Gérniczymi i znajduje sie na terenie
objetym ochrong Konserwatora Zabytkéw.

2. INSTALACIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami technicznym wydanymi przez WiK
Strzegom, w zataczniku przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Do budowy kanatéw nalezy stosowac rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN
8 SDR34 faczonych na uszczelke gumowa, posiadajacych co najmniej certyfikat 1ISO 9001. Srednice
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w
dziatce drogowej 223 obreb Grabina Pd Nr 5 przewidziano poprzez istniejgca studnie rewizyjng o
rzednych 225,66/223,11. Przytgcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

USYTUOWANIE KANALOW KANALIZACJI SANITARNE)J
Trasy kanatow powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowania poziome kanatdéw pokazano na
mapie w skali 1:500 (rys. PZT).

KANALY KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 SDR34,
uszczelnienie kielichdw rur uszczelkg gumowa.

STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Na wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
o $rednicy Dy=1000 i 1200 mm oraz PVC o $rednicy 425 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych,
zgodnie z normga PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu
pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o $rednicy dn = 600
mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym,
zabezpieczajgcym przed obcigzeniami pojazdami.

TRASA PROJEKTOWANE] SIECI
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Wytyczenie trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjnej, a po wykonaniu robdt przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac inwentaryzacji
rurociggéw.

ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ:

a. Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywnosci nie
nizszej niz SN8, sg to rury kielichowe tgczone na wcisk i uszczelke gumowa. Zastosowana technologia
gwarantuje szczelno$¢ przytacza. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnic utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
odcinkow przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylegajaca do podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w
kanatach kanal. sanitarnej do 4,5 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobrac¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.
Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecie nalezy wykonac poprzez zastosowanie kaskady, zgodnie z rys. ISZ/05.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnié warstwag ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.
- Kaskade nalezy obmurowa¢ bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podioze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodoéw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora

- sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatow
przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
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- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia préobnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewododw,

-0,2 |/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

b. Roboty ziemne
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyrownanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykonac piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku, gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopdéw rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewodoéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopdéw w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie
petnej.

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna j3g
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié¢
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stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywacé przy pomocy
igtofiltréw.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wzgledem obiektdw i urzadzen sg nastepujgce:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodéw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupdw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

c. Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

d. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych — prace wykonywac po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosié¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu “AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi
bedacymi pod napieciem.

e. Wymagania techniczne wykonania robét

- Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz,, Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodow Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomié o tym nadzér techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czesé uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie przytgcze kanalizacji sanitarnej uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu,
nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.
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- Przytgcze kanalizacji sanitarnej mozna wykonadé z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegdlnymi
instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczgé od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejacych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiadac aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3. SIEC I PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Instalacje kanalizacji deszczowej przewidziano do odprowadzenia do projektowane] kanalizacji
deszczowej kd315 w dziatce drogowej 223 obreb Grabina Pd Nr 5.

Instalacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U SN8 o Srednicach
Dy=200, 315. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z
osadnikami o $rednicach Dy=1000 mm i Dy=1200 mm, oraz studzienki rewizyjne PVC o Srednicy 425
mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C
250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy
docigzy¢ pierscieniem docigzajgcym, zabezpieczajgcym przed obcigzeniami pojazdami.
Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy wtgczy¢ do kolektora kanalizacji deszczowej
poprzez istniejacy studzienke wod opadowych Sd01 przewodem Dy160 mm w klasie rur PVC-U.

W placu drogowym przewidziano zastosowanie wpustéw ulicznych typu 300 x 500 klasy D 400
osadzony na betonowej studzience do wpustéw Sciekowych DN 500 z osadnikiem.

Wody opadowe z terendw narazonych na skazenie substancjami ropopochodnymi i zawiesing przed
odprowadzeniem do wéd powierzchniowych jak i dla zabezpieczenia przed skutkami ewentualnej
awarii jak moze sie wydarzy¢ na powierzchni powinny by¢ poddane podczyszczeniu na
odszlamiaczach i studzienkach osadnikowych.

Przewiduje sie zainstalowanie dwéch zbiornikéw zelbetowych, modutowych, kazdy o pojemnoéci 20 m?
do magazynowania wody opadowej z powierzchni dachdéw, zgodnie z PZT. W zbiornikach nalezy
zainstalowac uktad pomp do czerpania wody do podlewania, wydajno$¢ V=11 m3/h, ph=8,0 mH20.
Sterowanie zatgczeniem pomp czujnikiem rdznicy cisnien, reczne poprzez otwarcie zaworu
czerpalnego. Ujecie wody zamkniete przed niepozgdanym poborem wody, przewidziane wytaczenie
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dla stuzb porzadkowych UM Strzegom oraz administratora budynku. Zasilanie pomp nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej, poprzedzi¢ zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi,
réznicowopradowymi.

ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE!:

a. Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci kanalizacji deszczowe]j powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywnosci nie
nizszej niz SN8, SN10 i SN12, s3 to rury kielichowe tgczone na wcisk i uszczelke gumowa. Zastosowana
technologia gwarantuje szczelnosé instalacji. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic
utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylegajgca do podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu dla
kanatéw kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nalezy utozyé na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobrac¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywac w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykonac poprzez zastosowanie kaskady, wpie¢ kielichowych prefabrykowanych.
- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnié warstwag ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Kaskade nalezy obmurowa¢ bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podioze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
c) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodoéw na podtozu,

- odchylenia spadku,
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- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,
- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora ( wzglednie osadnika )

- sprawdzenie komindw witazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowacd
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewododw,

-0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
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b. Roboty ziemne
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodéw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykonac piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopdw rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupdéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopdw w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczna
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewoddw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykonaé w obudowie
petnej.

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnic
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy
igtofiltrow.

Minimalne odlegtosci przewoddéw wzgledem obiektédw i urzadzen sg nastepujgce:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupdw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

c. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnic
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stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy
igtofiltrow.

d. Przejscie pod przeszkodami
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

e. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych kabli energetycznych — prace wykonywac po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢é zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z
kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywa¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem
sieci. Zabrania sie wykonywac robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedgcymi pod
napieciem.

f. Wymagania techniczne wykonania roboét

- Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzyé¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomié o tym nadzér techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano cze$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu, nalezy
wykonad staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.
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- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonadé z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegdlnymi
instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczgé od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiadac aktualne aprobaty techniczne.
Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.
12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie uzywanie innych materiatéw i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagaja uzgodnienia z
biurem projektowym.



