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DROGA PUBLICZNA 

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38,

58-150 STRZEGOM

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 102/2, 223, JEDN. EWID. 021906_4

STRZEGOM-MIASTO, OBRĘB EWID. GRABINA PD NR 5

3 2 14

warstwa

docieplająca 20 cm

styropianu

1

1:100

STUDNIA/KOMORA WODOMIERZOWA Z PŁYTĄ WŁAZOWĄ W WYKONANIU

CIĘŻKIM, Z PODWÓJNYM DNEM, W WYKONANIU SZCZELNYM

I MROZOODPORNYM, a x b = 3,0 x 2,2 m; h = 2,5 m

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Należy wzmocnić za pomocą bloków podporowych

z betonu  B - 25 takie kształtki jak trójniki żeliwne, zasuwy,

stopy hydrantów, zakończenia i zmiany kierunków sieci.

Kształtki należy zabezpieczyć przed kontaktem z betonem

poprzez folię oddzielającą z tworzywa. Wysokość

wzmocnienia bloków betonowych podporowych wynosi

hmin =40,0 cm + średnica przewodu a szerokość b

wykonać wg instrukcji wykonania  odbioru zew.

przewodów z rur PE.

RO - rura ochronna

1. Zawór odcinający, kołonierzowy dn 80

2. Wodomierz wielostrumieniowy dn50

    Vnom=15,0 m

3

/h; Vmax=31,5 m

3

/h; Vmin=0,04 m

3

/h

3. Filtr siatkowy typu FY 69 kołniorzowy dn 80,

4. Zawór antyskażeniowy typu BA, kołnierzowy dn 80

5. Kompensator dn80

6. Redukcja kołnierzowa dn80/dn50

7. Redukcja kołnierzowa dn80/dn50

SPIS ELEMENTÓW:

5

odwodnienie studni

wodomierzowej

króćce przyłączeniowe

stalowe-dwukołnierzowe

de110/dn80

króćce przyłączeniowe

stalowe-dwukołnierzowe

de110/dn80

SP1

taśma ostrzegawcza

kominek

wentylacyjny

wywiewny

67

taśma

ostrzegawcza

kominek

wentylacyjny

nawiewny

drabina lub stopnie

złazowe

1

trójnik kołnierzowy Dn150/Dn100

zasuwa kołnierzowa 

Dn100, typu 4700 HAWLE
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   Rura PEHD100

Tr4
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De110x6,6 PN10 SDR17

SCHEMAT TRÓJNIKA Tr4 NA WEWNĘTRZNEJ INST. WODOCIĄGOWEJ

typu 510 HAWLE

Zl20

blok oporowy betonowy

 1 : 100

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SP1

ORAZ ARMATURY PRZYŁĄCZENIOWEJ

z funkcją zabezpieczenia 

przed przesunięciem Dn150/De160

połączenie kołnierzowe

typu 7994 HAWLE/do rur PE

z funkcją zabezpieczenia 

przed przesunięciem Dn150/De160

połączenie kołnierzowe

typu 7994 HAWLE/do rur PE

z funkcją zabezpieczenia 

przed przesunięciem Dn150/De160

połączenie kołnierzowe

typu 7994 HAWLE/do rur PE


