
uwaga:
Roboty związane z budową chodnika, prowadzone będą wzdłuż 
starego muru kamiennego leżącego na działkach sąsiednich. 
Ze względu na wątpliwy stan muru, zachować należy 
szczególną ostrożność i prowadzić roboty w sposób  
pozwalający na zachowanie jego stanu  bez uszczerbku, jak 
również zachowaniu bezpieczeństwa dla osób postronnych.
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PRZEKROJE TYPOWE
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UAN. V/7342/3/26/94

A-A
Przekrój typowy 

skala  1:25

15 15

49

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka granitowa 9/11  - 10 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm  

krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 3-6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -14cm
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ława betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) 
zaprawa cementowa 1:3  - 3cm

2008

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka betonowa-kolor szary+czerwony  - 8 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm  
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±0,00
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istniejące podłoże klasy G4

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm

fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm

fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4

+0,10
+0,22

500 15

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka granitowa 9/11  - 10 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm  

krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 3-6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -14cm

zaprawa cem. 1:3           -15cm zaprawa cem. 1:3           -15cm

 pobocze gruntowe

B-B
Przekrój typowy 

skala  1:25

15 15

49

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka granitowa 9/11  - 10 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm  

krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 3-6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -14cm

15 500

+0,12
±0,00

+0,16

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) 
zaprawa cementowa 1:3  - 3cm

2008

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka betonowa-kolor szary+czerwony  - 8 cm

podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm  
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istniejące podłoże klasy G4

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 12cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm

fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 12cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm

fundament betonowy B20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4
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krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 3-6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -14cm
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75 -100
utwardzone pobocze15

C-C
Przekrój typowy 

skala  1:25

15 15

49

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka granitowa 9/11  - 10 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm  

krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 3-6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -14cm

15 415

+0,02+0,06

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) 
zaprawa cementowa 1:3  - 3cm

1808

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm

kostka betonowa-kolor szary+czerwony  - 8 cm
podsypka piask.-cem. 1:3   - 5cm
podbudowa miesz. kamienia łamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm  

35
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+0,11
±0,00

24

istniejące podłoże klasy G4

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 12cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm

fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm

kostka granitowa 19/20  - 20 cm
zaprawa cem. 1:3           -15cm
fundament betonowy B20 (C15/20) - 14cm  

istniejące podłoże klasy G4

415

krawężnik kamienny 15x30cm

ława betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb) -14cm 
zaprawa cementowa 1:3  - 6cm

stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa    -12cm
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+0,08 +0,10
wypełnić zaprawą

wypełnić zaprawą

zaprawa cem. 1:3           -15cmzaprawa cem. 1:3           -15cm

zaprawa cem. 1:3           -15cm

zaprawa cem. 1:3           -15cm

75

 pobocze-miesz. kam. łam. 0/31.5 (
 pobocze gruntowe
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