PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ —ULICY M. KONOPNICKIE] W WaSR=ON= 4]
STRZEGOMIU

PROJEKT
WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] -
ULICY M. KONOPNICKIEJ W STRZEGOMIU

ADRES: 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 223, 224, 102/1, 102/2, JEDN. EWID.
! 021906_4 STRZEGOM-MIASTO, OBREB EWID. GRABINA PD NR 5
KATEGORIA OBIEKTU: I

GMINA STRZEGOM,
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ WIZERKANIUK

INWESTOR:

BRANZA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz
(BRANZA DROGOWA) Wizerkaniuk =

gSgAS\LEiTDROGOWA) mgr inz. Piotr Bryk V/7342/3/26/94

Strona | 1



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ —ULICY M. KONOPNICKIEJ W FASIeN= 9]
STRZEGOMIU

SPIS TRESCI
SPIS TRESCI . ...eoueveeesaeeeessceeessscesss s 2
OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO .......ccvveveeeeeriaeeeisssessssasessssssesssss s 3

Strona | 2



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ —ULICY M. KONOPNICKIE] W WaSR=ON= 4]
STRZEGOMIU

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obiekt-temat:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KONOPNICKIEJ W STRZEGOMIU
w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej na wykonanie budynku uzytecznosci publicznej - budynku
socjalnego na dziatce nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu”

KAT. TECHN. DROGI ,,D”
KAT. RUCHU -KR1

KAT. OBIEKTU -BUDOWLANEGO -XXV

Czes¢ - branza: drogowa

Projektant:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk- nr upr. 247/99/DUW

Asystent:
mgr inz. Piotr Bryk- nr upr. UAN. V-7342/3/23/94
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1.

PopnpE

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KONOPNICKIEJ W STRZEGOMIU w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku uzytecznosci
publicznej - budynku socjalnego na dziatce nr 102/2 (obr. Grabina PD nr 5) przy ul. Konopnickiej
w Strzegomiu”

Podstawa opracowania.

Materiaty przyjete za podstawe opracowania:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Wytyczne zamawiajgcego

Umowa z zamawiajacym,

Obowigzujace warunki techniczne -Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z p6zn. Zmianami).

Stan istniejacy

DROGA GMINNA: KLASA TECHNICZNA DROGI ,,D”

Przyjeto kategorie ruchu — KR1.

Istniejgca droga gminna w Strzegomiu, na odcinku objetym opracowaniem, posiada
nawierzchnie jezdni nieulepszona- ttuczniowo gruntowg. Na odcinku objetym opracowaniem
wystepuja szczagtkowe pozostatosci po rowach odwadniajacych.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania z drogami. Wystepujg
jedynie zjazdy indywidualne.

Isthiejace uzbrojenie terenu
W terenie objetym zainwestowaniem wystepuja sieci (wg mapy do celdéw projektowych). Wszelkie
roboty zwigzane z regulacjg istniejacego uzbrojenia (wtazy itd.) wykonac z element6w o klasie D400.

Dane informujace o szczegdlnej ochronie przez konserwatora zabytkéw oraz na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo,

Zakres opracowania znajduje sie w obszarze 2KDD i 3KDD, na ktérym wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR 65/14 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z
dnia 24 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 5 miasta Strzegom) obowigzujg ustalenia
dotyczace strefy ochrony konserwatorskiej - historycznego uktadu ruralistycznego oraz
obserwacji archeologicznej.
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Dane geologiczne

Na potrzeby zadania wykonano opinie geotechniczna:
WARUNKI GRUNTOWE:

W obszarze w ktdrym zaplanowano budowe osiedla domdow socjalnych, od poziomu terenu
stwierdzono wystepowanie warstwy 0.3-0.6 m humusu oraz w otworze nr 3 - 1,4 m nasypu [nasyp
niekontrolowany]. Ponizej na calym obszarze objetym rozpoznaniem wystgpowaly drobnoziamiste
prunty wyksztatcone w postaci PYLU, PYLU z ilem i PYLU gz piaskiem [pyl. glina i pyl
piaszezysty]. Jedynmie w otworze nr 2 pod warstwa humusu stwierdzono 0.7 m warstwy PYLU
niskoorganicznego [pyl prochniczy ).

W rejonie ul. Konopnickie] stwierdzono w otworach 1I- 6D grunty nasypowe [nasyp
nickontrolowany i nasyp budowlany| na PYLACH i PYLACH z ilem |pyl, glina piaszczystal.

Masypy skladaly sig z:
- nasyp [nasyp budowlanv] — kruszywo, piasek, okruchy cegicl, niekiedy z grudkami pyh z ifem,
migzszoéé warstwy wynosi od 0,1 do 2,0 m p.p.t, grunt wystgpuje w stanie Srednio zaggszezonym.
- nasyp niekontrolowany |[nasyp niebudowlany] — piasku z pylem. pyhu, czgsei orpaniczne >3%,
miazszosé warstwy wynosi od 0,6 do 1,4 m p.p.t., grunt ma konsystencj¢ twardoplastyczna.

Ponize] stwierdzomo wystepowanie gruntow rodzimych pochodzenia  deluwialnego
wyksztalconych w postaci warstwy PYEU i PYLU z item oraz PYLU 2z piaskiem w stanie
twardoplastycenym.

W obszarze objetym rozpoznaniem  wystepuja nasypy, grunty niskoorganiczne oraz grunty
rodzime, nogne. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki gruntowe w badanym
ohszarze mozna zaliczy¢ do prostych z wyjatkiem otworu nr 3. gdzie warunki nalery zaliczyc do

zlozonych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie # rosporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7 27.04.012 r. w sprawie ustalania geotechniczrveh wartmkow posadawiania obicktow budowlanych
(DzU. 2012 poz. 463) wykopy do 1,2 m oraz jedno i dwu- kondygnacyjne budynki micszkalne
posadawiane w prostych warunkach gruntowych mozna zaliczy¢ do T kategorii geotechnicznej, w

warunkach zlozonvch do 11 katezorii.

Na podstawie powyzszej opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne
podtoza pod projektowany chodnik, jezdnie i miejsca parkingowe grunty
zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4.

Gtebokosé przemarzania wynosi h;=0,80

Rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie ptaskim.

Planuje sie wymieni¢ catg konstrukcje drogi na nowa spetniajacg wymaganie
kategorii ruchu — KR1.
KAT. TECHN. DROGI ,,D”
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Przyjeto grubos¢ konstrukcji wraz z dodatkowa warstwa podtoza (stabilizacji )
=06 h,=0.6x0.80=0.48
Planuje sie droge jednojezdniowa:
0 dwdch pasach ruchu szerokosci 2x2.50m w kilometrazu od 0+000.00 do 0+039.83,
odcinek jednopasowy z mijankami o szerokosci jezdni 3,00m w kilometrazu od 0+039.83 do
0+140.72,
odcinek zwezenia w kilometrazu od 0+416.51 do 0+458.01,
Szerok05c chodnika -2,00m.
Planuje sie dwa przejscia dla pieszych w wyniesiong wyspa w celu spowolnienia ruchu i
zapewnienia bezpieczenstwa pieszym.
Konstrukcja chodnikow dopuszczajaca ruch i parkowanie pojazdow o nacisku na jedng 0$<=25kN.
Zachowano istniejacy profil podtuzny z niewielka ich korekta. Spadki poprzeczne 2% profil
daszkowy.

5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia+ zjazdy publiczne:

- istniejgce podtoze gruntowe (G4)

- stabilizacja cementowa o0 Rm=2,5 Mpa -gr. 25¢cm,

- podbudowa z mieszanki kamienia famanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=180Mpa, E2/E1<2,2

- podsypka piaskowo-cementowa -gr.3- 5¢cm,

- warstwa scieralna kostki granitowej 9/11 —gr.10cm.

cieki odwadniajgce w jezdni szer. 2x 20cm:

- istniejgce podtoze gruntowe (G4)

- stabilizacja cementowa o0 Rm=2,5 Mpa -gr. 12cm,
- tawa fundamentowa -gr. 14cm,
- zaprawa cementowa 1:3 -gr. 3-5¢cm,
- warstwa scieralna z kostki granitowej 19/20 (1 rzad) -gr. 20cm,

, Spoinowac zaprawg cementowg 1:3

Chodnik+ zjazdy indywidualne

- Istniejgce podtoze gruntowe (G4)

- stabilizacja cementowa o0 Rm=2,5 Mpa -gr. 25cm,

- podbudowa z mieszanki kamienia famanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. 1s=1,0, E2=80Mpa, E2/E1<2,2

- podsypka piaskowo-cementowa -gr.3-5¢cm,

- Warstwa scieralna z kostki betonowej -gr. 8cm,

Miejsca postojowe:

- istniejgce podtoze gruntowe (G4)

- stabilizacja cementowa 0 Rm=2,5 Mpa -gr. 25¢cm,

- podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=180Mpa, E2/E1<2,2

- podsypka piaskowo-cementowa -gr.3- 5¢cm,

- warstwa scieralna kostki granitowej 9/11 —gr.10cm.
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Pobocza w obrebie kraweznikow obnizonych:

- z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 15cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=180Mpa, E2/E1<2,2

Pobocza w obrebie kraweznikow wyniesionych wykonac¢ jak gruntowe.

Kraweznik, obrzeza
Kraweznik jezdni:

Zaprojektowano wydzielenie jezdni od strony chodnika za pomocg nowych kraweznikow
granitowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem (C16/20) . tawa o podstawie 35x15cm i
oporze grubosci 15¢cm i wysokosci 33cm. Kraweznik w czesci obnizonej (na zjazdach i
przejsciach dla pieszych) powinien wystawa¢ min. 2cm ponad poziom jezdni.

W kilometrazu od 0+428.60 do 0+458.01 (strona prawa) oraz od zjazdu w km 0+432.39
do 0+458.01 wykona¢ kraweznik jako obnizony.

Skosy obnizen kraweznikdw wykona¢ z kraweznikéw dtugosci min. 1,00m. ( w okolicy przejs¢ dla
pieszych zastosowac ptytki 35x35x5cm —stanowigce ptyte strukturalng dla oséb niewidomych).

skosy zjazdéw indywidualnych wykona¢ w stosunku 1:1,
zjazdy publiczne wydzieli¢ tukami o promieniu r=5,00m,

wszystkie tuki kraweznikow tukowych wykonac¢ z elementéw tukowych (nie stosowac ciecia
kraweznikdw na tuki).

Odwodnienie

Oznaczono lokalizacje wpustéw ulicznych. Przyjeto zastosowanie wpustéw kraweznikowych
wraz ze studzienka z osadnikiem. Zastosowac nalezy ruszty zeliwne szczelinowe, klasy D400.
Wedtug projektu branzy instalacyjnej.

Oznakowanie

Na projektowanym odcinku nie wprowadzono linii segregacyjnych ze wzgledu na zbyt waska
szerokos¢ jezdni.

Przyjeto wykonanie dwdch bezpiecznych przejs¢ dla pieszych poprzez zastosowanie progow
zwalniajacych podwyzszonych o 10cm na catej szerokosci przejscia. Progi wykonac¢ z kostki
granitowej. Szerokos¢ przejscia 4,00m, dtugosci najazdéw 1.50m (15%). Oznakowaé najazdy
znakami P-25 z mas termoplastycznych . Oznakowanie pionowe wykona¢ znakami D-6
aktywnymi (wyposazonymi w solarny system zasilajacy).

Planuje sie rozszerzenie istniejgcej strefy zamieszkania i objecie nig projektowanego odcinka
drogi. W zwigzku z tym usung¢ nalezy istniejgcy znak D-40 (w km 0+452.10) i ustawienie go w
km 0+010.38.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonej nalezy wykonaé¢ oznakowanie skrzyzowan z ul. Parkowa
i Parkows. Planuje sie ustalenie pierwszenstwa przejazdu ulicg M. Konopnickiej na skrzyzowaniu
z ul. Miodowg poprzez zastosowanie znakow B-20 wraz z tablica T-6 na ul. Miodowej oraz
znakéw D-1 wraz z tablicami T-6 na ulicy M. Konopnickiej.

Zachowac¢ nalezy pierwszenstwo na ulicy Parkowej poprzez zastosowanie znaku A-7 na
wyjezdzie z ul. M. Konopnickiej oraz znakéw D-1 na ul. Parkowej.

Wydzielenie miejsc parkingowych i pozostate oznakowanie poziome ul. Miodowej i konopnickiej
wykonaé¢ z mas termoplastycznych. Zamiennie zastosowac¢ mozna masy naktadane na zimno

gr. 0,9mm -chemoutwardzalne.
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9. Wytyczne dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem rob6t w pasach drég publicznych nalezy zastosowac oznakowanie
zgodne z wczesniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tymczasowego. Teren pozostaty
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy, powinny posiada¢ Atesty IBDiM oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
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