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Dotyczy: Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej (aktualizacja uzgodnienia
Z dnia 22.05.2020 r. L.dz. 1411/2020).

Informujemy, ze:

1. Aktualizacji uzgodnienia z dnia 22.05.2020 r. L.dz. 1411/2020 nr 64/12/20 dokonano
w zakresie warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;.

2. W zwiagzku z planowang przebudowe nawierzchni na terenie planowanej inwestycji
budowy budynkow sanitarnych w Strzegomiu dz. nr 102/2 zachodzi koniecznosé
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra to sie¢ umozliwi docelowo odbior
sciekow z nieruchomosci przyleglych do dziatki drogowej bedacej przedmiotem
przebudowy.

3. Warunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej lgczni z przylaczami do dz. nr 102/2
zostaly okreslone ponizej.

Miejscem wlgczenia sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejgca studnia kanalizacji
sanitarnej, ktérej lokalizacje, na zalaczonej mapie syt-wys., oznaczono symbolem SKi.
Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wymiane ww. studni
(kineta istniejacej studni nie posiada doptywu do ktérego moglby zostaé wigczony odcinek
projektowane;j sieci ks).

Wljczenie, tj. wymian¢ studni nalezy wykonaé w obecnosci shuzb technicznych WiK
Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowaé szczelne, betonowe studnie
rewizyjne min. © 1200 posiadajace wtopione stopnie ztazowe tj. montowane podczas
prefabrykacji kregéw betonowych. Nie dopuszczamy montazu kregéw z wkrecanymi
stopniami zlazowymi. Na studniach rewizyjnych nalezy zaprojektowaé pokrywy zeliwne
z wypelnieniem betonowym odpowiednie do przewidywanego obciazenia.

Wlaczenie przylaczy kanalizacji sanitarnej, projektowanych do dz. nr 102/2, nalezy
wykona¢ do zaprojektowanych studni, wytgcznie do kinety danej studni lub bezposrednio do
sieci poprzez trojnik 45°,

Na kazdym przytagczu do dz. 102/2, maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomosci, na
terenie tej dzialki nalezy posadowi¢ studnie o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400
mm, wyposazong w rure teleskopows. ,

Do granicy kazdej z pozostatych nieruchomosci przewidzianych do zabudowy, ktére
to nieruchomosci sgsiaduja z droga przewidziang do przebudowy, nalezy zaprojektowaé
odcinek sieci ks, poprzez ktory odbywaé si¢ bedzie odbiér $ciekéw z danej nieruchomosci.
Koniec kazdego z ww. odcinkéw sieci ks nalezy zaslepié¢ zabezpieczajac tym naplyw wod
gruntowych do sieci ks.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
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22019 1. poz. 1065) skanalizowanie w budynku piwnic i innych pomieszczen polozonych
ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze
by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostgpnych urzadzen
przeciwzalewowych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 . poz.
284, 471) zabrania si¢ odprowadzania Sciekéw opadowych i wod drenazowych do
kanalizacji sanitarnej, a takze odpadow statych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2
ww, Ustawy.

Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazyé w wentylacj¢ pionéw
kanalizacyjnych zakoniczonych np. wywiewkami ponad polaé¢ dachu.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé tak, aby spekniata ona
podstawowe wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa konstrukcji
i uzytkowania tj. utrzymania wiasciwego stanu technicznego z zapewnieniem bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Po wykonaniu sieci ks nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci oraz przeprowadzié
inspekcj¢ TV kolorows kamerg z obrotowa glowica. Z ww. inspekeji nalezy sporzadzié
dokumentacje¢ w formie fotograficznej z wykresami graficznymi z opisem miejsca
zamontowania trojnikéw, wykresem spadkow kanatu oraz dodatkowo w formie elektronicznej
na ptycie CD.

Ulozong sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem, nalezy
obowigzkowo zglosi¢ do przegladu stuzbom technicznym Wik Sp. z 0.0. oraz stuzbie
geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

WiK dokonuje przegladéw technicznych w dni robocze od godz. 9% do 14%. Inwestor
zobowiazany jest zglosié przeglad dwa dni przed planowanym odbiorem sieci i przyltacza ks.

W celu dokonania wpiecia do sieci ks zobowigzuje sie Inwestora do przygotowania
wykopu zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

Warunkiem przystapienia do wykonywania robét jest opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego. Dokumentacj¢ nalezy wykonaé w oparciu o niniejsze
warunki oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zamieszczonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych (zeszyt
9/2003, 12/2006).

Propozycj¢ usytuowania projektowanej sieci nalezy zlozyé do Starostwa
Powiatowego w Swidnicy, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej. O sposobie,
terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste.

Tras¢ sieci przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego celem przeprowadzenia
narady koordynacyjnej, nalezy wcze$niej uzgodni¢ w WiK Sp. z o.0. w Strzegomiu,
dlatego nalezy przedlozyé ja do zaopiniowania w terminie co najmniej 14 dni przed
zlozeniem w Starostwie.

Przed zlozeniem kompletnej dokumentacji projektowej w Starostwie, w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, rozwigzania
projektowe powinny by¢ zaakceptowane przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, dlatego tez
Inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ ww. dokumentacj¢ do zaopiniowania, w terminie
co najmniej 14 dni przed zlozeniem jej w Starostwie.

W projekcie budowlanym, w punkcie podstawa opracowania nalezy wymienié
wszystkie normy, wytyczne i zalecenia, wg ktérych dokonano obliczed i na podstawie
ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng. W punkcie omawiajacym sposob wykonania
i odbioru zaznaczyé, ze probe szczelnosci sieci ks oraz kamerowanie sieci kanalizacji
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sanitarnej nalezy wykonywaé w obecno$ci stluzb technicznych WiK Sp. z o.0.
w Strzegomiu.
Egzemplarz projektu uzgadniany w naszej Spélce winien zawieraé m.in.:

1. Opis techniczny.

2. Schematy wszystkich wezléw (m.in. wpiecia do istniejgcej i projektowanej sieci
ks, schemat studni ks rewizyjnej i inspekcyjne;j).

3. Obliczenia niezbgdne do doboru $rednicy sieci ks.

W projekcie nalezy zamiesci¢ informacje, ze Inwestor sieci i przytaczy zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktora bedzie zawieraé m.in.:

1. Inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci i przylaczy ks,

2. Protokél pozytywnej préby szczelnosci sieci ks.

3. Dokumentacje z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej w formie opracowania
zawierajgcego m.in. opis odcinka poddanego kamerowaniu, (tj. dane przewodu:
Srednica, dlugos¢), lokalizacje sieci ks, wykresy graficzne z opisem miejsc
zamontowania trojnikéw i studni, wykresy spadkéw kanalu, zdjecia
charakterystycznych punktéw oraz ptyte CD z nagraniem ww. inspekcji.

Warunkiem rozpoczgcia odbioru $ciekow jest:

1. Konficowy odbiér sieci ks z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Uruchomienie odplywu siecia kanalizacji sanitarnej, po zakorficzeniu przez
Inwestora budowy tej sieci, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Otrzymanie przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, od wiasciciela tej sieci, prawa, na
warunkach okreslonych w umowie (sprzedazy, dzierzawy lub uzytkowania), do
dysponowania siecig ks wzakresie odbioru $ciekéw  z przedmiotowej
nieruchomosci.

4. Dostarczenie do WiK Sp. z 0.0. inwentaryzacji powykonawczej przylacza ks.

5. Uzyskanie od WiK Sp. z 0.0. pozytywnego protokohu przegladu technicznego.

6. Podpisanie umowy o odprowadzanie $ciekow.

Niniejsze warunki wazne s przez okres dwéch lat. Po uplywie tego okresu nalezy
wystapi¢ o ich aktualizacje.

Ponadto niniejsze warunki sa wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci
ktory obowiazuje w dacie wydania tych warunkow.

W zalgczeniu: , : ZADU
1. 1 egz. mapy syt-wys. [DF BEKTOL [ ﬁ‘)(@{ X
Otrzymuja: .

1. Adresat
2. ala
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Strzegom 22.05.2020 .

Gmina Strzegom
Rynek 38

Ldz. M4 12000 58-150 Strzegom

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz technicznych warunkéw
przylaczenia do sieci wod-kan.

Informujemy, ze:

1.

Dostawa wody do nieruchomodci polozonej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej
(dz. nr 102/2), na ktérej planowana jest lokalizacja budynkéw socjalnych, wymaga
rozbudowy sieci wodociagowej w drodze (dz. nr 223 i 224).

Podczas doboru srednicy sieci wodociagowej projektowanej w drodze (dz. nr 223
1224) prosimy o uwzglednienie mozliwosci zasilania Z tej sieci réwniez
nieruchomosci na ktérych mozliwa jest zabudowa mieszkaniowa, znajdujacych sie na
obszarze, na ktérym realizowana zostanie rozbudowa ww. sieci oraz mozliwosé
dalszej rozbudowy tej sieci.

Warunki rozbudowy sieci wodociggowej oraz przylaczy wod-kan. do dz. nr 102/2
zostaty okreslone ponize;.

1. Uzgodnienie lokalizacji.

)

2)

Na terenie nieruchomosci poiozonej w Strzegomiu przy ul. M. Konopnickiej
(dz.nr 102/2) znajduja si¢ urzadzenia wodociggowe, bedace w posiadaniu
1 eksploatacji WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, tj.:
a) przesylowa sie¢ wodociggowa (magistrala) @ 400 PVC, stanowigca podstawe
zaopatrzenia w wode miasta i czesci Gminy Strzegom,
b) studnia @ 1200 bet. z armaturg odpowietrzajgca iz drenazem @ 90 o dt. 1,50 m.
Trasg przebiegu przesylowej sieci wodociggowej @ 400 oznaczono, na zalaczonej
mapie syt-wys. (zalacznik nr 1,2), kolorem niebieskim, lokalizacje studni z armaturg
odpowietrzajgca symbolem Sodp, tras¢ przebiegu drenazu kolorem pomaranczowym.
W zwigzku z koniecznoscia zachowania podstawowych wymagari dotyczacych
migdzy innymi warunkéw uzytkowania ww. urzgdzen, w tym utrzymania ich
wiasciwego stanu technicznego, nalezy pozostawi¢ pas ochronny o szerokosci 5,0 m
po obu stronach rurociagu przesytowego, oraz 3,0 m od zewngtrznej Sciany studni,
stanowigcy minimum niezbedne dla prawidlowej eksploatacji tych urzadzef oraz
bezpieczenstwa nowo powstajacych obiektow. Nalezy réwniez uwzgledni¢ mozliwogé
swobodnego dostepu pracownikéw Wik Sp. zo0.0. na terenie ww. dzialki, w celu
przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych na ww. urzadzeniach.
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3) W ww. pasach ochronnych zabrania sie wykonywania szczelnej nawierzchni
betonowej lub asfaltowej (dopuszczamy nawierzchnie tatwo rozbieralng np. z kostki
betonowej), dokonywania zabudowy lub trwatych nasadzen, magazynowania towardw
i urzadzen, prowadzenia robét ziemnych mogacych spowodowaé wyplycenie sieci.

2. Zapewnienie dostawy wody.

Zapewniamy dostawe wody na cele socjalno-bytowe i p.poz., w zwiazku z rozbudows
odcinka sieci wodociggowej w Strzegomiu ul. M, Konopnickiej (droga dz. nr 223 i 224) oraz
przylacza wodociggowego do nieruchomosci (dz. nr 102/2) na ktérej planowana jest
lokalizacja budynkéw socj alnych, w tacznej ilogci:

Qqa=43,1 m’/d
Qp.poi= 10,0 Vs

Miejscem wlgczenia odcinka sieci wodociggowej jest rurociag rozdzielezy & 160
PVC, ktérego przebieg, na zalgczonej mapie syt-wys.(zalgcznik nr 3), oznaczono kolorem
zielonym. Wlaczenie nalezy wykona¢ poprzez montaz na ww. rurociggu tréjnika, za ktérym
nalezy zamontowaé zasuwe odcinajagca kolnierzows z migkkim uszczelnieniem np. prod.
Hawle (nr katalogowy 4700E2) lub réwnowaZné, pod wzgledem rozwigzan technicznych i
jakosci wykonania, posiadajacg znak ochrony antykorozyjnej RAL. Wilaczenie, tj. montaz
na rurociggu tréjnika lacznie z zasuwg odcinajges, w przygotowanym przez Inwestora
wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania w WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu. Cisnienie w sieci
wodociggowej wynosi 3,8 atm.

Projektowang sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE 100 SDR 17, PN10. Do jej
uzbrojenia (hydranty wraz z zasuwami) zalecamy zastosowanie armatury produkcji Hawle lub
rownowaznej pod wzgledem rozwiazan technicznych i jakosci wykonania, posiadajgcej znak
ochrony antykorozyjnej RAL. Projekt sieci wodociggowej winien obejmowaé réwniez
przylacze wodociggowe do dz. nr 102/2.

Wiaczenie (w zaleznoséci od srednicy projektowanego przylacza) nalezy wykonaéd
poprzez montaz na sieci wodociggowej opaski przytaczeniowej HAKU, np. prod. Hawle lub
tréjnika.

W obydwu przypadkach nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace produkcji HAWLE (nr
kat. 2520 dla przytacza wlaczanego poprzez opaske lub zasuwe kolnierzowa dtugg nr kat.
4700E2 dla przytacza wlaczanego poprzez tréjnik), lub réwnowazne pod wzgledem
rozwigzan technicznych i jakosci wykonania,

Na przylaczu wodociggowym do dz. nr 10272 nalezy wybudowaé studnie
wodomierzowg (maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomosci, nie blizej jednak niz 2,0m od
przesylowej sieci wodociggowej @ 400). Studnia winna byé wykonana z materialu trwalego
(cegla, beton, zelbet, zalecamy montaz gotowych, prefabrykowanych studni), mieé stopnie
zlazowe lub drabinke do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy min. 0,56 m w $wietle.

Studni¢ wodomierzows nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy przed naptywem
wod gruntowych i opadowych (tj. winna by¢ szczelna, odpowiednio wzniesiona ponad
terenem i wentylowana poprzez system nawiewno-wywiewny).

W w/w studni nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy tj. wodomierz wraz
z armaturg odcinajaca (dwoma zaworami przelotowymi grzybkowymi lub zasuwami)).
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Za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) nalezy zamontowa¢
zespol zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowe;j
zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Zgodnie z ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekow” do obowigzku
Przedsigbiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gtéwnego u Odbiorcy.
Dlatego tez zobowigzuje si¢ Inwestora do wykonania odpowiedniego podejécia pod
wodomierz, tj. zamontowania konsoli wodomierzowej z dwoma grzybkowymi zaworami
przelotowymi lub zasuwami.

Po wybudowaniu sieci wraz z przytagczem wodociggowym nalezy przeprowadzié
probe cisnienia, dezynfekcje i wykona¢ analize bakteriologiczng wody.

3. Zapewnienie odbioru $ciekow.

Zapewniamy odbidr $ciekéw bytowych z budynkéw socjalnych projektowanych

W Strzegomiu przy ul. Konopnickiej (dz. nr 102/2) w tacznej iloscei:
Qqa = 43,1 m*/d

Miejscem wigczenia proj ektowanego przylgcza ks jest istniejgca studnia, oznaczona na
mapie (zatgcznik nr 1) symbolem SKi. Wilaczenie przylacza nalezy wykona¢ poprzez
wymiang istniejgcej studni tworzywowej @ 400 na studnie betonows, min. DN 1000. Nalezy
uwzgledni¢ przetgczenie do nowej studni istniejacego przylacza ks z dz. nr 133/1.

Wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod scistym nadzorem
stuzb technicznych WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu. W zwigzku Z powyzszym Inwestor
zobowiazany jest powiadomié stuzby techniczne Wik dwa dnj przed planowanym terminem
wpiecia do ww, sieci.

Przylacze ks wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK. Mozna zastosowaé
inny system ale o podobnych parametrach technicznych i wytrzymalosciowych
1 posiadajacych co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Zalecamy stosowa¢ rury PVC klasy
»S”, kielichowe z uszezelkami gumowymi i pierdcieniami zabezpieczajacymi przed
przesunigciem uszczelek.,
Na koficu projektowanego przylgcza, maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomosci, na
terenie nieruchomosci Inwestora (dz. nr 102/2), nie blizej jednak niz 2,0 m od przesylowej
sieci wodociggowej @ 400, nalezy posadowi¢ studnie ks o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 400 mm. Nie zalecamy zastosowania pokrywy betonowej na ww. studzience.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
22015 1. poz. 1422 z pézn. zm.). skanalizowanie w budynku piwnic i innych pomieszczen
potozonych ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw
sciekow, moze byé wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych
urzadzeti przeciwzalewowych.

Zgodnie z Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1437, 1495) zabrania sie
odprowadzania $ciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarne;j,
a takze odpad6w statych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2 ww. Ustawy.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w wentylacje pionéw
kanalizacyjnych zakonczonych np. wywiewkami ponad polaé dachu.
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Ulozong sieé wodociagowsa i przytacza wod-kan., przed zasypaniem, nalezy
obowigzkowo zglosi¢ do przegladu shizbom technicznym WiK Sp.z 0.0. oraz shuzbie
geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

WiK dokonuje przegladow technicznych w dni robocze od godz. 9% do 14%°. Inwestor
zobowigzany jest zglosié przeglad dwa dni przed planowanym odbiorem sieci i przylaczy
wod-kan.

W celu dokonania wpiecia do sieci wod-kan. zobowigzuje si¢ Inwestora do
przygotowania wykopu zgodnie z PN-B-10736 »Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
Wpigcie do sieci wodociggowe;j nalezy zleci¢ min. 14 dni przed planowanym podlaczeniem.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robét jest opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego. Dokumentacje nalezy wykonaé w oparciu o niniejsze
warunki oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zamieszczonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robst budowlano-montazowych (zeszyt
1/2002, 3/2001, 7/2003, 9/2003, 12/2006).

Propozycje usytuowania projektowanej sieci z przylaczami nalezy zlozyé do
Starostwa Powiatowego w Swidnicy, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Tras¢ sieci i przylaczy, przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego celem
przeprowadzenia narady koordynacyjnej, nalezy wezesniej uzgodni¢ w WiK Sp. z o.o0.
w Strzegomiu, dlatego nalezy przedlozy¢ jg do zaopiniowania w terminie co najmniej 14
dni przed zlozeniem w Starostwie.

Przed zlozeniem kompletnej dokumentacji projektowej w Starostwie, w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia budowy, rozwigzania
projektowe powinny byé zaakceptowane przez WiK Sp. z 0.0, w Strzegomiu, dlatego tez
Inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ ww. dokumentacje do zaopiniowania, w terminie
co najmniej 14 dni przed zlozeniem jej w Starostwie.

W projekcie budowlanym, w punkcie podstawa opracowania nalezy wymienié
wszystkie normy, wytyczne i zalecenia, wg ktorych dokonano obliczen i na podstawie
ktérych zaprojektowano sied wodociggows. W punkcie omawiajacym sposéb wykonania i
odbioru zaznaczyé, ze probe ciSnienia sieci wodociggowej nalezy wykonywaé
w obecnosci shuzb technicznych WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Egzemplarz projektu uzgadniany w naszej Spolce winien zawieraé m.in.:

1. Opis techniczny.

2. Schematy wszystkich weztéw (m.in. wpigcia do istniejacej i projektowane;j sieci

wodociggowej, wezet hydrantu, studni ks rewizyjnej i inspekcyjnej).

3. Obliczenia wydajnosci i ci¢nienia na zaprojektowanych hydrantach.

W projekcie nalezy zamiescié informacj¢, ze Inwestor sieci i przytaczy wod-kan.
zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktora bedzie zawiera¢ m.in.:

1. Inwentaryzacje powykonawczg sieci i przytaczy wod-kan.

2. Protokoty dezynfekcji sieci wodociggowej oraz przylacza wodociggowego.

3. Pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wody z sieci i z przytacza

oddzielnie.

Sporz. 1zabela Sochocka-Suchara 4
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4.
3.

Protokot pozytywnej préby cisnienia sieci wodociggowej.
Protokot badania i pomiaréw na hydrancie.

Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody i odbioru Sciekéw jest:

1.

~

Koncowy odbiér sieci wodociggowe i przylaczy wod-kan. z zachowaniem
obowiazujgcych przepiséw prawa.

Uruchomienie zasilania sieci wodociagowej, po zakoficzeniu przez Inwestora
budowy tej sieci, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa.

Otrzymanie przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, od wiasciciela sieci wodociggowe
prawa, na warunkach okreslonych w umowie (sprzedazy, dzierzawy Ilub
uzytkowania), do dysponowania siecig w zakresie dostawy do przedmiotowej
nieruchomosci,

Dostarczenie do WiK Sp. z o.0. inwentaryzacji powykonawczej przylacza wod-
kan,

Dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody z przytacza
wodociggowego .

Uzyskanie od WiK Sp. z o.0. pozytywnego protokolu przegladu technicznego.
Zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

Niniejsze warunki wazne sa przez okres dwéch lat. Po uplywie tego okresu nalezy
wystapi¢ o ich aktualizacje.

Ponadto niniejsze warunki sg wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci
ktéry obowigzuje w dacie wydania tych warunkéw.

W zalaczeniu:
1. 1 egz. mapy syt-wys.
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Zalacznik nr 3
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