Zal. nr 4 — Opis przedmiotu zamdéwienia
Pakiet 4 wozek lezacy do transportu 2 szt.

Oferowany model
Producent

Kraj pochodzenia

ROK ProduKeji coveueiieiiniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiietieiietiersssteatsnsssassnssessmmesssnses
LP. PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane Warto$é Opis oferowanych
) wymagana/graniczn parametrow
a
I. | Informacje ogdlne
Rok produkcji max. 2021- urzadzenie TAK, podac
fabryczne nowe
Model/Typ/Producent TAK, podaé
Il. | Opis parametrow
Szeroko$¢ catkowita: 850 mm (+/- 50 mm) TAK, PODAC
Dhugos¢ catkowita: 2150 mm (+/- 50 mm) TAK, PODAC
Wysoko$¢ regulowana noznie za pomocg
pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 830 TAK, PODAC
mm (+/- 50 mm)
Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za
pomoca sprezyny gazowej z blokada od 0° do TAK, PODAC
17° (+/- 5% — regulacja ptynna
Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za
omoca sprezyny gazowej z blokadg w .
Iz)akresiz o% %Oydoy f?" (+/—J5°) - reguallacja TAK, PODAC
plynna
Dzwignia regulacji przechytéw wzdtuznych
L TAK
dostepna od strony wezglowia i nodg
Konstrukcja wykonana z ksztalttownikow
stalowych pokrytych lakierem proszkowym,
. . TAK
odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne oraz promieniowanie UV
Leze dwusegmentowe wypelnione plyta
. S TAK
tworzywowg przezierng dla promieni RTG
Pod lezem prowadnica na kaset¢ RTG
umozliwiajaca jej przesunigcie w celu TAK
wykonania zdjecia
Pod lezem listwa wyposazona w przesuwne
uchwyty do mocowania wyposazenia Tak
dodatkowego
Ruchomy segment oparcia plecow
regulowany za pomocg sprezyny gazowej z TAK PODAC

blokadg w zakresie: 0-75° (+/- 5°) - regulacja
ptynna




Barierki boczne opuszczane za pomoca
jednego przycisku charakterystycznie
oznaczonego kolorem czerwonym.

TAK

Rama wyposazona w min. 4 dwuosiowe
krazki odbojowe

TAK

Wozek wyposazony w listwy odbojowe

TAK

Mozliwo$¢ montazu wieszaka kroplowki w
czterech naroznikach leza

TAK

Woézek wyposazony w:

- barierki boczne, sktadane wzdtuz ramy leza,
- wieszak kroplowki,

- materac,

- kosz na butle z tlenem

TAK

Cztery podwojne kota jezdne blokowane
centralnie w tym jedno z blokada kierunkowa.

TAK

Srednica kot min. 150 mm

TAK

Podstawa wozka ostonigta obudowa
wykonana z tworzywa ABS z
wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrowa
butle z gazem z zabezpieczajacym paskiem z
zapigciem na rzepy oraz wyprofilowanym
miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Ostona
podwozia tatwo demontowana bez uzycia
narzedzi w celu tatwej dezynfekcji.

TAK

23

Dzwignia blokady dostepna przy kazdym kole

TAK

24

Wozek dodatkowo wyposazony w nierdzewne
szyny o dtugosci min. 75cm umieszczone pod
dzwigniami przechytéw wzdtuznych na
szczytach wozka w celu zamontowania
dodatkowej aparatury medycznej.

TAK

25

Deklaracja zgodno$ci, CE/WE oraz wpis do
rejestru wyrobow medycznych

TAK

26

Szkolenie obstugi, szkolenie personelu
technicznego przy odbiorze technicznym
produktow

TAK

27

Gwarancja min. 12 miesigcy

TAK, PODAC




