Zal. nr 4 — Opis przedmiotu zaméwienia
Pakiet 1 Inkubator zamkniety
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L Obis parametru Wartos¢ Opis oferowanych przez
P. pisp wymagana/graniczna Wykonawce parametréw
I Parametry ogélne
Rok produkcji max. 2021- urzadzenie fabryczne nowe TAK
1
Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiazujacymi TAK
2| W Polsce
I Kopula inkubatora
Wygodny dostep do wnetrza z 4 stron TAK
3
Odchylana przednia i tylna $cianka TAK
4
Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora TAK
5
Wymlra'ry mater.acy}(a}: szeroko$¢ przynajmniej 38 cm, TAK, podaé
dlugos¢ przynajmniej 73 cm
6
Otwory — uszczelnione przepusty w wyjmowanymi
uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewnikow TAK
i przewoddw monitorowania, przynajmniej 10
niezaleznych otwor6éw z uszczelkami
7
g [ Podwojne Scianki TAK
g | Hatas we wngtrzu <48 dB TAK
Przystosowany do zdje¢ rentgenowskich — kaseta z rtg
wktadana do szuflady pod materacykiem bez dotykania TAK
dziecka. Szuflada wyposazona w podziatke utatwiajaca
pozycjonowanie kasety.
10




Materacyk wysuwany poza obrys kopuly inkubatora TAK
11
Plynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej
+- 120 TAK
12
Nachylenie materacyka realizowane poza przedzialem
pacjenta, pokretta regulacji nachylenia materacyka po TAK
bokach inkubatora
13
m Podstawa
Na kotkach z hamulcami TAK
14
Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora TAK
15
Wyposazona w szafke lub min. 4 szuflady na akcesoria TAK
16
v Regulacja temperatury
Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury TAK
17 powietrza
Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skory TAK
18 | dziecka
TAK, poda¢
19 | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 20°-39°C
Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skory .
dziecka min. 34°-38°C TAK, poda¢
20
Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem TAK
temperatury powietrza i skory >37°
21
Mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru dwoch temperatur
. TAK
22 skory
Jednoczesne wyswietlanie obydwu zmierzonych
? TAK
temperatur pacjenta
23
W komplecie 1 wielorazowy czujnik temperatury skory,
10 jednorazowych czujnikoéw temperatury skory i 100 TAK

24

plasterkéw odblaskowych z hydrozelem do mocowania
czujnika

Nawilzanie powietrza




Bezpieczny nawilzacz - zbiornik demontowany bez

uzycia narzedzi, w celu sterylizacji; $wietlny i TAK
dzwickowy alarm braku wody
25
Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotnosci
powietrza, w zakresie min. 30-95% programowane co TAK, poda¢
1%
26
Duzy zbiornik nawilzacza zapewnia utrzymanie 85%
. - . TAK
27 wilgotnosci przez 24 godziny
v| | Tlenoterapia TAK
Inkubator wyposazony w serwosystem Sterowania
. TAK
stezeniem tlenu pod koputa
28
Programowanie st¢zenia tlenu pod kopula w zakresie .
min. 21-65% programowane co 1% TAK, poda¢
29
Swietlny i dzwickowy alarm niskiego i wysokiego TAK
30 stezenia
Kalibracja czujnika tlenu w 21% TAK
31
vII | Wbudowana waga TAK
Pomiar masy ciata pacjentow w zakresie min od 300 do TAK, poda¢
32 70009
Rozdzielczo$¢ wyswietlania masy ciata — min.10g TAK
33
vIii | Uklady alarmowe TAK
Sygnalizacja §wietlna pozwalajgca tatwo odroéznic¢
o . : L TAK
alarmujacy inkubator z wigkszej odleglosci
34
Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu, podac¢
. L TAK
sposob realizacji
35
Komunikaty tekstowe po polsku opisujace przyczyne TAK
alarmu
36
Swietlny i dzwigkowy alarm wzrostu i spadku TAK

37

temperatury powietrza i skory




38

Alarmy techniczne sygnalizujace uszkodzenie lub
odtaczenie

TAK

Wyposazenie

39

Wieszak na gietkim ramieniu do mocowania rur
respiratora/CPAP wewnatrz inkubatora przymocowany
do tacy materacyka — podczas wysuwania materacyka
wyjezdza razem z nim

TAK

40

Kotderka/ostona inkubatora przystosowana do
prowadzenia fototerapii

TAK

41

Szafka w podstawie wyposazona w drzwi
dwuskrzydlowe z cichym zamykaniem lub min. 4
szuflady

TAK

42

Trendy z ostatnich: 2, 4, 8 12, 24 godzin w zakresie:
Temperatura powietrza

— Temperatura skory (1 12)

— Wilgotno$¢ wzgledna

— Stezenie tlenu

— Moc grzatki Temperatura powietrza

— Temperatura skory (11 2)

— Wilgotno$¢ wzgledna

— Stezenie tlenu

— Moc grzalki

TAK

43

Trendy masy ciata z ostatnich 7 dni

TAK

44

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru
wyrobow medycznych

TAK

45

Autoryzowany serwis z dostgpem do oryginalnych czgsci
zamiennych od producenta

TAK

46

Szkolenie personelu w zakresie prawidlowej obstugi i
eksploatacji dostarczonego sprzetu

TAK

47

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK




