Zal. nr 4 — Opis przedmiotu zamowienia
Pakiet 2 kardiomonitor 3 szt.
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Wartosé Opis
wymagana/graniczna | oferowanych
parametrow

LP. PARAMETRY TECHNICZNE (wymagane )

Informacje ogélne

Rok produkcji max 2020/2021- urzadzenie fabryczne nowe TAK, podaé

Model/Typ/Producent TAK, poda¢

Opis parametrow

Kardiomonitor kompaktowo-modutowy o wadze nie
1. [|wigkszej niz 3,5 kg z akumulatorem TAK

Kardiomonitor przeznaczony dla wszystkich kategorii
wiekowych, wyposazony w odpowiednie algorytmy
pomiarowe.
Automatycznie wlacza algorytmy i zakresy pomiarowe
adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta
Min. 1 miejsce dostgpne na rozbudowe o dodatkowe
moduly pomiarowe
Kardiomonitor wyposazony w uchwyt do przenoszenia TAK
przygotowany do tatwego montazu na podstawie jezdnej
lub uchwycie §ciennym
Zasilacz wbudowany w jednostke gtowna. Mechaniczne TAK
zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagni¢ciem kabla
zasalajacego.
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekatnej nie TAK
mniejszej niz 127, rozdzielczosci min. 800x600 pikseli z
whbudowanym uchwytem do transportu.
Kardiomonitor wyposazony w funkcj¢ automatycznej
regulacji jasno$ci ekranu w zaleznosci od warunkow
o$wietlenia oraz mozliwoscig rgcznej regulacji w zakresie
min. 10 poziomow
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrow - TAK
6. |conajmniej 160 godzin z rozdzielczoscia nie gorsza niz 1
minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich
48 godzin.
Zapamigtywanie zdarzen alarmowych- min. 200 z zapisem TAK
odcinkow krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz
innych parametrow cyfrowych z mozliwoscig wydruku
Pomiar i monitorowanie co najmniej nast¢pujacych
parametrow:

e EKG

TAK

TAK




. HR

e Respiracja

e  Saturacja

e Nieinwazyjny pomiar ci$nienia
e  Temperatura (T1,T2,TD)

Pomiar EKG

1 Zakres pomiaru akcji serca: TAK

| Doroéli: min. 15~300 bpm

Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm

2. |Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzen TAK
Mozliwo$é rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzen

3. |Ilo$¢ odprowadzen automatycznie wykrywana po TAK
podtaczeniu odpowiedniego przewodu EKG

4. |Doktadno$¢ pomiaru HR nie gorsza niz +/- 1 bpm TAK

5. |Predkosci kreSlenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, TAK
50mm/s

6. |Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na TAK
krzywej

7. |Funkcja kaskady TAK

8 Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; TAK

" |x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0

cm/mV; AUTO
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z TAK
prezentacja wszystkich odprowadzen jednocze$nie.

9.
Mozliwo$¢ ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru
ST.

10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST TAK

11. |Analiza zaburzen rytmu z rozpoznawaniem min.20 TAK
zaburzen

V- pomiar Respiracji

1. |Sposob wyswietlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz TAK
wartosci cyfrowej

2. | Pomiar impedancyjny czgsto$ci oddechéw w zakresie TAK
min.0-150 odd./min.

3. |Doktadnos¢ pomiaru nie gorsza niz +/- 2 oddechy TAK
Mozliwo$¢ wyboru z pozycji kardiomonitora TAK/NIE

4. S .
odprowadzenia uzytego do pomiaru oddechu w celu
dopasowania do réznych sposobéw oddychania

5. |Szybkos¢ przesuwu krzywej respiracji co TAK
najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mml/s,

6. |Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; TAK
cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;

7. |Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 TAK
sekund

V. . .
Pomiar Saturacji(SpO2)
Wyswietlanie wartosci cyfrowej saturacji i tetna, krzywej TAK
pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaznika perfuzji
(P1)

2 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% TAK




3. |Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm TAK
4. |Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie TAK
gorsza niz +/- 3 %
Niezalezna funkcja pozwalajaca na jednoczesny pomiar TAK
5 SpO2 i nieinwazyjnego cisnienia bez wywotania alarmu
* [SpO2 w momencie pompowania mankietu na konczynie na
ktorej zatozony jest czujnik z mozliwos$cia programowego
wlaczenia i wylaczenia
6. |Mozliwo$¢ wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, $redni, TAK
niski)
7. |Funkcja sygnalizacji dzwigkowej zmian SpO2 TAK
8 Wskaznik identyfikujacy sygnat i informujacy o jego TAK
" |jakos$ci podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji.
Wyswietlany na krzywej pletyzmograficznej
VI Pomiar ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna(NIBP)
1 Oscylometryczna metoda pomiaru. Wys$wietlanie warto$ci TAK
" |liczbowej ci$nienia skurczowego, rozkurczowego i
$redniego
2. |Zakres pomiaru ci$nienia co najmniej 10-270 mmHg TAK
3. |Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm TAK
4. |Dokladnoé¢ pomiaru nie gorsza niz +/- 5 mmHg TAK
5. |Tryby pomiaru: r¢czny, auto, cigglty(powtarzajgce sig TAK
pomiary w okresie co najmniej 4 min)
6. |Zakres programowania interwatow w trybie Auto co TAK
najmniej 1-720 minut
7. |Funkcja napelienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). TAK
8. |Mozliwo$¢ wstepnego ustawienia ci$nienia w mankiecie TAK
9 Kardiomonitor wyposazony w niezalezng od pamigci TAK
" |trendoéw, pamieé ostatnich min. 2000 wynikéw pomiaro6w
NIBP
Monitorowanie dynamicznego ci$nienia krwi z ostatnich TAK
10. |min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartos$ci
ci$nienia $redniego, Sredniego za dnia, §redniego w nocy,
maksymalnego oraz minimalnego.
11. |Funkcja pomiaru o petnej godzinie TAK
VII. :
Pomiar temperatury (TEMP)
1. |Zakres pomiarowy min.0-50°C TAK
2 |Doktadno$¢ pomiaru nie gorsza niz +/- 0,1°C TAK
3 Jednoczesne wyswietlanie co najmniej trzech wartos$ci -2 TAK
" |temperatury ciala i temperatury réznicowej z mozliwo$cia
regulacji granic alarmowych dla kazdego z parametréw
VI finne parametry
1. |Gniazdo wyj$cia sygnatu EKG do synchronizacji TAK
defibrylatora
2. |Obstuga kardiomonitora przy pomocy, pokretta przyciskow TAK

oraz poprzez ekran dotykowy




3-stopniowy system alarméw monitorowanych parametrow

TAK

Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich
alarmow

TAK

Mozliwo$¢ min. 6 stopniowego zawieszania alarmow:
1min., 2min.,3 min.,Smin.,10 min.,15 min oraz wylgczenia
na state

TAK

Mozliwo$¢ ustawienia granic alarmowych wszystkich
monitorowanych parametrow w zakresie min. 2
pozioméw waznosci.

Granice alarmowe ustawiane w jednym wspolnym menu
dla wszystkich parametrow

TAK

Ustawienie glo$nosci sygnalizacji alarmowej w zakresie
min 8 poziomoéw z zabezpieczeniem uniemozliwiajacym
wyciszenie alarmow na state

TAK

Reczne 1 automatyczne ustawienie granic alarmowych w
odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta

TAK

Whbudowany system zarzadzania danymi pacjenta
umozliwiajacy zapis oraz eksport danych min. 15
monitorowanych pacjentow. Funkcja szybkiego przyjecia
Oraz wypisania pacjenta

TAK

10.

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych
pacjenta: nazwisko, pte¢, nr identyfikacyjny, waga, wzrost,
grupa krwi

TAK

11.

Mozliwo$¢ programowej dezaktywacji poszczegdlnych
moduléw pomiarowych

TAK

12.

Oprogramowanie do obliczania lekow, kalkulator
hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy

TAK

13.

Kalkulator lekow z tabelami miareczkowania,
utatwiajacymi przeliczanie dawek powiazanych z masa
ciata pacjenta na szybkos$¢ podawania leku w ml/godzi.
Kalkulator powinien mie¢ wpisane podstawowe leki oraz
umozliwia¢ skonfigurowanie co najmniej 5 wlasnych
lekow

TAK

13.

Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora

TAK

14.

Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie
kroétszy niz 3 godziny
Akumulator z mozliwo$cia wymiany bez udzialu serwisu

TAK

15.

Min. 4 stopniowy graficzny wskaznik akumulatora
informujacy o aktualnym stanie jego natadowania

TAK

16.

Wyswietlanie - co najmniej 8 przebiegéw z mozliwoscia
edycji koloréw parametrow, ustawienia dowolnej
kolejnosci ich wyswietlania. Bez uzycia funkcji 7XxEKG
oraz 12xEKG

TAK

17.

Dostepne tryby pracy:
e  tryb duzych znakoéw
e tryb trendow do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1;
2, 4 lub 8 godzin
tryb oxyCRG
tryb listy
7-EKG
7-EKG oraz dodatkowych krzywych
tryb podgladu danych z innych 16zek(bez stacji
centralnego nadzoru)

TAK

18.

Funkcja informowania o alarmach pojawiajacych si¢ na
innych kardiomonitorach podtaczonych do wspodlnej sieci

TAK

19.

Monitor wyposazony w wyjscie VGA do poditgczenia
monitora kopiujacego

TAK

20.

Funkcja ,,tryb prywatny” pozwalajaca - w przypadku
podtaczenia urzadzenia do centrali - na ukrycie danych
przed pacjentem i wyswietlanie ich tylko na stanowisku

TAK




centralnym.

21.

Tryb nocny umozliwiajacy zaprogramowanie jasnosci
ekranu, gtosnosci alarmu, glosnosci QRS, glo$nosci
przyciskow

TAK

22.

Kardiomonitor wyposazony w tryb czuwania majacy na
celu ograniczenie energii. Wylgczenie trybu stand-by
umozliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji
monitorowania tego samego pacjenta lub przyjecia nowego

TAK

23.

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci
Ethernet (ztacze RJ-45)

TAK

24.

Mozliwo$¢ rozbudowy o bezprzewodowa komunikacje ze
stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana
przez producenta obsluga poprzez oprogramowanie
kardiomonitora

TAK

Mozliwo$¢ wysytania danych poprzez protokot HL7

TAK

25.

Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do
standardowego komputera niepetnigcego jednoczesnie
funkcji centrali

TAK

26.

Monitor wyposazony w min. 2 porty USB do podigczenia
klawiatury lub myszki;

TAK

27.

Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB.
Mozliwo$¢ przenoszenia profilu uzytkownika(konfiguracja
ekranu, alarméw, jasnosci itp.) do innego kardiomonitora
przy pomocy noénika pendrive.

TAK

28.

Konstrukcja zapobiegajgca wchtanianiu kurzu i
rozprzestrzenianiu si¢ infekcji - chtodzenie kardiomonitora
konwekcyjne, bez wbudowanych wiatrakow /
wentylatorow.

TAK

29.

Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem woda-
stopien ochrony co najmniej IPX1

TAK

31.

Mozliwosci podtaczenia zewnetrznej drukarki 1 wydruku
danych w formacie A4

TAK

32.

Monitor przystosowany do ciaglej pracy w zakresie
temperatur co najmniej 5-40°C.

TAK

Regulowany czas op6znienia sygnalizacji alarmowej w
zakresie min. 5-20 sekund

TAK

Mozliwosci rozbudowy

DRUKARKA TERMICZNA
- mozliwos$¢ zapisu min. 3 krzywych

- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i
zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz
danych archiwalnych(zdarzen alarmowych, listy pomiaréw
NIBP, trendow, wynikéw obliczen kalkulatora lekow)

- min. 2 szybkoséci wydruku

- szerokos$¢ papieru min. S0mm

TAK

12-odprowadzeniowe EKG

- mozliwo$¢ monitorowania EKG z 12 odprowadzen.

TAK

INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA

(zawiera kabel glowny oraz kompatybilny przetwornik IBP
na modut)

- zakres pomiarowy min. -50~+300 mmHg

- zakres pomiarowy PR min. 20- 350 bpm

- dwa kanaly pomiarowe

TAK




- Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla
cisnien min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz
min.3 wlasne zakresy

- Min. 2 predkosci kreslenia krzywej

- Pomiar wartosci PPV oraz SPV. Wys$wietlanie na ekranie
glownym min. jednego z podanych parametrow w postaci
liczbowej.

KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub
glownym

(zawiera 1 linig pomiarowg na modut)
- zakres pomiarowy min.0-150 mmHg

- mozliwo$¢ pomiaru u pacjentéw zaintubowanych i
niezaintubowanych

- rozdzielczo$¢ max. 1 mmHg.
- zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min.

TAK

RZUT METODA TERMODYLUCJI C.O
(W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki)
-Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 I/min
-Rozdzielczo$¢ CO min. 0,1 I/min.

-Doktadno$¢ CO min.0,1 I/min.

TAK

NIEINWAZYJINY RZUT SERCA-ICG
(W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody)

-Pomiar metodg posredniego pomiaru kardiografii
opornosciowej

-Monitorowanie min. BP, CO, ClI, SlI, SV, SVR, SVRI, HR,
TFC, TFI

-Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm
- Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml
- Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 I/min

TAK

INDEKS BISPEKTRALNY BIS

(W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody)
-Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100

-Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%;

-Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB
-Zakres pomiarowy ESR min.0-100 %
-Doktadnos¢ zakresow BIS,SQLEMG,ESR- 1 %

TAK

AG-MONITOROWANIA GAZOW
ANESTETYCZNYCH

(W zestawie linia pomiarowa)

- Pomiar wdechowego oraz wydechowego C0O2,02,N20
oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran,

halotan, desfluran)

-Pomiar minimalnego stezenia pgcherzykowego MAC
-Pomiar awRR

TAK

Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar saturacji w technologii
Nellcor

TAK




10 Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar saturacji w technologii TAK
" |Masimo
1 Uchwyt $cienny z mozliwo$cig obracania i pochylania; TAK
" | system mocujacy kompatybilny z podstawa jezdna
12 Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system TAK
" |mocujacy kompatybilny z uchwytem $ciennym
X |GWARANCJIA
Gwarancja min. 24 miesigce na kardiomonitor.
1 Gwarancja min. 6 miesi¢cy na akcesoria(z wytaczeniem TAK
" [uszkodzen mechanicznych)
Gwarancja dostgpnosci oryginalnych czesci zamiennych
przez min. 10 lat.
Xl INNE
1. |Instrukcja pisemna w jezyku polskim TAK
2. |Oprogramowanie kardiomonitora w jezyku polskim TAK
TAK
Wyposazenie kazdego kardiomonitora
-kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorostych
3. |-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorostych
-mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar $redni dla dorostych)
-waz polaczeniowy NIBP
-czujnik temperatury powierzchniowej dla dorostych
4. |Deklaracja zgodnos$ci, CE oraz wpis do rejestru wyrobow TAK
medycznych
5. |Autoryzowany serwis z dostepem do oryginalnych czgsci TAK
zamiennych od producenta(autoryzacja)
6. |Szkolenie personelu w zakresie prawidtowej obstugi i TAK

eksploatacji dostarczonego sprzetu




