
km
 0

+0
66

,0
0

Żebra wzmacniające z blachy falistej jak
konstrukcja podstawowa grubości 5,5 mm

Przekrój podłużny A-A
Skala 1:50
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Hydroizolacja - geokompozyt
- Geowłóknina o CBR min. 5 kN
- Geomembrana spawana PP lub HDPE o gr. 1,0 mm
- Geowłóknina o CBR min. 5 kN

Niweleta
istniejącej drogi

Stalowa powłoka konstrukcyjna
z blachy falistej o profilu 140 x 381 mm
grubości 8 mm zabezpieczona antykorozyjnie
warstwą cynku zgodną z normą PN-EN ISO 1461
oraz poliuretanową powłoką malarską

Rura drenarska dwuścienna SN8 ∅min=160 mm
o perforacji 220° otworami od góry
ułożona w zasypce z grysu 8/16,
przykryta warstwą separacyjną geowłókniny
o CBR min. 5 kN

10%

Poziom terenu
poza obiektem

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 9 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 20 cm
Zasypka inżynierska
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Chudy beton
gr. 10 cm

Chudy beton
gr. 10 cm

10%

0,30

Zasypka inżynierska
zagęszczona do wskaźnika

Is = min. 0,98
układana symetrycznie
warstwami gr. 30 cm

0,401,39 0,300,40

Ściąg konstrukcyjny
pręt stalowy wysokiej wytrzymałości

0,420,39 0,42 0,391,39
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Prefabrykowane żelbetowe
pale wbijane 0,4 x 0,4 m

w układzie kozłowym co 1,8 m

Wzmocnienie podłoża
pod nasyp drogowy
Prefabrykowane

żelbetowe pale wbijane
0,4 m x 0,4 m

w rozstawie 2,5 m x 2,5 m

Materac z kruszywa łamanego 40/64
grubości 50 cm

Prefabrykowane
zwieńczenie pali

2 warstwy geotkaniny poliestrowej o krótkoterminowej
wytrzymałości na rozciąganie min 600 kN/m
w jednym kierunku układane krzyżowo

Zarys istniejącej
konstrukcji

Nisza do naciągania ściągu
- do późniejszego zabetonowania

2,50

18,5°

Prefabrykowane żelbetowe
pale wbijane 0,4 x 0,4 m

w układzie kozłowym co 1,8 m

Zarys istniejącej
konstrukcji
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Niniejszy rysunek stanowi własność ViaCon Construction sp. z o.o. i jest objęty ochroną prawnoautorską m.in. zgodnie z Konwencją Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikacja oraz udostępnianie niniejszego rysunku bez wyraźnej zgody właściciela w celach innych niż realizacja umów i współpraca z właścicielem rysunku

jest stanowczo zabronione pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych przewidzianych odpowiednimi przepisami krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego.

ViaCon Construction sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
64-130 Rydzyna
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przebudowa mostu na kanale
w ciągu drogi powiatowej nr 3822P

na odcinku Brenno – Miastko
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