Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej z Ztotnikach Kujawskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanej dalej ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach
zadania p.n.
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ulozeniem betonowego
obrzezy chodnikowych na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm, wraz z fawa betonowa z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

1.4.3. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robodt, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.4. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 — N gatunek 1
- piasek,

- cement.

Materiat cze¢$ciowo z odzysku.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznos$ci od przekroju rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - N
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- obrzeze wysokie - W
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na

- gatunek 1 -G 1
- gatunek 2 - G2

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy w cm
1 b h T
N 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
W 90 8 24 3
100 8 30 3
Gdzie: 1 — dlugos¢ obrzeza betonowego
b - szerokos$¢ obrzeza betonowego
h — wysoko$¢ obrzeza betonowego
r — promien zaokraglenia obrzeza betonowego
2.3.2. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyltki wymiarow obrzezy
Rodzai wymiaru Dopuszczalna odchytka w mm
J wym Gatunek 1 Gatunek 11
1 +-8 +-12
b, h +-3 +-3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i

krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

. . , Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1 Gatunck 11
Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3

O’gramc’zgja(ce powierzchnie niedopuszezalne
gorne ($cieralne)
ograniczajace pozostate

Szczerby, uszkodzenia powierzchnie:

krawedzi i narozy
Liczba, max 2 2
Dhugo$¢ mm, max 20 40
Gleboko$é mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg
rodzajow i gatunkow.
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Obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugos¢ min. 5 cm wigksza od dlugosci obrzeza

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac ¢ beton wg PN-EN-206-1 klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET

Obrzeza betonowe chodnikowe uktada si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.
5.2. Podloze lub podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ ma podsypka cementowo — piaskowa o gruboSci 5 cm po
zageszezeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta a nastgpnie zaggszczenie z polewaniem woda

5.3. Lawy betonowe

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Do budowy zastosowaé beton C12/15.

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna
masa zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji kontraktowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo —
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelna glebokoscé.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie ~ z wymaganiami z
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a. koryta pod podsypke ( taweg) — zgodnie z wymaganiami pkt.5.1
b. podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku — zgodnie
z wymaganiami pkt. 5.2
c. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ []2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ [J1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazaé catkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja kontraktowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- rozscielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzeza

- wypelnienie spoin

- obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN-206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN-197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.



