Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej z Ztotnikach Kujawskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (zwanej dalej

Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych utozeniem
warstwy mrozoochronnej w ramach wykonania zadania

»Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej w Ztotnikach Kujawskich”

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach budowy nawierzchni

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

SST obejmuje wykonania warstwy mrozoochronnej na drogach

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnig drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczeg6lnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach wysadzinowych

lub watpliwych.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotycz ace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2.Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych sa: piaski, zwiry i mieszanki kruszyw.
2.3.Wymagania dla kruszywa

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne (piaski) albo mieszankg tych
kruszyw o ciaglym uziarnieniu wg ponizszych wymagan:

Tablica 1. Wymagania dla piasku

e e, s Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie whasciwosci w zalezno$ci od gatunku aat. 1 wat. 2
Sktad ziarnowy
1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wigcej niz 1 5
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, % masy, nie wigcej niz 15%* 15%*
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz 0,1 0,1
3. Wskaznik piaskowy, wigkszy od 75 65
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz Wwzorcowa
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz m/dobe 8 | 8

*) - Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziaren wigkszych od 4 mm

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotycz ace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2.Sprze¢t do wykonania robot

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:

-réwniarki,

-walce statyczne,

-ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

-inny, drobny sprz¢t pomocniczy.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogoélne dotycz ace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania warstwy mrozoochronnej
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob przeciwdzialaj acy ich zanieczyszczeniu,
zmieszaniu z innymi materiatami, niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych (nadmiernemu

wysuszeniu i zawilgoceniu).\

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M.00 .00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa mrozoochronna.

5.2.Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszezenie. Wszelkie koleiny 1 powierzchnie nieodpowiednio zageszezone lub wykazujace odchylenia cech
geometrycznych powinny by¢ naprawione.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnicto grubos¢ projektowana.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy kruszywa moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru warstwy poprzedniej. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czgéciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czgSciowo naktadajacymi si¢
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglegbienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszezenia [IS] nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora zgodnie z norma PN-B-04481 [16]. Zaggszczenie mieszanki nalezy sprawdza¢ wedhug
normy BN- 77/8931-12 [15].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia
wtornego E 2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niS2,2 dla kazdej warstwy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie

z norma PN-B-04481 [16] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie.

Dopuszcza sig ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacych warstw nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawceg robot.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona ¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot, w zakresie okre§lonym w pkt. 2.3.

6.3.Badania i pomiary warstwy mrozoochronnej
6.3.1. Czestotliwo$¢ badan

Czestotliwosé 1 zakres badan kontrolnych dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
mrozoochronnej podano w tablicy 3.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ badan przy budowie warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ wykonania

1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2. Rownos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Grubosé warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
) 2000 m2

7 Zaggszczenie warstwy, W 2 punktach lecz nie rzadziej niS raz na 600
) wilgotno$¢ kruszywa m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé¢ w punktach gldwnych tukéw poziomych
6.3.2.Szeroko$¢ warstwy mrozoochronnej

Szeroko$¢ warstwy mrozoochronnej nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niS+10 cm,-5 cm.
6.3.3.ROwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 [14].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata dostosowana do szeroko$ci warstwy.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi warstwy mrozoochronnej a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé+1
cm, -2 cm.
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6.3.6.Grubos¢

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢+1cm, -2cm.
6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej, okreslony wg BN- 77/8931-12 [15] nie powinien by¢ mniejszy od
1. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 [6]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00. 00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;j,

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Sposob odbioru robét

Odbidr robot dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,

-dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,
-roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie warstwy,
-utrzymanie wykonanej warstwy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1.PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
2.PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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3.PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytow mineralnych.

4.PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

5.PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

6.PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

7. PN-B-06714/26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.

8. PN-B-06714/42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.

9. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek .

10.PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. swir i pospétka.
11.PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza plyta.

14.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
15.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

16. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

10.2.Inne dokumenty

17 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997



