Przebudowa dojazdu do Szkoty Podstawowej z Ztotnikach Kujawskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -10.01.01. MUR OPOROWY

1. WSTEP
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwanej dalej ST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa muru oporowego z elementow
betonowych ,,L” w ramach wykonania zadania

»Przebudowa dojazdu do Szkoly Podstawowej w Zlotnikach Kujawskich”

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w pkt.1.1.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania muru oporowego z

elementow prefabrykowanych w ksztalcie litery L.

14. Informacje ogodlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

15. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czgsci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” punkt 2.
Do wykonania muru oporowego nalezy stosowac:

e  Betonowe elementy prefabrykowane zelbetowe w ksztalcie litery L, wysoko$¢ 100 cm

Zwir 8/16

Podsypke cementowo-piaskowa

Beton C 12/15

Zwir lub pospotke

2.1. Elementy prefabrykowane

Nalezy stosowac elementy prefabrykowane wykonane z betonu co najmniej C 30/37, klasa ekspozycji XF 3,
obciazenie p2=5kN/m’. Wymiary powinny by¢ zgodne z projektem. Elementy betonowe powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna dopuszczajaca do dopuszczenia w budownictwie drogowym.
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Producent elementéw prefabrykowanych w $wiadectwie zgodno$ci zapewni S5-letnia gwarancj¢ na dostarczane
materiaty.

Powierzchnie elementow powinny by¢ ghadkie, bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory o gigbokosci do 5
mm jako pozostalosci po pgcherzykach powietrza i wodzie.

23. Beton
Elementy prefabrykowane nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1 ,,Beton.
Cze$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

24. Mieszanka lub zwir

Do wykonania warstwy pod tawa nalezy zastosowac zwir lub mieszanke spelniajaca wymagania normy PN-B-11111
. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”, klasa II. Do zasypki
(warstwy filtracyjnej) elementéw betonowych nalezy zastosowa¢ zwir 8/16 klasy 1.

Warstwy filtracyjne za murem oporowym moga by¢ wykonywane z materialow takich jak zwir, mieszanka, piasek
gruby i $redni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716 [23]1 PN-B-11111 [24].

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” punkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

koparek,

betoniarek,

zaggszczarek ptytowych wibracyjnych,

ubijakdw recznych i mechanicznych,

fadowarek.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Transport elementow prefabrykowanych powinien zapewnic¢ ich trwato$¢ oraz bezpieczenstwo.

Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji DM-00.00.00
,»,Wymagania Ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Inzynierowi do akceptacji projektu warsztatowego muru oporowego
wraz ze wszystkimi dokumentami (uzgodnieniami, zezwoleniami) przed planowanym rozpoczgciem robot.

5.2. Geodezyjne wyznaczenie muru oporowego
Powyzsze roboty wykonywane beda w oparciu o Rysunki i obejmuja wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe muru
oporowego, zgodnie ze Specyfikacja D-01.01.01.

5.3. Wykonanie muru oporowego
Do budowy muru ze wspornikéw katowych zalecany jest nastgpujacy sposob postgpowania:
e Przed przystapieniem do robdt teren prac skarpg nalezy zabezpieczy¢ przed osungciem
e Nalezy przygotowa¢ podloze gruntowe poprzez wyprofilowanie gruntu do poziomu wymaganego projektem
i zageszezenie go do wskaznika zaggszczenie nie mniejszego niz 0,97.
Na podtozu wykona¢ tawe z betonu C8/10 o grubosci 15 cm.
Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa (w stosunku 1:4) o grubosci 3
5 cm, i zagesci¢ do wskaznika IS 0,97.
e Elementy prefabrykowane nalezy ustawia¢ z zachowaniem spadku podluznego i rzednych zgodnie z
rysunkami i z zaleceniami dostawcy elementéw betonowych.
e Po ustawieniu elementéw betonowych nalezy spoiny pionowe mozna zakry¢ pasami bitumicznymi lub
uszczelni¢ odpowiednim materialem spoinowym.
e  Skarpe za murem wyprofilowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
Wiyniki badan wedtug punktu 2 i aprobate techniczna na elementy prefabrykowane wymienione w punkcie 2

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

zgodnosci profilu podtuznego, dopuszczalna tolerancja 1 cm, (badanie w 2-ch punktach),

wskaznika zageszczenia gruntu w korycie (badanie w 2 punktach),

szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm (badanie w 2-ch punktach),

wskaznika zageszczenia warstw podbudowy w korycie (badanie w 1 punkcie),

grubosci podsypki z tolerancja 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na)

réwnosci gornej powierzchni muru, dopuszczalny prze§wit mierzony tata dlugosci 2 m wynosil cm (badanie w

2-ch punktach),

odchylenia linii muru, dopuszczalne + 1 cm (badanie w 2-ch punktach),

e  dokladnos$ci wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna gigbokos¢ (badanie w 2-ch punktach),
Wiypelnienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czesci spoiny na potowe jej glgbokosci, wypehienie
powinno by¢ catkowite.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m muru oporowego z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” punkt 9.

Cena wykonania 1 m (metr) muru oporowego z elementéw betonowych typu L obejmuje:
e  prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie elementéw betonowych,

przygotowanie podtoza,

wbudowani i usunigcie $cianki szczelnej technikami statycznymi (bez wibracji)

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

wbudowanie elementow betonowych muru oporowego,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

wykonanie warstwy naziomu za murem,

dostarczenie i odwiezienie sprzetu,

wykonanie pomiaréw kontrolnych,

pomiar powykonawczy,

inne niezbgdne czynnosci zwiazane bezposrednio z wykonaniem muréw oporowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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PN-B-19701 Cement. Cement
powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena

zgodnosci
PN-PN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1 wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do
betondw i zapraw.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa
zalewowa.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.



